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LSIテストシステム TS1000系、TS6000系、ST6730/6731

ネスト電圧チェックツールのご案内

ネスト電圧チェックツール使用のお勧め

TS1000,TS60000,TS6000H,AL9740,ST6730/6731 各シリーズテスタ

ネスト電圧チェックツール使用方法

①本ツールのコネクタと、ネスト/電源ユニットの電圧モニタ用コネクタを接続
②マルチメータを電圧レンジに設定し、プローブを本ツールの＋/－の端子へ接続
③ロータリースイッチ切り替え、対象の電圧を測定
（電源電圧の規格値など、詳細につきましては、弊社までお問合せお願いします）

トラブル発生時の調査に使用する。ネスト電圧チェックツールを販売いたします。
ぜひともご検討をお願いいたします。
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※実際の外観と異なる
場合が有ります。
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トラブル発生時、現象によりネストや電源ユニットの電圧確認が必要となる場合があります。
今回ご案内のネスト電圧チェックツールにより、お客様にて電圧確認が可能となります。

尚、本ツールを使用しないで、モニタ用コネクタのピンに直接プローブ等を当て測定すると
ショートし、ネストや電源ユニットが故障するおそれがありますのでご注意ください。

対象テスタ機種

価格、納期につきましては、お客様担当営業または、テスタ窓口までお問い合わせください。
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