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TS1000シリーズ ET（エンジニアリングターミナル）向け 

ET用モニタのLCD（液晶ディスプレイ）化 

ET用モニタについて 

TS1000シリーズテスタの延命のため、ET用モニタのLCD（液晶ディスプレイ）化を 
お勧めいたします。 
使用する部材に限りがありますので、お早めにご注文をお願いいたします。 

ET用モニタ（型名：DU81）はブラウン管を使用しているため、経年劣化により 

• 焼き付き、色ずれ、フォーカスずれ、輝度低下などの視認不良 

• 突然の表示不能（ブラックアウト） 

• 静電気の発生による汚れ 

以上が発生いたします。 

現在、ET用モニタは生産中止・修理辞退品となっております。 

故障した場合はテスタの稼働に支障をきたす恐れがありますので、計画的なLCD化を  

お勧めいたします。 
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ET用に設計した専用コンバータ(ET-LCDコンバータ)と、市販のLCD（液晶ディスプレイ）と

接続し、ET用のモニタとして使用できます。 

LCD（液晶ディスプレイ）化について 
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サービス維持契約ご加入のお客様へ 
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以下の条件のLCD（液晶ディスプレイ）を選定お願いします。 

・以下のデジタル画像信号が表示できること 

 

 

 

 

・インターフェース 
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詳細につきましては、弊社までお問い合わせいただくようお願いします。 

LCD化にあたって 

• LCD（液晶ディスプレイ）は、お客様にてご準備ください。弊社にて販売も可能です。 

• ET-LCDコンバータは、ETモニタ（DU81）の内部基板の一部を使用いたします。 

また、コンバータの調整のため、お客様に準備いただいたLCDが必要になりますので、 

ＬCDとETモニタを弊社にお送り願います。 

• 調整後、ET-LCDコンバータとお預かりしたLCD、ETモニタをお送りいたしますので、  

設置・接続作業はお客様にてお願いいたします。 

別途有償にて弊社による出張作業も可能です。 

推奨LCD（液晶ディスプレイ）の仕様について 

コネクタ DVI-Iの例 解像度 1024×768 

水平同期 48.363kHz 

垂直同期 60Hz 

推奨ディスプレイの一例 

ブランド 型名 サイズ タイプ 最大解像度 

 iiyama ProLite PB1705S 17インチ スクエア 1280×1024 

ProLite E1980SD-2 19インチ スクエア 1280×1024 

ProLite E2083HSD 19.5インチ ワイド 1600×900 

 EIZO FlexScan S1703-T 17インチ スクエア 1280×1024 

FlexScan S1923-T 19インチ スクエア 1280×1024 

FlexScan EV2216W-Z 22インチ ワイド 1680×1050 

ワイドディスプレイの場合、アスペクト比保持または、フルスクリーン（横長）の表示になります。 

（実際には、現在市販されているほとんどの標準機種でカバーしております。） 

コネクタ DVI-DまたはDVI-I（デジタルのみ） 
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