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安藤電気製ロジックテスタ  

交換用エアフィルタの販売 

エアフィルタ交換のお勧め 

対象機種 

安藤ロジックテスタでは、内部にほこりや異物などを吸引しないよう、吸気部にエアフィルタを装着しています。 
このエアフィルタは清掃することにより、繰り返し使用出来ますが、安藤ロジックテスタはすでに出荷から15年
以上が経過しており、エアフィルタの劣化により、以下のような懸念があります。 
 

• ほこりや異物が侵入、堆積し、熱故障や回路短絡が発生 
• 劣化したフィルタ素材くずの飛散 
 

以上から、エアフィルタを交換することにより、テスタの故障発生のリスクを減らすことができます。 

安藤電気製 AL973xシリーズテスタ、AL9134Aテスタ、MH-930、MH-830A、MH-830Bテスタが対象機種となります。 

エアフィルタ実装場所と交換対象エアフィルタ 
エアフィルタ実装位置例を示します。テスタ機種により、エアフィルタ実装位置、数量は異なります。 
実装位置例の青色で示すエアフィルタが交換対象となります。 
※テスタ背面側に設置されているエアフィルタは、図示していません。 
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テスタ正面視図

テストヘッド上面視図

各側面に１個のエアフィルタ

各３枚の
エアフィルタ

１枚の
エアフィルタ

１枚の
エアフィルタ

テストヘッド上面視図

【AL9737 512pin×2st Up-Flow時例】 【MH-930 512pin×1st Up-Flow時例】 

注：交換対象外 

MH-930の場合、テストヘッド側面の
フィルタの交換は、プローバまたは、
ハンドラからテストヘッドを切り離した
状態にする必要があります。 
AL9134Aも同様です。 
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MH-930

清掃作業付き新保全サービスのお勧め 
エアフィルタの交換だけでは、すでにテスタ内部に堆積しているほこりなどを取り除くことができません。 
そのため、テスタ内部の清掃作業が含まれた新保全サービスをお勧めします。 
新保全サービスの詳細につきましては、お問い合わせください。 

安藤電気製ロジックテスタの交換用エアフィルタを販売しております。ぜひともご検討お願いします。 

交換作業はお客様にて実施していただきますが、弊社のエンジニアが対応することも可能です。 


	スライド番号 1

