
VZ20XとGA10でデータ収集を簡単に
実現！
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アプリケーションノート

赤外線サーモカメラを用いた温度計測ソリューション
（サーモグラフィパッケージ）
SMARTDAC+  / Infrared Thermography camera

アプリケーションノート

赤外線サーモカメラを用いて、非接触にて
広範囲の温度データの測定＆記録を実現しました

赤外線サーモカメラで測定した温度データを
ETHERNET経由で記録計に長時間記録できます！

ETHERNET

温度データ

赤外線サーモカメラ

☆赤外線サーモカメラで計測する温度データ
測定範囲エリアを指定し、温度測定します。

•指定エリア内の平均値、最大値、最小値を算出
•指定可能エリア数は、10または20
（サーモカメラの機種によります。）

指定されたエリア内の温度データの
最大値、最小値、平均値を算出し、記録計に転送

ETHERNET
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アプリケーションノートアプリケーションノート

赤外線サーモカメラのラインナップ
オートメーション用 「Aシリーズ」
・火力発電所やプラントの火災検知
・高温、広範囲の温度計測

小型温度センサ「AX8」
・研究開発、製品評価等の

温度計測
・簡単な設備監視

高解像度(VGA)・シャッタレス
「VIM640G2 シリーズ」

・ベルトコンベア等の高速移動体の
火災検知

・高密度な温度測定

中赤外線・シャッタレス
「VIM640G2-WB シリーズ」
・炎越しの物体温度測定
・ガラス越温度測定

屋外用ハウジング

IP67

★可視カメラも搭載

屋外用ハウジング
☆シャッタレス サーモカメラの特徴
一般的なサーモカメラは、温度センサの周辺（筐体等）の温度変化に対応するため
シャッタを使用して自動温度校正を行っています。
シャッタが稼働している間（約1秒間、他メーカによっては2秒間）は温度測定が出来なくなります。
シャッタレス サーモカメラは、いくつもの温度校正テーブルを持つことで、シャッタを不要としています。
それにより、途切れることの無い連続温度測定が可能になります。

A500f/A700f 
高温度測定対応 IP67

A50/A70
広角対応 IP66
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