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半導体・FPD装置用オンライン対応ソフトウェアパッケージ

EQBrain™ V4

EQBrain™ V4 は、半導体装置をオンライン対応するためのソフトウェアパッケージ

です。貴社の半導体装置を容易に、そして安価にSEMI標準のGEM準拠の装置へと

アップグレードできます。

概要

業界標準 SEMI通信規格対応

• SECS・HSMS・GEM 準拠のオンラインインターフェースに対応します。

• SEMIスタンダードの学習期間や、通信仕様書作成期間を短縮して工数を削減できます。

簡単実装

• カスタマイズ実装支援ソフトウェアからの設定で、必要な定義情報を作成できます。

• 容易なプログラミングインターフェース、PLCインターフェースを標準でサポートします。

• PLCとの連携ではノンプログラミングでのGEM実装が可能です。
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SEMIより発行されているGEMに対応
しています。
また、SEMIをはじめとする標準化活
動に積極的に参加し、製造にフィード
バックしています。
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・SEMIとはSemiconductor Equipment and Materials Internationalの略称です。

以下のようなスタンダード機能をサポートしています。

機能

• SECS-Ⅰ/HSMS通信

• SECS-Ⅱメッセージコントロール

• GEM機能（フルGEM）

GEMシナリオ自動作成）

SECSメッセージフォーマット自動作成）

GEMドキュメンテーション
GEM300mm対応は、EQBrain™ 300の資料をご参照ください。

• ユーザーアプリケーションライブラリ

.NET インタフェース(32bit/64bit)

• 対装置（PLC）通信

FA-M3通信（RS232C/Ethernet）

MELSEC通信（RS232C/Ethernet）

SYSMAC通信（RS232C）

機能ブロック図
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EQBrain™ V4

動作に必要な環境は以下の通りです。

特殊な環境は必要ありません。

■ハードウェア
CPU : Intel Core i5 2.7GHz 以上
メモリ : 4GB 以上 ※1
HDD : 50GB 以上 ※2

■OS
Windows 7 / Windows 10 / Windows 11

■開発環境
C++.NET、 C#、VB.NET

動作環境

BrainSETTER

動作に必要な環境は以下の通りです。

特殊な環境は必要ありません。

■ハードウェア
CPU : Intel Core i5 2.7GHz 以上
メモリ : 4GB 以上 ※1
HDD : 100GB 以上 ※2

■OS
Windows 7 / Windows 10 / Windows 11

■開発環境
C++.NET、 C#、VB.NET

EQBrainの動作には、ランタイムライセンスが必要です。ランタイムライセンスは、USBキーまたは、ソフトウェアキーをご用意しております。
※USBキー： THALES DIS CPL社 SENTINEL HL PRO – SUPERPRO MODE（型名:921-000092-001）を使用

YOKOGAWAは”Process Co-Innovation”を通じて、
お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造します。

※1,2 … Windows 11では、メモリ8GB以上、HDD128GBが必要です。各Windows のシステム要件については、Microsoftサイト等をご確認ください。


