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簡易SECS通信用 モジュールパッケージ

EQBrain™-Lite

EQBrain™-Lite は、FPD・太陽電池装置等での簡易SECS通信（SECS-I/HSMS）向けソフトウェア

パッケージです。貴社の装置を容易に、そして安価にSEMI標準SECSインターフェース実装装置へ

アップグレードします。

概要

容易なインターフェース

⚫ プログラミングインターフェースで、ボディを意識しない作成も可能です。

⚫ PLCインターフェースをサポートします。（ノンプログラミングでの実現が可能）

マルチポート対応 | 最大16セッション

インターリーブ通信対応 | 制限の無いオープントランザクションが可能

簡単にSECSメッセージを構築 | 動的なボディ構造を設定、保持可能

動的可変長リスト | リスト構造のサイズを自在に操作

設定ツールでの簡易指定 | 基本的部分は、設定ツールでコーディング不要
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業界標準
SEMIより発行されているSECSスタンダード
（E4,E5,E37）に対応しています。
ユーザーサイト固有の通信仕様に合わせた
実装に最適です。

簡単実装
SECSメッセージのハンドリングを簡易に
するユーザーアプリI/Fライブラリ。
メッセージアイテムとPLCアドレスを
マッピングするPLC通信I/Fを標準装備。
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以下のようなスタンダード機能をサポートしています。

機能

• SECS-Ⅰ/HSMS通信

• SECS-IIメッセージ生成・分解（BrainSETTERにて設定が可能）

• SECS通信ログ生成
• PLC接続I/F （MELSEC、順次接続PLC拡張予定）

GEM対応、GEM300mm対応は、他のEQBrainシリーズの資料をご参照ください。
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動作に必要な環境は以下の通りです。

特殊な環境は必要ありません。

■ハードウェア
CPU : Intel Core i5 2.7GHz 以上
メモリ : 4GB 以上 ※1
HDD : 50GB 以上 ※2

■OS
Windows 7 / Windows 10 / Windows 11

■開発環境
C#、VB.NET
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YOKOGAWAは”Process Co-Innovation”を通じて、
お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造します。

・SEMIとはSemiconductor Equipment and Materials Internationalの略称です。

EQBrainの動作には、ランタイムライセンスが必要です。ランタイムライセンスは、USBキーまたは、ソフトウェアキーをご用意しております。
※USBキー： THALES DIS CPL社 SENTINEL HL PRO – SUPERPRO MODE（型名:921-000092-001）を使用

※1,2 … Windows 11では、メモリ8GB以上、HDD128GBが必要です。各Windows のシステム要件については、Microsoftサイト等をご確認ください。


