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HSMS通信用ミドルウェア

EQBrain™COM-D

EQBrain™COM-D (HSMS通信用ミドルウェア)は、UNIX系OS（Linux、Solaris、

HP-UX）上で動作するC言語アプリケーションに、HSMS通信インタフェースを提供

します。

概要

SEMI通信規格対応

HSMSインターフェースを有するホスト・機器に接続可能です。

UNIX系OS（C言語）サポート

APIを利用することにより、HSMS-SS規格の通信制御を意識せずにアプリケーションプログ

ラムが開発可能です。
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UNIX系のOSサポート
UNIX系OS上で動作する通信ミドル
ウェアです。
近年のウィルスソフトの脅威から
軽減が可能です。

HSMS通信
SEMIより発行されているSECS
スタンダード（E37）に対応します。
ユーザーサイト固有の通信仕様に
合わせた実装に最適です。

簡単実装
SECSメッセージのハンドリングを
簡易にするユーザーアプリI/F
ライブラリ。

EQBrain™COM-D
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以下のSECS通信機能をサポートしています。

機能

• HSMS通信ポート（最大20ポート）

• SECS通信ログ生成

• 自動応答設定

機能ブロック図
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EQBrain™ COM-D

動作に必要な環境は以下の通りです。

特殊な環境は必要ありません。

■ハードウェア
CPU : Intel Core i3 2GHz 以上
メモリ : 4GB 以上
HDD : 100GB 以上

■OS
UNIX系OS

動作環境

・SEMIとはSemiconductor Equipment and Materials Internationalの略称です。

YOKOGAWAは”Process Co-Innovation”を通じて、
お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造します。


