
SEMI A1 オンライン対応ソフトウェアパッケージ

EQBrain™ A-one

EQBrain™ A-oneは、SMT(Surface Mount Technology)装置間を接続するための

ソフトウェアパッケージです。貴社のSMT装置を容易に、そして安価に

SEMI SMT-ELS (JARAS1014) 標準に準拠した装置へとアップグレードできます。
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業界標準 SEMI通信規格対応

• SEMI A1 / A1.1 及び SEMI SMT-ELS (JARAS1014)準拠の

接続インターフェースに対応します。

• SEMIスタンダードの学習期間や、通信仕様書作成期間を短縮して

工数を削減できます。

簡単実装

• 簡易な設定で、必要な定義情報を作成できます。

• 容易なプログラミングインターフェースを標準でサポートします。

エミュレータの提供

• HOSTおよび、隣接装置をエミュレートするツールも同梱されます。

• SEMI にて、他社との接続確認を実施済みのツールですので、装置出荷前に確実な検証が

実施できます。

特徴
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・SEMIとはSemiconductor Equipment and Materials Internationalの略称です。

以下のようなスタンダード機能をサポートしています。

機能

• A1.1 GD(＊1) 送受信

• A1.1 GD メッセージ生成・分解

• ユーザアプリケーションライブラリ

＊１ GD（ General Data ）
隣接装置間でやり取りされる汎用的なデータです。
基板データや処理状態、装置間でのエラー通知など
様々なデータのやり取りに使用されます。

＊２ MD（ Material Data ）
隣接装置間で基盤の移動と共に送信されるデータです。
基板のトレーサビリティを管理するために使用されます。

• A1.1 MD(＊2)送受信

• A1.1 MD メッセージ生成・分解

機能ブロック図
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EQBrain™ A-one
動作に必要な環境は以下の通りです。特殊な環境は必要ありません。

■ハードウェア
CPU : Intel Core i3 2GHz 以上
メモリ : 4GB 以上
HDD : 100GB 以上

※  Visual C++のランタイムモジュールのインストールが必要となります。

動作環境

■OS
Windows 7 Professional

Windows 10 Pro SAC

32bit/64bit OSに対応

■開発環境
C++ による Unmanaged Code

.NET Frameworkによる Managed Codeをサポート

Visual Studio 2010以降に対応

YOKOGAWAは”Process Co-Innovation”を通じて、
お客様と共に明日をひらく新しい価値を創造します。


