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■	 概要
ディジタル指示警報計 UM33A-S は、SA11 SENCOM 
スマートアダプタに接続することができる指示計で
す。UM33A-S では、センサの測定値表示と校正を行
うことができます。
UM33A-S は、pH 計、導電率計の 2 種類のセンサに
接続可能です。

■	 特長
・	14 セグメント LCD 表示を採用。
	 アルファベットを読み易く表示できます。ガイド

表示によりパラメータ名を表示します。
・	イベント表示付きのワーニング表示
・	簡単操作

ナビゲーションキー (SET/ENTER・上下左右矢印
キー ) の採用で簡単に設定を行えます。

・	SENCOM スマートアダプタの校正と表示が可能です。
・	オートレンジ機能付き PV 表示 (PV 値に応じて表示

範囲 ( 単位と小数点位置 ) が自動的に切り替わりま
す )( 導電率計センサ選択時 )

・	DO3 点 (a 接点リレー )( 付加仕様 /AL)
・	SENCOM スマートアダプタへの供給電源：3.6 ～ 5.5 

VDC
・	奥行き 65mm

薄くて小さな現場盤にも搭載が簡単です。
・	伝送出力標準装備
・	防塵、防滴構造
	 IP66( パネル前面 )( 密着計装時を除く )
	 NEMA4 準拠 ( 防水試験のみ )

■	 機能仕様

●	SENCOM スマートアダプタインタフェース
・	通信機能
	 Modbus マスタ
	 接続台数：1 ユニット

・	供給電源
	 3.6 ～ 5.5 VDC(max. 30mW)

●	物理インタフェース
・	RS485 規格：EIA RS-485
・	プロトコル：Modbus/RTU
・	通信速度：9600 bps
・	データ長：8 bit
・	パリティ：EVEN
・	スタートビット：1 bit
・	ストップビット：1 bit

■	 ハードウェア仕様

●	表示部仕様
・	PV 表示部：5 桁 14 セグメント LCD( 白 )
	 文字高：14.2 mm

・	データ表示部：5 桁 11 セグメント LCD( 橙 )
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(1) PV表示部

(4) 単位(温度)表示部

(7) ホールド時表示

(3) 単位(測定値)表示部

(2) 温度表示部

(6) イベント表示
(5) キーナビゲーション表示

	 操作部名称
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(11) mAホールド
       動作キー

(8) DISPキー

(9) PARAキー

(10) SET/ENTERキー
        上/下/左/右 矢印キー

●	伝送出力仕様
・	電流出力 ( 測定値出力 )：4 ～ 20 mADC
	 3.5 mA 以下または 22 mA 以上の場合はエラー表示
	 負荷抵抗 600 Ω以下

・	電流出力精度：スパンの± 0.1%
	 精度は、基準動作状態［23 ± 2℃、55 ± 10%RH、電

源周波数 50/60Hz］における性能

for SENCOM
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●	DO3 点 (a 接点リレー ) 仕様
・	接点タイプ、点数：1a 接点 3 点 ( コモン独立 )
・	接点定格： 240VAC、1A または 30VDC、1A( 抵抗負荷 )
・	用途：警報出力

注：	 警報 1 ～ 3 出力は、1mA 以上の負荷で使用してください。

●	安全および EMC 規格
・	安全：
	 IEC/EN61010-1 適 合 (CE)、IEC/EN61010-2-201 適

合 (CE)、IEC/EN61010-2-030 適合 (CE)。CAN/CSA 
C22.2 No.61010-1 認定 (CSA)。UL61010-1 認定。
	 設置カテゴリ：Ⅱ
	 汚染度：2
	 測定カテゴリ：I (CAT I)(UL、CSA)
				   　O(Other)(CE)
	 定格過渡過電圧：1500V 注 1

注 1	CSA/UL61010-1 で 測 定 カ テ ゴ リ Ｉ、EN61010-2-
030 で測定カテゴリ O(Other) の場合に測定される
安全規格上の値であり、機器性能を保証する値で
はありません。

・	EMC 適合規格：
CE marking
EN61326-1　Class A、Table 2、EN61326-2-3

*：	 試験中、計器はレンジの +20% 以内の測定精度で
動作し続けます。

EN55011 Class A、Group 1
EN61000-3-2 Class A
EN61000-3-3
オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制
EN55011 Class A、Group 1

・	KC マーク：電磁波障害防止基準、電磁波保護基準
適合

●	構造、取付、配線
・	防塵、防滴：IP66( パネル前面 )
・	材質：ポリカーボネート樹脂 ( 難燃性 UL94 V-0)
・	ケース色：ホワイト ( ライトグレイ ) またはブラッ

ク ( チャコールグレイライト )
・	質量：0.5kg 以下
・	外形寸法：96( 幅 ) × 48( 高さ ) × 65( パネル面から

の奥行き )( 単位 mm)( 奥行きは突起物除く )
・	取付：パネル埋め込み取付。取付ブラケット左右

各 1 個
・	パネルカット寸法：92+0.8/0( 幅 )×45+0.6/0( 高さ )( 単

位 mm)
・	取付姿勢：上向き最大 30 度、下向き不可
・	配線方式：M3 角座付きネジ端子 ( 信号配線、電源 )

●	電源仕様、アイソレーション
・	電源：

定格電圧　100-240V AC(+10%/-15％ )、50/60Hz
24V AC/DC(+10%/-15％ )(/DC 指定時 )

・	消費電力：15VA(/DC 指定時、DC：7VA、AC：11VA)
・	記憶保持：不揮発性メモリ
・	停電不感動時間：20 ミリ秒 (100V AC 駆動の場合 )
・	耐電圧：
	 1 次端子⇔ 2 次端子 2300V AC1 分間 (UL、CSA)
	 1 次端子⇔ 2 次端子 3000V AC1 分間 (CE)

1 次端子⇔ 1 次端子 1500V AC　1 分間
2 次端子⇔ 2 次端子 500V AC　1 分間

	 (1 次端子＝電源端子注 2 およびリレー出力端子、2
次端子＝通信端子、機能接地端子 )

注 2：/DC の場合、電源端子は 2 次側端子となります。

・	絶縁抵抗：電源端子と接地端子間　500V DC、20M Ω 以上
・	アイソレーション仕様

※線で区切られた回路はお互いに絶縁されています。

SENCOM Smart Adapter
インタフェース端子

伝送出力端子

内部回路 電源

警報 1 リレー (a 接 ) 出力端子

警報 2 リレー (a 接 ) 出力端子

警報 3 リレー (a 接 ) 出力端子

●	環境条件
正常動作条件
・	周囲温度：-10 ～ 50 ℃
・	周囲湿度：20 ～ 90 %RH( 結露しないこと )
・	磁界：400 A/m 以下
・	連 続 振 動：(5 ～ 9 Hz) 片 振 幅 1.5 mm 以 下、(9 ～

150 Hz)　4.9 m/s2 以下
1 oct/min、3 軸方向各 90 分

・	短時間振動：14.7 m/s2、15 秒以下
・	衝撃：98 m/s2 以下、11 ミリ秒
・	設置高度標高：2,000 m 以下
・	ウォームアップ時間：電源オン後 30 分以上
・	立上がり時間：20 秒以内

※	 本製品は表示部に LCD( 液晶表示器 ) を採用してお
ります。LCD は特性上、低温時に表示動作が遅く
なります。

輸送、保管条件
・	温度：-25 ～ 70 ℃
・	温度変化率：20 ℃ /h 以下
・	湿度：5 ～ 95 %RH( 結露しないこと )
動作条件の影響
・	周囲温度の影響：

アナログ出力の場合：± 0.02 % of F.S./℃以下
・	電源変動に対する影響：

アナログ出力の場合：± 0.05 % of F.S. 以下
( いずれも定格電圧範囲内にて )
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■	 端子配線図
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RS-485/供給電源 SENCOM Smart Adapter 
端子番号

RSB(+)
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GND
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3.6 to 5.5 VDC
(max. 30 mW)

SENCOM Smart Adapter
インタフェース
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リレー接点容量 : 240VAC, 1A
 30VDC, 1A (抵抗負荷)

（付加仕様コード/ALの場合）

■	 外形図
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普通許容差：±（JIS B 0401-1998の公差等級IT18の値）/2

● 一般取付時パネルカット寸法

単位：mm
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65

11

94.6
91.6

105.2

1～10mm
（パネル厚）

ブラケット

端子カバー(付加仕様)

ブラケット
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■	 形名・仕様コード

形　名 基本仕様 
コード

付加仕様
コード 内　　　　　容

UM33A ディジタル指示警報計
タイプ 1：
基本 -S SENCOM 用指示計 (SENCOM スマートアダプタ専用通信、伝送出力標準装備 )

タイプ 2：
固定コード 0 常に 0

タイプ 3：
固定コード 0 常に 0

表示言語 -0 ガイド表示：英語、 温度単位は摂氏 (℃ ) のみ表示

ケース色
0 ホワイト ( ライトグレイ )
1 ブラック ( チャコールグレイライト )

付加仕様

/AL DO3 点 (a 接点リレー ) 追加
/DC 電源 24 VAC/DC
/CT コーティング処理 *1

/CV 端子カバー付き
*1：	 付加仕様 /CT を選択した場合、安全規格 (UL/CSA)、CE マーキングは付きません。

■	 注文時指定事項
形名・仕様コード、ユーザーズマニュアルの有無と試験成績書の有無

■	 標準付属品
ブラケット ( 取付具 )、単位シール、オペレーションガイド

■	 別手配品
形名 仕様コード 内容
X010 一般仕様書参照 (GS X010-01) 外部取付用精密抵抗 ( シャント抵抗 )

* 電圧入力端子に電流信号を入力する場合必要です。

品名 形名
端子カバー UTAP002

ユーザーズマニュアル
製品のユーザーズマニュアルは、以下の URL からダウンロードして閲覧できます。アドビシステムズ社の Adobe 
Reader 7 以上 ( 最新版を推奨 ) が必要です
URL：http://www.yokogawa.co.jp/ns/ut/im/


