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新製品紹介

SMARTDAC+ データロギングソフトウェア GA10 は
レコーダやデータロガー，温度調節計，電力計，Sushi 
Sensor などの機器と接続し，最大 2,000 点のデータを収
集して表示 / 記録するソフトウエアです。高機能かつ高価
格のシステムを導入することなく，多点データの集中監視
や記録を可能にします。また，画面デザインのカスタマイ
ズによって，用途に応じた監視モニタの作成が可能です。

GA10 は，今回 Release3.07 として，AI 機能（違和感検知）
をはじめとした大幅な機能強化を行い，お客様のさらな
るニーズにお応えします。

【主な特徴】

■ AI による違和感検知
データ収集・記録を行いながら正常状態のデータを学習
することで，いつもの正常状態とは異なる挙動がないか
の監視を AI がサポートします。工場設備などの振動，圧
力や温度データを収集し，違和感検知を行うことで設備
故障の予兆検知に活用することができます。

違和感検知のイメージ

■ GateSushi 機能
Sushi Sensor（無線振動センサ，無線温度センサ，無線
圧力センサ）のデータを，LoRaWAN ゲートウェイを介
して収集し，最大 1,000 台の Sushi Sensor のデータを表
示 / 記録することが可能になりました。さらに，GA10
へセンサの新規登録や追加，交換を簡単に行えるような
便利な機能も搭載されたことで，エンジニアリング作業
がより簡単に行えるようになりました。

Sushi Sensor との接続イメージ

SMARTDAC+　 GA10

■大規模なデータ監視
監視モニタで最大 16 個のトレンドグラフを表示するな
ど，大規模なデータ監視のための画面デザインを簡単に
作成することが可能です。また，大量のデータの中から
アラームが発生したタグをポップアップ表示するアラー
ムポップアップ機能も追加され，異常が発生した際に該
当するタグを素早く確認することが可能になりました。

アラームポップアップのイメージ

【主な仕様】

問い合わせ先：IA プロダクト＆サービス事業本部
カスタマーサポートセンター
TEL：0120-569116
URL：http://www.smartdacplus.jp/

* SMARTDAC+ は，横河電機株式会社の登録商標です。
*  その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および

ロゴ等は，横河電機株式会社，各社または各団体の登録商標また
は商標です。

温度，温度変化，振動
圧力など周辺データを測定

測定器／センサ
製造装置など

設備故障の予兆となる
違和感をAIがお知らせ

違和感 異常正常 違和感 異常正常

違和感

項目 仕様

Sushi Sensor 接続数 最大 1,000 台

タグ数 最大 2,000 点

演算タグ数 最大 2,000 点

GA10 クライアント接続数 制限なし（32 台まで動作保証）

収集周期 PC 時刻モード：100 ms ～ 10 min

記録周期 100 ms ～ 10 min
（収集周期の整数倍に限る）
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