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■ 概要
この一般仕様書（GS）は，フィールド無線用アクセ
スポイントのハードウェアと付属するソフトウェア
の仕様書です。
本 製 品 は， 国 際 計 測 制 御 学 会（ISA: International
Society of Automation）のインダストリアルオート
メーション用無線通信規格 ISA100.11a に準拠してい
ます。本製品は ISA100.11a が規定するバックボーン
ルータの機能が搭載されており，「フィールド無線用
管理ステーション YFGW410」や「フィールド無線
用メディアコンバーター YFGW610」と組み合わせて
フィールド無線システムを構成します。
フィールド無線システムの概要及び各製品の詳細は，
関連製品の仕様書を参照してください。

■ 特徴
● 世界最小クラスの高性能無線アクセスポイント
本製品は，複数無線規格（フィールド無線，無線 LAN）に対応した，世界最小クラスの産業用無線アクセスポイ
ントです。小型で導入しやすい高性能無線アクセスポイントにより，フィールド無線ネットワークを拡大し，安
定した通信を提供します。
● Duocast（ISA100.11a 規格）
本製品は，ISA100.11a が規定する Duocast の機能に対応しています。2 台の本製品が同時にデータを受信するこ
とにより，フィールド無線通信の信頼性を向上させることができます。
● 無線 LAN（IEEE802.11a/b/g 規格）
2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド無線通信をフィールド無線バックボーン通信に使用できます。フィールド無線
バックボーンを無線 LAN にすることで，広域のフィールド無線ネットワークに，柔軟に対応できます。
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□ 性能仕様

接続可能無線フィールド機器台数：
最大 100 台

表示機能：
本製品の動作状態および無線通信と有線通信の動
作状態を２色発光 LED で表示します。

診断機能：
CPU 故障，通信インタフェース異常，機器仕様範
囲オーバー，設定異常

ソフトウェアダウンロード機能：
本製品内部のソフトウェアや無線フィールド機器
内部のソフトウェア（通信ファームウェア，センサ
ファームウェア）を「フィールド無線用管理ステー
ション YFGW410」を経由して，更新することがで
きます。

□ 設置環境

周囲温度：
動作時：－ 40 ～ 65℃（3000 m 以下）
保管時：－ 40 ～ 85℃

周囲湿度：
動作時：5 ～ 95 %RH ( 結露しないこと )
保管時：5 ～ 95 %RH ( 結露しないこと )

温度勾配：
動作時：± 10℃ /h 以内
保管時：± 20℃ /h 以内

供給電源：
電圧範囲： 10.0 ～ 26.4 V DC
定格電圧： 24 V DC
瞬時停電： 即断
直流電源リップル率： 1% p-p 以下

2018.02.23-00

■ ハードウェア仕様

□ 通信インタフェース

項目 フィールド無線
ネットワーク仕様

フィールド無線
バックボーン仕様 *1

通信
インタフェース

規格 IEEE802.15.4 IEEE802.11a/b/g *2 100BASE-TX 100BASE-FX

周波数 2400–2483.5MHz b/g: 2400-2483.5MHz
a: 5150-5850MHz

－

通信レート 250kbps 1 ～ 54 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

セキュリティ AES128bit WPA2-PSK －

無線出力電力 最大 12dBm *3 最大 18dBm *3 －

コネクタ N 型 N 型 RJ-45 SC コネクタ [1 極 x 2] *4

ケーブルタイプ 同軸 同軸 Category 5 以上 マルチモードファイバ
（50/125 または

62.5/125µm 2 芯）

本体接続アンテナ +2dBi － －

リモートアンテナ +2dBi，+6dBi，+9dBi +2dBi，+6dBi，+9dBi －

通信距離 500m *5 b/g: 500m *5

a: 200m *5
100m 2000m

ポート数 1 ポート 最大２ポート 1 ポート 1 ポート

ポート保護 － － サージ －

通信
プロトコル

フィールド無線 ISA100.11a －

管理・設定他 － IEEE1588PTP v2 *6，横河独自 *7

*1: フィールド無線バックボーンを 100BASE-FX で屋外配線する場合は，「フィールド無線用メディアコンバーター YFGW610」
と，テンションメンバが非金属の光ケーブルを使用してください。

*2: フィールド無線バックボーンで無線 LAN を使用する場合は，本製品と「フィールド無線用管理ステーション YFGW410」
の間に無線 LAN アクセスポイントが必要になります。

*3: アンテナ接続用 N 型コネクタにおける最大無線出力です。使用される地域およびアンテナによって許容される無線出力
電力は異なります。

*4: 2 極 SC コネクタは電源接続口を通すことができません。SC コネクタはショートブーツ型を使用してください。
*5: 2dBi 標準アンテナ使用で，互いに見通しがきき，通信経路内に電波の伝播に対する障害物のない理想的な条件における最

大値です。実際の現場では，環境条件，設置条件によって通信距離は変化します。
*6: 本製品を 1 つのフィールド無線サブネットに複数台設置する場合は，「フィールド無線用管理ステーション YFGW410」に

直接接続するか，IEEE1588PTP v2 対応製品を間に設置して接続してください。
*7: 本製品と「フィールド無線用管理ステーション YFGW410」の通信で使用する横河独自プロトコルです。

../submenu.htm
../../index.htm


GS 01W02E01-01JA

3<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2012,  Yokogawa Electric Corporation

消費電力：
最大 3.5W

保護等級：
IP66，Type 4X

耐振動：
0.21 mm P-P（10 ～ 60 Hz），3 G（60 Hz ～ 2 kHz）

耐衝撃：
50 G 11 ms（無通電，3 方向正弦半波）

耐ノイズ：
電界：3 V/m 以下（80MHz ～ 1GHz）
静電気放電：4 kV 以下 ( 接触放電 )，8 kV 以下 ( 気
中放電 )

接地：
D 種接地（他機器と接地線を共有しないでくださ
い。）
TIIS 耐圧防爆形の接地は「付加仕様 / 防爆」を参照
してください。

冷却：
自然空冷

□ 適合規格
本製品は無線モジュールを搭載しております。無
線モジュールは，以下の規格を満足しています。

※ ご使用の前に，使用する地域がこれらの規格に満
足しているか必ずご確認ください。

工事設計認証：
証明規則第 2 条第 1 項第 19 号，第 19 号の 3（屋
内使用のみ可能），第 19 号の 3 の 2
認可番号：007-AA0011（ISA100.11a），007-AA0065/66

（無線 LAN）
CE マーキング：

RoHS 指令：EN 50581
RE 指令：

Safety： EN 62311, EN 61010-1
EMC：  EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61326-

1 Class A Table 2 ( 産 業 用 途 ), EN 55011 
Class A Group 1, EN 61000-6-2

Radio Spectrum： EN 300 328
無線モジュール適合規格：

FCC 認定（Part 15C，Part 15E）
IC 認定（RSS-210）

一般安全適合規格：
CSA C22.2 No. 61010-1

□ 形状・材質

配線接続口：
「形名およびコード一覧」参照

ケース材質：
アルミニウム合金鋳物

塗装：
ウレタン硬化タイプポリエステル樹脂粉体塗装
ミントグリーン（マンセル 5.6BG 3.3/2.9 相当）
付加仕様コード /X2 の場合はエポキシおよびポリ
ウレタン樹脂溶剤塗装

タグプレート：
SUS304 ステンレス鋼

質量：
３.0kg（ケーブルグランド，取付ブラケットを除く）

■ ソフトウェア仕様

□ フィールド無線用アクセスポイント設定
ツール

本製品の設定や保守等を赤外線通信経由で行うた
めのソフトウェアです。

□ フィールド無線用アクセスポイント設定
ツールの仕様 / 動作環境

付属するソフトウェア基本使用権：
１ライセンス

対応言語：
英語

ハードウェア動作環境：

項目 推奨システム要件
プロセッサ Intel Core i5-2520M または同等品以上

メモリ 2GB 以上

ハードディスク 40GB 以上（15GB 以上の空き領域）

ディスプレイ 色：True Color（32 ビット以上）
解像度：1280 x 800 以上

通信装置 Ethernet 対応ネットワークカード

ソフトウェア動作環境 *1,*2：

OS 種類
Windows 10 Pro*3 32/64 bit

Windows 8.1 Pro Update*4 32/64 bit

Windows 7 Professional Service Pack 1*4 32/64 bit

Windows Server 2012 R2 Standard Update*4 64 bit

Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack 1*4 64 bit

Windows Server 2008 Enterprise Service Pack 2*4 32 bit

*1： 日本語版または英語版をサポートします。
*2： 64bit OS については，WOW64（Windows 32-bit 

On Windows 64-bit）で動作します。
*3： Microsoft .NET Framework 4.6 が必要です。
*4： Microsoft .NET Framework 4.5.2 が必要です。

2018.02.23-00
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■ 形名およびコード一覧

形名 コード 仕様
YFGW510  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . フィールド無線用アクセスポイント

基本仕様 出力信号 -A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISA100.11a

-C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISA100.11a，IEEE802.11a/b/g *1

通信
インタ
フェース

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 BASE-TX

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 BASE-FX

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 無線 LAN クライアント

ケース材料 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 端子箱一体型，アルミニウム合金鋳物

配線接続口 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G1/2 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグなし

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2NPT めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグなし

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M20 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグなし

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G1/2 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付 *1

7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 NPT めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付 *1

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M20 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付 *1

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G1/2 めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付 *1

C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 NPT めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付 *1

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M20 めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付 *1

--- A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 常に A

ライセンス -S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ソフトウェア使用権

マニュアル言語 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 日本語

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 英語

ソフトウェア媒体 0 . . . . . . . . . . . . . . . DVD-ROM 添付

1 . . . . . . . . . . . . . . . なし

取付ブラケット B. . . . . . . . . . . . . SUS304 2B 水平パイプ取付 *2

D. . . . . . . . . . . . . SUS304 2B 垂直パイプ取付 *2

J  . . . . . . . . . . . . . SUS316 2B 水平パイプ取付 *2

K. . . . . . . . . . . . . SUS316 2B 垂直パイプ取付 *2

N. . . . . . . . . . . . . なし

ISA100.11a 用アンテナ 1 . . . . . . . . . . 着脱式アンテナ 2dBi (2.4GHz)

A. . . . . . . . . . アンテナ接続用 N 型コネクタ *3 *4

無線 LAN 用アンテナ 1  *5 N. . . . . . . . なし

3 . . . . . . . . リモートアンテナ 2dBi (2.4GHz)，アンテナケーブル 3m，取付ブラケッ
ト付

4 . . . . . . . . リモートアンテナ 2dBi (2.4GHz，5GHz)，アンテナケーブル 3m，取
付ブラケット付

A. . . . . . . . アンテナ接続用 N 型コネクタ *3 *4

無線 LAN 用アンテナ 2 *5 N. . . . . . なし

3 . . . . . . リモートアンテナ 2dBi (2.4GHz)，アンテナケーブル 3m*6，取付ブラ
ケット付

4 . . . . . . リモートアンテナ 2dBi (2.4GHz，5GHz)，アンテナケーブル 3m*6，取付
ブラケット付

A. . . . . . アンテナ接続用 N 型コネクタ *3 *4 *6

--- A. . . 常に A

--- A. 常に A

 付加仕様コード / □付加仕様

*1:  無線 LAN クライアント（通信インタフェースコード 5）の場合に選択してください。
*2:  壁取付の場合，ボルトをご用意ください。 
*3:  別途，アンテナとアンテナ延長ケーブルを手配ください。詳細は，アクセサリを参照してください。
*4:  使用する地域が許容する最大の無線出力電力を得るには，当社サービス員による無線出力の調整が必要です。
*5:  無線 LAN 用アンテナは，本体に直接接続してご利用いただけません。
*6:  無線 LAN 用アンテナ 1 コード 3, 4, A の場合にのみ選択可能です。

2013.02.25-00
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■ 付加仕様 / 防爆

項目 仕様 コード
TIIS 防爆規格 *1 *2 TIIS 耐圧防爆 *3, *4, *5 本体 Ex d [ib] IIC T4　アンテナ / アレスタ Ex ib IIC T4 X

周囲温度 -40 ～ +65℃
適合規格 工場電気設備防爆指針 ( 国際規格に整合した技術指針 2008) 
合格番号 TC20836

JF37

耐圧パッキン金具付 *2 配線接続口：G1/2 めねじ用
適用ケーブル外径：Ø8 ～ Ø12 2 個付 G12

*1: FM, ATEX, CSA, IECEx の各防爆規格については，GS01W02E01-01EN をご覧ください。
*2: TIIS 防爆規格を選択する場合には，当社認定品の耐圧パッキン金具（/G12）を必ず指定してください。
*3: ネットワークケーブル接続（通信インタフェースコード 1,2）の場合に限り適用。
*4: 配線接続口 G1/2 めねじ（配線接続口コード 0）の場合に限り適用。
*5: TIIS 耐圧防爆形の製品は，等電位ボンディング方式で接地してください。

■ 付加仕様 / その他

項目 仕様 コード
塗装 塗装変更 重防食塗装 X2

■ アクセサリ

品名 部品番号 仕様
アンテナ延長ケーブル F9915KU 3m，取付ブラケット付

F9915KV 13m (3m+10m)，サージ防護デバイス，取付ブラケット付

アンテナ F9915KW 2dBi 標準アンテナ (2.4GHz) *1

F9915KY 6dBi 高ゲインアンテナ (2.4GHz) *2

F9195VG 9dBi 高ゲインアンテナ (2.4GHz) *2

F9195VA 2dBi 標準アンテナ (2.4GHz，5GHz) *1

*1:  無線 LAN 用アンテナとして利用する場合は，本体に直接接続してご利用いただけません。
*2:  高ゲインアンテナは，本体に直接接続してご利用いただけません。 

■ 外観図

□ 通信インタフェース 
コード：1, 2 
無線 LAN 用アンテナ 1 
コード：N 
無線 LAN 用アンテナ 2 
コード：N

F01.ai

□ 通信インタフェース 
コード：5
無線 LAN 用アンテナ 1 
コード：3, 4, A 
無線 LAN 用アンテナ 2 
コード：N

F02.ai

□ 通信インタフェース 
コード：5 
無線 LAN 用アンテナ 1 
コード：3, 4, A 
無線 LAN 用アンテナ 2 
コード：3, 4, A

F03.ai

アンテナ接続部の N 型コネクタにカバーが装着されています。カバーを取り外し，アンテナまたはアンテナ延長
ケーブルを接続してご使用ください。

2018.02.23-00
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■ 外形図

□ 2B 水平パイプ取付

稼働状態
表示LED

アンプカバー 端子カバー

配線接続口

接地端子２Bパイプ
取付ブラケット２Bパイプ

108 150

24 51 57.5 75

250.75134*1
98

14
2

29
6

13
5

Ø
11
0

Ø
11
0

3
10
461

F04.ai

単位：mm

*1:  無線 LAN 用アンテナコード 1 で 3，4，または A を選択した場合は 167mm，無線 LAN 用アンテナコード 1・2 で 3，4，
または A 選択した場合は 204 ㎜になります。

□ 2B 垂直パイプ取付

稼働状態
表示LED

アンプ
カバー 端子カバー

配線接続口

接地端子

２Bパイプ
取付ブラケット２B

パイプ 100.5 53

134*1

108 70.3 150

98 7557.5

10
4

10
7

10
7

13
5

Ø
11
0

Ø
11
0

29
6

14
2

F05.ai

*1:  無線 LAN 用アンテナコード 1 で 3，4，または A を選択した場合は 167mm，無線 LAN 用アンテナコード 1・2 で 3，4，
または A 選択した場合は 204 ㎜になります。

2012.07.10-00
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□ アンテナ
・  標準アンテナ

（F9915KW）
指向性：無指向
利得：2dBi

19

F06.ai

13
0 Ø14

Ø21

・  高ゲインアンテナ
（F9915KY）

指向性：無指向
利得：6dBi

F07.ai

50
0

Ø26

Ø21.8

25

・  高ゲインアンテナ
（F9195VG）

指向性：無指向
利得：9dBi

F08.ai

80
0

Ø26

Ø21.8

25

・  標準アンテナ
（F9195VA）

指向性：無指向
利得：2dBi

11
7

Ø21

Ø16

F09.ai

19

□ アンテナ延長ケーブル
・ケーブル 3m

ケーブル
長さ3m

F10.ai

・ケーブル 13m

ケーブル 2
長さ10m

ケーブル 1
長さ3m

サージ防護デバイス

F11.ai

2018.02.23-00
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□ アンテナ取付ブラケット

18

88

13
5

29
2

98

2Bパイプ

7217

F12.ai

68

単位：mm

□ 耐圧パッキン金具（付加仕様コード G12）

Ø20

t1
.5ØB

Ø20

21

ØA

35

Ø39

17

G1/2

G1/2

83

本体

ワッシャ

ワッシャ
パッキン

単位：mm

F13.ai

パッキン ワッシャ

適合ケーブル径 A 寸法 B 寸法
Ø8 ~ Ø10 10 10.5

Ø10 ~ Ø12 12 13

2015.01.13-00
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■ 赤外線ポート配置図

赤外線ポート

F14.ai

■ 端子配置図

□ 通信インタフェース 
コード：1

100BASE-TX

接地端子

24V DC ＋
24V DC －

電源配線口 通信配線口

F15.ai

□ 通信インタフェース 
コード：2

接地端子

24V DC ＋
24V DC －

100BASE-FX

電源配線口 通信配線口

F16.ai

□ 通信インタフェース 
コード：5 *1

接地端子

24V DC ＋
24V DC －

電源配線口 ブラインド
プラグ

F17.ai

*1: RJ-45 コネクタを搭載しておりますが，100BASE-TX 接続はご利用いただけません。

2018.02.23-00

../submenu.htm
../../index.htm


GS 01W02E01-01JA

10<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2012,  Yokogawa Electric Corporation

10<< 目次 >>  << 索引 >>

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■ ご注文時指定事項
1) ご注文の際は，形名・仕様コードを指定して

ください。
2) Tag No.( 必要ある場合のみ )
 Tag No. が英数字で，かつ 16 字（―．を含む）

以内の場合に限り，タグプレートへ刻印しま
す。

■ 関連製品の仕様書
フィールド無線システム概説： GS 01W01A01-01JA
フィールド無線用管理ステーション YFGW410：

GS 01W02D01-01JA
フ ィ ー ル ド 無 線 用 メ デ ィ ア コ ン バ ー タ ー 
YFGW610：

GS 01W02D02-01JA

2018.02.23-00

■ 商標
本文中に使用されている商標または商品名は，各社
および横河電機の商号，登録商標，または商標です。
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