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■ 概要
FVX110 は，FOUNDATION

TM フィールドバス通信形の
フィールド機器の指示を，最大で 16 値切替え表示が
可能な現場指示計です。ケース側面の回転式ノブ（ス
クロールノブ）を回して表示切替えができるため，
目的の指示値を簡単にモニタリングすることができ
ます。LED バックライト付き LCD と多彩な表示内容
により，使いやすさと視認性を追求しました。
また，現場指示計としての機能に加えて，PID ファン
クションブロック，リンクマスター機能，ソフトウェ
アダウンロード機能を標準で装備しています。

■ 特長

● インターオペラビリティの実現
FOUNDATION フィールドバスにより，ベンダーが異
なる場合でも相互運用性を確保できます。

● 最大 16 個のプロセス値を切替え表示可能
FOUNDATION フィールドバス通信の特徴をいかし，1
台の FVX110 で，最大 16 値を切替え表示すること
ができ，計装コスト削減に貢献します。

● バックライト付きフルドットマトリクス
LCD

フルドットマトリクス LCD を採用することで，バー
グラフやページの送り方向を示すスクロールバー，
スクロールノブの回転方向を示す矢印など，多彩
な表示内容を実現しました。また，バックライト
により夜間の視認性を確保しています。

● リンクマスター機能
FOUNDATION フィールドバス上で行われる通信を制
御するリンクマスター機能をサポート。制御機器
のバックアップやフィールドでのローカル制御が
可能になります。

● 機能ブロック
2 個の多点アナログ出力（Multiple analog output）
ブロック，2 個の演算（Arithmetic）ブロック，2
個の入力切替（Input Selector）ブロック，関数変
換（Signal Characterizer）ブロック，積算（Integrator）
ブロック，そして PID 制御ブロックを搭載しました。

● ソフトウェアダウンロード機能
標 準 で ソ フ ト ウ ェ ア ダ ウ ン ロ ー ド 機 能 を 搭 載。
FOUNDATION フィールドバスを介して，製品内部の
ソフトウェアを更新することが可能です。

● 高度な自己診断機能
LCD の故障，アンプの故障，使用温度範囲異常，
その他通信異常，設定異常などの自己診断が可能
です。また，NAMUR NE107 に準拠したアラームを
出力します。

■ 標準仕様

□ 機能仕様
フィールドバス通信に関する機能仕様は
FOUNDATION フィールドバスの標準仕様（H1) に基づ
きます。

電源電圧：
9 ～ 32 V DC

通信ライン条件：
電源電圧： 9 ～ 32 V DC
消費電流（定常時）：15 mA（最大）
消費電流（ソフトウェアダウンロード時）： 

24 mA（最大）
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周囲温度：
-20 ～ 70℃

周囲湿度：
0 ～ 100 %RH

LCD ディスプレイ：
・84 × 32 フルドットマトリクス
・LED バックライト付き

表示機能：
・画面上部

表示内容：フィールド機器の特定情報（PD_TAG
等）

表示桁数：最大 14 桁
設定可能文字数：32 文字

・画面中央部
表示内容：プロセス値，単位
表示桁数：プロセス値　5 桁，単位　5 桁× 2

・画面下部
表示内容：フィールド機器の特定情報（ブロック

ネーム等），通信ステータス
表示桁数：最大 14 桁
設定可能文字数：32 文字

・その他
スクロールバー，ページ番号表示，画面送り方向
表示 ( 矢印，バーグラフ )，スクウォーク機能

プロセス値
（画面中央部）

画面上部

単位
（画面中央部）

画面下部

14桁

14桁

5桁
5桁

5桁

F00.ai

画面送り機能：
単一画面切替え，連続画面切替え（スキャンモード）

保護等級：
IP66/IP67，Type 4X

防爆構造：
TIIS 防爆形 

適合規格： 労働安全衛生法
電気機械器具防爆構造規格

（昭和 44 年 労働省告示第 16 号）
TIIS 耐圧防爆形

記号：Ex d IIC T6
合格番号：TC19585

注） TIIS 防爆は労検防爆のことで，従来通称として JIS
防爆と称していたものです。

他の防爆規格は「付加仕様」参照

EMC 適合規格：
EN61326-1 Class A，Table 2
EN61326-2-3
EN61326-2-5（Fieldbus）

EU RoHS 適合規格：

□ 形状・材質

電源接続口：
「形名およびコード一覧」参照

ケース部材質：
アルミニウム合金鋳造品

ボディ材質：
SUS316L

スクロールノブ：
SUS316L

タグプレート：
SUS316 ステンレス鋼ねじ止め

本体取付：
2B パイプ取付

塗装：
ポリエステル樹脂粉体塗装
ミントグリーン（マンセル 5.6BG 3.3/2.9 相当）
付加仕様コード /P □，/X2 の場合はエポキシおよ
びポリウレタン樹脂溶剤塗装

質量：
1.2 kg（取付ブラケットなし）

2021.07.01-00

リンクマスタ機能： あり

ファンクションブロック仕様：
ブロック名 搭載数 実行時間 備考

MAO 2 30 ms 8 つのアナログ変量を転送できる。

IS 2 30 ms 最大 8 つの入力信号から最大信号など設定された信号を出力。

AR 2 30 ms 種々演算・補正演算など，10 種類の演算が可。

PID 2 45 ms 他のファンクションブロックと結合し，フィールドコントローラとし
て動作する。

SC 1 30 ms 折線関数は最大 21 点の座標を指定。

IT 1 30 ms 入力信号の積算信号を出力。2 つの信号を加算した積算信号も出力可。

EN IEC 63000
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■ 形名およびコード一覧
形名 コード 仕様

FVX110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . フィールドバス通信形　現場指示計

出力信号 -F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FOUNDATION フィールドバス通信形

アンプケース 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . . . . .

端子箱一体形，アルミニウム合金鋳物
端子箱一体形，ステンレス鋼鋳物 *1　*2

電源接続口 0  . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . .
4  . . . . . . . . . . . . . .
5  . . . . . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . . . . . .
9  . . . . . . . . . . . . . .
Ａ  . . . . . . . . . . . . .
Ｃ  . . . . . . . . . . . . .
Ｄ  . . . . . . . . . . . . .

G 1/2 めねじ，接続口 1 箇所
1/2 NPT めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグなし
M20 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグなし
G 1/2 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付
1/2 NPT めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付
M20 めねじ，接続口 2 箇所，ブラインドプラグ 1 個付
G 1/2 めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付
1/2 NPT めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付
M20 めねじ，接続口 2 箇所，SUS316 ブラインドプラグ 1 個付

取付ブラケット L  . . . . . . . . . . .
N  . . . . . . . . . . .

SUS316 2B パイプ取付用
（なし）

付加仕様コード / □ 付加仕様

*1:  エンドユーザが国外の場合に限り指定可能。
*2: 電源接続口コード 0, 5, 7, 9 の場合は適用不可。

■ 付加仕様／防爆
ATEX, IECEx, FM, CSA の各海外防爆の仕様については、英文仕様書　GS 01S01C01-01EN を参照してください。

項目 仕様 コード
TIIS 防爆規格

（旧呼称 JIS 防爆）
耐圧防爆 *1

Ex d IIC T6　　　周囲温度：-20 ～ 55℃ JF3

ATEX *2 耐圧防爆 , 粉塵防爆 KF25
本質安全防爆 , 粉塵防爆 KS25

IECEx *2 耐圧防爆 SF25
本質安全防爆 SS25

FM *2 耐圧防爆 FF1
本質安全防爆 , ノンインセンディブ FS15

CSA *2 耐圧防爆 CF1
本質安全防爆 , ノンインセンディブ CS15

*1:  電源接続口 G1/2（電源接続口コード：0,5）の場合に限り適用。
*2: 海外防爆仕様です。エンドユーザが国外の場合に限り指定可能。電源接続口コード 2, 4, 7, 9, C, D の場合に適用。

■ 付加仕様／その他
項目 仕様 コード

塗装 塗色変更 表示部カバーのみ P □
表示部カバー，および端子箱カバー赤色

（マンセル 7.5R4/14 相当） PR

塗装変更 重防食塗装 *1 X2
内蔵アレスタ 電源電圧：10.5 ～ 32V DC

許容電流： 最大 6000A（1 × 40 μ s），反復 1000A（1×40μs）100 回
適合規格：IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5

A

ケース外装部品 SUS316 ケース外装部品材質 SUS316 *2 
（銘板類，ケース固定用ねじなど） HC

Tag プレート吊下げ Tag プレート吊下げ
材質：SUS316　刻印可能 Tag：最大 16 文字 N4

耐圧パッキン金具 *3 電源接続口：G1/2 めねじ用（電源接続口コード：0,5）
適用ケーブル外形：Ø8 ～ Ø12 1 個付 G11

*1：  塗色変更（/P □，/PR）との組合せは不可。
*2：  SUS316 または SUS316L，アンプケースコード 2 の仕様に含まれています。
*3： TIIS 耐圧防爆機器への配線がケーブル配線方式の場合には，当社指定の耐圧パッキン金具（ /G □ ）を必ず付加してくだ

さい。

2019.03.11-00
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

＜ご注文時指定事項＞
1. 形名，基本仕様コードおよび付加仕様コード
2. Tag No. ( タグプレート )
 銘板に記載するタグ情報。18 文字以内の英数字（-. 

を含む）。
3. ソフトウェアタグ（PD_TAG)
 タグプレートと異なるタグ情報をアンプメモリに

入力する場合，指定してください。32 文字以内の
英数字（-. を含む）。

4. ノードアドレス
5. 動作機器クラス
 機器クラスをベーシック機器にする場合は

「BASIC」を，リンクマスター機能にする場合は
「LINK MASTER」を指定してください。

＜出荷時設定値＞
Tag No.

（タグプレート） 注文時指定

ソフトウェアタ
グ（PD_TAG）

注文時指定のない場合は Tag No.（タグプ
レート）の指定内容。
Tag No.（タグプレート）も指定がない場
合は「UI1001」

ノードアドレス 注文時に指定がない場合は「0xF5」

動作機器クラス 注文時に指定がない場合は「BASIC」

＜関連機器＞
機器メンテナンスツール，ターミネータ，フィー
ルドバス電源等はお客様にてご用意ください。

＜商標＞
・ FOUNDATION

TM およびフィールドバス協会のロゴ
マークはフィールドバス協会の登録商標です。

・ は，横河電機の登録商標です。

■ 外形図

電源接続口コード 5, A の場合
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F01.ai

単位：mm

接地端子

ボディ

錠締ボルト
（耐圧防爆のみ）

＊1：電源接続口コード7またはＣを選択した場合，ブラインドプラグ
は接続口から最大8 mm突出します。

● 端子の配置図 ● 端子の結線

F02.ai

SUPPLY +
‒ 電源および出力信号用端子

接地端子

1端子

1
2

2端子

2019.03.11-00
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