
VZ20X × FA-M3V/e-RT3
温度計測コスト改善ソリューション

現場での温度測定を行う際に、測定点と計測器が離れているために熱電対に補償導線を
長距離使用して測定を行われていませんか？補償導線は高価で配線コストがかかり、
測定誤差を抑えるために線材の種類や長さ、ノイズの考慮が必要となります。
これらの課題を解決するソリューションをご提案いたします。

・ 小型リモートアナログIOなので、測定点の近くで計測でき補償導線が最低限となり敷設性が向上
・ 1台で8ch、最速1ms、複数組合せで最大120CHを高速同期測定し、Modbus/TCPでデータ転送が可能
・ 直流電圧、統一信号、4線式抵抗、熱電対(TC)、3線式/4線式測温抵抗体(RTD)が1台で測定可能
・ FA-M3/e-RT3と合わせ、PCが設置できない環境下でも温度計測/制御システムの構築が可能

VZ20Xの温度計測への活用メリット

Bulletin:CSD-23-J020

💡💡ポイント
・補償導線が必要最低限となり敷設性が

向上し、配線コストも下がります！

・高速なデータサンプリングにより、
オーバーシュートやアンダーシュートの
予兆を素早く捉える！

VZ20X と FA-M3/e-RT3 を活用した温度計測システムイメージ
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VZ20Xのユーザビリティ

VZ20Xとe-RT3 Plusの組合せで温度制御も可能！

製品HPにて、VZ20Xの設定を簡単に行える専用ソフトウェア「VZコンフィギュレータ」と
Modbus/TCP通信接続サンプルを提供しているのでアプリケーション開発もすぐできます！

各種接続用サンプルソフトをご用意しています！

◆Linux CPUモジュールe-RT3 Plus*1にPythonのPID制御ライブラリを使い、
VZ20Xで収集した温度データでPID制御も可能です！

*1  対象機種はF3RP70-2Lです。

サンプルソフトをご用意していますので
データのモニタリング簡単にできます！
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