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Для применений с низким расходом
Типичные размеры линии: DN15, DN25, DN40, 
1/4”, 3/8”, 1/2”, 1”, 1 1/2”

Максимальный массовый расход до 1,5 т/ч

Универсальный с самой 
низкой стоимостью владения
Типичные размеры линии: DN15, DN25, DN40, 
DN50, DN65, DN80, 1/4”, 1/2”, 1”, 1 1/2”, 2” 

Максимальный массовый расход до 80 т/ч

Превосходные характеристики в 
жестких условиях
Типичные размеры линии: DN15, DN25, DN40, 
DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, 1/4”, 1/2”, 1”,  
1 1/2”, 2”, 3”, 4”, 5” 

Максимальный массовый расход до 170 т/ч

Для производства продуктов 
питания и напитков, для 
биотехнологии и фармацевтики
Типичные размеры линии: DN15, DN25, DN40, 
DN50, DN65, DN80, 1/2”, 1”, 1 1/2”, 2” 

Максимальный массовый расход до 80 т/ч

Для применений с высоким 
давлением
Типичные размеры линии: 1/2”, 1”, 2”  

Максимальный массовый расход до 50 т/ч

Гибкая установка для применений 
с высоким расходом
Типичные размеры линии: DN100, DN125, DN150,  
DN200, 4”, 5”, 6”, 8”   

Максимальный массовый расход до 600 т/ч



Хорошего понемногу
В производственной среде не бывает лабораторных 
условий, поэтому ваше устройство измерения 
расхода должно быть спроектировано с учетом 
реальных условий. Поскольку измерительные трубки 
имеют столь малые размеры, при разработке были 
учтены все факторы, обеспечивающие наилучшую 
производительность. Универсальность Rotamass 
Nano обеспечивается его устойчивостью к высоким 
давлениям и способностью выдерживать большой 
диапазон температур. Когда необходимо, дополнительно 
используется специально разработанная изоляция. 

Дело не в размерах, а в 
характеристиках
Основная проблема для кориолисовых расходомеров 
небольших размеров - это зависимость от изменений 

окружающей среды и процесса. Правильный выбор 
материала измерительной трубки и уникальный метод 
измерения температуры потока сводят к минимуму 
влияние таких изменений на измерения, обеспечивая 
непрерывно повторяемые и точные показания.

Лучше перестраховаться
Точных измерений уже недостаточно. Непрерывная 
и надежная работа так же важна, как и выполняемое 
измерение. Rotamass Nano обеспечивает непрерывное 
измерение благодаря внутренним конструктивным 
особенностям. Благодаря этим особенностям - от 
материала трубок до усиленного корпуса из нержавеющей 
стали - физическая целостность устройства не будет 
нарушена. В сочетании с доступной расширенной 
диагностикой вы не только заранее узнаете, когда могут 
возникнуть проблемы, но и сможете управлять ситуацией, 
используя  возможности Total Insight. 

На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями 
Total Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям гарантирует технические 
характеристики в течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса.

Если величина расхода мала, 
то это не означает, что его 
не нужно измерять точно. 
Конструкция Rotamass Nano 
идеально сбалансирована во 
всех аспектах, что уверенно 
обеспечивает повторяемость 
и точность измерений.

nano
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Точное дозирование химреагентов 
•	Неограниченные возможности для регулирования 

аэрации обеспечивают непрерывное управление и 
эффективное использование химикатов.

•	Конструкция с двойной изогнутой трубкой обеспечивает 
устойчивую стабильность нуля и высочайшую точность, 
снижая эксплуатационные расходы, затраты и время на 
техобслуживание, а также время простоя.

•	При больших колебаниях температуры конструкция не 
допускает появление дополнительных погрешностей.

Периодический процесс
• Измерение с высоким разрешением уменьшает 

количество ошибок дозирования и снижает потери 
продукта

• Интеллектуальное управление Rotamass Smart 
Power Management обеспечивает оптимальные 
характеристики в экстремальных условиях аэрации

• Самодренирующаяся конструкция, которую можно 
чистить без разборки (CIP/SIP), и исключающая 
загрязнение продукта.

Впрыскивание метанола 
(предотвращение гидратации)

•	Уникальная конструкция для измерения 
температуры в потоке гарантирует стабильность 
нуля, стабильные измерения массового расхода и 
плотности

•	Отсутствие прокладки в сочетании с бесшовными 
трубками сводят риск утечки к минимуму

•	Надежная конструкция с измерительными трубками 
из сплава C-22, полностью из нержавеющей стали, 
сварной и газонепроницаемый корпус датчика 
обеспечивают высокий уровень безопасности 

Когда считаем каждую каплю

Специальные возможности
•	Заранее заданные наборы параметров
•	Возможности дозирования
•	Тренды и регистрация
•	Управление событиями
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Проверка состояния трубки
•	Настраиваемые кривые концентрации
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты

Максимальный расход:		  1,5 т/ч
Подключение к процессу:	 До 40мм (1.5”)
Материал конструкции:

•	Смачиваемые детали:	 Никелевый сплав C22
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь



На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями 
Total Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям гарантирует технические 
характеристики в течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса. 

Эффективность без компромиссов 
Измерения на основе эффекта Кориолиса больше 
не ограничены приложениями высокого класса. 
Rotamass Prime обеспечивает высокоточные, истинные 
многопараметрические измерения при той же стоимости, что 
и традиционные однопараметрические устройства измерения, 
как, например, расходомер объемного типа. Наряду с 
сокращением ваших капитальных расходов, ROTAMASS Prime 
позволяет постоянно снижать эксплуатационные расходы, 
используя такие преимущества, как минимальные потери 
давления и поддержка управления жизненным циклом.  

Исполнение по специальному заказу 
Используя Rotamass Prime, теперь возможно свободно 
выбрать датчик, подходящий вашему процессу без 
каких-либо ограничений. Поскольку в устройстве уже 
реализована многофланцевая концепция, вы можете 
выбрать расходомер наилучшего размера для вашего 
процесса и не ограничиваться размером подсоединяемой 
линии. Добавьте к этому возможность индивидуально 
адаптировать блок преобразователя для каждой 
характеристики, от конфигурации в/в до универсального 
источника питания, чтобы удовлетворять условиям для 
любой установки.

Гибкость сохраняется даже после установки. По мере того, 
как изменяются ваши требования к процессу, меняется 
и потребность в дополнительных функциях. По сути, 
оснащенный функциями по требованию (FOD), Rotamass 
Prime не потеряет актуальности со временем!    

Это вопрос доверия
Вы должны не просто верить, что ваши показания верны - 
вам нужно доверять тому, что вы видите. С Rotamass Prime 
честность не является опцией, и у вас есть технология для 
подтверждения показаний. Расширенные возможности 
диагностики позволяют осуществлять постоянный 
мониторинг технического состояния и возможностей 
устройства, в том числе измерительных трубок, без 
прерывания измерения расхода. 

Сочетание управления данными на основе стандарта 
NAMUR с функцией Process Guard/Защита процесса, 
позволяет получать полное представление о сбоях, 
изменениях и регистрации данных. Не удивляйтесь, что 
Rotamass Prime позволяет получать полное представление 
о вашем процессе и лучшее управление.

Для удовлетворения 
потребностей вашего процесса, 
Rotamass Prime предлагает 
лучшее соотношение цены 
и качества в сочетании с 
универсальностью. Даже после 
установки, минимальные 
потери давления продолжат 
увеличивать доходность ваших 
инвестиций. 

ROTAMASS
prime
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Мониторинг расхода топлива  
• Повышение эффективности вашего бюджета 

капитальных вложений. Лучшее соотношение 
инвестиций и производительности.

• Уменьшение количества ошибок и 
увеличение эффективности путем прямого 
измерения массового расхода

• Сокращение эксплуатационных расходов 
и простоев благодаря неподвижным 
механическим деталям.

Узел/OEM
• Компактная конструкция без требований к 

прокладке трубопровода вверх или вниз по 
потоку (меньшая занимаемая площадь)

• Наличие основных разрешений и глобальная 
адаптация для универсального питания в 
любой точке мира

• Несколько конфигураций в/в, позволяющих 
индивидуальные решения. Экономия 
времени благодаря мобильности данных, что 
позволяет легко настраивать и передавать 
конфигурацию между устройствами

Высоковязкие полимеры
• Конструкция с пониженными потерями давления 

идеально подходит для высоковязких жидкостей
• Надежные и повторяемые измерения с жидкостями, 

содержащими увлеченный газ
• Прямое измерение плотности и массы в режиме 

реального времени, позволяющее осуществлять 
постоянный контроль и управление качеством 
продукта

Специальные возможности
• Функции по требованию
•	Тренды и регистрация
•	Управление событиями
•	NAMUR
•	Измерение вязкости
•	Мобильность данных
•	Возможности дозирования
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Проверка состояния трубки
•	Настраиваемые кривые концентрации
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты

Максимальный расход:		  76 т/ч
Подключение к процессу:	 До 80мм (3”)
Материал конструкции:

•	Смачиваемые детали:	 Нержавеющая сталь
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь

ROTAMASS
prime



Точность измерений
Точная работа и управление требуют точных инструментов 
и здесь нет места для ошибок. Важна каждая капля, и 
этот подход более всего доминирует в сбалансированной 
системе. При измерениях Rotamass Supreme сохраняет 
свои характеристики вплоть до уровня, который ранее не 
был достижим ранее. Благодаря специальной калибровке 
плотности, обеспечивающей те же высокие характеристики 
для измерений объемного расхода, плотности и 
концентрации, сами характеристики сохраняются для 
всех аспектов измерений, не ограничиваясь многофазной 
средой.  

Фунциональные возможности
Ваши требования со временем могут изменится и нет 
причины ограничивать функции ваших измерительных 
устройств. Благодаря функциям по требованию 
(FOD) расходомер Rotamass Supreme соответствует 
вашим потребностям. Добавьте к этому возможность 
индивидуально адаптировать блок преобразователя, 
от конфигурации в/в до встроенных функций тренда и 
регистрации, поэтому он может удовлетворять условиям 
для любой установки. 

Очень вероятно, что ваш процесс будет меняться, как в 
случае с периодическим производством. Что означает 
простои и значительные изменения в настройке. С 
использованием возможности хранить несколько наборов 
параметров процесса и концентрации на одном устройстве, 
переключение с одного процесса на другой теперь так же 
просто, как нажатие кнопки.      

Надежность
Точных измерений уже недостаточно. Непрерывная 
и надежная работа так же важна, как и выполняемые 
измерения. Благодаря своей конструкции, Rotamass 
Supreme обеспечивает бесперебойные измерения в 
диапазоне от низких до высоких температур. В сочетании с 
самой современной доступной диагностикой, вы не только 
заранее узнаете, когда могут возникнуть проблемы, но и 
сможете управлять ситуацией, используя  возможности 
Total Insight, включая рекомендации NAMUR. 

Благодаря 20-летнему опыту 
работы с кориолисовыми 
расходомерами, сочетание 
технологий и проверенных 
на практике результатов 
позволило получить самый 
совершенный в настоящий 
момент расходомер Rotamass 
Supreme. Испытанная на практике 
конструкция, в сочетании с 
новейшими функциональными 
возможностями и функциями, 
предоставляет превосходное 
решение, которое устанавливает 
новый ориентир для сравнения. 

На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями 
Total Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям гарантирует технические 
характеристики в течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса.

ROTAMASS
supreme
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Расплавленная сера 
• Установленные на заводе изоляция и линия 

обогрева обеспечивают непрерывность 
нагрева для повышения надежности работы на 
производственной площадке

• Запатентованная* функция “Проверка 
работоспособности трубки” и функция “Полная 
проверка работоспособности” для проверки 
расходомера на линии, без прерывания 
выполняемых измерений

• Конструкция “коробка в коробке” ограничивает 
воздействие внешних сил на основной 
измерительный элемент и обеспечивает стабильно 
воспроизводимые точные показания.

Периодические операции
• Измерения с высоким разрешением уменьшают 

количество ошибок дозирования и потери продукта
• Интеллектуальное управление Smart Power Management 

обеспечивает оптимальные характеристики в 
экстремальных условиях аэрации 

• Калибровка высокой плотности для наиболее 
точного измерения плотности, концентрации и 
объемного расхода в линии

Управление сырьем и продуктом 
• Самая высокая точность с плоским спектром для 

достижения оптимального качества конечного 
продукта

• Доверие к показаниям поддерживается полной 
проверкой расходомера, проверкой целостности 
трубок и соответствием рекомендациям NAMUR

• Заранее задаваемые наборы параметров для 
быстрой замены продукта с минимальным временем 
простоя

Специальные возможности
•	Лучшая в своем классе точность и 

непревзойденная стабильность нуля
•	Конструкция “коробка в коробке”
•	Переключаемые наборы концентрации
•	Заранее заданные наборы параметров
•	Возможности дозирования
•	Тренды и регистрация
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Расширенное управление питанием для аэрации 
•	Настраиваемые кривые концентрации
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты
•	Заводская установка линии нагрева и изоляции

Максимальный расход:		  170 т/ч
Подключение к процессу:	 До 150мм (6”)

Материал конструкции:
•	Смачиваемые детали:	Нержавеющая сталь
				    Никелевый сплав С22
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь

*JP 4952820 B2



Работа под давлением
Достичь точных измерений в приложениях с 
жесткими требованиям достаточно сложно, но при 
наличии высокого давления это становится еще 
сложнее. Специальные возможности Rotamass Intense 
предоставляют технические характеристики для всего 
диапазона, которые необходимы в вашей отрасли. 
Изменение условий процесса больше не должно вызывать 
беспокойства, поскольку для обеспечения и достижения 
более надежных показаний учитываются все переменные. 

Страхование процесса
При работе с высоким давлением безопасность всегда 
является приоритетом. В конструкцию Rotamass 
Intense входят толстые бесшовные измерительные 
трубки в сочетании с вторичной защитной оболочкой 
и обнаружением утечек, что дает уверенность в 

безопасности вашего приложения. Кроме того, 
запатентованная* проверка целостности трубок и полная 
проверка работоспособности дают лучшее понимание 
процесса и, следовательно, сокращение времени простоя.    

Упрощение установки
Замена трубопроводов высокого давления никогда 
не делается добровольно, но часто требуется.
Rotamass Intense сводит к минимуму необходимость 
дополнительных работ и затрат при установке, благодаря 
возможности подгонки размера соединения устройства 
к размеру линии. Специальные требования к монтажу 
конструкции не такие строгие, как у традиционных 
кориолисовых расходомеров. Место установки 
упрощается, поскольку не требуется дополнительного 
прямого участка трубы.

При высоком давлении, 
безопасность в системе так же 
важна, как и точные измерения. 
В конструкции Rotamass Intense 
объединены все требования для 
применения в условиях высокого 
давления, чтобы гарантировать 
наилучший возможный 
результат. Были реализованы все 
соображения, чтобы соединить 
функциональные возможности 
и высочайший уровень 
безопасности.

На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями 
Total Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям гарантирует технические 
характеристики в течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса.   

*JP 4952820 B2
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Гидравлические системы 
• Устойчивое, надежное и точное решение 

впуска воды высокого давления/температуры 
для поддержания эффективности всей 
системы

• Оптимизация эффективности измерений с 
помощью компактной изоляции собственной 
разработки + линии нагрева

Перекачка газа
• Постоянные точные измерения при 

динамическом давлении процесса

• Лучшие в своем классе характеристики в 
условиях высокого давления

Впрыск химреагентов
• Оптимизация эффективности всей системы с 

точным использованием химреагентов 
• Улучшенное управление процессом за счет 

устранения пульсирующих эффектов в потоке
• Экономия затрат благодаря высокой точности 

в условиях высокого давления

Специальные возможности
•	Заранее заданные наборы параметров
•	Возможности дозирования
•	Тренды и регистрация
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Динамическая компенсация давления
•	Проверка целостности трубки 
•	Обнаружение утечек
•	Калибровка плотности
•	Полная проверка работоспособности
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты

Максимальный расход:		  50 т/ч
Подключение к процессу:	 До 50мм (2”)
Номинальное давление:	 до фланца ASME 

класса 1500
Материал конструкции:

•	Смачиваемые детали:	Никелевый сплав C22
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь



Разработан в соответствии со стандартами, 
которым вы можете доверять 
Гигиенические стандарты принимаются во внимание во 
всех аспектах проектирования. Благодаря согласованию 
с такими международно признанными стандартами, как 
3A и EHEDG, а также CIP/SIP, которые учитываются для 
каждого аспекта конструкции, вы можете быть уверены, 
что ваш процесс останется чистым и с качеством, на 
которое вы можете положиться.

Мониторинг качества продукции
Обеспечение стабильности качества продукта так же 
важно, как и его изготовление. Благодаря прозрачности 
измерений вашего процесса, управление и более 
высокий уровень качества становятся более доступными. 
Благодаря измерению плотности с высоким разрешением, 
встроенным функциям тренда и регистрации не только 
поддерживается стабильное качество продукции, но 

также можно реализовать упреждающее управление.

Поддерживайте процесс в рабочем состоянии
Не теряйте производительность при внесении изменений 
в процесс. Чаще всего, наиболее подходящий расходомер 
не соответствует размеру вашей линии. Это не является 
проблемой для концепции Rotamass  - соединение с 
несколькими процессами. Она позволяет установить 
устройство с подключением, которое соответствует 
размеру вашей линии. 

Весьма вероятно, что ваш процесс будет меняться, как и 
в случае с периодическим производством. Что означает 
простои и значительные изменения в настройке. 
Благодаря возможности хранить несколько наборов 
параметров процесса и концентрации в одном устройстве, 
переключение с одного процесса на другой теперь такое 
же простое, как нажатие кнопки. 

На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями 
Total Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям гарантирует технические 
характеристики в течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса.

Rotamass Hygienic был специально 
разработан для пищевой 
промышленности. Он включает в 
себя современные гигиенические 
стандарты проектирования, 
отвечающие требованиям 
современных отраслей 
промышленности, включая 
самодренаж и низкие потери 
давления. 

ROTAMASS
hygienic
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Загрузка/выгрузка продукта
• Максимальное увеличение выпуска продукта, 

благодаря точному измерению массы даже при 
изменяющихся условиях процесса 

• Обеспечение качества продукта с помощью 
мониторинга плотности процесса в режиме 
реального времени

• Уникальная частота возбуждения Rotamass 
обеспечивает отсутствие повреждений сложных 
клеточных структур

Измерение концентрации в 
режиме реального времени

• Высокая точность измерения плотности и 
температуры позволяет проводить измерения BRIX 
в режиме реального времени

• Снижение текущих расходов благодаря низким 
потерям давления даже на высоковязких жидкостях. 

Периодические операции
• Измерения с высоким разрешением уменьшают 

количество ошибок дозирования и потери продукта
• Интеллектуальное управление Smart Power 

Management обеспечивает оптимальные 
характеристики в экстремальных условиях 
аэрации

• Самодренирующаяся конструкция, которую 
можно очищать без разборки (CIP/SIP), устраняет 
возможность загрязнения продукта

С чистой специализацией
Специальные возможности

•	Переключаемые наборы концентрации
•	Заранее заданные наборы параметров
•	Возможности дозирования
•	Тренды и регистрация
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Расширенное управление питанием для 

аэрации 
•	Настраиваемые кривые концентрации
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты
•	Несколько конфигураций в/в
•	Компенсация давления

Максимальный расход:		  76 т/ч
Подключение к процессу:	 До 80мм (3”)
Материал конструкции:

•	Смачиваемые детали:	Нержавеющая сталь
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь

ROTAMASS
hygienic



Мозг с мускулами
С помощью Rotamass Giga легко выполняется 
многопараметрический мониторинг. Его можно 
использовать для измерения не только массового 
расхода, но и чистой нефти, концентрации, 
плотности и т. д. Благодаря функции дозирования 
модификация может быть выполнена на месте путем 
программирования устройства.

Простота установки и обслуживания
Для устройств большого размера, наиболее 
распространенной проблемой является сложность в 
установке и обслуживании. Несмотря на измерение 
высокого расхода, Rotamass Giga имеет небольшую 
установочную поверхность. Кроме того, вы можете 
выбрать соединение с размером расходомера, 
соответствующее вашему трубопроводу, без 
необходимости модификации. Расходомер может 
быть легко установлен без каких-либо требований к 
прямым участкам трубопровода.

Поскольку проверка работоспособности выполняется 
параллельно с измерением, вы больше не 
сталкиваетесь с проблемами, связанными со снятием 
устройства и отправкой его на повторную калибровку 
без необходимости. Вы сможете прогнозировать 
техобслуживание и избегать ненужного отключения.  

Предоставленное решение
Как правило, чтобы соответствовать требованиям 
давления для вашей системы, приходится превышать 
размер вашего устройства. Это обычно приводит 
к потере точности на нижнем пределе. При 
использовании Rotamass Giga точность сохраняется 
на всем диапазоне расхода вплоть до самого низкого 
расхода, что ранее было недостижимо. Другой 
проблемой, связанной с вязкой средой, является 
управление тепловым режимом нитки трубопровода. 
При необходимости, для Rotamass Giga предлагается 
заводское исполнение, а встроенная система нагрева 
предоставляет решение “включай и работай”.

На данный момент, кориолисовы расходомеры серии ROTAMASS TI являются наиболее технологически 
совершенными массовыми расходомерами. Сочетая превосходную конструкцию датчика расхода и 
преобразователей для конкретных приложений с философией и функциональными возможностями Total 
Insight, гибкость Rotamass для адаптации к изменяющимся требованиям технические характеристики в 
течение всего жизненного цикла измерения производственного процесса.

Для более высокого расхода, где 
важны точность и используемое 
пространство, Rotamass Giga 
предлагает полное решение. 
Лучшая в своем классе точность 
сохраняется в более широком 
диапазоне измерений.

Благодаря широким 
функциональных возможностям, 
Rotamass Giga может измерять 
массовый расход, чистую нефть, 
плотность и т. д., несмотря на 
содержание увлеченного газа.

ROTAMASS
giga
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Загрузка/выгрузка продукта
• Максимальное увеличение выпуска продукта, 

благодаря точному измерению массы даже при 
изменяющихся условиях процесса 

• Обеспечение качества продукта с помощью 
мониторинга плотности процесса в режиме 
реального времени

• Уникальная частота возбуждения Rotamass 
обеспечивает отсутствие повреждений сложных 
клеточных структур

Измерительные решения
• Точное определение расхода углеводородного масла 

или газа
• Встроенная проверка, позволяющая проводить 

периодическую проверку без нарушения 
выполнения измерений.

• Тренды и регистрация данных для получения 
полного наглядного преставления в случае потери 
связи

Производство асфальта и цемента 
• Толстые трубки позволяют легко работать с тяжелым 

потоком суспензии
• Интеллектуальное управление Rotamass Smart 

Power Management обеспечивает оптимальные 
характеристики, независимо от увлеченных газов

• Калибровка высокой плотности и настраиваемые 
калибровочные кривые позволяют всегда получать 
продукт стабильного качества

Специальные возможности
•	Переключаемые наборы концентрации
•	Заранее заданные наборы параметров
•	Возможности дозирования
•	Тренды и регистрация
•	Встроенная проверка и отчетность
•	Расширенное управление питанием для 

аэрации 
•	Настраиваемые кривые концентрации
•	Интуитивно понятные пользовательские 

инструменты

Максимальный расход:		  600 т/ч
Подключение к процессу:	 До 200мм (8”)
Материал конструкции:

•	Смачиваемые детали:	Нержавеющая сталь
•	Внешние детали:	 Нержавеющая сталь



• Шесть выделенных линий продуктов
•  Два специализированных преобразователя с общей платформой

• Мастер для простой установки и настройки 
• Простая и удобная для пользователя концепция управления

• “Управление событиями” для упреждающей работы
• “Регистрация данных” до, во время и после событий 

•  Запатентованная* “Проверка работоспособности трубки“
• “Полная проверка работоспособности“ для проверки расходомера в линии

• Карта MicroSD для передачи данных и удаленного обслуживания
• Углубленный анализ процессов с помощью приложений для ПК

• “Функции по требованию” по программному ключу 
• Международные сертификаты
• Самый широкий диапазон комбинаций в/в
• Универсальный источник питания

Экспертное
руководство

Защита
процесса

Диспетчер
обслуживания

Мобильность
данных

Расширенная 
гибкость

Установка и
настройка

Разработка и
закупка

Эксплуатация и 
наблюдение

Техобслуживание и 
повторная калибровка

Сервис и
ремонт

Модификация и
оптимизация

Упрощенный 
выбор

Философия 
ROTAMASS TI дает
total insight (полное представление)
на протяжении всего 
жизненного цикла

Product lifecycle

Упрощенный
выбор

Защита
процесса

Диспетчер 
обслуживания

Расширенная
гибкость

Экспертное 
руководство

Мобильность
данных
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