
Материалы и подсоединение к процессу (ТП)

Технические характеристики

Тип модели

Макс. измеряемый расход

Массовый расход для жидкостей

Условия технологического
процесса (ТП)

Тип подсоединения к ТП

Интегрированная
или разнесенная
76 тонн/час

±0,1% показания

-70℃ ～ +140℃
(-94 ‒ 284°F)

Сертификаты

Функциональная безопасность

Утверждения для опасных зон

3-A или EHEDG

SIL 2 (SIL3)

IECEx, ATEX, FM
(США/Канада), NEPSI,
INMETRO, прочие
утверждения - см. GS

Резьба или муфта

Материал смачиваемых частей 316L/1.4404

Преимущества и экономический эффект

Тип связи

Протоколы

HART

Modbus

PROFIBUS-PA

▪ Встроенное измерение нескольких переменных процесса,
 таких как масса, плотность и температура.
▪ Поскольку измеритель обеспечивает расширенные функции,
 такие как дозирование и вязкость, внешний вычислитель
 расхода не требуется.

▪ Total Health Check (диагностическая функция).

▪ Самоконтроль всего расходомера, включая погрешность.

▪ Виброустойчивость благодаря противовесной двухтрубной

 измерительной системе.

▪ Самодренирование.

Утверждения / Сертификация

Серия ROTAMASS TI Hygienic
для решений в пищевой промышленности
и производстве напитков
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Решения для гигиеничных
процессов в пищевой
промышленности
Сертифицировано по 3-A, EHEDG и NTEP

Ограниченное пространство
для трубопровода?

Нет требований по прямым участкам

Благодаря своему уникальному 
принципу измерения Rotamass TI 
Hygienic не зависит от распределения 
скорости потока. Таким образом, 
прямые участки трубопровода 
до/после устройства не обязательны.

ROTAMASS Hygienic

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

CHALLENGE

SOLUTION

Трудности ведения периодических процессов?

Простота настройки и выполнения процесса

Как правило, для управления периодическим процессом 
требуется счетчик или контроллер; однако Rotamass TI 
Hygienic оснащен для выполнения одно- или двухэтапных 
периодических операций, а также способен обнаруживать и 
компенсировать время закрытия клапана и "утечку".

Нужны дополнительные измерения к значению расхода?

Несколько значений измерений "все в одном"

Модель Rotamass TI Hygienic не только измеряет массовый 
расход, температуру и плотность, но и вычисляет объемный 
расход, вязкость и концентрацию, например, крахмала, или Градус 
Brix (°Bx).

CHALLENGE

SOLUTION

Нестабильные измерения
из-за пузырьков газа?
Стабильность измерений
благодаря уникальной технологии
Модель Rotamass TI Hygienic 
обеспечивает стабильное измерение 
сырого молока или других жидкостей 
с большим количеством пузырьков, 
правильно контролируя 
чувствительность измерений и 
обеспечивая надежность измерений.

Шероховатость поверхности Rotamass TI 
Hygienic не более 0,8 мкм; таким образом, 
это соответствует гигиеническим 
требованиям 3-A и EHEDG.

CHALLENGE

SOLUTION

Помехи потоку поверхностью трубки?

Шероховатость поверхности смачиваемых
деталей менее 0,8 мкм

Встроенная функция Tube Health 
Check (Проверка состояния труб) 
отслеживает и обнаруживает 
признаки засорения, снижая частоту 
неожиданных остановок линии.

CHALLENGE

SOLUTION

Ежедневная остановка
для обслуживания?
Превосходная ремонтопригодность
и упрощенное ежедневное обслуживание

U-образная конструкция 
трубок и самодренажная 
конструкция снижают 
потенциальную застойность.

SOLUTION
Самодренирование и
гигиеничная конструкция

Снижение точности
ниже номинала расхода?

Лучший в своем классе - Стабильность нуля.
Модель Rotamass TI Hygienic – 
малая погрешность во всем 
диапазоне измерений.

CHALLENGE

SOLUTION
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