
Технические 
Характеристики 
 
GS 11B08B02-01E 

Связь Modbus для GC8000 
 

 

 
ООО “Иокогава Электрик СНГ” 
Грохольский пер., 13, стр. 2, Москва, Россия 
Тел.:+7(495) 737-78-68/71    Факс: +7(495) 737-78-69 

GS 11B08B02-01R 
Авт.право © ноябрь 2011 г. 

3-е издание, 03 декабря 2015 г. 
 

1. Общая информация 
Протокол Modbus используется для связи РСУ с 
GC8000. 
Этот коммуникационный протокол, впервые 
реализованный для программируемого логического 
контроллера (ПЛК), созданного компанией Gould, Inc., 
сегодня используется как стандартный протокол 
связи между различными системами. 
Данный документ содержит описание связи Modbus 
пGC8000. 
С характеристиками Modbus можно ознакомиться в 
руководстве по протоколу Modicon Modbus. 
[Конфигурация Modbus] 
Modbus создавался как метод, позволяющий 
главному устройству управлять несколькими 
подчинёнными устройствами, каждое из которых 
имеет свой номер и подключено к главному 
устройству. 

 
Рисунок 1.1 Конфигурация Modbus 

Главное устройство посылает запрос (т.е. проводит 
опрос) или команду подчинённому устройству на 
регулярной основе или при необходимости. В обоих 
случаях главное устройство начинает передачу 
сигналов, а подчинённое устройство отвечает. 

 
Рисунок 1.2 Цикл команд главного устройства 

подчинённому устройству и ответов 

Сообщение, передаваемое между устройствами, 
содержит номер устройства, функцию, данные и код 
проверки на наличие ошибки. Функция имеет код и 
зависит от характеристик сообщения и типа данных. 
Для контроля корректности сообщения используется 
код проверки на наличие ошибки. 

2. Характеристики 
2.1 Режимы передачи 
Существует два режима передачи сигнала между 
главным и подчинённым устройствами: режим RTU 
(удалённое терминальное устройство) и режим ASCII. 
GC8000 также поддерживает Modbus/TCP. 
[Связь] 
Тип Режим Тип поддержки 
Последователь
ная связь 

ASCII Подчинённое устройство 
RTU Подчинённое устройство 

Ethernet Modbus/TCP Сервер 

[Последовательная связь] 
Элемент Режим ASCII Режим RTU 
Число бит данных 7 бит (ASCII) 8 бит (двоичн.) 
Начальный символ 
сообщения 

Двоеточие “ : ” Нет 

Конечный символ 
сообщения 

Возврат каретки/ 
перевод строки 
“<cr><lf>” 

Нет 

Длина сообщения 2N+1 N 
Временной 
интервал данных 

1 сек или короче время передачи 24 
бит или короче 

Обнаружение 
ошибки 

LRC (логический 
контроль по 
избыточности) 

CRC-16 (цикли-
ческий контроль по 
избыточности) 

[Ethernet] 
Элемент Режим TCP 

Протокол Modbus/TCP 
Число сеансов 4 (макс.) 
Номер порта 502 

2.2 Конфигурация сообщения 
Сообщение содержит четыре поля: номер устройства, 
функция, дата и код проверки на наличие ошибки. 
Именно в такой последовательности всегда 
осуществляется отправка сообщения. 

Номер устройства 
Функция 
Данные 
Проверка на наличие ошибки 
 

В режиме ASCII двоеточие “:” – начальный символ 
сообщения, а возврат каретки/перевод строки 
“<cr><lf>” – конечный символ сообщения. 
Содержимое между начальным и конечным символом 
– тело сообщения. 
Информационное сообщение целиком состоит из 
кодов ASCII, т.е. содержимое между начальным и 
конечным символами состоит из цифр от “0” до “9” и 
букв от “A” до “F”, представляя собой 
шестнадцатеричные числа. 
В режиме RTU сообщение состоит из двоичных кодов 
и может передаваться быстрее, чем в режиме ASCII. 
Интервал передачи сигнала длиннее времени 
передачи 24 бит на линии передачи указывает на 
начало нового сообщения. В этой системе время 
ожидания составляет 10 мс независимо от скорости 
передачи. 
В режиме TCP вышеуказанное сообщение 
отображается как уникальный заголовок (6 байт) 
Modbus/TCP (номер устройства игнорируется). 
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(1) Номер устройства 
Номер устройства назначается пользователем для 
каждого подчинённого устройства в диапазоне от 1 до 
240. Этот номер идентичен идентификатору 
анализатора (Analyzer ID). Главное устройство 
выполняет передачу сигнала всем подчинённым 
устройствам одновременно. 
По номеру устройства, указанному в сообщении, 
подчинённое устройство удостоверяется в том, что 
является адресатом сообщения, и возвращает 
ответное сообщение. 

(2) Функции 
Главное устройство определяет функцию, 
выполняемую подчинённым устройством. GC8000 
поддерживает следующие функции протокола 
Modbus: 

Номер 
функции Функция Описание 

01 Чтение состояния 
катушки 

Считывание состояния ON/OFF 
последовательности катушек 

02 Чтение состояния 
входного реле 

Считывание состояния ON/OFF 
последовательности входных 
реле 

03 Чтение содержимого 
регистра хранения 

Считывание текущего значения 
последовательности регистров 
хранения 

04 Чтение содержимого 
входного регистра 

Считывание текущего значения 
последовательности входных 
регистров 

05 Изменение 
состояния одной 
катушки 

Принудительное изменение 
состояния катушка 

06 Запись в один 
регистр хранения 

Запись значения в регистр 
хранения 

08 Тест с 
закольцовыванием 

Возврат сообщения, 
аналогичного сообщению с 
командой 

(3) Данные 
Существует два типа данных: “катушка/реле” в битах 
и “регистр” (16 бит). Катушка использует два значения 
(ON/OFF или 0/1), а регистр – значения в диапазоне 
от 0 до 65535. В данных типа “катушка/реле” данные 
катушки доступны для чтения и записи с главного 
устройства, а данные контакта входного реле 
доступны только для чтения. Есть регистры хранения 
данных чтения/записи, регистры входных данных 
только для чтения и регистры хранения данных 
только для записи, предназначенные для 
вещественных числовых данных. 
 

Данные Адрес 

Макс. 
число 

операций 
чтения 

Применение 

Бит Катушка Чтение/ 
запись 

0XXXX 800 Команда 

Входное 
реле 

Только 
чтение 

1XXXX 2000 Состояние 

Регистр Регистр 
хранения 

Чтение/ 
запись 

4XXXX 100 Заданное 
значение 

Входной 
регистр 

Только 
чтение 

3XXXX 125 Измеренное 
значение 

xxxx: от 0001 до 9999 

(4) Проверка на наличие ошибки 
Все сообщения сопровождаются кодом проверки на 
наличие ошибки передачи сигнала (т.е. изменения 
бит). В режиме ASCII используется код проверки на 
основе LRC (логический контроль по избыточности). В 
режиме RTU используется код на основе CRC-16 
(циклический контроль по избыточности). 

(5) Ответ подчинённого устройства 
Получив команду от главного устройства, 
подчинённое устройство выполняет проверку на 
наличие ошибки в команде; если сообщение с 
командой не содержит ошибки, то подчинённое 
устройство возвращает нормальный ответ, а при 
наличии ошибки в командном сообщении 
возвращается ответ с сообщением об ошибке, либо 
ответ отсутствует. 

(1) Нормальный ответ 
Для функции изменения состояния одной катушки, 
записи в один регистр хранения и теста с 
закольцовыванием в качестве ответа возвращается 
сообщение, аналогичное командному сообщению. 
Функция чтения в качестве ответного сообщения 
возвращает извлечённые данные, присоединяемые к 
номеру устройства и коду функции. При считывании 
адреса, которому не назначены данные, ошибка не 
генерируется, а в качестве считанных данных 
возвращается ноль (0). 

(2) Ответ с сообщением об ошибке 
Если командное сообщение содержит ошибку, 
подчинённое устройство не выполняет команду и 
возвращает сообщение об ошибке. 
Кроме того, ошибка возвращается в случае доступа к 
данным, состоящим из нескольких регистров, если не 
указан корректный стартовый адрес данных. 
Следовательно, должна быть указана правильная 
граница данных. 

Номер устройства 
Функция ошибки (функция команды +128) 
Код проверки на наличие ошибки 
Проверка на наличие ошибки 

 
Код 

ошибки Описание 

01 Ошибка кода функции (несуществующая функция) 

02 Ошибка адреса катушки, входного реле или регистра (за 
границей диапазона) 

03 Ошибка номера катушки, входного реле или регистра (за 
границей диапазона) 

04 
Возникновение неисправимой ошибки на подчинённом 
устройстве во время выполнения командного 
сообщения. 

11 Ошибка установки данных (за границей диапазона) 
 

(3) Отсутствие ответа 
В перечисленных ниже случаях подчинённое 
устройство игнорирует командное сообщение и не 
отправляет ответного сообщения (отсутствие ответа). 
1. Обнаружение ошибки передачи в командном 

сообщении (переполнение, ошибка кадровой 
синхронизации, ошибка контроля чётности или 
ошибка циклического контроля по избыточности 
(CRC)) 

2. Номер устройства в командном сообщении не 
совпадает с номером устройства, назначенным 
подчинённому устройству 

 
Примечание: Главное устройство должно установить таймер 

для контроля получения ответа от подчинённого устройства 
и повторно отправлять эту же команду или сообщение 
подчинённому устройство, если ответ не приходит в течение 
заданного времени. В качестве времени таймера 
рекомендуется устанавливать значение от 3 до 5 сек. 
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3. Характеристики связи 
* Примечание: Компоненты, кабельные соединения и 

конструкционные материалы не входят в объём поставки и 
обеспечиваются клиентом. 

[Связь Ethernet] 
GC8000 оснащён стандартными коммуникационными 
портами Ethernet. 
 
Примечание: После установления соединения Modbus/TCP 

обеспечьте его неразрывность. Частые соединения / 
разъединения могут вызвать ошибку в работе анализатора. 
 
Тип соединения: 

IEEE802.3U 
100Base-TX (экранированная витая пара RJ-45) 
или 100Base-FX (оптоволоконный кабель SC) 

Каналы: 1 или 2 
Максимальная длина: 

50 м (100Base-TX) 
2 км (100Base-FX) 

[Последовательная связь] 
При наличии дополнительной платы 
последовательной связи для GC8000 предусмотрена 
возможность использования до 2-х портов связи с 
РСУ. 

Каналы: 1 или 2 
Стандарт связи: 

RS-422 
Передача: 

Полнодуплексная (4-проводная система) 
Стартстопная синхронизация: 

1 стартовый бит, 7 информационных бит 
(ASCII)/8 информационных бит (RTU), 1 бит 
чётности, 1 стоповый бит 

Скорость связи: 
1200/2400/4800/9600/19200/38400 бит/сек 
(по выбору) 

Контроль чётности 
По нечётности / по чётности / нет (по выбору) 

Режим передачи: 
Режим ASCII / режим RTU 

Максимальная длина: 1 км 

4. Конфигурация системы 
[Связь Ethernet] 
При использовании кабеля “витая пара” во 
взрывобезопасной зоне устанавливается 
монтируемый в стойке прерыватель сигналов 
K9806AA (настольный вариант: K9806AB). 
Прерыватель автоматически прерывает связь, если 
GC8000 становится неспособным поддерживать 
условия взрывобезопасности. В опасной зоне 
соответствующие компоненты должны монтироваться 
во взрывобезопасный корпус, сертифицированный 
соответствующей инспекцией по надзору за 
соблюдением требований взрывобезопасности. 
При использовании оптоволоконного кабеля 
прерыватели сигналов не требуются. 

 
Рисунок 4.1 Связь Ethernet (кроме 

взрывобезопасного исполнения по FM-Y) 
[Последовательная связь] 
Для коммуникационных портов используется 
последовательная связь RS-422. При установлении 
соединения с РСУ монтируемый в стойке 
преобразователь K9806AS (настольный вариант: 
K9806AS) преобразует сигналы связи в стандарт RS-
232C. Преобразователь автоматически прерывает 
связь, если GC8000 становится неспособным 
поддерживать соответствие требованиям 
взрывобезопасности. Преобразователь 
устанавливается во взрывобезопасной зоне. В случае 
двухканальной связи используется два 
преобразователя. В опасной зоне соответствующие 
компоненты должны монтироваться во 
взрывобезопасный корпус, сертифицированный 
соответствующей инспекцией по надзору за 
соблюдением требований взрывобезопасности. 

 
Рисунок 4.2 Последовательная связь (кроме 
взрывобезопасного исполнения по FM-Y) 
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5. Данные связи 
5.1 Катушки (командные контакты) 
(1) Команда “выполнить” 
Указание GC8000 начать непрерывный анализ. 

(2) Команда “стоп” 
Указание GC8000 остановить непрерывный анализ. 
Получив эту команду во время непрерывного 
анализа, устройство останавливает работу по 
завершении текущего цикла анализа. 

(3) Команда “пауза” 
Указание GC8000 приостановить работу. 
Получив эту команду во время непрерывного 
анализа, устройство приостанавливает работу во 
время паузы текущего цикла анализа. Получив 
команду в режиме остановки, устройство немедленно 
переходит в режим паузы. 

(4) Запрос установки времени 
Запрос GC8000 на выставление системных часов на 
значение, хранящееся в регистре хранения установки 
времени. Перед выполнением этого запроса 
необходимо загрузить значения даты/времени в 
регистр хранения установки времени. 

(5) Команда последовательности потоковых 
измерений 
Выполнение последовательности потоковых 
измерений для заданного модуля GC (GCM). В 
режиме калибровки / подтверждения, включая 
состояние ожидания, эта команда не может быть 
принята. 

(6) Команда калибровки 
Выполнение калибровки заданного GCM. В режиме 
калибровки / подтверждения, включая состояние 
ожидания, эта команда не может быть принята. 

(7) Команда подтверждения 
Выполнение подтверждения заданного GCM. В 
режиме калибровки / подтверждения, включая 
состояние ожидания, эта команда не может быть 
принята. 

(8) Команда задания метода калибровки 
Изменение метода калибровки заданного GCM. 

(9) Команда задания метода подтверждения 
Изменение метода подтверждения заданного GCM. 

(10) Команда автоматической калибровки 
Изменение автоматического задания для заданного 
GCM и номера калибровки. 

(11) Команда автоматического подтверждения 
Изменение автоматического подтверждения 
заданного GCM и номера калибровки. 

(12) Команда задания потоковых измерений 
Команда установки счётчика потоковых измерений 
для заданного GCM. Значение счётчика 
устанавливается посредством регистра счётчика 
потоковых измерений. В режиме калибровки / 
подтверждения, включая состояние ожидания, эта 
команда не может быть принята. 

(13) Команда выполнения потоковых измерений 
Изменение заданной операции с последовательно-
стью потоковых измерений для GCM на “Выполнить”. 

(14) Команда невыполнения потоковых измерений 
Изменение операции с последовательностью 
потоковых измерений для GCM на “Не выполнять”. 

(15) Команда включения контактного входа 
Установка заданного контактного входа на “On” (Вкл.). 

(16) Команда выключения контактного входа 
Установка заданного контактного входа на “Off” 
(Выкл.). 

5.2 Входные реле (контакты состояния) 
(1) Нормальное состояние анализатора 
Индикация нормального состояния GC8000. Значение 
равно 1 при отсутствии у устройства сигнализации 
уровня 1 (серьёзный отказ) или уровня 2 
(незначительный отказ). 

(2) Ошибка анализатора 
Индикация состояния ошибки GC8000. Значение 
становится равным 1 при наличии у устройства 
сигнализации уровня 1 (серьёзный отказ). Если 
значения нормального состояния анализатора и 
ошибки анализатора оба равны нулю, устройство 
имеет сигнализацию уровня 2 (серьёзный отказ), 
процесс измерений выполняется. 

(3) Изменение состояния сигнализации 
Изменение состояния сигнализации. В случае новой 
или отменённой сигнализации значение становится 
равным 1, а затем, после считывания состояния 
сигнализации, сбрасывается на ноль. 

(4) Измерение 
Значение, равное 1, указывает на то, что GC8000 
выполняет измерения. В других режимах значение 
равно нулю. 

(5) Остановка 
Значение, равное 1, указывает на остановку работы 
независимо от рабочего режима. В состоянии ручного 
управления значение равно нулю. 

(6) Пауза 
Значение, равное 1, указывает на приостановку 
работы независимо от рабочего режима. В состоянии 
ручного управления значение равно нулю. 

(7) Команда последовательности потоковых 
измерений не выполнена 
Если команда последовательности потоковых 
измерений, отправленная с катушки, не может быть 
выполнена, то считывается значение 1. 
Если команда отправлена повторно и затем успешно 
выполнена, значение очищается. 

(8) Команда задания потоковых измерений не 
выполнена 
Если команда задания потоковых измерений, 
отправленная с катушки, не может быть выполнена, 
то считывается значение 1. 
Если команда отправлена повторно и затем успешно 
выполнена, значение очищается. 

(9) Команда калибровки/подтверждения не 
выполнена 
Если команда калибровки/подтверждения, 
отправленная с катушки, не может быть выполнена, 
то считывается значение 1. 
Если команда отправлена повторно и затем успешно 
выполнена, значение очищается. 

(10) Данные обновлены 
Получено новое значение анализа для потока SYS. 
При обновлении значения анализа считывается 
значение 1, которое по истечении пяти секунд 
сбрасывается на ноль. 
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(11) Калибровочный коэффициент обновлён 
Указание на то, что может быть получен новый 
калибровочный коэффициент для потоковых 
вычислений GCM. При обновлении калибровочного 
коэффициента считывается значение 1, которое по 
истечении пяти секунд сбрасывается на ноль. 

(12) Состояние сигнализации 
Наступление состояния сигнализации по номеру 
сигнализации. При наступлении сигнализации 
значение равно 1, в противном случае – нулю. 
Сигнализация уровня 1 имеет номер с 1 по 200, а 
сигнализация уровня 2 – с 201 по 400. 

(13) Концентрация неправильного срабатывания 
Наступление состояния концентрации неправильного 
срабатывания по данному пику. При наступлении 
этого состояния значение равно 1 в противном случае 
– нулю. 

(14) Пик неправильного срабатывания 
Наступление состояния неправильного срабатывания 
по времени удержания, коэффициенту вариаций и 
коэффициенту асимметрии пика по данному пику. При 
любом из перечисленных неправильных 
срабатываний значение равно 1, в противном случае 
- нулю. 

(15) Состояние контактного входа 
Состояние заданного контактного входа. 

(16) Состояние контактного выхода 
Состояние заданного контактного выхода. 

(17) Нормальное состояние анализатора (в целом) 
Индикация нормального состояния всех GCM. 
Если все реле входа нормального состояния 
анализатора показывают значение 1 (отсутствие 
сигнализации уровня 1 и уровня 2), значение равно 1. 

(18) Ошибка анализатора (в целом) 
Индикация ошибки одного или нескольких GCM. 
Если какое-либо из реле входа ошибки анализатора 
показывает значение 1 (сигнализация уровня 1 у 
соответствующего GC), значение равно 1. 

5.3 Регистры хранения (установки) 
Эти данные указывают не на текущие условия 
установки, а на последние установки, посланные 
РСУ. 

(1) Значение установки времени 
Набор из четырёх регистров для установки времени 
на GC8000 с РСУ. При выполнении запроса на 
установку времени это значение загружается в 
системные часы GC8000. 

 
(2) Счётчик потоковых измерений 
Число выполнений команды задания потоковых 
измерений. 

(3) Изменение диапазона 
Возможность изменения пикового диапазона для 
потока и числа пиков, ассоциированных с адресом 
регистра. Для заданного пика устанавливается 
диапазон и единица измерений в соответствии с 
заданным номером диапазона. Также выполняется 
перезапись номера диапазона для заданного пика. 

(4) Время автоматического запуска 
Установка времени автоматического запуска для 
автоматической калибровки. 

(5) Временной интервал 
Установка временного диапазона для автоматической 
калибровки. 

(6) Поток измерений последовательности 
потоковых измерений 
Установка заданного значения в качестве номера 
потока для заданной операции с 
последовательностью потоковых измерений GCM. 

5.4 Входные регистры (измеренные данные) 
(1) Номер потока 
Номер потока активных измерений для каждого GCM. 
При остановке работы значение равно нулю. 

(2) Номер последовательности потоковых 
измерений 
Номер последовательности активных потоковых 
измерений для каждого GCM. Значение равно нулю в 
состоянии задания потока, калибровки или 
подтверждения, либо в состоянии ручного 
управления. 

(3) Номер калибровки 
Номер выполняемой калибровки для каждого GCM. 
Значение равно нулю в состоянии задания потока, 
последовательности потоковых измерений, 
подтверждения, либо в состоянии ручного 
управления. 

(4) Номер подтверждения 
Номер выполняемого подтверждения для каждого 
GCM. Значение равно нулю в состоянии задания 
потока, последовательности потоковых измерений, 
калибровки, либо в состоянии ручного управления. 

(5) Номер стартового пика 
Номер первого пика в числе назначенных каждому 
потоку. Значение анализа равно 999 или ниже, 
включая все назначенные пики. Если потоку не 
назначены пики, значение равно нулю. 

(6) Назначенное число пиков 
Общее число пиков, назначенных потоку. Если потоку 
не назначены пики, значение равно нулю. 
См. рис. 5.1. 

(7) Время запуска анализа 
Регистр, в котором хранится время запуска анализа 
для каждого SYS. Часы, минуты и секунды хранятся в 
двух адресах. 

 
  

Пример: 2011/09/25, 15:23:10

F0501.eps

Минуты Секунды

Часы

Месяц День

Год 2011 (07DB, шестнадцатеричный код)

2329* (0919, шестнадцатеричный код)

15 (000F, шестнадцатеричный код)

5898* (170A, шестнадцатеричный код)

*: Месяц/день = 256 x месяц + день   
Минуты/секунды = 256 x минуты + секунды

Пример: 15:23:10

F0503.eps

Минуты Секунды

Часы 15 (000F, шестнадцатеричный код)

5898* (170A, шестнадцатеричный код)

*: Минуты/секунды = 256 x минуты + секунды
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(8) Значение анализа 
Регистр, где хранится значение анализа для каждого 
анализа как доля значения верхнего предела 
измерений или как вещественное число. Верхний 
предел измерений устанавливается заранее, а в 
качестве масштабного коэффициента может быть 
выбрано значение 9999 или 65535. Один элемент 
вещественных данных требует два регистра в 
стандартном формате IEEE. Верхние двухбайтовые 
данные назначаются регистру с наименьшим 
номером адреса. 
Формат доли: (масштабный коэффициент x 

значение анализа)/Значение 
верхнего предела измерений 

Формат доли учитывает единицы, такие как “%” и 
“ppm”. Например, для значения, равного 1.5%, 
данные представляются как 1.5 в формате с 
плавающей точкой. 
По назначенному числу пиков каждого потока 
вычисляется абсолютное число пиков. 
Абсолютные числа пиков составляют одну числовую 
последовательность, начинающуюся с первого 
обнаруженного пика первого потока и 
продолжающуюся по всем обнаруженным пикам 
каждого потока в восходящем порядке. 

 
Рисунок 5.1 Пример назначения пиков 

(9) Время удержания 
Регистр, где хранится время удержания для каждого 
пика. Единичное приращение составляет 0.1 сек. 

(10) Калибровочный коэффициент 
Регистр, где хранится калибровочный коэффициент 
для каждого пика целевого потока. Значение 
выражается как диапазон от 0000 до 9999 для 
диапазона от 0.000 до 9.999 с применением 
умножения на 1000. 

(11) Загруженное значение аналогового входа 
Заданное значение аналогового входа. Значение 
устанавливается в диапазоне от -0.25 до 1.25. Один 
элемент данных требует два регистра в стандартном 
формате IEEE. 

(12) Загруженное значение аналогового выхода 
Заданное значение аналогового выхода. Значение 
устанавливается в диапазоне от -0.25 до 1.25. Один 
элемент данных требует два регистра в стандартном 
формате IEEE. 

(13) Текущее время 
Текущее время. Одновременно должны считываться 
четыре регистра. Если четыре регистра считываются 
не одновременно, возникает ошибка. 
 

F0502.eps

Поток 1

Поток 2

Поток 3

255

Абсолютное число пиков:

Абсолютное число пиков:

Абсолютное число пиков:

 от 1 до 4

 от 5 до 14

 от 15 до 24

Назначенное число

пиков = 4

Назначенное число

пиков = 10 

Назначенное число

пиков = 10 

Первый обнаруженный пик = 5

Первый обнаруженный пик = 15

Первый обнаруженный пик = 25

Первый обнаруженный пик = 1
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6. Таблица адресов 
 Название Адрес Описание 

Катушка Команда “выполнить” 0G001 G: номер GCM (от 0 до 6), 0 для всех GCM 
Команда “стоп” 0G002 G: номер GCM (0 до 6), 0 для всех GCM 
Команда “пауза” 0G003 G: номер GCM (0 до 6), 0 для всех GCM 
Запрос установки времени 00004 Изменение значений даты и времени, установленных в регистре хранения 
Запрос отмены калибровки 0G005 G: номер GCM (от 1 до 6) 

Отмена автоматической калибровки 
Команда последовательности 
потоковых измерений 

0G01P G: номер GCM (от 1 до 6) 
P: номер последовательности потоковых измерений (от 1 до 8) 

Команда калибровки 0G02M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (калибровка: от 1 до 6) 

Команда подтверждения 0G03M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (подтверждение: от 1 до 6) 

Команда выбора метода 
калибровки/подтверждения 
(вручную) 

0G041 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Изменение метода калибровки / подтверждения на “Manual” (Вручную) 

Команда выбора метода 
калибровки/подтверждения 
(полуавтоматический) 

0G042 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Изменение метода калибровки / подтверждения на “Semi-automatic” 
(Полуавтоматический) 

Команда выбора метода 
калибровки/подтверждения 
(автоматический) 

0G043 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Изменение метода калибровки / подтверждения на “Automatic” (Автоматический) 

Команда автоматической 
калибровки (Да) 

0G05M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (калибровка: от 1 до 6) 

Команда автоматической 
калибровки (Нет) 

0G06M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (калибровка: от 1 до 6) 

Команда автоматического 
подтверждения (Да) 

0G07M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (подтверждение: от 1 до 6) 

Команда автоматического 
подтверждения (Нет) 

0G08M G: номер GCM (от 1 до 6) 
M: от 1 до 6 (подтверждение: от 1 до 6) 

Команда задания потока 0G1TT G: номер GCM (от 1 до 6) 
TT: номер потока (от 1 до 31) 
* Задание потока, не назначенного целевому GCM, приводит к ошибке. 

Команда выполнения потока 0GPTT G: номер GCM (от 1 до 6) 
P: Номер последовательности потоков (от 2 до 9: фактический номер 
последовательности потоков + 1) 
TT: Порядок работы потоков (от 1 до 31) 

Команда невыполнения потока 0GPTT G: номер GCM (от 1 до 6) 
P: Номер последовательности потоков (от 2 до 9: фактический номер 
последовательности потоков + 1) 
TT: Порядок работы потоков (от 51 до 81: фактический порядок работы потоков + 50) 

Команда включения контактного 
выхода 

070DD DD: номер контактного выхода (от 1 до 25) 

Команда выключения контактного 
выхода 

071DD DD: номер контактного выхода (от 1 до 25) 

Входные 
реле 

Нормальное состояние анализатора 1G001 G: номер GCM (от 1 до 6), 0 в случае сигнализации всего устройства GC8000 
Ошибка анализатора 1G002 G: номер GCM (от 1 до 6), 0 в случае сигнализации всего устройства GC8000 
Изменение состояния сигнализации 1G003 G: номер GCM (от 1 до 6), 0 в случае сигнализации всего устройства GC8000 

Значение удерживается в течение пяти секунд после изменения 
Выполнение 1G004 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Остановка 1G005 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Пауза 1G006 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Ручное управление 1G007 G: номер GCM (от 1 до 6) 
Команда последовательности 
потоковых измерений не выполнена 

1G021 G: номер GCM (от 1 до 6) 
* Если команда не выполнена, значение равно 1, в противном случае – 0. 

Команда задания потоковых 
измерений не выполнена 

1G022 G: номер GCM (от 1 до 6) 
* Если команда не выполнена, значение равно 1, в противном случае – 0. 

Команда калибровки/подтверждения 
не выполнена 

1G023 G: номер GCM (от 1 до 6) 
* Если команда не выполнена, значение равно 1, в противном случае – 0. 

Данные обновлены 1S1TT S: номер SYS (от 1 до 6); значение удерживается в течение пяти секунд после 
обновления. 
TT: Номер потока (от 1 до 31) 

Калибровочный коэффициент 
обновлён 

1G2TT G: номер GCM (от 1 до 6); значение удерживается в течение пяти секунд после 
обновления. 
TT: Номер потока (от 1 до 31) 

Состояние сигнализации 1GAAA G: номер GCM (от 1 до 6), 0 в случае сигнализации всего устройства GC8000 
AAA: Номер сигнализации (от 301 до 700: фактический номер сигнализации + 300) 

Концентрация неправильного 
срабатывания 

17CCC CCC: Абсолютное число пиков (от 1 до 999) 

Пик неправильного срабатывания 18CCC CCC: Абсолюте число пиков (от 1 до 999) 
При неправильном срабатывании по времени удержания, коэффициенту вариаций или 
коэффициенту асимметрии пика значение равно 1. 

Состояние контактного входа 190DD DD: Номер контактного входа (от 1 до 32) 
Состояние контактного выхода 191DD DD: Номер контактного выхода (от 1 до 25) 
Нормальное состояние анализатора 
(в целом) 

19901 Индикация, указывающая на нормальное состояние всех GCM (от 1 до 6). 

Ошибка анализатора(в целом) 19902 Индикация, указывающая на ошибку одного из нескольких GCM (от 1 до 6). 
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 Название Адрес Описание 
Регистры 
хранения 

Запрос установки времени 40001-
40004 

Год (40001), месяц и день (40002), час (40003), минуты и секунды (40004) 

Счётчик потоковых измерений 40011 от 0 до 999 (0: непрерывный режим) 
Изменение диапазона 4NNQQ NN: номер потока (от 1 до 31) 

QQ: номер пика (относительный номер пика: от 1 до 99) 
Время автоматического запуска 
(HH:MM) 

4G001 G: номер GCM (от 4 до 9: фактический номер GCM + 3) 
Значение устанавливается в формате “HH:MM”. 
Верхние 8 бит: HH 
Нижние 8 бит: MM 

Временной интервал (DDD) 4G002 G: номер GCM (от 4 до 9: фактический номер GCM + 3) 
Значение устанавливается по дням. 

Временной интервал (HH:MM) 4G003 G: номер GCM (от 4 до 9: фактический номер GCM + 3) 
Значение устанавливается в формате “HH:MM”. 
Верхние 8 бит: HH 
Нижние 8 бит: MM 

Поток измерений 
последовательности потоковых 
измерений 

4GPTT G: номер GCM (от 4 до 9: фактический номер GCM + 3) 
P: номер последовательности потоков (от 1 до 8) 
TT: порядок работы потоков (от 1 до 31) 

Входные 
регистры 

Номер потока 3000G G: номер GCM (от 1 до 6) 
Идентификатор анализатора 30010 Идентификатор анализатора (от 1 до 240) 

* только Modbus/TCP 
Номер последовательности потоков 3001G G: номер GCM (от 1 до 6) 
Номер калибровки 3002G G: номер GCM (от 1 до 6) 
Номер подтверждения 3003G G: номер GCM (от 1 до 6) 
Текущее время 30041-

30044 
Год (30041), месяц и день (30042), час (30043), минуты и секунды (30044) 
* только Modbus/TCP 

Стартовое число пиков 301TT TT: номер потока (от 1 до 31) 
Назначенное число пиков 302TT TT: номер потока (от 1 до 31) 
Время запуска анализа 303BB Час, минуты и секунды 

BB: час (30300 + 2 x номер SYS – 1), минуты и секунды (30300 + 2 x номер SYS) 
Номер SYS (от 1 до 6) 

Значение анализа 31CCC 
3DDDD 

CCC: абсолютное число пиков (от 1 до 999) 
Для вещественных чисел: DDDD = 2 x CCC - 1 + 1000 
* формат IEEE754 

Время удержания 33DDD DDD: 2 x абсолютное число пиков – 1 
Абсолютное число пиков (от 1 до 999) 
* Значение умножается на 10 (Пример: 284 для 28.4 сек). 

Калибровочный коэффициент 35CCC Калибровочный коэффициент (CCC: номер компонента) 
Значение аналогового входа 360AA AA: Абсолютный номер аналогового входа (от 1 до 32: 2 x фактический абсолютный 

номер аналогового входа – 1) 
Формат вещественного числа 

Значение аналогового выхода 361AA AA: Абсолютный номер аналогового выхода (от 1 до 32: 2 x фактический абсолютный 
номер аналогового выхода – 1) 
Формат вещественного числа 
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