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Тип устройства

Измерение

Тип рабочей среды

Датчик дифференциального 
/ статического давления

Измерение давления
(избыточное / абсолютное давление)

Жидкость / газ / пар

Название модели
Серия

EJX /  EJA
Серия
Y T A

EJX-A: ±0,04%
EJX-J: ±0,075%
EJA-E: ±0,055%

EJA-J: ±0,1%

-40 ~ 120°C

EJX110A/EJX110J：МАКС 250 бар
EJA110E/EJA110J：МАКС 160 бар

IP66/67

4 ~ 20 мА

HART

10,5 ~ 42 В пост. тока

Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь

✔

SIL2

Одобрение 
для судоходства 
и судостроения

Погрешность
(показания)

Температура процесса

Давление процесса

Степень защиты IP

Выходной сигнал

Протокол 
связи

Напряжение питания

Материал корпуса

Функция диагностики

SIL

Датчик 
температуры

Измерение 
температуры

Жидкость / газ / пар

YTA710 ：±0,1°C
YTA610：±0,14°C

Когда выбран PT100
(Без учета Ц/А погрешности)

-200 ~ 2300°C

－

IP66/67

4 ~ 20 мА

HART

10,5 ~ 42 В пост. тока

Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь

✔

SIL2

Серия
ROTAMASS TI

 Массовый кориолисовый  
расходомер

Измерение массового 
расхода / плотности

Жидкость / газ 

В процессе подготовки

Жидкость: Ultimate: ±0,1%
Жидкость: Essential: ±0,15%

Газ: Ultimate: ±0,35%
Газ: Essential: ±0,75%

-196°C ~ 350°C

МАКС 360 бар

IP66/67

4 ~ 20 мА
Импульс / частота / состояние

HART
MODBUS

24 или 100-240 В перем. тока
24 или 100-120 В пост.. тока

Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь

✔

SIL2 / 3 (с HFT1)

Серия
ADMAG AXG/AXW

Электромагнитный 
расходомер

Измерение 
расхода

Жидкость 

AXG: ±0,3 %
AXW: ±0,35% 

-40 ~ 120°C

МАКС 40 бар

IP66/67, IP68

4 ~ 20 мА
Импульс / частота / состояние

HART
MODBUS

20,4 ~ 28,8 В перем. тока
80 ~ 264 В перем. тока
20,4 ~ 28,8 В пост. тока
90 ~ 130 В пост. тока

Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь

✔

SIL1

Серия
D Y / D Y A

Вихревой 
расходомер

Измерение 
расхода

Жидкость / газ / пар

Жидкость: ±0,75%
Газ / пар: ±1,0%

-196 ~ 450°C

МАКС 248 бар

IP66/67

4 ~ 20 мА
Импульс

HART
  

16,4 ~ 42 В пост. тока

Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь

✔

✔✔✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EU RO MR

Классификационное общество

・Соответствующие стандарты класса судна, погрешность, температура / давление процесса, материалы, характеристики связи и т. д., различаются в зависимости от названия модели, дополнительных характеристик и т. д.
・ADMAG AXG / AXW / DY: Некоторые из этих моделей имеют специальные характеристики, поэтому при заказе свяжитесь с нашим торговым представительством.

[　　：Поддерживается ]　 [ Пусто : Не поддерживается ]✔

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Организация, которая признает, что корпус, 
оборудование и двигатель судна находятся в 
хорошем состоянии, устанавливает правила 
регистрации класса судов и проверяет их. 

Стандарт класса корабля
Стандарт, установленный ассоциациями 
классификации судов каждой страны на 
основе единых требований, установленных 
Международной ассоциацией 
классификационных обществ (МАКО).
Продукты и материалы, используемые на 
судах, должны быть проверены и одобрены 
классификационным обществом в 
соответствии с их типом и применением. 

Для судостроения и судоходства

EU RO MR
Система взаимного признания 
среди 12 классификационных 
обществ, которая может быть 
установлена на зарегистрированном  
классе судна, если во всем мире 
действует сертификат, выданный 12 
классификационными обществами. Мы 
также используем эту систему 
сертификации для датчиков температуры. 

Инструмент веб-поддержки, позволяющий выбрать модель, которая соответствует вашим потребностям.
Это инструмент, который позволяет легко подбирать желаемый продукт в зависимости от применения и условий

Программное обеспечение  FlowConfigurator

ПО для выбора модели
Введя такую информацию, как диапазон расхода и диапазон 
давления, вы можете выбрать наиболее подходящую модель и 
перед покупкой проверить потерю давления и точность. 

Информацию о технических характеристиках каждой модели см. здесь

Упрощенный выбор
Мы поддерживаем выбор наиболее подходящей для среды использования модели 

УМНАЯ ПОМОЩЬ
FieldMate
Инструмент установки / настройки устройства с отличными 
эксплуатационными характеристиками и множеством функций. 
Активно используется в различных ситуациях на рабочей площадке. 

Product Finder (Подбор продукта)

Доступ к Подбору продукта Здесь

Импульсный / частотный выход
% л/ч мбар в % от расхода м/с

100 5000 99,57 0,10 0,22 1,81 1093
90 4500 85,93 0,10 0,22 1,63 983,6
80 4000 72,99 0,10 0,22 1,45 874,3
70 3500 60,76 0,10 0,22 1,27 765
60 3000 49,28 0,10 0,22 1,09 655,7
50 2500 38,57 0,10 0,22 0,905 546,4
40 2000 28,68 0,12 0,23 0,724 437,1
30 1500 19,69 0,15 0,24 0,543 327,9
20 1000 11,69 0,21 0,28 0,362 218,6
10 500 4,883 0,38 0,43 0,181 109,3

* Характеристика погрешности основана на эталонных условиях калибровки (более подробно см. текущие Технические характеристики).
** Скорость потока действует внутри измерительных трубок.
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Потеря давления Погрешность массового расхода Погрешность объемного расхода

Торговые марки
Все торговые марки или названия продуктов Yokogawa Electric Corporation в этом документе являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками Yokogawa Electric Corporation. Все другие торговые марки и названия компаний в этом бюллетене 
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Все права защищены. Авторское право  © 2019, Yokogawa Electric Corporation
Изменения вносятся без предварительного уведомления.

Отпечатано в России, 103(KP)  [Ed : 01/d]

Yokogawa Electric Corporation
World Headquarters
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-8750, Japan
http://www.yokogawa.com/

Yokogawa Corporation of America
12530 West Airport Blvd, Sugar Land, Texas 77478, USA
http://www.yokogawa.com/us/

Yokogawa América do Sul Ltda.
Praça Acapulco, 31 - Santo Amaro, São Paulo/SP, 
Brazil, CEP-04675-190
http://www.yokogawa.com.br

Yokogawa Europe B. V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands
http://www.yokogawa.com/eu/

ООО «Иокогава Электрик СНГ»
Россия, 129110, г. Москва, Самарская ул., д.1, эт.4
http://www.yokogawa.ru

Yokogawa Middle East & Africa B. S. C. (c)
Building 577, Road 2516, Busaiteen 225, Muharraq, Bahrain
http://www.yokogawa.com/bh/

Yokogawa India Ltd.
Plot No.96, Electronic City Complex, Hosur Road, Bangalore - 560 100, India
https://www.yokogawa.com/in/

Yokogawa China Co., Ltd.
3F TowerD Cartelo Crocodile Building,
No.568 West Tianshan Road, Shanghai 200335, China
http://www.yokogawa.com/cn/

Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd.
5 Bedok South Road, Singapore 469270, Singapore
http://www.yokogawa.com/sg/

Yokogawa Electric Korea Co., Ltd.
(Yokogawa B/D, Yangpyeong-dong 4-Ga), 21, Seonyu-ro 45-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07209, Korea
http://www.yokogawa.com/kr/

Yokogawa Solution Service Corporation
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-8750, Japan
http://www.yokogawa.com/yjp/
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Расход Потеря давления Погрешность*

Массовый
расход

Объемный
расход

Скорость** Число Рейнольдса

Yokogawa достигает совершенства производства, предоставляя продукты, услуги и решения на основе
всеобъемлющего бренда Oprex, который охватывает все - от управления бизнесом до эксплуатации.



Машинное отделение [    Жидкость / Газ    ]

Место расположения управления двигателем, генератора, оборудования для обессеривания и т. д.,
Также известно как «Источник энергии»

Скруббер SOx
[    Жидкость    ]
Оборудование, контролирующее содержание 
SOx в выхлопных газах судна 

Грузовой танк [    Жидкость    ]
Танк, в котором можно хранить различные материалы

Надежность для безопасной 
и защищенной работы 

Датчик давления DPharp серии EJX/EJA
  ■  Высокая точность, долговременная стабильность

Датчик температуры серии YTA
  ■  Высокая точность, улучшенная видимость в 

полевых условиях

Измерение давления топлива,
Измерение температуры

Качество, которым можно 
полностью управлять

Датчик температуры серии YTA
  ■  Высокая точность, улучшенная видимость в 

полевых условиях

Датчик давления DPharp серии EJX / EJA
  ■  Высокая точность, долговременная стабильность

Контроль температуры и измерение 
давления внутри танка

Отчет о расходе топлива для 
защиты окружающей среды

Кориолисовый массовый расходомер 
ROTAMASS серии TI
  ■  Высокая точность, функция самодиагностики

Измерение расхода топлива

Электромагнитный расходомер серии  
ADMAG Total Insight
■  Функция самодиагностики материалов, 

избыточно контактирующих со средой 

Измерение расхода очищаемой 
морской воды

Управление котлом
[    Пар     ]
Управление горением при оптимальном 
соотношении компонентов смеси 

Контроль загрязнения воздуха Меры против глобального потепления

Датчик давления DPharp серии EJX / EJA
■  Высокая точность и долговременная стабильность

Вихревой расходомер серии DY
■  Высокая температура, устойчивость к высокому 

давлению, массовый расход [пар] 

Измерение расхода пара / 
высокой температуры / высокого давления

Система очистки 
балластных вод 
[    Жидкость    ]
Система очистки балластных вод
Предотвращение трансграничного 
перемещения морских видов

Электромагнитный расходомер серии
ADMAG Total Insight
■  Материалы, избыточно контактирующие со средой 
   Функция самодиагностики
Датчик давления DPharp серии EJX / EJA
■  Высокая точность и долговременная стабильность

Измерение притока и оттока

Система подачи 
топливного газа 
[    Жидкость / Газ    ]
Система подачи СПГ для главных судовых 
двигателей, которая подает СПГ как топливо
Снижение воздействия на окружающую среду 
за счет улучшенного управления техпроцессами 

Датчик давления
DPharp серии EJX / EJA
■  Высокая точность и долговременная стабильность

Измерение перепада давления / давления в 
процессе подачи топлива в двигатель

Система повторного
сжижения
[    Жидкость / Газ    ]
Система "повторного сжижения" отпарного 
газа, испаряющегося из сжиженного 
природного газа, и поддержания сжиженного 
состояния в резервуаре-хранилище судна.
Снижение нагрузки на окружающую среду 
за счет вторичного использования ресурсов

Датчик давления
DPharp серии EJX / EJA
■  Высокая точность и долговременная стабильность

Измерение перепада давления / давления для 
управления процессом повторного сжижения

Полевые приборы YOKOGAWA очень эффективны в  
 судостроении и судоходстве

Полученное одобрение для работы 
в морских условиях распространяется 
на полевые приборы
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НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

БОРЬБА С 
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

БОРЬБА С 
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ


