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Руководство 
по эксплуатации 

 

 
YTA50 
Преобразователи 
температуры 

 
YTA50 - это преобразователь температуры для монтажа на патрубке, 
принимающий входной сигнал от термопары или термометра сопротив-
ления (Т-С) и преобразующий его в сигнал 4...20 мА постоянного тока 
для дальнейшей передачи. YTA50 соответствует стандарту DIN, для 
монтажа на патрубке форма B. 
Настоятельно рекомендуется соблюдать инструкции, изложенные в 
данном руководстве, чтобы обеспечить защиту и безопасность опера-
торов. 
 
1. МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 

Модель Суффикс-
код 

Описание 

YTA50 .................... Преобразователь температуры (нашлемного 
типа) 

Выходной сигнал - А............... 4...20 мА постоянного тока 
Дополнительные тех-
нические характери-
стики 

/KS2 Аттестация искробез-
опасности согласно 
CENELEC ATEX  

Eex ia IIC T1-6 
Температура окружаю-
щей среды 
Т1-4: от -40 до 850С 
Т5-6: от -40 до 600С  

/DS2 Аттестация искробез-
опасности согласно FM 
и CENELEC ATEX  

CENELEC: 
Eex ia IIC T1-6 
FM: Искробезопасность 
класса I Категории 1 
Групп A,B,C и D 

6-е издание: 19 февраля 2007 г. (YG) 
Все права защищены. Авторские права © 1998 
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2. ГАРАНТИЯ 
 
Гарантийный период инструмента определяется условием, указанным 
при покупке. Любые неполадки, возникшие в течение периода гаран-
тии, должны быть устранены безвозмездно. 
Не подлежат безвозмездному ремонту следующие проблемы или неис-
правности: 

• Вызванные ненадлежащим использованием или хранением, выхо-
дящим за пределы технических требований, со стороны пользова-
теля. 

• Вызванные несоблюдением правил эксплуатации или самовольной 
модификацией. 

• Вызванные пожаром, землетрясением или прочими стихийными 
бедствиями, не являющимися непосредственным результатом неис-
правности инструмента. 

 
3. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
(1) Внимательно прочтите данное руководство перед тем, как использо-

вать инструменты. Соблюдайте изложенные в нем инструкции. 
(2) Храните изделие в месте, отвечающем следующим требованиям: 

• Защищенность от воздействия дождя или воды. 
• Отсутствие сильных механических вибраций или ударов. 
• Соответствие пределам температуры и влажности. 
• Нормальные условия (25°С, 65%) предпочтительны. 
• В ином случае следует придерживаться требований, указанных в 

"Стандартных технических характеристиках". 
(3) Избегайте попадания изделия в агрессивные среды при хранении и 

установке. 
(4) Для безопасной установки датчика в опасной зоне необходимо со-

блюдать следующее требование: модуль должен устанавливаться 
только квалифицированным персоналом, осведомленным о нацио-
нальных и международных законах, директивах и стандартах, отно-
сящихся к этой зоне. 
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4. СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Погрешность 
 См. таблицу ниже. 
Погрешность компенсации холодного спая 
 ± 1°C (± 1,8°F) (Только для термопары) 
Влияние температуры окружающей среды (при изменении на 
10°C) 
 См. таблицу ниже. 

Тип  
датчика 

Стандарт Входные диапазоны 
°С 

Мин. амплитуда 
°С 

Погрешность *1 Влияние колебаний 
температуры *1 

<Т/П>      
B IEC584 От 400 до 1820 200 ± 0,1% или ±2,0°С ± 0,1% или ±2,0°С 
E От -100 до 1000 50 

± 0,1% или ±1,0°С ± 0,1% или ±0,5°С 
J От -100 до 1200 50 
K От -180 до 1372 50 
N От -180 до 1300 100 
R От -50 до 1760 200 

± 0,1% или ±2,0°С ± 0,1% или ±2,0°С 
S От -50 до 1760 200 
T От -200 до 400 50 

± 0,1% или ±2,0°С ± 0,1% или ±0,5°С L DIN43710 От -100 до 900 50 
U От -200 до 600 75 

W3 ASTM 
E988-90 

От 0 до 2300 200 
± 0,1% или ±1,0°С ± 0,1% или ±2,0°С 

W5 От 0 до 2300 200 
<Т-С>      
Pt100 IE751 От -200 до 850 25 

± 0,1% или ±0,2°С ± 0,1% или ±0,1°С 
Ni100 DIN43760 От -60 до 250 25 

Напряжение 
пост. тока (мВ) 

От -10 до 800 (мВ) 5 (мВ) ± 0,1% или ±0,01мВ ± 0,1% или ±10 μВ 

Сопротивление (Ω) От 0 до 1500 (Ω) 30 (Ω) ± 0,1% или ±0,1 Ω ± 0,1% или ±0,1Ω 
 

*1 : большее из значений. Значение в % указывает % от амплитуды. 
Влияние колебаний электропитания 
 ± 0,005% устойчивости частоты на вольт 
Влияние радиопомех 
 Испытания проведены согласно стандарту EN 61326, 

напряженность поля до 10 В/м 
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости  
 Излучение: EN50081-1, Защищенность: EN 61326 
Максимальная коррекция нуля 
 ±50% от максимальной температуры 
Сопротивление источника входного сигнала (для входного сиг-
нала от термопар) 
 10 МΩ, или 3 кΩ при отключенном питании 
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Сопротивление вводного провода (для входного сигнала от Т-С) 
 5 Ω на провод или ниже 
Перегорание 
 Высокое (21,6 мА или более) или низкое (3,6 мА или менее) 
Выход 
 Двухпроводный, 4...20 мА постоянного тока 
Время реакции 
 От 1 до 60 секунд (как указано при поставке) 
Пределы температуры окружающей среды (Код варианта может по-
влиять на пределы) 
 От -40 до 85°С (От -40 до 185°F) 
Пределы влажности окружающей среды 
 От 5 до 90% относительной влажности при 40°С (104°F) 
Напряжение питания 
 От 7 до 35 В постоянного тока 
 От 7 до 28 В постоянного тока для искробезопасного типа 
Сопротивление нагрузки 
 От 0 до (E-7)/0.023 [Ω], где E - напряжение питания. 
 Например 739 Ω при 24 В постоянного тока 
Изоляция 
 Вход и выход изолированы друг от друга до 1500 В переменного 

тока 
Закрепление 
 Стандарт DIN, форма B, нашлемное 
Зажимы 
 Винты М3 
Вес 
 50 г (0.11 фунта) 
 
 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

 
 
 
7. ВАРИАНТЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
МОДЕЛЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ТИПА СОГЛАСНО CENELEC ATEX 
(/KS2, /DS2) 

 
 
Параметры искробезопасности (максимальные значения) 
 Выход/Питание: 
 Ui=28 В, Ii=120 мА, Pi=0,84 Вт, Ci≤1 нФ, Li≤10 мкГн 
 Датчик: 
 Uo=28 В, Io=93 мА, Po=0,65 Вт, Co≤0,12 мкФ, Lo≤2 мГн 
Применим в Зоне 
 0, 1 или 2 
Максимальная температура окружающей среды 
 Для Т4: 85°С, Для Т5/Т6: 60°С 
 
5. БЛОК-СХЕМА 
 

 

6. СОЕДИНЕНИЯ 
См. схему электрических соединений. Для выходного сигнала используйте 
витую пару или кабель с эксплуатационными характеристиками, эквивалент-
ными кабелю с виниловой изоляцией на 600 В. Для электрического соедине-
ния в условиях высокой или низкой температуры используйте провод или ка-
бель, подходящий для такой температуры. Используйте кабели и провода, 
соответствующие условиям окружающей среды. Примите необходимые меры 
для предотвращения коррозии или повреждения кабелей и проводов. 
 
Важно 
При закреплении головки датчика не перетягивайте винты. 
 
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 
Температурные датчики модели YTA50 с кодом опции /KS2 и /DS2 серти-
фицированы на искробезопасность по стандарту CENELEC ATEX (KEMA). 
Можно найти изделие, имеющее применяемые стандарты на базе серии EN 
50000 или серии 60000. Для определения электрических параметров и другой 
относящейся к рассматриваемому вопросу информации, в зависимости от мар-
кировки типа защиты, смотрите следующее. 
 
 Модели на базе серии 

EN 60000  
Модели на базе серии 

EN 50000  
Сертификат  YTA50: KEMA 06ATEX0191  YTA50: KEMA 06ATEX0191X  

Применяемый 
стандарт  

EN60079-0:2006, -11:2007, -
26:2007, EN61241-0:2006, -
11:2006  

EN50014, EN50020, EN50284 
 

Тип защиты  II 1G Ex ia IIC T4 или T6 
II 1D Ex iaD  

II 1GD EEx ia IIC T4 или T6 
 

Электрические 
параметры  

Схема подачи/выхода: 
Ui=30В, Ii=120мА, Pi=084Вт, 
Ci=1nF (нФ), Li=10 μH (мкГн) 
Схема датчика: Uo=9,6В, 
Io=25мА, Po=60 мВт, 
Co=2,4мкФ, Lo=33мГн 

Схема подачи/выхода: Ui=30В, 
Ii=120мА,Pi=0.84Вт, Ci=1nF 
(нФ), Li=10 μH (мкГн) 
Схема датчика: Uo=9,6В, 
Io=25мА, Po=60мВт, Co=2,4 
мкФ, Lo=33 мГн 

 
Модель искробезопасного типа по стандарту FM (/DS2)  Схема установки 

 
Выход: стандартная замкнутая цепь 4...20 мА 
 
Примечания 
1. Максимальные параметры: 
UMAX=28В пост. тока, IMAX=120мА, PMAX=0,84Вт, C1<1 нФ, L1<10 мкГн 
2. Максимальная мощность PMAX=0,84Вт ограничивается резистором в 
барьере. Если UOC=28 В, сопротивление резистора должно быть более 
233,3 Ω. 
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8. Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011 «О без-

опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
 

Обозначение стандартов Наименование стандартов 
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)  Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования 

   ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты ис-
кробезопасная электрическая цепь «i» 

ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006) Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты 
оборудования Ga. 

 
9. Основные технические данные 
9.1. Ех-маркировка: 
- преобразователи серий YTA 50 

0Ex ia IIC T6, T4 Ga X 

9.2. Диапазон температур окружающей среды, 0С: 
- преобразователи серий YTA 50 температурный класс Т6 

 
от минус 40 до +60 

- преобразователи серий YTA 50 температурный класс Т4 от минус 40 до +85 
9.3. Степень защиты от внешних воздействий не ниже IP20 
9.4. Входные и выходные искробезопасные параметры преобразователей: 

Клеммы Входные искробезопасные параметры Выходные искробезопасные параметры 
Ui,* B Ii,* мА Рi,* Вт Li, мкГн Сi,нФ U0,B I0, мА Р0, мВт L0, мГн С0, мкФ 

 1-2 30 120 0,84 10 1 - - - - - 
 3-6 (для преобразователей серий YTA50) - - - - - 9,6 25 60 33 2,4 

* - конкретные значения Ui*, Ii* определяются из максимально допустимой входной мощности Рi* и не могут воздействовать на 
вход позиционеров одновременно. 
 
2.5. Код модели для преобразователей серий YTA50 

YTA50-a /b /c 
a = Выходной сигнал 

A: 4 - 20мА пост. тока 
b = Сертификат 

   GS11: EAC Ex 
c = Другие дополнительные характеристики (Не относятся к взрывозащищённому типу) 

 
10. Маркировка 

           Ех-маркировка, наносимая на преобразователи, должна включать следующие данные: 
− товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;  
− тип изделия; 
− заводской номер; 
− Ех-маркировку; 
−  специальный знак взрывобезопасности; 
− диапазон температуры окружающей среды; 
− номер сертификата соответствия; 

и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить в маркировке. 
 

11. Условия применения 
Для установки в потенциально взрывоопасной газовой среде применяются следующие инструкции по применению: 
1. Преобразователи должны устанавливаться в дополнительную монтажную головку В, обеспечивающую степень защиты не 

менее IP20 согласно п. 6.1 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), которая подходит для применения и правильной установки. 
2. Если корпус монтажной головки изготовлен из неметаллических материалов или окрашенного металла, следует избегать 

электростатического заряда. 
 
12. Сроки службы, условия и срок хранения. 
Назначенный срок службы – 12 лет. 
Срок хранения в заводской упаковке не ограничен. 
Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 
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