
Устойчивые измерения отходящих газов 
в течение длительного времени на 
мусоросжигательных печах 

Введение 

Устойчивые измерения отходящих газов в течение длительного времени на 

мусоросжигательных печах 

Сокращение выбросов отходов, загрязняющих атмосферу, является основополагающим 

фактором защиты окружающей среды, и это касается практически любой отрасли 

промышленности. Работа в направлении сокращения выбросов вредоносных веществ от 

муниципальных предприятий утилизации отходов ведётся путём произведения точных 

замеров концентраций газов группы NOx, а также SO2, CO2, и CO в отходящих газах этих 

объектов. Эти газы содержат большое количество влаги и пыли, что значительно 

затрудняет стабильные измерения. Объединивший в себе все решения расширенного 

пробоотбора и «know-how» анализатор отходящих газов обеспечивает стабильную работу 

на долгосрочном периоде при имеющихся условиях и за время существования отлично 

зарекомендовал себя на рынке. 

Ожидаемые выгоды 

 Обеспечивает стабильные, долгосрочные измерения компонентов 

отходящих газов мусоросжигательных печей 

 Сокращает операционные затраты 

Обзор технологического процесса 

 

Участок мусоросжигательной печи 

Муниципальные мусоросжигательные заводы работают с широким спектром бытовых 

отходов, и отходящие газы этих объектов содержат мелкодисперсные пылевые 



включения, газообразную соляную кислоту (HCl) и другие побочные включения, даже 

после прохождения пылевых фильтров и денитрации. 

Подробная информация о решении 

Полевые данные 

Конфигурация системы пробоотбора для пяти компонентов газа: (SO2, NOx, CO2, 

CO, O2) 

 

Конфигурация системы пробоотбора по пяти компонентам газа  

 Технологические условия 

 

 

Система измерений (индивидуального проекта) 

Зонды 
Нагревательный зонд (длинная вводимой 

части: 1 m) 

Точки измерения Выход с пылесборной установки (вход на трубу) 

Температура От 200 до 400 °C 

Давление От –1 до 150 кПА 

Содержание пылевых сред ≤50 мг/Нм3 

Содержание влаги От 10 до 30 %об. 

https://web-material3.yokogawa.com/1/4493/details/sampling-system.png


Анализатор отходящих газов (NO, SO2, O2) Модель: SG1000-J-1☐☐☐☐… 

 

Схема нагревающего зонда 

Примечания 

Проба газа содержит влагу. Для предотвращения закупоривания канала при конденсации 

необходимо использовать зонд отбора («one-touch maintenance») с подогревом (200°C). 

Особые примечания 

Данная система также применима в других процессах с высоким содержанием влаги и 

пыли, таких как системы котлов собственной генерации электроэнергии/пара, бойлеры на 

угольных печах и бойлеры сжигания ила. 

 


