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TW888 电机状态监测装置安装手册 
IM B77C03A01-02ZH-C 

 
感谢您购买和使用 TW888 电机状态监测装置。 
本手册主要对 TW888 电机状态监测装置的安装、接线以及操作注意事项进行说明。 
 
除本手册外，还提供电子版的使用说明书，请下载后与本手册一起阅读使用。 
为正确使用本产品，请务必在使用之前仔细阅读 TW888 电机状态监测装置使用说明书  
（编号 ：IM B77C03A01-01ZH-C）。 
 
电子版使用说明书下载路径如下 ： 

http://www.yokogawa.com/cn/ns/mcm/ns-tw888-zh.htm 

 

电子版使用说明书（下载后使用） 

名称 编号 / 型号 说明 

TW888电机状态监测装置使用说明

书 

IM B77C03A01-01ZH-C 介绍TW888的功能及基本操作步

骤 

请务必将本手册交于最终用户使用。 
敬请保存本手册，以便随时查阅。 
 
另外，用于本产品的 TW Assistant 软件及其使用说明书的下载路径如下 ： 

http://www.yokogawa.com/cn/ns/mcm/ns-tw888-zh.htm 

 
 
本产品发生故障时，故障模块中设定的参数值可能无法恢复，敬请注意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yokogawa.com/cn/ns/mcm/ns-tw888-zh.htm
http://www.yokogawa.com/cn/ns/mcm/ns-tw888-zh.htm
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确认产品的规格和包装                                                 

在使用之前请先确认包装内容。 

如果发现型号或数量有误，或者外观上有物理损坏，请与销售本产品的销售部门联系。 
 

确认型号和规格代码 

在本产品的机壳上贴有铭牌。请确认铭牌上的产品型号与您所订购的产品是否一致。 

型号 规格代码 说明 

TW888  TW888 电机状态监测装置 

DI输入电压 1   220 VAC/VDC 

安装 1  DIN 导轨安装 

语言 1 中文 

监测电机数量 20 20台电机 

10 10台电机 

05 5台电机 

02 2台电机 

01 1台电机 

 

订购时的注意事项 

请指定型号和规格代码。 
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关于产品说明书 
 
说明书编号“IM B77C03A01-02ZH-C”的含义说明如下： 

IM B77C03A01 产品固有数据代码 

Sub Code 02 说明书文档的子号码 

Sub Code ZH 语言识别码  （*1） 

Sub Code C 说明书的编写国家或子公司的代码  （*2） 

*1）ZH=Chinese、EN=English 

*2）C=China 

 

 

本说明书中使用的符号 
 
本说明书记述的内容是针对显示语言为“-1”（中文） 时进行说明的。 
 

  在本产品中使用此标志，表示如有不当操作会给人身和本产品带来危险，需严格参照使用

说明书进行操作。在使用说明书相应的参照页中，此标志与“警告”或“注意”一起使用。 

 
误操作会危及人身安全或生命时，使用该标志并说明防止危险发生的注意事项。 

 

误操作会导致人身轻微伤害、仪表或用户数据损坏时，使用该标志并说明防止错误发生的   

注意事项。 

 

注    记述使用本产品时的重要信息。 

 

关于安装与接线的注意事项 
 

警告 

●电源  

• 为了安全起见，连接 TW888 电机状态监测装置的 AC/DC 电源，要按照初级电压(一次侧电压)选

择满足绝缘要求的专用电源。并且，该电源要具有过电流保护和过电压保护功能。 

• 在接通本产品的电源之前，确保供给电源电压与产品电源电压一致。  

• 由于存在触电危险，在接线之前务必关闭电源，并检查和确定将要连接的电缆未通电。  

• 由于存在触电危险，在检查并确定电缆未通电后再拆线。如果CT无负载，将会导致危险电压。检

查并确定CT短路后再进行拆线。  

●连接接地保护端子  

• 为了防止触电，在接通本产品的电源之前务必进行接地保护。  

●接地保护的必要性  

• 不要切断本产品内部或外部的接地保护线或者接地保护端子的接线。否则会导致本产品的保护功

能失效，处于危险状态。  

 

警告 

注意 
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●接地保护功能的瑕疵  

• 接地保护功能可能存在问题时，不要运行本产品。检查并确认不存在问题后再进行操作。  

●不要在存在可燃性气体的环境中操作本产品  

• 不要在存在可燃性气体、爆炸性气体或蒸气的场所操作本产品，在这样的环境下使用本产品非常

危险。  

●外部连接在接通电源之前检查下述内容。如果应用过程中超出了 TW888 的使用规格范围，可能会

导致其温度升高而烧坏 

• 接线之前确认线缆的尺寸及额定温度 (参考本说明书 “线径及线缆额定温度 ”)。  

• 检查输入电压和输入电流值在 TW888 的规格范围内。  

• 检查外部接线的端子连接符合 TW888 的规格要求。  

●TW888 的接线工作必须由具备电气知识和实际经验的专业工程人员 (电工等 )实施 

●为了安全起见，TW888 应该使用 CT。并且所使用的 CT 是必须满足初级电压 (一次侧电压 )的双

重绝缘要求的产品 

●为了安全起见，TW888 在接入 690Vrms 以上的额定电压时应该使用 VT。并且所使用的 VT 是必须

满足初级电压 (一次侧电压 )的双重绝缘要求的产品 

●为了安全起见，电压和电流的输入必须源自于同一电路 

●为了防止触电，产品使用时不要拆开产品外壳 

注意 

●严禁改造本产品 

●私自拆开产品外壳时，不再提供免费的保修服务 

●由于配置参数、恢复出厂设置会重启模块或使模块处于非正常工作状态。当该模块所在的系统处于运行

状态时，请不要通过 PC 软件或通信命令执行上述操作。如果需要执行上述操作，必须停止系统运行后

再进行 

●不要将 TW888 安装在下述环境，如果安装或应用在下述环境，可能会导致 TW888 发生故障 

• 避免安装在下列场所：会受到剧烈冲击或振动的场所；存在腐蚀性气体的场所；存在大量灰尘的场所；

水中；受到阳光直射的场所；户外；海拔超过 4000米的场所。  

●在存在高浓度的腐蚀性气体(H2S，SOx 等)环境中长时间使用本产品容易引起本产品故障 

●外部连接  

• 将本产品与测量对象或外部控制电路连接之前，确认已进行接地保护。  

●室内外温差较大时，为了避免结露，从室外搬运至室内后，将本产品在室内放置一段时间后再打开包装 

●端子  

• 使用环形端子进行接地保护接线。  

• 除了接地保护端子以外的接线，当使用双绞线时要使用针形端子(Pin terminal)。  

• 锁紧接线端子的螺钉时，力矩不应超过 0.51Nm。 

●未经横河电机（中国）有限公司书面许可，严禁转载或复制本手册的全部或部分内容 

 

 

注： • 本产品为辐射发射的A等级产品。在家庭环境中时会产生无线干扰，使用者应采取相应措施。 

 

免责声明 

• 除本产品保证条款规定外，本公司不做任何保证。 

• 使用本产品时，对由于用户操作不当而直接或间接引起的仪器损坏或零件丢失以及一些不可预知的损

失，我公司不承担任何责任。 
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安装接线图 

●安装方式 

正面

CN1 CN2TM1

CN3CN4CN5

上方

101 120 201 212

301306401412501516

CN6

 

警告 

连接测量输入线时的注意事项 ： 

• 必须使用额定温度大于 105℃的线缆。 

• 为了防止触电，接线操作之前确认电源已关闭。 

• 避免在测量电路中混入干扰。 

 

 

注 ：  

• 将测量电路与电源线(电源电路)和接地电路分开。 

• 尽量避免将干扰源作为测量对象，若无法避免，将测量对象与测量电路隔离，并将测量对象接地。 

• 对于因静电产生的干扰，使用屏蔽线较好。根据需要，将屏蔽线与本产品的接地端连接(注意不要两点

接地)。 

• 对于防止电磁感应产生的干扰，将测量电路接线等距离密集绞接比较有效。 

• 安装方式是DIN轨道安装、将TW888安装在DIN轨道上。 
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●外形尺寸图 

关于 TW888 电机状态监测装置的外形尺寸，请参阅下述内容。(单位：mm)                                               

 

 

●端子排列 

 

 

 
 

●线径及线缆额定温度 

接头 绞线/单芯线 额定温度 

TM1 
0.75-4.0mm

2
(AWG18-11) 

1.0-2.3mm 
>105℃ 

CN1 
0.34-2.5mm

2
(AWG22-14) 

0.6-2.0mm 
>105℃ 

CN2 
0.34-2.5mm

2
(AWG22-14) 

0.6-2.0mm 
>105℃ 

CN3 
0.75-2.5mm

2
(AWG18-14) 

1.0-2.0mm 
>105℃ 

CN4 
0.34-2.5mm

2
(AWG22-14) 

0.6-2.0mm 
>105℃ 

CN5 
0.75-2.5mm

2
(AWG18-14) 

1.0-2.0mm 
>105℃ 

 

  

516-515-514-513-512-511-510-509-508-507-506-505-504-503-502-501 

101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212 

412-411-410-409-408-407-406-405-404-403-402-401 

TM1-1 

306-305-304-303-302-301 
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●电源 

 

端子（CN3） 描述 

119 24 VDC 

120  0 VDC 参考电位 

 

注意 

• 为了避免电磁干扰的影响，请使用双绞屏蔽网线连接电源端子。 

 

●接地保护 

 

端子（TM1） 描述 

TM1-1 接地保护 

 

交流测量输入 

 

电压测量 100V/690V 

请参考电子版使用说明书“规格”章节的数据获得详细信息。 

 

电流测量 1A/5A 

请参考电子版使用说明书“规格”章节的数据获得详细信息。 

警告 

• 参考设备上的铭牌决定该如何选型。选错设备可能导致人身伤害或者设备损坏。 

• CT 无负载会导致危险电压，所以 CT 的输出不允许开路。 

• 将 CT 接入电压测量、直流和温度测量、开关量输入端子也会导致危险电压，所以 CT 的输出一

定要接到相应的连接端子。 

• 在断开设备的连接之前，请确保 CT 是短接的。 
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注意 

• 通常，CT 二次侧一端必须接地。 

• 为了正确测量谐波及频谱参数，外接 CT 的频率响应范围应可覆盖 10Hz～3000Hz 的范围。 

 

 

交流电压和电流测量 

 

 

表：电压测量-端子分配 

 接线端子（CN2） 

TW888  212 UA 209 UB 206 UC  203 UN 201 UG 

相  VL1  VL2  VL3  VN  FG 

表：电流测量-端子分配 

 接线端子（CN3） 

TW888  306 IA 305 IA’ 304 IB 303 IB’ 302 IC 301 IC’ 

相  IL1-K IL1-L  IL2-K IL2-L IL3-K IL3-L 
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模拟量输入 

1 4~20mA直流测量输入 

401

402

-

-

403

404

AI(-)

AI(+)

4-20mA直流

测量输入

4-20mA

传感器

 

 

端子（CN4） 描述 

AI（-） AI（+） 

403 404 4~20mA 直流测量输入 1 

407 408 4~20mA 直流测量输入 2 

411 412 4~20mA 直流测量输入 3 

 

2 RTD温度测量输入 

401

402

RTD(A)

RTD(b)

403

404

RTD(B)

-

PT100 RTD温度

测量输入

 

 

端子（CN4） 描述 

RTD（A） RTD（b） RTD（B） 

401 402  403  RTD 温度测量输入 1  

405 406 407  RTD 温度测量输入 2 

409 410  411  RTD 温度测量输入 3 

 

警告 

•  由于 4~20mA 直流和 RTD 温度测量是低电压测量，请不要将高电压接入 4~20mA 直流和 RTD

温度测量端子。 

 

注意 

•  为了避免电磁干扰的影响，请使用双绞屏蔽线连接 4~20mA 直流和 RTD 温度端子。 
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开关量输入 

 

 

 

 

 

 

 

  

端子（CN1） 描述 

DI（A） COM（B） 

101 117 开关量输入 1 

102 117 开关量输入 2 

103 117 开关量输入 3 

104 117 开关量输入 4 

105 117 开关量输入 5 

106 117 开关量输入 6 

107 117 开关量输入 7 

108 117 开关量输入 8 

109 117 开关量输入 9 

100 117 开关量输入 10 

111 117 开关量输入 11 

112 117 开关量输入 12 

113 117 开关量输入 13 

114 117 开关量输入 14 

115 117 开关量输入 15 

116 117 开关量输入 16 
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继电器输出 

 

 
 

端子（CN5） 描述 

常开A 公共端B 常闭C 

501 502  503  继电器输出 1  

504 505  506  继电器输出 2  

507 508  509  继电器输出 3  

510 511 512 继电器输出 4  

 

注： 

常开(N.O.)：Normally open contact 

公共端(Common) 

常闭(N.C.)：Normally closed contact 

 

 

通信 

 

端子（CN6） 描述 

RJ45 以太网10/100Base-TX（电口） 

通信端口：10/100Base-TX（电口） 

通信协议：Modbus/TCP、HTTP、SNTP 

 

注意 

•  为了避免电磁干扰的影响，请使用双绞屏蔽网线连接通信端子。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联络地址 

横河电机(中国)有限公司 

北京研究开发中心 

地 址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 3 层 305 室 

邮 编：100020 

电 话：（86）-10-65880080 

传 真：（86）-10-65880070 

 

制造商 

横河电机(中国)有限公司 

地址：上海市长宁区天山西路 568号 D区 3楼 

邮编：200335 


