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■ 概述
XS770A无线振动传感器是一款小巧紧凑的电池供电型传
感器，用于测量振动和温度，适用于工业物联网(IIoT)应用。
使用该传感器，通过监测振动和表面温度的长期趋势，可
以检测资产和设备的异常预兆。长期趋势的可视化可以实
现基于状态的维护和有效的资产管理。
通过采用LPWA (低功耗广域网)，可以在大范围内安装传感
器，从而实现简单的数据收集。

■ 产品特点
● 小巧紧凑的电池供电型无线传感器
XS770A小巧紧凑，具有出色的耐环境特性，可以安装在难
以布线的工厂中。使用多台传感器收集各种数据有助于工
厂维护，例如早期发现设备异常和预测故障。

● 可安装在危险场所
该传感器可以安装在石化厂、油漆厂、制药厂等可能存在易
燃气体或蒸汽的危险区域。

● 无需授权频段的长距离通信
该传感器采用LoRaWAN。LoRaWAN具有出色的接收灵敏
度和良好的抗无线电干扰性，在理想的通信环境下可实现
10公里或更远的通信距离。可以将该传感器安装在您想安
装的任何广阔区域。

● 使用智能手机进行配置和状态监控
使用带NFC (近场通信)接口的安卓智能手机，可实现简单
直观的传感器配置和状态监控。

■ 标准规格
 无线规格
通信协议：

LoRaWAN A级
有关频道计划的详细信息，请参阅表1。

调制方式：
LoRa调制

通信速率：
250～21900 bps*

*：   可用通信速率因国家/地区而异。
频率：

请参阅表1。 
无线电安全性：

AES 128 bit加密
RF输出功率：

最大7 dBm
最大5 dBm (仅地区代码F)

天线：
内置全向天线

 电源规格
电池：

锂亚硫酰氯电池： 1个(专用产品)
额定电压：3.6 V
额定容量：2.6 Ah

横河电机(中国)有限公司
地址：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1801室
电话：021-80315000



2

保留所有权利。Copyright © 2019，横河电机株式会社 GS 01W06E01-01ZH 2024年1月

 性能规格
测量：

项目 规格
振动 变量 加速度(峰值)、速度(RMS)

测量轴 X、Y、Z轴和3轴合成
测量范围*1 加速度：0～130 m/s2 

(0～13.26 g)
速度*2：0～20 mm/s 

(0～0.79 in/s)
频率范围 10～1,000 Hz (±3 dB)
精度(100 Hz) X、Y、Z轴：±10% FS

3轴合成：±20% FS
温度 变量 温度

测量范围 -20～85°C(-4～185°F)
分辨率 0.1°C
测量位置 基座

*1：  输入的振动峰值。有关测量频带与可测量范围的关系，请
参阅下图。

*2：  当输入基于正弦波时，20 mm/s pk值相当于14 mm/s 
RMS。
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图：可测范围

电池特性：
在以下条件下典型的电池寿命为4年*。

• 更新周期：1小时
• 发送数据数：1
• 环境温度：23±2°C (73.4±3.6°F)
*：   电池寿命可能因环境温度和通信质量等可变因素而缩短。

更新周期：
1分钟～3天

 功能规格
输出：

LoRaWAN
有关频道计划和可用国家和地区的详细信息，请参阅
表1。

NFC接口：
NFC Forum Type 2 Tag

诊断功能：
电池报警*、内部温度、无线通信故障、传感器超出范围、
传感器故障、内存故障

*：    实际电池电量与根据使用状态估计的电池电量之间的
差异可能较大。

软件下载功能：
用户可以通过NFC接口更新传感器的软件。

 安装环境
环境温度：

运行温度：-20～85°C (-4～185°F)
环境湿度：

运行湿度: 0～100% RH (不结露)
海拔高度(大气压力)： 

[规格代码：00、C1] 最高3000米
[规格代码：K2、S2、F1、P1、U1、N1] 80～110 kPa (最高
2000米*)

*：环境温度：＞10°C
耐冲击性：

100 G 11 ms (3个方向/3次)

 合规声明
该设备符合以下标准。

*：  请确认安装区域符合适用标准。如果需要额外的监管信息和
批准，请联系横河电机的销售人员。

电信合规性：
请参阅表1。

CE一致性*1*3：
RE指令：

安全性： EN61010-1 (室内/室外)*2、EN62479*2

EMC：  EN 301 489-1，EN 301 489-3， 
EN61326-1 A级 表2，EN61326-2-3， 
EN55011 A级 1组

无线电频谱：  EN 300 220-2 (CEPT ERC Rec. 70-03表1
中的频段h1.3级)，EN 300 330  

ATEX本质安全*1：请参阅表2。
EU RoHS指令符合性

*1：  当地区代码为2时，适用UKCA一致性和UKEX本质安全。
*2：  当地区代码为2或H时，适用EN61010-1和EN62479。
*3：  当地区代码为2、4、C或H时，标志上注明CE标志。当地区代

码为4、C或H时，不能在欧洲经济区使用。
加拿大安全标准：

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
CSA-C22.2 No.94.2 
IEC 60529
环境温度： -35～85°C (-31～185°F)
海拔高度(大气压力)：最高3000米

*：   XS770A (后缀代码地区3)符合加拿大安全标准。
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保护等级：
[外壳材质代码：1] IP66/IP67
[外壳材质代码：2] IP66/IP67、Type 4X

KC标志
公司名称： 横河电机株式会社
产品名称： 无线振动传感器
制造商： 横河电机株式会社

 物理规格
外壳材质：

详情请参阅“型号和后缀代码”。
重量：

260 g (0.57 lb) 
安装方式：

使用螺钉安装在测量目标上*
*：  还可以使用随附的磁性支架进行安装。请注意，使用磁性支

架时，振动测量频带会降低。

■ 软件规格
 Sushi Sensor APP

本软件通过NFC接口对本产品进行设置和状态检查。
运行环境：

项目 推荐的系统要求
操作系统 安卓5.1.1或以上
CPU Snapdragon 800相当或以上
分辨率 1280x720像素或以上
NFC 读/写
GPS 可选

可用安卓设备的注意事项：
将Sushi Sensor APP用于本安防爆设备时，安卓设备必
须符合以下要求。

• 在非危险区域使用NFC连接时，安卓设备产生的最大磁
场强度不超过18 A/m (r.m.s.)(符合ISO/IEC 14443)。

• 在危险区域使用NFC连接时，只能使用经过横河电机
认可的安卓设备。

• 如果需要安卓设备的其他信息和认证信息，请联系横
河电机的销售人员。

   密钥卡编辑器
该软件将LoRaWAN通信的身份验证和加密过程中使用
的安全信息写入密钥卡。

项目 推荐的系统要求
操作系统 安卓5.1.1或以上
CPU Snapdragon 800或以上
分辨率 1280x720像素或以上
支持的NFC卡 • MIFARE Ultralight

• MIFARE Classic

表1 地区代码规格

地区代码 频率 电信合规性*4 频道计划 国家和地区*4

2 863～870 MHz*1 RE指令 EU868 欧洲
3 902～928 MHz*2 FCC/ISED许可 US915 北美
4 919～925 MHz*2 SIRIM型式认证 AS923-1 马来西亚、新加坡、泰国
5 915～928 MHz*2 RCM AU915 澳大利亚、智利
6 915～928 MHz RCM AS923-1 澳大利亚、新西兰
7 920.9～923.3 MHz KC标志 KR920 韩国
8 865～867 MHz WPC型式认证 IN865 印度
9 915～928 MHz ANATEL许可 AU915 巴西
C 920～923 MHz SDPPI型式认证 AS923-2 印度尼西亚
F 470～510 MHz 中国国家无线电管理委员会 CN470 中国
G 915～928 MHz ENACOM许可 AU915 阿根廷
H 863～870 MHz*2 TRA型式认证*3 EU868 阿联酋、沙特阿拉伯

*1：  该无线频率可以在整个欧洲使用，但是在瑞典和希腊有一些限制。
*2：  可用频段因国家/地区而异。
*3：  参考RE指令。
*4：  列出了具有代表性的电信合规性、国家和地区。如果您想要获取其他可用的国家/地区，请联系横河电机的销售人员。
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表2 防爆型的规格

项目 说明 型号代码
IECEx本质安全 证书编号：IECEx DEK 19.0072*1

适用标准：IEC 60079-0:2017、IEC 60079-11:2011
Ex标志：Ex ic IIB T4 Gc 
环境温度：-20～80°C (-4～176°F)

S2

ATEX本质安全*2 适用标准：EN IEC 60079-0:2018、EN 60079-11:2012 
Ex标志：II 3 G Ex ic IIB T4 Gc 
外壳防护等级：IP66/IP67，符合EN 60529
环境温度：-20～80°C (-4～176°F)

K2

FM非易燃 证书编号：FM19US0205
适用标准：FM 3600:2018、FM 3611:2018、FM 3810:2018、ANSI/UL 121201 Ed.9 (2017)、

ANSI/UL 61010-1 Ed.3 (2012)、NEMA 250:1991
Ex标志：非易燃，I级，Division 2，A、B、C、D组；II级，Division 2，F、G组；III级，Division 1；I级，2区，IIC组
温度等级：T4
环境温度：-20～85°C (-4～185°F)
外壳防护等级：Type 4X

F1

CSA非易燃 证书编号：80076463
适用标准：

C22.2 No. 213-17、 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12、 
C22.2 No. 94.2-20

Ex标志：非易燃，I级，Division 2，A、B、C、D组 T4；II级，Division 2，F、G组 T4；III级 
环境温度：-35～85°C (-31～185 °F) 
外壳防护等级：Type 4X

C1

韩国能限安全 证书编号：20-AV4BO-0300
适用标准：韩国劳动部公告2020-33
符合IEC 60079-0:2017、IEC60079-11:2011
Ex标志：Ex nL IIB T4
环境温度：-20～80°C

P1

INMETRO本质安全 证书编号：DEKRA 23.0010
适用标准：ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023 

ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017
Ex标志：Ex ic IIB T4 Gc 
环境温度：-20～80°C

U1

Ex-CCC （NEPSI） 
本质安全

CCC证书编号：2023322315005598
证书编号：GYJ23.1298
适用标准：GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.4-2021
Ex标志：Ex ic IIB T4 Gc 
环境温度：-20～80°C

N1

*1：参考ECAS Ex (阿联酋)和PESO (印度)认证。
*2：当地区代码为2时，适用ATEX本质安全和UKEX本质安全。
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■ 型号和后缀代码
型号 后缀代码 说明

XS770A*1 ������������������������������������������������������������� 无线振动传感器
--- -A ��������������������������������������������������� 始终为A
地区*12 2 ����������������������������������������������� 欧洲 EU868

3 ����������������������������������������������� 北美 US915*2

4 ����������������������������������������������� 马来西亚、新加坡、泰国 AS923-1
5 ����������������������������������������������� 澳大利亚、智利 AU915
6 ����������������������������������������������� 澳大利亚、新西兰 AS923-1
7 ����������������������������������������������� 韩国 KR920
8 ����������������������������������������������� 印度 IN865
9 ����������������������������������������������� 巴西 AU915
C ���������������������������������������������� 印度尼西亚、越南 AS923-2
F ����������������������������������������������� 中国 CN470
G ���������������������������������������������� 阿根廷 AU915
H ���������������������������������������������� 阿联酋、沙特阿拉伯、南非、菲律宾 EU868

类型 00 ���������������������������������������� 通用型*3

K2 ���������������������������������������� ATEX本质安全*4

S2 ���������������������������������������� IECEx本质安全*5

F1 ���������������������������������������� FM非易燃*6

C1 ���������������������������������������� CSA非易燃*11

P1 ���������������������������������������� 韩国能限安全*7

U1 ��������������������������������������� INMETRO本质安全*8

N1 ��������������������������������������� Ex-CCC (NEPSI)本质安全*14

--- -A ���������������������������������� 始终为A
外壳*13材质 1 ������������������������������ 塑料(PBT)、不锈钢*9

2 ������������������������������ 塑料(PC)、不锈钢*10

电源 C ������������������������ 电池供电(包括电池)
--- A������������������� 始终为A

*1： 随附内六角固定螺钉。
*2： 当地区代码为3时，附带转换螺丝。
*3： 适用于地区代码2、3、7或F。
*4： 适用于地区代码2、4、C或H。地区代码H适用于沙特阿拉伯和菲律宾。当地区代码为2时，适用ATEX本质安全和UKEX本质安全。 

地区代码C适用于越南。
*5： 适用于地区代码4、5、6、8、G或H。地区代码H为沙特阿拉伯、阿联酋和南非。
*6： 适用于地区代码3且销售国家/地区为美国。
*7： 适用于地区代码7。
*8： 适用于地区代码9。
*9： 适用于地区代码2、4或C。 
*10： 适用于地区代码3、5～9、F、G或H。
*11： 适用于地区代码3且销售国家/地区为加拿大。
*12： 列出了具有代表性的国家和地区。如果您想要获取其他可用的国家/地区，请联系横河电机的销售人员。
*13： 避免有机溶剂和酸性/碱性化学物质的成分粘附在外壳上。
*14： 适用于地区代码F。
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■ 可选附件
项目 部件编号 说明

磁性支架*2 F9096DA 安装用磁铁(M6内螺纹)
材质：SUS430和SUS304 
内磁铁：钐钴磁铁

内六角固定螺钉 B1137BS 安装用螺丝(M6)
转换螺丝 F9096CM 安装用螺丝(M6～1/4-28UNF)*1

*1： 当地区代码为3时，随附转换螺丝。 
*2：  使用磁性支架时，振动频率在1 kHz附近的振动测量值会受到影响。此外，由于温度测量值测量的是基座的温度，因此与直接安装

相比，会受到磁性支架(含磁铁和金属)的温度传导的影响。 

型号 后缀代码 说明
XS70BT*1 ������������������������������������������������������������� 锂电池
电池类型 -A ��������������������������������������������������� XS770A的专用电池
--- A����������������������������������������������� 始终为A
数量 -C004 ����������������������������������� 4个

-C012 ����������������������������������� 12个

*1： XS70BT是SAFT电池内置的电池连接器的专用产品(型号：LS14500 C5SY)。
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■ 外形尺寸
● 本体

NFC接口

安装内螺纹(M6)

基座

外壳

46 (1.81)

46
 (1

.8
1)

97
 (3

.8
2)

ø30 (1.18)

● 磁性支架 
部件编号：F9096DA

安装内螺纹(M6)

ø40 (1.57)

15
 (0

.5
9)

● 内六角固定螺钉(M6) 
部件编号：B1137BS

2:1

12
 (0

.4
7)

2:1

3 (0.12)

● 转换螺丝*1 (M6 ～ 1/4-28UNF) 
部件编号：F9096CM

2:1 

1/4-28UNF

M6x1 

2:1 

(0
.4

7)
12

1.1 (0.043) 

*1：当地区代码为3时，随附转换螺丝。

内容如有变更，恕不另行通知。

<订购信息>
1. 型号、后缀代码和可选项代码

<商标>
• Sushi Sensor是横河电机的商标或注册商标。
• 名称、LoRa和相关标志是Semtech Corporation和/或

其子公司的注册商标或商标。
• 本手册中出现的其他公司名称和产品名称均为其各自

所有者的注册商标或商标。
• 在本手册中，商标和注册商标均未使用™或®符号进行

表示。

 单位 ：mm ( 英寸近似值 )


