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XS770A
无线振动传感器
安装手册

IM 01W06E01-01ZH

1.	 简介
感谢您购买XS770A无线振动传感器。
XS770A在出厂前已经过精确校准。为了确保安全和高效，在操作仪表前，请仔细阅读本手
册和以下相关手册。

手册名称 手册编号
一般规格书
XS770A无线振动传感器

GS 01W06E01-01ZH
GS 01W06EN01-01EN

使用说明书
XS770A无线振动传感器安装手册

IM 01W06E01-01ZH
(本手册)

使用说明书
Sushi Sensor Series Software Edition

IM 01W06C01-01EN

本手册介绍XS770A的正确安全使用、安装和维护的重要信息。有关XS770A的功能说明、设
置、操作和维护的相关信息，在使用说明书“IM 01W06C01-01EN”中进行说明。在开始操作
本设备之前，请务必阅读以上文档以了解如何正确使用本产品。使用说明书(PDF文件)可
从网站下载中文文档(https://www.yokogawa.com/cn/sushi-sensor)。

 关于本手册
•	 本手册应提供给最终用户。
•	 本手册和包装箱上的识别标签是产品的一部分。请妥善保管，以备日后参考。
•	 本手册的内容如有变更，恕不另行通知。
•	 保留所有权利。未经横河电机书面许可，不得以任何形式复制本手册的任何内容。
•	 横河电机不对本手册作任何形式的保证，其中包括但不限于本手册的适销性以及用于

其他特殊目的。
•	 如果发现任何问题或错误，或者如果发现手册中缺失任何信息，请与最近的横河电机

销售部门联系。
•	 本手册中的规格仅限于指定型号下的标准型，不包含客户特注定制的仪表。如果仪表

的后缀代码或可选代码包含代码“Z”，并附有专属文档，请与本手册一起阅读。
•	 请注意，如果延迟修订不会在功能或性能方面给用户造成影响，本仪表的规格、结构或

部件发生变更时可能不会立即反映到本手册中。

 本仪表的安全、保护和改装
•	 本产品专为具有专业知识的人员设计。
•	 为了保护操作员、本仪表及其控制的系统，请遵守本手册中的安全注意事项。如果用户

违反说明进行操作，横河电机不保证安全性。
•	 请勿改装本仪表。
•	 本手册使用以下安全标识。

警告

该标志表示潜在的危险情况，如果不避免，可能导致死亡或严重伤害。

注意

该标志表示潜在的危险情况，如果不避免，可能导致轻伤、中度伤害或身体损伤。还用于
警告不安全的操作。

重要

该标志表示用该方式操作硬件或软件有可能造成损坏或导致系统故障。

注释

该标志表示在操作和功能的理解方面应当格外注意的重要信息。

1.1	 产品的安全使用
•	 用户使用防爆仪表时，请务必首先参阅“8.防爆仪表”。
•	 本仪表仅限经过适当培训的人员使用。
•	 在危险场所操作本仪表或外围设备时，请注意避免产生机械火花。
•	 用户自行对本仪表进行维护或改装时，将导致防爆功能故障和危险情况。如您需要维

护或改装，请联系最近的横河电机办事处。

1.2	 无线电波
本产品被指定为《无线电法》规定的400 MHz、800 MHz和900 MHz频段低功率数据通信系
统无线设施的结构类型认证。有关详细信息，请参阅“7.2 合规声明”。
有关每个国家的地区代码、频率和LoRaWAN区域参数的详细信息，请参阅“7.1 通用规格”
中的表格。对于地区代码2，瑞典和希腊不允许完全使用863～870 MHz频段。有关限制的
详细信息，请参阅决议2006/771/EC (经修订)。

重要

•	 由于是结构类型的指定认证，因此用户在拆卸或改装本产品时可能会受到法律处
罚。

•	 防止干扰其他无线电台 
工业、科学和医疗设备以及本地无线电台(需要许可证)和用于识别工厂生产线中使
用的移动物体的特定低功率无线电台(不需要许可证)使用与本产品相同的频段。

•	 在使用本产品之前，请检查附近是否未使用本地无线电台和特定低功率无线电台。
•	 如果本产品对本地无线电台造成无线电干扰，请立即停止发射无线电波。有关如何

防止无线电干扰的详细信息，请联系横河电机的服务办事处。

1.3	 质量保证
•	 保修应包含用户购买产品时提供的报价单上指明的期间。保修期间发生的问题基本上

免费维修。
•	 本产品出现问题时，用户应联系购买仪表时的横河电机代理商或最近的横河电机办事

处。
•	 本产品出现问题时，请告知横河电机问题的性质、发生环境以及型号规格和序列号。 

用户若能提供图表、数据及其他信息，将有助于问题解决。
•	 维修成本的责任方将由横河电机根据调查进行确定。

 如果是由以下原因造成的故障，即使处于保修期，购买方也应承担维修成
本：

•	 购买方不恰当或不充分的维护。
•	 由于未能按照设计规格处理、使用或储存本产品而导致的故障或损坏。
•	 在不符合横河电机规定标准的场所使用本产品，或由于对安装位置不恰当维护导致的

故障或损坏。
•	 由横河电机或横河电机许可的代理商以外的任何一方进行改造或维修而造成的故障

或损坏。
•	 产品交付后不恰当的重新安置所造成的故障或损坏。
•	 火灾、地震、暴雨/洪水、雷电或其他自然灾害等不可抗力，或者骚乱、暴动、战争或放射

性污染造成的故障或损坏。

1.4	 商标
在本手册中，商标和注册商标均未使用™或®符号进行表示。本手册中出现的公司名称和产
品名称分别是其所有者的商标或注册商标。

2.	 处理时的注意事项
XS770A在出厂前经过全面的工厂测试。XS770A交付时，请检查外观是否损坏，并确保包含
以下所有部件。
本节介绍了处理本产品时的注意事项。使用前，请仔细阅读本节内容。有关其他项目的信
息，请参阅相关章节。

 随附品
•	 XS770A本体(带内置电池)
•	 内六角固定螺钉
•	 转换螺钉(仅地区代码3)
•	 使用说明书(IM 01W06E01-01ZH)
•	 默认密钥标签

2.1	 检查型号和规格
型号名称和规格标注在外壳的铭牌上。请验证一般规格书“GS 
01W06E01-01ZH”中“型号和后缀代码”中所示的规格是否符
合订单上所写的规格。

2.2	 运输
为了防止在运输过程中损坏，请将XS770A保留在原始货运包
装箱中，直到运达安装地点。

2.3	 存放
存放期预计将延长时，请遵守以下注意事项。
(1)	存放地点必须满足以下要求。

•	 不暴露于雨水中
•	 最大限度减小振动或碰撞
•	 建议选择以下温度和湿度范围。
	 - 温度：	 -20～40°C (-4～104°F) 

	 (-20～85°C (-4～185°F)拆下电池时)
	 - 湿度：	 0～100% RH (无冷凝)

(2)	请尽可能将变送器存放在出厂条件下，即原始货运包装箱中。

注释

长时间存放本产品时，建议将仪表置于关闭模式，以节省电池电量。本仪表出厂时 处于
关闭模式。有关切换至关闭模式的详细信息，请参阅“IM 01W06C01-01EN”。

2.4	 选择安装位置
本产品可以耐受恶劣的环境条件。但是，为了确保产品能提供多年稳定准确的性能，在选择
安装位置时请遵守以下注意事项。

 无线通信
请确保在每个天线的半径30厘米范围内没有墙壁或管道等障碍物。此外，请避免在通
信不稳定的情况下长时间使用产品。

 环境温度
请避免安装在温度变化较大或温度梯度较大的位置。如果该位置位于工厂设备的辐射
热范围内，请采取充分的隔热或通风措施。

 环境大气
请勿将本仪表安装在腐蚀性环境中。如果无法避免，请确保充分通风。
此外，避免含有有机溶剂和酸性/碱性化学物质的气体、液体或固体附着在仪表上。

2.5	 无线电收发器的使用限制

重要

尽管本产品的设计充分考虑了高频噪声对策，但如果在发射器及其接线附近使用收发
器，则可能会受到高频噪声的影响。因此，在使用收发器之前，请先测试，从间隔数米的
距离开始，使收发器慢慢接近本仪表，同时观察测量回路的噪声影响。随后，在首次观
察到噪声影响的范围外使用收发器。
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图 2.1 铭牌示例
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3.	 组件名称

F02.ai

束带孔

铭牌

外壳

底座M�螺钉

狭缝

内六角螺钉或转换螺钉
图�.� 组件名称

电池连接器

电池支架

电池

X轴Y轴
Z轴

NFC
(       标志)

测量轴标记

4.	 安装

4.1	 注意事项
•	 有关安装位置允许的环境条件，请参阅章节“2.4 选择安装位置”。
•	 检查底座底部是否有损坏、变形或异物。 变形或异物可能会影响测量。
•	 如需将X轴或Y轴方向调整到所需方向，请在安装后使用软件进行修正。有关详细信息，

请参阅“IM 01W06C01-01EN”。

4.2	 安装步骤
本仪表有两种安装方式：直接安装到测量目标上或使用随附的磁性支架(F9096DA)安装。
安装XS770A时，请按照以下步骤进行操作。
1.	 确定仪表的安装位置。选择直径≥40 mm (1.57英寸)且厚度≥7 mm (0.28 英寸)的平

坦表面。
2.	 安装本仪表。

2a.	直接安装
2a.1	 按照以下步骤，打一个垂直安装孔。

•	 如果使用六角凹头固定螺钉，则在安装位置钻一个垂直安装孔(M6 P-1处，
深度≥7 mm)。

•	 如果使用转换螺钉，则在安装位置钻一个垂直安装孔(UNF1/4-28处，深度
≥0.28英寸)。

2a.2	 将螺钉(随附的内六角固定螺钉或转换螺钉)安装在底座上。如果使用转换螺
钉，请将M6侧(无缺口)拧入底座。

2a.3	 将本仪表安装在测量对象的安装孔上，并使用46 mm扳手等工具拧紧螺钉。 (
推荐拧紧力矩：5.1 N·m)

2b.	使用磁性支架
2b.1	 将随附的六角凹头固定螺钉安装在底座上。
2b.2	 将本仪表安装在磁性支架上，并使用46 mm扳手或带式扳手等工具拧紧螺

钉。(推荐拧紧扭矩：5.1 N·m)
2b.3	 将本仪表固定在安装平面。磁性支架具有较强的磁力。安装时，请将磁性支架

的边缘放置在安装平面上，然后小心地安装仪表，期间请勿将手移开。
3.	 确保仪表与测量对象间的连接面没有松动的空间，并且没有发生异常振动。
4.	 确认安全，并根据需要用绳子将仪表的束带孔系在附近的结构物上。

拆卸时与上述步骤相反。

注意

•	 拧紧螺钉，使用合适的工具进行所有操作并确保该工具用于底座（金属部位）。
•	 对于磁铁支架，在更换电池时，请使用46 mm扳手和带式扳手等工具再次拧紧螺

钉。(推荐拧紧扭矩：5.1 N·m)
•	 安装XS770A时要格外小心，谨防弄伤手或手指。
•	 请注意，使用磁性支架安装XS770A时，振动测量频带会下降。
•	 磁性支架可以安装在表面平整且无涂层的铁质材料上。当在上述其他条件下安装

时，用绳子*1将本产品的绑带孔系在附近的结构物上，并采取措施防止坠落。
•	 如果安装不能确保底座(外壳的金属部分)的接地，则使用底座侧面的螺钉将底座连

接到接地点或等电位连接系统。

*1: 使用负载能力(切割负载)为2 kg或以上的电线。

5.	 运行
执行产品的设置和状态检查时，请使用带有NFC接口的Android设备。请从横河电机官网
下载Sushi Sensor App。
Sushi Sensor App提供以下功能。
•	 网络设置
•	 传感器设置
•	 通信、传感器、电池寿命等的状态检查。
•	 切换到关闭模式
有关详细信息，请参阅“IM 01W06C01-01EN”。
使用Sushi Sensor App检查XS770A的固件版本，并在使用前将其更新至最新固件版本。

6.	 维护

6.1	 更换电池
 准备
本产品只能使用横河指定的专用电池。
当需要更换的电池时，请订购XS70BT。XS70BT是一套专用产品(型号：LS14500 C5SY)，电
池连接器组装在SAFT电池上。

注意

对于防爆型仪表，请务必使用标有“Rev.1”的电池。
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 更换电池

警告

•	 当存在爆炸性气体环境时，请勿打开。
•	 仅使用电池LS14500 C5SY (SAFT)。
•	 请确保在安全位置更换电池。如果在爆炸性区域更换电池可能会导致爆炸。

更换电池时，请按照以下步骤进行操作。

重要

•	 本产品含有可能被静电损坏的部件。更换电池时，应采取预防措施，如使用接地腕
带，以避免处理电子部件或接触电路板。

•	 装上或取下外壳时，应特别注意环境条件，防止灰尘和水滴进入产品。
•	 在更换电池时，由于内置电池或内部组件可能仍然较热，因此请检查产品是否已充

分冷却。
•	 请格外小心，切勿对电路板施加过大的力、用工具击打电路板、使任何异物或污渍

粘附在电路板上。
•	 请格外小心，切勿强行拉动电缆，以免导致损坏或断开连接。
•	 拆卸电池时，请格外小心，确保没有异物进入或粘附在产品的电池连接器上。

1.	 拆下固定外壳的两个M4螺钉。
2.	 将平头螺丝刀插入狭缝，取出外壳。
3.	 将电池连接器从板上断开连接。
4.	 将用过的电池从电池支架中取出。
5.	 将新电池放入电池支架中，使负极面朝下。
6.	 将电池连接器连接到板上。
7.	 将外壳放在底座上，将铭牌指向电池侧。
8.	 拧紧M4螺钉以固定壳体。(推荐拧紧扭矩：1.37 N·m)
9.	 使用Sushi Sensor App初始化电池寿命。

有关如何初始化电池寿命的详细信息，请参阅“IM 01 W06C01-01EN”。

注释

如果电池和外壳未正确放置，外壳将无法关闭。

6.2	 处理电池
本产品使用一个亚硫酰氯锂原电池。单个电池包含大约0.7 g锂。在正常情况下，电池材料
是独立的，在保持电池完整性的情况下，不会发生反应。应注意防止热、电气或机械损坏。电
池应存放在清洁干燥的地方。为了最大限度地延长电池寿命，存储温度不应超过40°C。
使用“6.1 更换电池”中所示的专用电池。

警告

处理电池
为了安全有效地使用电池组，须遵守以下注意事项。使用不当可能导致液体泄漏、过热、
着火或爆炸。
•	 切勿给电池充电。
•	 请勿使电池短路。
•	 请勿拆卸、改造或改装电池。
•	 请勿将电池加热或扔进火中。
•	 请勿将电池浸泡在淡水或海水中。
•	 在使用、存储或运输过程中，请勿将电池暴露在极端高温下。

注意

遵守以下安全处理电池的注意事项。
•	 请勿焚烧电池，也勿将其暴露在100°C或以上的高温下。这可能导致流体泄漏或爆

炸。
•	 根据电量和规定处理蓄电池。

含锂电池产品的运输：
本产品含有锂电池。在已安装电池的情况下运输本产品时，请将本产品设置为关闭模式，以
防电池电量耗尽。有关调至关闭模式的详细信息，请参阅“IM 01W06C01-01EN”。锂一次电
池的运输受到美国运输部、国际航空运输协会(IATA)、国际民用航空组织(ICAO)和欧洲危险
货物地面运输协会(ARD)发布的法规的限制。托运人有责任确保遵守这些要求和任何其他
当地要求。装运前请查阅现行法规和要求。

如何更换和处理电池：
(欧盟电池指令/法规仅在欧盟适用，英国电池法规仅在英国适用。)这是关于欧盟电池指令/
法规和英国电池法规的说明。
本产品中包含电池。
当您从本产品中取出电池并进行处理时，请根据国内有关处理的法律进行处理。欧盟或英
国的废电池回收系统受到监管，因此请正确处理废电池。

电池类型：锂亚硫酰氯一次电池

注意
该标志(如上)表示应按照欧盟电池指令的规定进行分类回收。

如何安全取出电池：
请参阅“6.1 更换电池”。

7.	 通用规格

7.1	 规格
有关最新信息，请参阅“GS 01W06E01-01ZH”, “GS 01W06E01-01EN”。

 无线规格
通信协议：
请参阅“地区代码、频率和LoRaWAN区域参数”。

调制
LoRa调制

通信速率：
440～5470 bps

频率：
请参阅“地区代码、频率和LoRaWAN区域参数”。

无线电安全性：
AES 128位加密

射频发射功率：
最大5 dBm

天线：
内置全向型天线

 电源规格
电池：
锂亚硫酰氯电池：1个(专用产品)
额定电压：3.6 V
额定容量：2.6 Ah

 性能规格
项目 规格

振动 测量 加速度(峰值)、速度(RMS)
轴 X、 Y、Z轴和三轴复合
范围*1 加速度：0～130 m/s2 (0～13.26 g)

速度*2：0～20 mm/s (0～0.79 in/s)
频率范围 10～1,000 Hz (± 3 dB)
精度(100 Hz) X、 Y、Z轴：满量程的±10%

三轴复合：满量程的±20%
温度 测量 温度

范围 -20～85°C (-4～185°F)
分辨率 0.1°C
测量部件 底座

*1:	 输入振动的峰值。有关测量频带与可测量范围之间的关系，请参阅下图。
*2:	 当输入基于正弦波时，20 mm/s的pk值相当于14mm/s的RMS。

https://www.yokogawa.com/cn/library/documents-downloads/software/sushi-sensor-app/
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图：可测量范围

电池特性：
在以下条件下，通常电池寿命为4年*。
•	 更新周期：1小时
•	 发送的数据量：1
•	 环境温度：23±2°C (73.4～3.6°F)
*:	电池寿命可能由于环境温度和通信质量等可变因素而缩短。

更新周期：
1分钟～3天

 功能规格
输出：
请参阅“地区代码、频率和LoRaWAN区域参数”。

NFC接口：
NFC Forum类型2标签

诊断功能：
电池报警*、内部温度、无线通信故障、传感器超出范围、传感器故障、存储器故障
*: 实际电池电量与根据使用状态预估的电池电量间的差异可能较大。

软件下载功能：
用户可通过NFC接口更新传感器的软件

 安装环境
环境温度限制：
运行时：-20～85°C (-4～185°F)

环境湿度：
运行时：0～100% RH (无冷凝)

海拔高度(大气压)：
[类型代码：00] ≤3000米
[类型代码：N1] ≤2000米*(80～110 kPa)
*: 环境温度：10°C以上

抗冲击性：
100 G 11 ms (3个方向/3次)

 物理规格
外壳材质：
有关详细信息，请参阅“型号和后缀代码”。

重量：
260 g (0.57 lb)

安装方式：
使用螺钉安装在测量对象上。*
*:	也可以使用随附的磁性支架进行安装。当使用磁性支架时，请注意振动测量频带。

 软件规格
 Sushi Sensor APP
该软件用于通过NFC接口对本产品进行设置和状态检查。

运行环境：
项目 推荐系统要求

操作系统 Android 5.1.1或更高版本
CPU Snapdragon 800或同等产品或更高版本
分辨率 1280×720像素或以上
NFC 读取器、写入器

警告

在本安型防爆设备上使用Sushi Sensor APP时，Android设备必须符合以下要求。
•	 在非危险区域使用NFC链路时，Android设备产生的最大磁场强度不超过18 A/m 

(r.m.s.)(符合ISO/IEC 14443)。
•	 在危险区域使用NFC链路时，只能使用横河电机公司确认的Android设备。
•	 如果需要Android设备的其他信息和审批，请联系横河电机的销售代表。

 密钥卡编辑器
该软件将LoRaWAN通信的认证和加密过程中使用的安全信息写入密钥卡。

项目 推荐系统要求
操作系统 Android 5.1.1或更高版本
CPU Snapdragon 800或以上
分辨率 1280×720像素或以上
支持的NFC卡 •	MIFARE Ultralight

•	MIFARE Classic

 地区代码规格
地区代码 频率 电信合规性 通道规划 国家 / 地区

F 470～510 MHz 中华人民共和国无线电
管理条例 CN470 中国

 型号和后缀代码
型号 后缀代码 说明

XS770A ������������������������������������������� 无线振动传感器
--- -A����������������������������������� 始终为A
地区 F��������������������������������� 中国 CN470
类型 00�������������������������� 通用型

N1������������������������� EX-CCC (NEPSI)本安型
Ex-CCC（NEPSI）intrinsic safety

--- -A���������������������� 始终为A
外壳材质* 2������������������� 塑料(PC)、不锈钢
电源 C�������������� 电池供电(包括电池)
--- A��������� 始终为A

*:	 避免有机溶剂和酸性/碱性化学品的成分粘附在外壳上。

 可选附件
项目 部件编号 说明

磁性支架* F9096DA 用于安装的磁铁(M6内螺纹)材
质：SUS430和SUS304
内部磁铁：钐钴磁铁

内六角固定螺钉 B1137BS 用于安装的螺钉(M6)
*:	 当使用磁性支架时，1 kHz的振动频率附近的振动测量值受到影响。此外，由于温度测量值是测量底座

的温度，因此与直接安装相比，该值受磁性支架(包含磁体和金属)的温度传导的影响。

型号 后缀代码 说明
XS70BT*1 ������������������������������������������� 锂电池
电池类型 -A����������������������������������� XS770A专用电池
--- A�������������������������������� 始终为A
单元数 -C004��������������������� 4个单元

-C012��������������������� 12个单元
*1:	 XS70BT是一款专用产品(型号：LS14500 C5SY)，SAFT电池上带有电池连接器。

 外形尺寸
本体 单位：mm (英寸近似值)
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*1:	 地区代码为3时，随附转换螺钉。

7.2	 强制合规性声明
本产品符合以下标准。
*	 请确认安装区域满足适用标准。如需其他监管信息和审批，请联系横河电机的销售代表。

电信合规性：

 微功率短距离设备声明
•	 使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。
•	 这个产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”民用计量仪表技术要

求，用于LoRa无线通信用。采用内置天线。使用方法请参考本使用手册。
•	 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装

射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线。
•	 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
•	 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电

台(站)干扰。
•	 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰

后方可继续使用。
•	 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫

星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护
区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

•	 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
•	 使用时温度和电压的环境条件参见一般规格。

 电子信息产品污染控制管理办法 (中国版RoHS)
产品中有害物质或元素的名称及含量

型号 部件名称
有害物质

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr(VI)）

多溴联苯
（PBB）

多溴二
苯醚

（PBDE）
XS770A 壳体(金属) ○ ○ ○ ○ ○ ○

壳体(塑料) ○ ○ ○ ○ ○ ○
基板组件 × ○ ○ ○ ○ ○
电缆 ○ ○ ○ ○ ○ ○
电池 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该部件的所有均质材料中的有害物质的含量均在GB/T26572 标准中所规定的限
量以下。
×：表示至少该部件的某些均质材料中的有害物质的含量均在GB/T26572 标准中所规定
的限量以上。

环保使用期限：
该标识适用于SJ /T11364 中所述，在中华人民共和国销售的电
子电气产品的环保使用期限。
注）该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保证期。
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8.	 防爆仪表
(1)	规格
	 产品名称	 ：无线振动传感器
	 适用标准	 ：GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021
	 CCC认证号码	 ：2023322315005598
	 防爆认证号码	 ：GYJ123.1298
	 防爆标志	 ：Ex ic IIB T4 Gc
	 使用环境温度	 ：−20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
	 电气参数：

有可更换的主电池供电型号：LS14500 C5SY
电池：2.6 Ah容量，正常电压、电流：3.6 V/50 mA
产品平均功耗：5.5 mW
电压3.6 V 电流消耗30 mA（睡眠模式10 μA）

(2)	安裝
	 设备的安装、使用、以及维护、须根据GB/T 3836.13、GB/T 3836.15、GB/T 3836.16、GB 

50257以及相 关的现地法律、法规来执行。

(3)	操作

警告

在本安型防爆设备上使用Sushi Sensor APP时，Android设备必须符合以下要求。
•	 在非危险区域使用NFC链路时，Android设备产生的最大磁场强度不超过18 A/m 

(r.m.s.)(符合ISO/IEC 14443)。
•	 在危险区域使用NFC链路时，只能使用横河电机公司确认的Android设备。
•	 如果需要Android设备的其他信息和审批，请联系横河电机的销售代表。
•	 在爆炸性环境中使用 NFC Link 时，只能使用横河电机株式会社承认的 PCD。
	 *PCD：Proximity Coupling Device（例如智能手机）

(4)	维护和修理

警告

设备的改装将不再符合证书文档中描述的结构。
横河电机株式会社的授权人员，才可以修理设备。

(5)	更换电池
	 请务必在安全区域更换电池。 在爆炸性环境中更换电池可能会引起爆炸。

警告

存在爆炸性环境时严禁打开
仅使用 LS14500 C5SY(SAFT) 电池

修订记录
手册标题：XS770A无线振动传感器安装手册

手册编号：IM 01W06E01-01ZH

版本 日期 页码 修订项目
第1版 2024年1月 ― 新发行
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