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■ 概述
本一般规格书(GS)介绍压力测量模块的规格。
XS530压力测量模块具有测量管道中气体和液体表压的
功能。该模块与“XS110A无线通信模块”配套使用，可作为
无线压力传感器，适用于工业物联网(IIoT)应用。XS530压
力测量模块通过XS110A供电。
通过无线传输测量的表压，可以远程监控设备状态，从而减
少操作员点检工时。 
有关无线功能的详细信息，请参阅“XS110A无线通信模块”
的一般规格书。

■ 产品特点
●   用于工业物联网(IIoT)的压力传感器
该模块与XS110A无线通信模块配套使用，可作为电池供
电型无线压力传感器，具有耐环境性，可用于工业用途。该
产品的设计旨在实现生产现场的简单安装，支持直接安装
到管道中，接液材质具有高耐腐蚀性。

●   模块化结构 
采用模块化结构，无需将测量模块从管道上拆下即可更换
电池，从而使传感器的维护更加方便。

●   支持危险场所使用防爆认证
XS530与XS110A配套使用时，可安装在可能存在易燃气体
或蒸汽的危险区域，如石化厂、油漆厂、钢铁厂。

●   使用智能手机进行配置和状态监控
使用带有NFC (近场通信)接口的Android智能手机，可实现
简单直观的传感器配置和状态监控。

■ 标准规格 

□ 测量范围
压力：

范围 测量范围 最大压力

表压*1
-E -0.1～5 MPa*2 

(-14.5～720 psi) 7.5 MPa (1080 psi)

-H、-S -0.1～35 MPa*2 

(-14.5～5070 psi) 50 MPa (7250 psi)

*1：压力测量量程不能更改。
*2：如果压力低于大气压，请参阅图1。
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图1 工作压力和过程温度

温度：
-40～85°C (-40～185°F)

□ 性能规格
测量精度：

压力*1：满量程的±0.25%
温度：±5°C typ.
*1   当施加电磁干扰时，测量精度将发生变化。
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环境温度影响(零点漂移)：
满量程的±0.02%/°C

稳定性(测量范围：-H、-S)
满量程典型值*的±0.3% (首年)
*：持续施加17.5 MPa时

安装位置影响：
倾斜90°会引起约300 Pa的零点漂移。
隔膜水平方向的旋转无影响。 

大气压力波动误差
范围代码：-E

满量程的0.02%/1 kPa
范围代码：-H、-S

满量程的0.003%/1 kPa
温度测量单元：

压力测量模块的内部传感器 
更新周期：

1分钟～3天 
电池特性：

在以下条件下，电池寿命为10年*
• 环境温度：23±2°C
• 更新周期：1小时
*  振动等环境条件可能会影响电池寿命。 

□ 功能规格 
可测流体：

气体、液体 
零点调整：

通过Sushi Sensor应用程序进行。
诊断功能：

存储器异常、传感器故障、传感器测量值错误、输入调
整错误

□ 安装环境 
环境温度：

运行时：-40～85°C (-40～185°F)
存储时：-40～85°C (-40～185°F)

过程温度限制：
-40～120°C (-40～248°F)   
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环境湿度：
0 ~ 100% RH (无冷凝)

温度变化：
运行时：± 10°C/h以内 
存储时：± 20°C/h以内 

海拔高度： 
[类型代码：00] ≤3000米
[类型代码：K2、S2、F1、C1、P1、U1]  
80～110 kPa (≤2000米*)
*：Ta：＞10°C

抗振性：
0.21 mmP-P (10～60 Hz)， 
3 G (60～2 kHz)

抗冲击性：
50 G 11 ms (3个方向/3次)

□ 合规声明
本设备满足以下标准。
*：   请确认安装区域满足适用标准。如需其他监管信息和审批，

请联系横河电机的销售代表。
CE一致性*1：

EMC指令：  
EN61326-1 Class A Table 2、EN61326-2-3、 
EN55011 Class A

ATEX本安型： 
请参阅表1。

欧盟承压设备指令： 
(测量范围：-S)
PED 2014/68/EU
类别：Ⅲ，模块：H，设备类型：压力容器，流体类别：液
体和气体，流体组别：1和2。

符合欧盟RoHS指令
其他规范性标准：

安全性：EN61010-1 (室内/室外使用)
*1：当区域代码为2、4或H (仅类型=K2)时，标记上带有CE标志。

当区域代码为4或H时，不可用于欧洲经济区。
加拿大安全标准：

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
CSA-C22.2 No.94.2
IEC 60529
污染等级2
过电压类别I

防护等级： 
IP66/IP67，Type 4X
连接至XS110A时适用。

KC标志：
公司名：横河电机株式会社
设备名：压力测量模块
制造商：横河电机株式会社

□ 物理规格
过程连接：

请参阅“型号和后缀代码”
外壳材质：

不锈钢 
过程连接材料：

隔膜：哈氏合金C-276*1

过程连接器：316L SST*2
*1：   哈氏合金C-276或ASTM N 10276 (相当于哈氏合金C-276)
*2：   316L SST或ASTM级316L

重量：
600 g (1.32 lb)

安装方式：
请参阅“型号和后缀代码”。
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表1 防爆型规格

项目 说明 类型
IECEx本安型 认证证书编号：IECEx DEK 19.0027X*1

适用标准：IEC 60079-0 Ed.7.0 (2017)，IEC 60079-11 Ed.6.0 (2011)
Ex标志：Ex ib IIC T4 Gb
环境温度：-40～60°C (-40～140°F)
过程温度：-40～100°C (-40～212°F)
电气参数： 

连接器    Ui = 6.88 V、Ii = 1.54 A、Pi = 0.3 W、Ci = 3.9 μF、Li = 0 μH
外壳防护等级：IP66/IP67，与XS110A配套使用时仅符合IEC 60529。

S2

ATEX本安型 认证证书编号：DEKRA 20ATEX0024 X 
适用标准：EN IEC 60079-0:2018，EN 60079-11:2012
Ex标志：  II 2 GEx ib IIC T4 Gb
环境温度：-40～60°C (-40～140°F)
过程温度：-40～100°C (-40～212°F)
电气参数： 

连接器    Ui = 6.88 V、Ii = 1.54 A、Pi = 0.3 W、Ci = 3.9 μF、Li = 0 μH
外壳防护等级：IP66/IP67，与XS110A配套使用时仅符合EN 60529。

K2

FM本安型 认证证书编号：FM20US0109X
适用标准：

FM 3600:2018，FM 3610:2018，FM 3810:2018，
ANSI/UL 60079-0 Ed.7 (2019)，ANSI/UL 60079-11 Ed.6 (2018)， 
ANSI/UL 61010-1 Ed.3 (2012)，NEMA 250:1991

Ex标志： 
IS CL I/II/III DIV 1 GP ABCDEFG T4，CL I ZN 0 AEx ia IIC T4 Ga 

环境温度：-40～60°C (-40～140°F)
过程温度：-40～100°C (-40～212°F)
电气参数：

连接器    Ui = 6.88 V、Ii = 1.54 A、Pi = 0.3 W、Ci = 3.9 μF、Li = 0 μH
外壳防护等级：Type 4X，与XS110A配套使用时。

F1

CSA本安型 认证证书编号：CSA21CA80063719X
适用标准：

C22.2 No. 60079-0:19， 
CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14， 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12， 
C22.2 No. 94.2-15

Ex标志： 
Ex ia IIC T4 Ga，
IS CL I/II/III DIV 1 GP ABCDEFG T4 

环境温度：-40～60°C (-40～140°F) 
过程温度：-40～100°C (-40～212°F)
电气参数：

连接器    Ui = 6.88 V、Ii = 1.54 A、Pi = 0.3 W、Ci = 3.9 μF、Li = 0 μH
外壳防护等级：Type 4X，与XS110A配套使用时。

C1

韩国本安型 认证证书编号：20-AV4BO-0550X (XS110A+XS530)
适用标准： 

劳动部通知第2020-33号
与IEC 60079-0 Ed.7.0 (2017)、IEC 60079-11 Ed.6.0 (2011)一致

Ex标志：Ex ib IIC T4
环境温度：-40～60°C
过程温度：-40～100°C
外壳防护等级：IP66/IP67，与XS110A配套使用时，仅符合IEC 60529。

P1

INMETRO本安型 认证证书编号：DEKRA 20.0013X
适用标准：

ABNT NBR IEC 60079-0:2020
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017

Ex标志：Ex ib IIC T4 Gb
环境温度：-40～60°C
过程温度：-40～100°C
电气参数：

连接器    Ui = 6.88 V、Ii = 1.54 A、Pi = 0.3 W 、Ci = 3.9 μF、Li = 0 μH
外壳防护等级：IP66/IP67，与XS110A配套使用时，符合ABNT NBR IEC 60529。

U1

*1：参考PESO (印度)认证证书。
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■ 型号和后缀代码

型号 后缀代码 说明
XS530 压力测量模块
模块间通信 -A XS系列的数字通信

地区

2 欧洲 EU868 
3 北美 US915
4 马来西亚、新加坡、泰国 AS923-1
5 澳大利亚、智利、秘鲁 AU915
6 澳大利亚、新西兰 AS923-1
7 韩国 KR920
8 印度 IN865
9 巴西 AU915
F 中国 CN470
G 阿根廷 AU915
H 尼日利亚、沙特阿拉伯 EU868

类型

00 通用型*1

K2 ATEX本安型*2

S2 IECEx本安型*3

F1 FM本安型*4

C1 CSA本安型*8

P1 韩国本安型*5

U1 INMETRO本安型*6

N1 NEPSI本安型

范围
-E -0.1～5 MPa
-H -0.1～35 MPa*7

-S -0.1～35 Mpa (符合PED的类别III)*9

外壳材质 6 不锈钢

过程连接
4 1/2 NPT内螺纹
7 1/2 NPT外螺纹

― A 始终为A

安装支架
-J 316 SST 2英寸水平管安装 
-K 316 SST 2英寸垂直管安装 
-N 无

― A 始终为A

*1：区域代码为2、3或F时适用。
*2：区域代码为2、4或H时适用。区域代码H为沙特阿拉伯。
*3：区域代码为4、5、6、8、G或H时适用。 
*4：区域代码为3且销售国家为美国时适用。
*5：区域代码为7时适用。
*6：区域代码为9时适用。
*7：区域代码2不适用。
*8：区域代码为3且销售国家为加拿大时适用。
*9：区域代码为2时适用。

■ 可选配件

项目 部件编号 说明
保护盖 F9097ND 橡胶保护盖*

*   将XS110A从XS530上取下更换电池等时，保护盖用于临时保护产品的连接器。将XS110A从产品上取下时，无法保证防水防尘性能。
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■ 外形尺寸
●   2英寸水平管安装 单位：mm (英寸近似值)

2英寸管

XS110A无线通信模块

安装支架
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●   2英寸垂直管安装 

安装支架

2英寸管 

XS110A无线通信模块
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●   过程连接：1/2 NPT内螺纹(过程连接代码4)
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<订购信息>
1. 型号、后缀代码和选项代码

<商标>
• Sushi Sensor是横河电机株式会社的注册商标或商标。
• 本手册中出现的其他公司名称和产品名称均为其各自所

有者的注册商标或商标。
• 在本手册中，商标和注册商标均未使用™或®符号进行表

示。

<相关产品的一般规格书>
XS110A无线通信模块

请参阅GS 01W06D01-01ZH

<WEEE指令相关信息>
EU WEEE (报废电子电气设备)指令仅在欧盟地区有效。 
某些大型固定工业设备、大规模固定设施安装等不受WEEE
指令限制，而本仪表仅作为其部件出售和使用，因此也不
在WEEE指令约束范围之内。本仪表应根据地方和国家的
法律/法规进行处理。

内容如有变更，恕不另行通知。


