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General
Specifications

SC72型
便携式电导率仪

SC72具有小巧、便于使用、防水等特点，能满足现场和实验室的独
特要求。该便携式电导率仪还具有数据存储、报警和自诊断功能等
先进特性。

SC72可与多种电极结合使用，具有很大的灵活性，能够满足几乎所
有电导率应用的要求。

特点
•	 防水(IP67)，密封外壳和接头盖防止湿气入内
•	 自动量程，测量范围为0～2000 mS/cm
•	 便于查看的大屏显示器
•	 �自动温度补偿	
(NaCl曲线或用户自定义系数)

•	 自诊断功能，故障状态警告
•	 自动关闭电源，延长电池寿命
•	 �300点数据存储	
(存储电导率值、温度、日期和时间)

•	 声音报警功能

规格

测量范围
电导率	 : �0～2000 mS/cm 	

(取决于所选的传感器)
电阻率	 : �0-40.0 MΩ·cm 	

(仅高纯度传感器)
温度	 : 0～80°C

显示	 : 数字式LCD

分辨率
电导率	 : 0.001 µS/cm (范围为0～2 µS/cm)
电阻率	 : 0.1 MΩ·cm
温度	 : 0.1°C  

重复性	 : ±2%

过程温度	 : 0～80°C

环境温度	 : 0～50°C

电源	 : 两个AA碱性电池

如何订购SC72

型号代码 说明
SC72-00-E-AA 无传感器便携式电导率仪

如何订购单独的电导率传感器

部件编号 说明
SC72SN-21-AA
SC72SN-23-AA
SC72SN-11-AA
SC72SN-31-AA
SC72SN-41-AA

具有0.75 m电缆的通用传感器；一体型温度传感器；测量范围为0-200 mS/cm
具有3.0 m电缆的通用传感器；一体型温度传感器；测量范围为0-200 mS/cm
具有0.75 m电缆的纯水传感器；一体型温度传感器；测量范围为0-200 µS/cm
具有0.75 m电缆的耐化学腐蚀传感器；一体型温度传感器；测量范围为0-200 mS/cm
具有0.75 m电缆的高电导率传感器；一体型温度传感器；测量范围为0-2000 mS/cm

RoHS



GS 12D03D02-01ZH

2

外形尺寸
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SC72的传感器

用于高纯水测量的传感器 通用型传感器 耐化学腐蚀传感器 用于高电导率测量的传感器
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型号和后缀代码

便携式电导率仪

型号 后缀代码 选项代码 说明
SC72 便携式电导率仪
电导率
传感器

-00
-11
-21
-23
-31
-41

无传感器
用于高纯水测量的传感器(电缆长度：75 cm)
通用型传感器(电缆长度：75 cm)
通用型传感器(电缆长度：3 m)
耐化学腐蚀的传感器(电缆长度：75 cm)
用于高电导率测量的传感器(电缆长度：75 cm)

-J
-E

日语
英语

-AA 始终为-AA

便携式电导率仪的电导率传感器

型号 后缀代码 选项代码 说明
SC72SN 便携式电导率仪的电导率传感器
传感器 -11

-19
-21
-23
-29
-31
-39
-41
-49

用于SC72：用于高纯水测量(电缆长度：75 cm)
用于SC82：用于高纯水测量(电缆长度：75 cm)
用于SC72：通用型(电缆长度：75 cm)
用于SC72：通用型(电缆长度：3 m)
用于SC82：通用型(电缆长度：75cm)
用于SC72：耐化学腐蚀型(电缆长度：75 cm)
用于SC82：耐化学腐蚀型(电缆长度：75 cm)
用于SC72：用于高电导率测量(电缆长度：75 cm)
用于SC82：用于高电导率测量(电缆长度：75 cm)

-AA 始终为-AA
*SC82的电导率传感器与SC72电导率仪组合使用时不具备IP67防水功能。

便携式电导率仪的规格
测量 溶液的电导率
单位 S/cm或S/m
测量范围 电导率

电阻率
温度

0～2 µS/cm至0～2 S/cm (取决于所用的传感器)
x0～40.0 MΩ·cm (仅适用于带有传感器SC72SN-11-AA时)
0～80°C

分辨率 电导率
电阻率
温度

满刻度的0.05%*2
0.1 MΩ·cm
0.1°C

重复性 电导率 ±2% (在0～2 mS/cm测量范围内使用通用型传感器时为±5%)
显示 数字式LCD
指示 �电导率或电阻率，溶液温度和温度系数(同步)，各种消息
量程切换 自动/手动
温度补偿 �温度系数(0～9.99%/°C)或NaCl系数，参考温度为25°C
环境温度 0～50°C
结构 IP67 (JIS C0920)
重量 约220 g (无传感器)
电源 2个AA干电池
电池寿命 约200小时*3，自动关闭电源功能
功能 数据存储(300点)，报警时钟
*1: 可测量电阻率以供参考。此时，根据电导率决定重复性。
*2: 当测量范围设置为满刻度时。
*3: 当使用碱性干电池时。

便携式电导率仪的标准附件
AA干电池(2个)，用户手册，快速启动手册，防滑垫(2个)，手带，棉签，仪表卡
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便携式电导率仪的传感器规格
传感器 型号 测量范围*1 电极常数 接液材质
用于低电导率测量*2 SC72SN-11(0.75m) �0～2 µS/cm，0～20 µS/cm，

0～200 µS/cm，0～40 MΩ·cm
0.05cm-1 �SUS316 (电极元件)，氟橡胶(O形环)，

聚丙烯树脂(绝缘部)，PVC (电缆)
通用型

耐化学腐蚀型

SC72SN-21(0.75m)

SC72SN-23(3m)
SC72SN-31(0.75m)

0～20 µS/cm，0～200 µS/cm，
0～2 mS/cm，0～20 mS/cm，
0～200 mS/cm

5cm-1 钛(传感器)，氟橡胶(O形环)，PVC (电缆)，
聚苯硫树脂，聚丙烯树脂(绝缘部，保护层)

玻璃，铂黑(电极元件)，PVC (电缆)
用于高电导率测量 SC72SN-41(0.75m) 0～2 mS/cm，0～20 mS/cm，

0～200 mS/cm，0～2 S/cm
50cm-1 玻璃，铂黑(电极元件)，PVC (电缆)

*1：固定量程。对于自动量程，量程范围会自动变化。
*2：可测量电阻率以供参考。此时，重复性由电导率决定。

可选项(可单独购买)
共用于pH计和电导率仪 硬手提箱 B9108NK

软手提箱 K9108XA
用于电导率仪 标准溶液(0.1 mol/l NaCl，250 ml) K9221ZA

备件
O形环和垫片装置 K9654AY 用于电池槽的垫片(2个)和用于接头的O形环(2个)

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
横河电机株式会社
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2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN
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——————————————————————————
横河电机（中国）有限公司
   

地址：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1801室
邮编：200051            电话：021-80315000    

横河电机拥有广泛的销售和分销网络。 
请访问横河电机官网(www.yokogawa.com/cn)，
联系最近的横河电机销售代表。


