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直角散射光浊度计
TB820D / FLXA402T

■ 可靠的直角散射光检测方法
■ LED长寿命环保光源
■ 维护简便

• 易于更换部件结构
• 易于清洗的测量池结构

■ 高级诊断功能
• LED健康度检查、干燥剂寿命检查
• 维护预测

■ 多传感器输入
■ 多种通信

• 4-20 mA模拟输出
• Modbus TCP / IP和Modbus RTU

(*) 根据2019年横河电机的调查

出色的可视性和操作性
• 彩色触摸屏可实现直观的操作
• 用于定期维护的快捷菜单
• 可以显示错误的详细信息，无需打开指导手册。
•  8 种显示语言可选 
（英语、德语、法语、中文、韩语、西班牙语、葡萄牙语、日语）

多传感器输入
一台变送器不仅可以连接浊度检测器，还可以连接氯传感器单元，
pH传感器和电导率传感器。

FLXA402T

氯传感器单元
浊度检测器
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灯泡的
维护建议间隔
：每年

新灯泡（LED）的
维护建议间隔
： 每3年

云

流通池

规格
测量方法 直角散射光法

测量范围（浊度单位 ：Formazin） 0-0.2 ~ 0-500 NTU（660 nm光源）
0-0.2 ~ 0-700 FNU（860 nm光源 /符合标准 ：ISO7027）

样品条件
温度 0 ~ 50°C
流量 0.05 ~ 20升/分钟
压力 最大500 kPa

电源 100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
数字通信 Modbus TCP / IP、Modbus RTU
安装方式 室内（室外使用需要防雨。必须避免阳光直射。）
清洗方式 超声波清洗，自动清洗

传感器输入 最多2路传感器输入，来自浊度检测器、氯传感器单元、pH传感器和电导率传感器
模拟量输出 4-20 mA DC（2或4）
接点输出 4
数字通信 Modbus RTU 或 Modbus TCP / IP
自诊断功能 灯泡状态，通过温度和湿度传感器监测内部干燥度

显示器 QVGA彩色触摸液晶屏
8 种显示语言（英语、德语、法语、中文、韩语、西班牙语、葡萄牙语、日语）

性能

线性度
0-40 NTU ：读数的±2％或±0.01 NTU，以较大值为准
超过40 NTU至100 NTU ：读数的±5％
超过100 NTU ：读数的±10％

重复性 0-100 NTU ：读数的±1％或±0.002 NTU，以较大值为准
超过100 NTU ：使用Check工具时读数的±2％

用于浊度计的SENCOM 4.0平台

远程操作更简单
SENCOM 4.0平台助您一臂之力。数字技术使您可以远程洞察现场
问题。 

易于维护的浊度计
• LED光源，使用寿命更长。
• 灯泡更换时即插即用，无需调整。

易于清洗的测量池结构

TB820D

FLXA402T


