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画面分开显示，便于查看。

[操作简便的触摸屏]

先进的自诊断功能有助于定期维护

FLXA402T FC800D

系统结构紧凑 画面易于操作

1    OpreX 分析仪 ：FC800D / RC800D / FLXA402T

一台分析仪最多可连接2个传感器
一台分析仪可以连接两个非试剂型游离余氯传感器单元。
另外，不连接两个氯传感器时，您可以在第二个传感器模块中连
接浊度检测器、pH传感器或电导率传感器。

出色的可视性和操作性
采用彩色触摸屏，可以进行直观操作。
错误也能够彩色显示，可以轻松了解分析仪是否运行正常。

自1959年以来在水处理行业提供可靠的余氯测量自1959年以来在水处理行业提供可靠的余氯测量
日本市场第一的过程分析仪供应商。日本市场第一的过程分析仪供应商。(*)(*)

■  安培（极谱法）测量氯
■  独特的旋转电极可保持传感器清洁
■  结构便于维护
■  高级传感器自诊断功能
■  多种通信方式可用
■  可连接多个检测器/传感器
■  支持 8 种显示语言

(*) 根据2019年横河电机的调查



接点部位（传统产品）
接点部位（新产品）

独特的旋转电极可保持传感器清洁

即插即用，无需调整

用于浊度和氯测量的SENCOM 4.0平台

云
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使用陶瓷珠连续自动清洗，保持抗污能力，从而确保长期稳定性。

采用直驱电机和新型旋转接点
所有维护部件使用简单，更换后无需进行调整。
此外，简单的维护结构还大大减少了维护时间。
-  从电刷和滑套式接点更改为旋转接点。只需在新

型号产品中更换此部件即可。
-  电机和测量电极轴之间由皮带驱动改为电机直

接驱动。无需调整皮带张力。

远程操作更简单
SENCOM 4.0平台助您一臂之力。
数字技术使您可以远程洞察现场问题。在去往现场前可以调查
并了解原因，减少维护时间并提高了效率。

1   电极单元： 内置电机，旋转接点
2   智能单元： 内置主板
3   旋转电极：  旋转电极使用陶瓷珠可保持表面光滑，这样可以避免测量电极 

受污染，从而保证长期稳定性。
4   参比电极： 内置温度传感器，用于温度补偿
5  陶瓷珠盒： 收纳陶瓷珠 
6   针阀调节流量(仅FC800D)
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水处理厂沉淀池和供水管线中的余氯控制

RC (型号：RC800D) FC (型号：FC800D)

氯分析仪的应用

无试剂型和试剂型氯分析仪的运行条件比较

使用条件 无试剂型游离余氯传感器单元
FC800D (-F1、-C1) (*注1)

试剂型余氯传感器单元
RC800D

测量对象 游离余氯 游离余氯、总氯

样品pH范围 pH 6.5 ~ 7.5
（pH 6.0 ~ 8.0（-F1 ：氯值1 mg/L）（*注2） pH 3 ~ 9

样品中允许的悬浮颗粒 不超过 10 mg/L 不超过 500 mg/L

样品电导率范围 100 ~ 300 μS/cm 
（100 ~ 500 μS/cm（-F1 ：氯值1 mg/L）（*注2） 无特定限制

样品中含化合氯时 不适用 适用（对化合氯敏感版）
化合氯对游离余氯测量的影响 影响较大 (*注3) 几乎无影响
需要高精度测量时 适用（但RC800D更适用） 适用
应用场所 净水厂、供水厂、自来水厂 从水井到净水、供水的各个工艺过程

(*注1) 有关-F2和-F3的详情，请参阅一般规格书。
(*注2) 在以下条件下且无波动 
(*注3)  由于净水厂、供水厂及自来水厂的工艺过程中几乎不存在化合氯，因此没有实际问题。

FLXA402T 浊度/氯液体分析仪
第1输入 氯

自诊断功能 电机旋转监测、空池检测、
传感器状态检查（零点、斜率、标定期稳定性）第2输入 氯、浊度值、pH值或电导率

mA输出 2个4-20 mA输出或4个4-20 mA输出
显示器

QVGA 彩色触摸屏
8 种显示语言

（英语、德语、法语、中文、韩语、西班牙语、葡萄牙语、日语）通信 Modbus TCP / IP、Modbus RTU (RS485)
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