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A 简介
感谢您购买FieldMate通用设备管理工具。
本文档：
 • 概述了FieldMate现场诊断功能的操作方法(现场诊断功能)。
 • 描述了现场诊断功能的画面和菜单。
开始操作前，请仔细阅读以下文档及与现场设备相关的文档。

标题 手册编号

FieldMate通用设备管理工具 IM 01R01A01-01C-C

FieldMate操作注意事项R2.06.00 IM 01R01A01-91C-C

FieldMate通用设备管理工具快速启动手册 IM 01R01A04-01C-C

FieldMate NE 107现场诊断功能 IM 01R01A15-01C-C

说明

• 因产品的性能和功能会不断改进，本说明书的内容如有更改，恕不另行通知。另外，
实际显示内容与本说明书记载的显示内容可能会稍有差异。

• 在本说明书的制作过程中，制作者努力确保其内容的准确性。但是，如果您发现有任
何不妥或错误，请您与横河电机公司或经销商联系。

• 未经横河电机株式会社许可，严禁转载或复制本说明书的全部或部分内容。
• 严禁在两台或两台以上计算机上同时安装本软件。另外，严禁两位或两位以上用户同

时使用。
• 严禁将本软件转让或借给第三方。
• 除打开软件包装时，发现原装磁盘有物理损坏外，横河电机不承担任何责任。
• 对于软件使用过程中直接或间接造成的损伤，横河电机不承担责任。
• 本说明书内容对应FieldMate R2.06或更新版本及Device Files R3.05或更新版本。
• 许可证号不会再次发行。请务必妥善保管。
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A-1 本说明书中使用的标志

本说明书中使用的标志表示如下含义。

CAUTION 警告

标志着潜在的危险状况，如果不避免，可能导致人员死亡或重伤。

CAUTION 注意

标志着潜在的危险状况，如果不避免，可能导致轻微或中度损伤。也可用来警告不安全的
操作。

WARNING 重要

标志着以这种方式操作硬件或软件可能导致损坏或系统故障。

IMPORTANT 注释

说明对于理解产品的操作和功能重要的信息，引起注意。
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A-2 商标
本说明书中出现的横河电机公司的品牌和产品名称都是横河电机公司的商标或注册商标。
本说明书中出现的其他公司的品牌和产品名称均属其所有者的商标或注册商标。

A-3 软件使用许可协议
参见FieldMate通用设备管理工具(IM 01R01A01-01C-C)第A-2部分的“软件使用许可协议”
。
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A-4 从FieldMate打开现场诊断功能
遵循以下步骤，从FieldMate打开现场诊断功能。
1.  为连接设备打开DTM Works。有关详情，参见FieldMate通用设备管理工具(IM 

01R01A01-01C-C)第E-3-2部分的“DTM Works”。
2. 在工具栏菜单中选择“设备”→“附加功能”。
3. 选择现场诊断的功能。
 · Field Diagnostic Status(现场诊断状态)：  
  打开现场诊断状态画面。
 · Field Diagnostic Online Setting(现场诊断在线设置)：  
  打开现场诊断在线设置画面。
 · Field Diagnostic Setting Offline Edit(现场诊断设置离线编辑)： 
  打开现场诊断设置离线编辑画面。

图A-4-1 DTM Works中现场诊断的菜单
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B FOUNDATION Fieldbus设备上的现场诊
断功能

B-1 概要

B-1-1 FOUNDATION Fieldbus设备上的现场诊断功能
(NE 107)

NAMUR NE 107是标准配置的自诊断现场设备。它能产生可靠的结果，把报警分为四个标
准状态并输出相应的信号，允许用户配置诊断功能，并为专家提供详细的信息。
为了更容易地根据NE 107执行并确认变送器的设置，FieldMate增加了现场诊断功能。
图B-1-1表示的是报警信息的处理步骤及相应的显示画面，FOUNDATION Fieldbus设备上
对该现场诊断功能(NE 107)有详细说明。

图B-1-1 报警信息的处理步骤及相应的显示画面

快速配
置画面

细节配
置画面

扩展配
置画面

不可用不可用 不可用

不可用不可用 不可用

不可用不可用 可用

不可用不可用 不可用

不可用

可用

可以模拟

可用 可用

可用 可用

结果以四种标准化状态信号的其中一种形
式输出。

每个聚合现场诊断报警可以开启/禁用报
警诊断配置、结果绘图和屏蔽功能。 
这些设置可在快速配置画面和细节配置画
面中勾选、设置、更改。

选中的报警包含在32个聚合现场诊断报警
中。(参见附录A“FOUNDATION Fieldbus
的聚合现场诊断报警”)

可以选择或取消选择发给聚合现场诊断报
警的报警。可在扩展配置画面中设置。

单个报警，依据供应商和设备详细说明。

可在以下画面中更改设置：
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B-2 操作

B-2-1 现场诊断状态画面
根据以下步骤，从FieldMate菜单打开现场诊断状态功能。
1.  从附加功能的菜单中选择Field Diagnostic Status(现场诊断状态)(参见图A-4-1)。显示现

场诊断状态画面。
2.  在视图区勾选“Not Categorized(未分类)”、“Grayed out items(灰化条目)”

或“Normal(正常)”，选择要在诊断列表区中显示的报警。选中的报警都指定给32种聚
合现场诊断报警中的任一个。第一层显示聚合现场诊断报警，第二层显示扩展现场诊断
报警，扩展现场诊断报警与第一层中的聚合现场诊断报警有关联。根据各个报警或屏蔽
的设置，可以显示或隐藏扩展现场诊断报警。 
Not Categorized(未分类)：在第一层的报警中，显示或隐藏设置为“Not Categorized 
(未分类)”的报警(在快速配置画面中设置为“未指定”的聚合现场诊断报警)。 
Grayed out items(灰化条目)：在第二层的报警中，显示或隐藏屏蔽的报警(在扩展配置
画面中，“Escalation Enable(升级开启)”设置为关的灰化报警)。 
Normal(正常)：在第一层的报警中，显示或隐藏设置为“Normal(正常)”的报警。没有
发生报警时，诊断列表区显示“无报警”。

图B-2-1 现场诊断状态画面
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B-2-2 现场诊断在线设置画面
从FieldMate的菜单打开现场诊断在线设置功能。从附加功能的菜单中选择Field Diagnostic 
Online Setting(现场诊断在线设置)功能(参见图A-4-1)。显示现场诊断在线设置画面。请遵
循以下步骤。

 快速配置

1. 点击Quick Configuration(快速配置)按钮。显示快速配置[在线设置]画面。
2. 按照以下步骤，将每个报警分类或重新分类为以下四种状态之一。
 ·  拖放：任何报警都可以在五种报警状态(包括“未指定”)之间移动(如从“故障”

到“检查功能”)。
 · 打开/关闭屏蔽：勾选或清除该复选框，以打开或关闭屏蔽。
 ·  右击菜单：可以设置“复制”、“粘贴”、“删除”、“打开屏蔽”或“关闭屏

蔽”。
 · 彩色标题：点击任何彩色标题，显示报警绘图和报警屏蔽设置画面。

图B-2-2 快速配置画面
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 细节配置

1. 点击Detail Configuration(细节配置)按钮。显示细节配置画面。
2.  为聚合现场诊断报警的每一项设置(报警绘图、报警指示、报警屏蔽和报警广播)设置报

警状态(故障、检查功能、不合格、需要维护)。
 ·  设置发生改变的报警的背景变为品红色。点击右下方的“Apply Field Diagnostic 

Setting to Device(将现场诊断设置应用到设备)”按钮，确认更改。背景恢复为原来
的颜色。

● 当用模拟功能测试报警处理情况时
1. 点击Simulation Switch(模拟切换)按钮。
2.  在SIM_ENABLE_MSG(EJX和EJA-E的远程回路测试开关)中输入禁用模拟功能的参数，然

后点击OK按钮。
3. 勾选Simulate下的方框，会显示与每个聚合现场诊断报警相对应的复选框。
 ·  设置发生改变的报警的背景变为品红色。点击右下方的“Apply Field Diagnostic 

Setting to Device(将现场诊断设置应用到设备)”按钮，确认更改。背景恢复为原来
的颜色。

● 当用模拟和报警优先级功能测试报警处理情况时
1. 可为每个报警状态设置报警优先级(范围： 0～15)。
当报警状态的报警优先被设置为“0”或“1”时，报警不广播，且报警广播显示将变更为
不适用的状态。 （“‌ ⃠”标记将显示在报警广播标题下）

图B-2-3 细节配置画面

可以设置报警优先等级。

勾选该方框，能够启用下面的
复选框。

当报警优先集设为“0”或
“1”时，报警不会发生

当报警优先集设为“0”或
“1”时, “⃠”标记出现
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 扩展配置

1. 点击左下方的Extended Configuration(扩展配置)按钮。显示扩展配置画面。
2.  勾选Escalation Enable栏的方框，将扩展现场诊断报警发送给任一个聚合现场诊断报

警。
 ·  设置发生改变的报警的背景变为品红色。点击右下方的“Apply Field Diagnostic 

Setting to Device(将现场诊断设置应用到设备)”按钮，确认更改。背景恢复为原来
的颜色。

图B-2-4 扩展配置画面
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B-2-3 现场诊断离线编辑画面
现场诊断离线编辑的操作与现场诊断在线设置的相同。参见“B-2-2 现场诊断在线设置画
面”。
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B-3 画面和菜单显示示例

B-3-1 快速配置画面
快速配置画面及其菜单如下所示。

图B-3-1 快速配置[在线设置]画面

点击该按钮，打开
快速配置画面。

说明根据NE 107的报警诊断功能进行的
报警信息处理。列出了相关条目。

选中的聚合现场诊断报警根据各自的报警状态进行分类，报警状
态分为：“故障”、“检查功能”、“不合格”、“需要维护”和“未指定”。
 这些报警可以通过拖放进行移动。右击可以实现“删除”、“复制”、
“粘贴”及其他基本操作。勾选该方框可以实现屏蔽功能。

点击标题为彩色的报警
状态，打开设置报警绘
图和报警屏蔽的菜单。

将发生改变的报警背景变
为品红色。点击OK按钮，
确认更改。背景恢复为原
来的颜色。
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B-3-2 细节配置画面
细节配置画面及其菜单如下所示。

图B-3-2 细节配置[在线设置]画面

可以导出和导入现场诊断的当前设置情况。可以
导入相同型号的标签设置情况。若为横河电机产
品，也可导入其他型号共有的设置。

模拟现场诊断。 切换到模拟功能的报警处理
测试，模拟功能块的输入。

设置聚合现场诊断报警的报警绘
图、报警指示、报警屏蔽和报警
广播。

横河电机产品共有的。 FD_SIMULATE FD_FAIL_MAP
FD_CHECK_MAP
FD_OFFSPEC_MAP
FD_MAINT_MAP

FD_FAIL_ACTIVE
FD_CHECK_ACTIVE
FD_OFFSPEC_ACTIVE
FD_MAINT_ACTIVE

FD_FAIL_MASK
FD_CHECK_MASK
FD_OFFSPEC_MASK
FD_MAINT_MASK

FD_FAIL_ALM
FD_CHECK_ALM
FD_OFFSPEC_ALM
FD_MAINT_ALM
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B-3-3 扩展配置画面
扩展配置画面及其菜单如下所示。

图B-3-3 扩展配置[在线设置]画面

隐藏左侧窗格，
扩展设置区。

方框被勾选的扩展现场诊断报警将
发送给任意一个聚合现场诊断报警。

该栏显示每个报警对应哪一个聚合现场诊断报警
(共有32个报警)。每个设备的关系已固定。

可以设置扩展有源报警
块的数量(取决于设备)。

移至扩展配置窗口。 FD_EXTENDED_ACTIVE_n FD_EXTENDED_MAP_n DEVICE_CONDITION_ACTIVE_n
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B-3-4 状态画面
状态画面及其菜单如下所示。

图B-3-4 现场诊断状态画面

在该区域，显示设备中发生的最严重
报警的推荐操作。

诊断列表显示树形图中参数诊断的结果。

可以选择诊断列表的显示选项。
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C PROFIBUS设备上的现场诊断功能

C-1 概要
NE 107报警在PROFIBUS协议中进行了分类，这些类别不能更改。因此，不能为PROFIBUS
设备设置报警绘图和屏蔽，仅显示结果(仅设备状态画面)。根据下一部分的说明，操作设
备状态画面。

 打开PROFIBUS设备的现场诊断功能(NE 107)

有两种打开设备状态画面的方式： 从工具栏菜单(参见A-4部分的“从FieldMate打开现场诊
断功能”)打开，和从导航区的设备状态菜单(参见图C-1-1)打开。

图C-1-1 现场诊断导航区中的打开菜单
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C-2 画面和菜单显示示例

PROFIBUS设备上现场诊断的设备状态画面及其菜单如下所示。

图C-2-1 现场诊断的设备状态画面(NE 107压缩状态型)

工艺变量区显示工艺值、五个图标(故障、检查
功能、不合格、需要维护和正常)及状态字符。

显示每一个参数的诊断结果。

显示报警编号。 可以设置显示或隐藏正常状态、
警告状态和错误状态。

当光标移动到状态栏时
它的描述将会被显示

IMPORTANT 注释

在不符合NE 107的PROFIBUS DTM中，或在符合NE 107的PROFIBUS DTM中，参数 
“COND_STATUS_DIAG”为“0”时(标准状态型)，将显示类似“图C-2-2”的状态画面。
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图C-2-2 现场诊断的设备状态画面(标准状态型)
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附录A FOUNDATION Fieldbus的聚合现场
诊断报警

附录A-1的表说明了横河电机的产品使用的所有32个聚合现场诊断报警。

表附录A-1 聚合现场诊断报警(32位)

报警位数 初始报警类别 标签 说明

31 F 电子设备故障 可能发生了电气/电子设备故障，如放大器故障。
30 F 传感器/执行器故障 可能发生了传感器/执行器故障。
29 F 潜在故障 可能发生了设备故障，或出现了异常设置、污垢、

电线与连接器接触不良或接线板安装不当。
28 F (设备特定故障报警) 设备特定故障
27 F (设备特定故障报警) 设备特定故障
26 F 操作中的备份功能 至少一个冗余传感器的系统中发生了故障。备用传

感器正常运行。
25 - (备用的) (备用的)
24 C 固件升级错误 出现固件升级错误。用现有固件进行操作。
23 C 通信配置错误 通信设置不当。
22 C 非操作状态 正在进行非常规的操作，如初始化、校准、测试

或维护。
21 C 校准警告 因为校准是在报警状态下进行的，所以设备在现有

设置或异常校准值的情况下运行。
20 C 设备配置错误 传感器或执行器的设置不当。
19 C 功能受限 设备局部运行。
18 C 模拟模式 设备在模拟模式下运行。
17 C 手动模式 设备在手动模式下运行。
16 C 功能块通知 功能块处于“O/S”或“意外”状态。
15 C (设备特定功能检查报

警)
设备特定功能检查报警

14 - (备用的) (备用的)
13 S 传感器/执行器超出范围 传感器的测量值或执行器的操作点超出范围。
12 S 超出操作极限 环境或操作条件超出规定。
11 S (设备特定的超限报警) 设备特定的超限报警
10 - (备用的) (备用的)
9 M 测量值临时性减小 虽然精度满足规格，但由于劣化，测量值变得临时

性不可靠。
8 M 定时维护引起的恶化 操作时间或操作次数超出极限。
7 M 状态维护引起的恶化 内部演示检测出异常。
6 M (设备特定维护请求报

警)
设备特定“维护请求”报警

5 M (设备特定维护请求报
警)

设备特定“维护请求”报警

4 - (备用的) (备用的)
3 C 可选功能配置错误 子功能的设置异常，但不影响主要的测量功能。屏

蔽该报警不影响主要功能的操作。
2 - 报警相关信息 显示补充信息。
1 - 过程报警 发生过程报警。该报警可能是设备或周边设备的异

常造成的。
0 - CHECK 检查

附录
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附录B FOUNDATION fieldbus的NE 107参
数

以下所示为FOUNDATION fieldbus设备新增的NAMUR NE 107参数及该软件中使用的条目
名。

表附录B-2

参数(NE 107) 详情 条目名

FD_FAIL_ALM
FD_CHECK_ALM
FD_MAINT_ALM
FD_OFFSPEC_ALM

表示应该通知用户的报警 报警广播

FD_FAIL_MASK
FD_CHECK_MASK
FD_MAINT_MASK
FD_OFFSPEC_MASK

设置应该通知用户的报警 报警屏蔽

FD_FAIL_ACTIVE
FD_CHECK_ACTIVE
FD_MAINT_ACTIVE
FD_OFFSPEC_ACTIVE

表示聚合设备报警 报警指示

FD_FAIL_MAP
FD_CHECK_MAP
FD_MAINT_MAP
FD_OFFSPEC_MAP

设置聚合设备报警的NE 107分类 报警绘图

FD_FAIL_PRI
FD_CHECK_PRI
FD_MAINT_PRI
FD_OFFSPEC_PRI

设置是否应该通知用户的优先级 报警优先级

FD_EXTENDED_ACTIVE_n 表示所有与NE 107有关的设备报警 详细的现场诊断报警
FD_EXTENDED_MAP_n 设置与NE 107有关的所有设备报警的NE 

107分类
升级开启

FD_RECOMMEN_ACT 表示报警及用户应该采取的行动 推荐的操作
FD_SIMULATE 启用/禁用NE 107模拟 模拟
FD_VER 本说明书的版本信息 FD_VER
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