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■	 概述
水处理系统（例如市政供水系统）中使用氯进行处理可除
去水中的微生物、真菌、水生植物和贝类，从而保证水质。
但是，添加过多的氯会产生负面影响。在市政供水系统中，
它可能带来难闻的气味；在工业应用中，过量的氯可能会
腐蚀管道；在废水处理系统中，可能会导致危险物质释放
到溪流和河道中。因此，近年来，在将氯添加到水中时，使
用余氯分析仪测量并监控氯浓度十分重要。
余氯分析仪由RC800D试剂型余氯传感器单元和FLXA402T
浊度/氯液体分析仪组成，适用于水处理厂或处理冷却液或
饮用水的工厂/工业用水设施的过程管理器和控制，以及大
型锅炉的水质控制。
RC800D通过安培原理测量游离氯或总氯。它采用极谱法，
通过旋转合金电极进行连续的在线测量。
通过适当使用试剂，RC800D的氯测量系统具有分别测量余
氯（游离氯和化合氯）和游离氯的性能。
FLXA402T是基于广受欢迎的FLXA402技术专门研发的
新一代分析仪，通过用户友好型彩色HMI和数字通信进行
分析。
预测性维护技术可防止工厂意外停车。这些功能有助于降
低OPEX（运营成本）。RC800D大大改善了可维护性，并最
大程度地减少了维护时间。

■	 特点
RC800D
■ �使用抗污旋转电极和陶瓷珠进行清洗
■ 维护性能改善
• 易于清洗的测量池结构
• 使用皮带/滑套接点的旋转机制，无需调节。
• �通过监视施加的电压和坪特性，轻松找到最佳 

运行条件。
■	�采样系统（砂滤器系统） 

根据用户应用，选择适当的预氯化处理系统。

FLXA402T
■	自诊断功能
		�  电机旋转监测、空池检测、传感器状态检查（零点、斜

率、标定期稳定性）
■	输出信号：线性或折线输出（4-20 mA）
■	通信
		�  模拟输出、数字通信（Modbus RTU或Modbus TCP/

IP）
■	多语言显示
•		� 英语、德语、法语、中文、韩语、西班牙语、葡萄牙语、 

日语
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■	 通用规格
1.	 RC800D试剂型余氯传感器单元
■	测量对象

水中的游离氯或余氯（总氯）
■	传感器

测量方法：	�使用旋转合金电极的安培原理（带试剂的极
谱系统）

测量范围：	0-10 mg/L（最小范围：0-1 mg/L）
线性度：	 读数的±3％或±0.03 mg/L，取较大值
（注）	 除上述设备的精度外，还根据实验室分析的结果对余

氯的测量精度进行评估，以检查测量值。
重复性：	 读数的±1％或±0.01 mg/L，取较大值
（注）	 除上述设备的精度外，还根据实验室分析的结果对余

氯的测量精度进行评估，以检查测量值。
化合氯的影响：
	 对于化合氯不敏感版，其化合氯浓度不超过

5％
响应时间：显示为T90时间

纯水：约3分钟
原水：约4分钟

（距标准进液口3分钟以内）
样液条件：

温度：	 0 ~ 50℃（温度补偿范围：0 ~ 40℃）
pH：	 3 ~ 9 pH
流量：	 1.0 ~ 4.0 L/min（纯水）
	 5.0 ~ 10.0 L/min（1缸砂滤器型）
	 10.0 ~ 20.0 L/min（2缸砂滤器型）
压力：	 20 ~ 500 kPa

电极：
测量电极：	旋转合金电极
参比电极：	铂电极（内置Pt1000 Ω RTD），化合氯不

敏感型采用氯化银电极（内置Pt1000 Ω 
RTD）

试剂：
组成：�将以下试剂溶解在纯水中，得到100L溶液。

（注）	 纯水应优于自来水标准，并且不应包含氧化和还原性
物质（例如氯）。

余氯测量
 （-T）

游离氯测量
（-F）

化合氯不
敏感型游
离氯测量

（-C）

最大浓度 最高
6 mg/L

大于6 mg/L，
最高10 mg/L

最高
10 mg/L

最高
10 mg/L

碘化钾，超纯 500 g 1000 g – –
溴化钾，超纯 – – 4000 g 4000 g
醋酸钠，超纯 150 g 1000 g 5400 g
醋酸，超纯 1000 mL 1000 mL 200 mL

消耗量：1.5 mL/min±10％
100 L试剂可用于约40-45天的测量。

自动清洗功能：电极和流通池清洗方法
纯水：	 陶瓷珠清洗
原水：	 陶瓷珠清洗 + 水喷射清洗
	 水喷射清洗流量：2 ~ 3 L/min

传感器错误检测：
	 超过扩散电流值、温度误差、施加电压误

差、超出温度补偿范围、零点标定误差、量
程标定误差、不稳定标定误差、电机停转、
空池

■	电气规格
额定值、频率（进样电源代码）

-10：	 100 VAC，50 Hz
-11：	 100 VAC，60 Hz
-20：	 200 VAC，50 Hz
-21：	 200 VAC，60 Hz

功耗（包括转换器）（进样电源代码）
-1 □：	 185 VA
-2 □：	 200 VA
-3 □：	 230 VA

■	机械和其他性能
智能单元和电极单元的外壳： 

颜色：	 黑色、浅银灰色（RAL 260 80 05）
表面处理：	无

材质：
智能单元：	PC（聚碳酸酯）树脂
电极单元：	m-PPE树脂、SUS316
流通池：	 丙烯酸树脂
管道：	 聚乙烯树脂

防护等级：
智能单元：IP65 Type4X

端子螺丝尺寸：M3（接地端子：M4）
电缆密封接头：* 5个孔，M20电缆密封接头×5
	 （用于6.5 ~ 12.5 mm外径的电缆）
（注）	 电缆密封接头出厂时已安装。
配管：	 排液（VP40管）
	 样液入口（VP16管）
导管适配器（可选项）：�G1/2、1/2NPT 或 M20×1.5
不锈钢位号牌（可选项）：指定可选项代码/SCT时，出厂

时产品随附印有数字的位号牌。位号牌可用
金属丝悬挂。

预热时间：约30分钟
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■	采样系统及其他
砂滤器：

滤砂：水处理用滤砂（快速滤砂，每缸约550 mL）
过滤流量：约500 mL/min（每缸）
反冲水流量：8 ~ 9 L/min（每缸）

支架：
支架材质：碳钢或不锈钢
涂层颜色：

固定支架：Munsell 0.6GY3.1/2.0
其他部件：�Munsell 0.6GY3.1/2.0 和 2.5Y8.4/1.2

表面处理：聚氨酯树脂烤漆
运行条件：�（含RC800D和FLXA402T）
环境温度：	-5 ~ 55℃

（如果样液或试剂会冻结，则需要采取防冻措施。）
环境湿度：	40℃时10 ~ 90% RH （无结露）
存储温度：	-30 ~ 70ºC
安装方式：	室内（室外安装时需要单独的防雨罩。需要

遮阳罩避免阳光直射。）
设施

电源：100/110/220 VAC±10%，50/60 Hz
清洗用水（砂滤器系统需要）：

水质：洁净的水
压力：100 ~ 500 kPa
流量：10 ~ 12 L/min

消耗量：
约130升/天（1缸砂滤器型）
约470升/天（2缸砂滤器型） 

（使用标准清洁步骤[出厂设置]）
恒定流量液体泵：

样液流量：50 mL/min±10%
试剂流量：1.5 mL/min±10%

吹扫气体（使用仪表风）：
供气压力：140 kPa
耗气量：约4 L/min

吹扫空气泵（如果无法使用仪表风）：
需安装，以导入清洁空气。

进/出风量：4 L/min，50 Hz（进/出口：打开）
最大压力：80 kPa
功耗：约23 VA

重量
纯水：约65 kg
原水（1缸）：约70 kg
原水（2缸）：约75 kg

■	安全标准，EMC
安全性：

UL 61010-1，61010-2-030
CSA C22.2 No.61010-1，61010-2-030
GB30439

安装海拔：2000米或以下
过电压类别(IEC 61010)：	II (*)
污染等级(IEC 61010)：	 2 (**)

(*)：	 安装类别也称为过电压类别，用于指定脉冲耐电压。
	 具备类别Ⅱ的设备是由固定设备供电的电气设备。 

(**)：	 污染等级表示设备上固体、液体、气体内含物的粘附程
度。这些粘附物会降低绝缘强度。

	 等级2适用于一般室内环境。
EMC： 

RCM: EN 55011 Class A, Group 1
韩国电磁一致性标准

한국 전자파적합성 기준 A级

2.	 FLXA402T液体分析仪 
FLXA402T是用于氯传感器单元和浊度检测器的通用转
换器。在此GS中，仅说明了FLXA402T和RC800D之间连
接的功能和规格。

■	氯值显示
单位：mg/L、ppm
可以输入任何字母数字。
显示分辨率：0.000 ~ 9999 
关于检测器的规格，请参阅1.RC800D试剂型游离氯传
感器单元 

■	电气规格
显示器

显示器：	 QVGA彩色触摸屏
显示语言：	英语、德语、法语、中文、韩语、西班牙语、

葡萄牙语、日语
注：	 显示屏上可能会出现图像丢失、亮度不均或残像的情

况。这是由产品特性导致的，并非缺陷。
交流电源

额定功率：	100 ~ 240 V AC
可工作范围：	 90 ~ 264 V AC

额定频率：	50/60 Hz
可工作范围：	 50 Hz±5%、60 Hz±5%

功耗：	 35 VA
输出信号

隔离输出：	4-20 mA DC 
精度：	 ±0.02 mA 
重复性：	 ±0.02 mA 
线性度：	 ±0.02 mA 
最大负载：	600 Ω
输出数：	 4路隔离输出（-N4）

输出范围：		 在测量范围内配置
最小范围：	最小测量范围
最大范围：	最大测量范围
最小量程：	≥1 mg/L

（*）：	 如果启用自动量程切换功能，则低量程固定为0 mg/L。 
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自动量程切换功能：
通道1：		  无切换或在2或3点切换
		  您可以选择以下内容。
		  “手动量程切换、远程量程切换、自动	

	 2量程切换、自动3量程切换”
通道2-通道4：	 无切换或2量程切换
		  您可以选择以下内容。
		  “手动切换，远程2量程切换”

输出功能：	�线性输出或3点折线输出（设置上/下限值和另
一点。它们之间的值进行线性填充。）

输出电流：3.4 ~ 21.6 mA
维护期间的输出信号（HOLD）：

	 在设置、标定和维护（自动保持功能）过程
中启用/禁用保持输出值功能。

您可以将最后一个值或2.2 ~ 22.0 mA之间的任何值
设置为HOLD值

熔断功能（NAMUR 43）
熔断电流下限：2.2 mA
熔断电流上限：22.0 mA

■	接点输出
选择 -WR 时

类型：	 无电压接点输出
数量：	 4个接点（S1/S2/S3/S4）
	 接点S4用于故障保护功能。
功能：	 可以从报警、维护模式、清洗/标定状

态、mA1输出范围状态中选择4个功能。
量程切换的识别点：	

		�  接点（S1/S2/S3）标识mA输出范围。最多3个接
点用于3个量程范围。使用2个接点确定3个量程
范围时，请参阅用户手册。

开关容量：
最大值：100 VA，250 V AC，4A
最大值：50 W，24 V DC，4A

■	接点输入
类型：	 无电压接点输出
数量：	 2个接点（-N4），
功能：	 在远程2量程切换、远程3量程切换、远程

清洗开始、远程标定开始、禁用中选择
远程量程切换：

		�  通过接点输入，毫安输出切换到量程“2”或量程 
“3”。量程“3”仅适用于mA1。

短路电阻（接通电阻）； 最大200 kΩ
开路电阻（断路电阻）； 最小100 kΩ

■	数字通信（可选项）
以太网（Modbus TCP）：10/100 Mbps

电缆长度：最长100米
RS-485 （Modbus RTU）：115200/38400/9600 bps
电缆长度：

115200 bps：最大 600米
38400 bps、9600 bps：最大1200米

■	模拟输入（mA，O/I代码：-N4）
温度补偿

隔离输入：4 ~ 20 mA DC
精度：±0.02 mA
输入数：1路

■	标定、清洗、诊断和其他功能
标定功能：

零点标定：	空池零点标定、电路噪声调整，零点氯溶
液零点标定。

斜率标定：样液或溶液
自动标定功能：
	 自动零点标定*（使用活性碳过滤水） 
自动清洗功能：
	 用纯水砂滤器系统冲洗
显示维护信息：
	 运行时间管理（旋转接点更换日期、测量电

极运行时间、陶瓷珠运行时间、电机运行时
间、联轴器运行时间、轴承组件运行时间） 

■	机械和其他性能
机箱：	 铝合金铸件
外壳

颜色：	 银灰色
表面处理：	耐化学腐蚀涂层或高防腐涂层

窗口：	 聚碳酸酯
防护等级：		 IP66 NEMA Type 4X （USA），CSA Type 

4X （加拿大）
	 如果在室外使用，请选用遮阳罩（/H）
尺寸：	 165×165×168.5 mm （W×H×D）
	 不含电缆密封接头
重量：	 最大1.5 kg
端子螺丝尺寸：M3（接地端子：M4）
电缆密封接头：8个孔，M20电缆密封接头×8
	 (用于6 ~ 12 mm外径的电缆)

注：	 请自行拧紧螺丝
导管适配器（可选项）：
	 G1/2、1/2NPT或M20×1.5

注：	 请订购所需数量。
不锈钢位号牌（可选项）：

	� 指定可选项代码/SCT时，出厂时产品随附印
有数字的位号牌。位号牌可用金属丝悬挂。

预热时间：	约30分钟
■	安全标准，EMC

安全性：
UL 61010-1，61010-2-030
CSA C22.2 No.61010-1，61010-2-030
GB30439

安装海拔：2000米或以下
过电压类别(IEC 61010)：		  II (*)
污染等级(IEC 61010)：		  2 (**)

(*)：	 安装类别也称为过电压类别，用于指定脉冲耐电压。
	 符合类别Ⅱ的设备是由固定设备供电的电气设备。 
(**)：	 污染等级表示设备上固体、液体、气体内含物的粘附程

度。这些粘附物会降低绝缘强度。
	 等级2适用于一般室内环境。

EMC： 
RCM: EN 55011 Class A, Group 1
韩国电磁一致性标准

한국 전자파적합성 기준 A级
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3.	 其他
■	RC401G型试剂罐
（1） 试剂罐（RC401G-A）

容量：100 L
材质：硬质PVC
重量：约15 kg

（2）� 带支架的试剂罐（RC401G-B） 
即（1）项中的试剂罐再加上支架和针阀。

支架材质：			  碳钢
支架颜色：			  Munsell 2.5Y8.4/1.2
支架表面处理：�	 聚氨酯树脂烤漆
重量：			   约 25 kg

（3） 带推车的试剂混合罐（RC401G-C）
安装在推车上的试剂混合罐。
带手动搅拌器和试剂输送泵。

（注）	 此罐用于试剂制备。不能直接连接至RC400G泵。
罐容量：	 100 L
罐材质：	 硬质PVC
推车材质：

框架：	 钢管（SPG30A）
垫片：	 钢板（SPCC）

泵（无密封泵）：
排放流量：	14 ~ 35 L/min
接液部件材质：聚丙烯树脂、哈氏合金、陶瓷、氟

化橡胶
电源：	 100 V AC，50/60Hz
功耗：	 约100 VA
电源线：	 聚氯乙烯护套电缆，5米
重量：	 约40 kg

■	试剂（一年量）
（1） 游离氯（-F）

超纯溴化钾	 ：	 64个容器，各500克
超纯醋酸钠	 ：	 16个容器，各500克
超纯醋酸		  ：	 17个容器，各500 ml

（2） 余氯（总氯）（-T）
超纯碘化钾	 ：	 8个容器，各500克
超纯醋酸钠	 ：	 3个容器，各500克
超纯醋酸		  ：	 17个容器，各500 mL

（3） 高浓度余氯（总氯）（-T）
超纯碘化钾	 ：	 16个容器，各500克
超纯醋酸钠	 ：	 3个容器，各500克
超纯醋酸		  ：	 17个容器，各500 mL

（4） 化合氯不敏感版（游离氯）（-C）
超纯溴化钾	 ：	 64个容器，各500克
超纯醋酸钠	 ：	 87个容器，各500克
超纯醋酸		  ：	 4个容器，各500 mL

（注）	 由于安全和运输成本方面的问题，这些试剂组不是从
日本进口的。请直接在当地的试剂供应商处购买。
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■	 型号和后缀代码
RC800D试剂型余氯传感器单元

型号 后缀代码 选项代码 说明
RC800D ······························ ······ 试剂型余氯传感器单元

测量对象（*1） -F
-C
-T

······
······
······

游离氯(游离氯)
化合氯不敏感型游离氯版(*2)
余氯(总氯)

类型 -AB
-AD
-AG
-AJ

······
······
······
······

RCM、中国标准通用型(*6)
CSA 通用型 (*6)(*7)
KC 通用型
通用型

采样系统（*3） -1N
-2N
-3N
-1A
-2A
-3A

······
······
······
······
······
······

用于自来水/供水测量（不带砂滤器）
用于原水测量，一缸砂滤器，带自动清洗
用于原水测量，DBL砂滤器，带自动清洗
用于自来水/供水测量，带自动零点标定（不带砂滤器）
用于原水测量，一缸砂滤器，带自动零点标定
用于原水测量，DBL砂滤器，带自动零点标定

支架材质 -AB
-SB

······
······

碳钢立柱
不锈钢立柱

进样电源 -10
-11
-12
-13
-20
-21
-22
-23

······
······
······
······
······
······
······
······

100 VAC，50 Hz
100 VAC，60 Hz
110 VAC，50 Hz
110 VAC，60 Hz
200 VAC，50 Hz
200 VAC，60 Hz
220 VAC，50 Hz
220 VAC，60 Hz

吹扫空气泵（*4） -NA
-P1
-P2
-P3
-P4

······
······
······
······
······

不带吹扫空气泵
吹扫空气泵（100V，50/60 Hz）
吹扫空气泵（110V，50/60 Hz）
吹扫空气泵（200V，50/60 Hz）
吹扫空气泵（220V，50/60 Hz）

— -NN ······ 固定为 -NN
— -NN ······ 固定为 -NN
可选项 /SCT

/CB3
/CD3
/CF3
/ARS
/NR

不锈钢位号牌
导管适配器 G1/2×3个（*8）
导管适配器 1/2NPT×3个（*8）
导管适配器 M20×1.5×3个（*8）
带避雷器
启动时不带试剂组（*5）

*1：	 测量对象的选择如下。

应用场所
测量对象

游离氯 总氯
水净化：原水 √（*1） √

水净化：混合水、沉淀水 √（*1） √

水净化：自来水 √ √

工厂废水，处理后的废水 N/A N/A
工厂冷却水（工业用水） N/A √（*2）
工厂饮用水 √ √

	 	 	 √ ：可测
			   N/A ：不可测
	 *1：  �如果存在大量氨污染物，且在预氯化处理后或未进行预氯化处理的中间处理过程中立即进行采样，则可能会残留高浓度的

化合氯。在这种情况下，推荐使用化合氯型。
	 *2：  �可能存在除氯以外的氧化剂或还原剂。如果是这样，可能无法进行氯浓度测量。
*2：	 游离氯测量中受化合氯影响较小。
*3：	 有关砂滤器的数量，请与横河电机联系。
*4：	 所有应用都需要吹扫空气。如果无法使用仪表风，请选择吹扫空气泵。选择一个与进样电源电压相同的电压。
*5：	 订购RC800D时，选择/NR，然后从当地试剂供应商处获取启动需要的试剂组。由于安全和运输问题，这些试剂组无法从日本出口。
*6：	 选择“-AB”或“-AD”并使用100 V或110 V的进样电源时，将无法使用任何吹扫空气泵。请使用仪表风进行吹扫。
*7：	 选择“-AD”(CSA)时，不能选择“/ARS”。
*8：	 请参阅 所需的导管适配器数量。连接电源时使用1条导管。在RC800D上使用完导管之后，可以将未使用的导管适配器用于

FLXA402T导管。
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■	附件

名称 数量 备注
抛光粉（氧化铝） 1瓶 用于抛光电极
润滑剂 1 用于液体流量泵驱动
玻璃珠 1 2袋/份（含备用）
阀片 4 用于液体流量泵（备用）

Bellophram
1 用于采样泵（备用）
1 用于试剂泵（备用）

工具 1 用于阀片更换
Bellophram 安装件 1套 用于Bellophram更换
内六角扳手 1套 标称尺寸：1.5、2、2.5、4、5、6 mm

■	备件
此处说明的建议更换周期是基于我们的指导值，并非保修期。

名称 部件编号 说明 更换频率
测量电极（旋转电极） K8005JC 合金电极 每年
参比电极 K8005UH 铂电极（-F、-T） *1
参比电极 K8005UC 银/氯化银电极，用于化合氯不敏感型（-C） *1
玻璃珠 K9332ZJ 2包/件 每年
旋转接点 K9332SR 电极单元的部件 每年
驱动轴组件 K8005LB 电极单元的部件 3年
O型圈 Y9115XB 电极单元的部件 3年
电机 K8005LC 电极单元的部件 3年
组合接头 B1005AC 电极单元的部件 3年
保险丝 A1633EF 智能单元 250 V / 2.5A —

保险丝 A1624EF 继电器箱 250 V / 3.15 A
继电器箱用2个保险丝。 —

滤砂 K9720FZ 1升/砂滤器（-2N、-3N、-2A、-3A） 每年
空气泵 （100V） K9087XA 用于空气泵 （-P1） 3年
空气泵 （110V） K9087XF 用于空气泵 （-P2） 3年
空气泵 （200 V） K9087XG 用于空气泵 （-P3） 3年
空气泵 （220 V） K9087XH 用于空气泵 （-P4） 3年
润滑油 K9041RA 用于液体泵的每月维护 1个月 *2
Bellophram L9819AA 用于液体泵的试剂流量控制 6个月
Bellophram L9819AB 用于液体泵的样液流量控制 6个月

阀片
K9041HC 用于液体泵

RC800D带有2个液体泵。 6个月
K9041SU 4个K9041HC

活性炭过滤器 L9862AY 用于零点标定 每年
过滤器 K9332NN 砂滤器部件（-2N、-3N、-2A、-3A） 每年

	 *1：	 损坏时请更换。
	 *2：	 此为推荐频率。
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	 所需的导管适配器数量
如果需要在电缆上进行导管作业，请通过可选项代码指定导管适配器。
产品随附了导管适配器和专用电缆密封接头，用于标准电缆入口孔处。
您可以通过可选项代码为RC800D和FLXA402T指定导管适配器，但是请注意以下几点。
	 选择FLXA402T数字通信“-E”（MODBUS TCP/IP）时
	� 如果在Modbus TCP/IP（以太网）电缆入口上连接导管适配器，则需要一个以太网专用导管适配器。确保指定

FLXA402T“/C□6”。
下图显示了每个电缆入口（）的位置，您可以在相应位置安装导管的导管适配器。

RC800D- ..../ARS
FLXA402TRC800D

避雷器箱
电源

电源
第一输入

mA 输出/输入
mA 输出/输入
接点输出*1
接点输出*1
数字通信*1*2

FLXA402TRC800D

继电器盒
电源

电源
第一输入

mA 输出/输入
mA 输出/输入
接点输出*1
接点输出*1
数字通信*1*2

继电器盒

		  *1：	 要使用的电缆入口孔的数量由以下规格定义。

规格 接点输出 数字通信
代码 -WR -NR -N -E -R

所需的 
电缆入口孔 2 0 0 1* 1

			   *：专用于以太网的导管
		  *2：	 对于以太网电缆，请使用以太网专用导管适配器。

如需更多导管适配器，请另行购买。请参阅下表。

导管适配器（另行购买）
类型 部件编号 数量 备注

G1/2（适配器电缆密封接头 + 适配器） K9703WF 4套 用于可选项代码 /CB□
1/2NPT（适配器电缆密封接头 + 适配器） K9703WG 4套 用于可选项代码 /CD□
M20×1.5（适配器电缆密封接头 + 适配器） K9703WH 4套 用于可选项代码 /CF□



9

保留所有权利。Copyright © 2021，横河电机（中国）有限公司 GS 12F04B10-01ZH 2021年9月

FLXA402T 浊度/氯液体分析仪
FLXA402T液体分析仪是一款常规的浊度/氯液体分析仪。下表的型号和后缀代码（MS代码）适用于FLXA402T和RC800D之
间的组合。

型号 后缀代码 选项代码 说明
FLXA402T ····································· ·········· 浊度/氯液体分析仪
电源 -A ·········· 交流版
机箱

（*1）
-B
-D

··········
··········

铝合金铸件 + 聚氨酯涂层
铝合金铸件 + 高防腐涂层

类型（*2） -AB
-AD
-AG
-AJ

··········
··········
··········
··········

RCM、中国标准通用型
CSA 通用型
KC 通用型
通用型

第1输入 -CL ·········· 用于氯的 SENCOM SA
第2输入 -NN ·········· 无输入
mA 输出/输入 -N4 ·········· 4×4-20 mA输出+ 2×接点输入+ 1×4-20 mA输入

(无HART)
接点输出 -WR

-NR
··········
··········

接点输出（冲洗和故障接点输出）
无接点输出（无冲洗和故障接点输出）

– -N ·········· 固定为“-N”
数字通信 -N

-E
-R

··········
··········
··········

不带数字通信
Modbus TCP/IP
Modbus RTU （RS-485）

国家/地区 （*5） -N
-J

··········
··········

全球（日本除外） 
日本

安装在立柱上 -ST ·········· 安装在立柱上
– -NN ·········· 固定为-NN
可选项 位号牌

导管适配器（*3）
/SCT
/CB4
/CD4
/CF4
/CB6
/CD6
/CF6

不锈钢位号牌
G1/2×4 件
1/2NPT×4 件
M20×1.5×4 件
G1/2×3 件 + G1/2 用于以太网×1 件（*4）
1/2NPT×3 件 + 1/2 NPT 用于以太网×1 件 （*4）
M20×1.5×3 件 + M20 用于以太网×1 件 （*4）

*1：	 聚氨酯涂层耐酸。加厚涂层耐酸/碱。
*2：	 始终选择使用与传感器相同的类型。
*3：	 参阅所需的导管适配器数量。
*4：	 仅在数字通信选择“-E”（Modbus TCP/IP）时可用。
*5：	 如果在日本使用转换器，请只选择“-J”。仅SI单位(国际单位制)适用。

■	可选部件

名称 部件编号 数量 备注
橡胶塞 K9334CN 1个 用于电缆密封接头
保险丝 A1633EF 1个 250V / 2.5A（最少5个）
SD存储卡 A1005NL 1个 2 GB工业SD卡（具有断电恢复功能）

客户可以提供以下规格的卡：
存储容量：128 MB或更大 
类型：SD、SDHC
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RC401G试剂罐

型号 后缀代码 选项代码 说明
RC401G ---------------------- ------------------- 试剂罐
类型 -A ------------------- 仅试剂罐

-B ------------------- 带支架试剂罐
-C ------------------- 带移动支架的试剂混合罐

- -HM ------------------- 带手动搅拌器
- *A ------------------- 样式A

■	试剂罐配件（RC401G-A、RC401G-B）

名称 数量 备注
联轴器 2套
聚乙烯管 5 m 外径6 mm，内径4 mm

注：	� 这些未包含在试剂混合罐（RC401G-C）中。 
由于安全和运输成本方面的问题，试剂不是从日本进口的。请直接在当地的试剂供应商处购买。
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■	 外形尺寸
（1）	RC800D试剂型余氯传感器单元

	 用于自来水/供水测量（不带砂滤器）（采样系统：-1N、-1A）

2020 490
35

0
10

0
50

10
0

530 50550

93 80

60 4085
150150

12
0

60
0

530

储液罐

球阀
(V3)

球阀
(V1)

约
 5

00

约 200约 200

维护
空间

维护
空间

维护
空间

正面

支架

单位：mm

(*1) 适用于可选项/ARS (带避雷器)
(*2) 适用于-1A (带自动零点标定)
(*3) 适用于-P□(吹扫空气泵)

RC800D

FLXA402T

继电器盒

避雷器盒
(*1)

正面

顶部

右侧 背面左侧

空气泵(*3)

4个ø15孔
用于锁定螺栓

 
活性炭 
过滤器(*2)

 
液体

流量泵

自来水入口
VP16管(*2)

样液入口
VP16管

试剂入口
Rc1/4

标准溶液
入口Rc1/4

吹扫气体
Rc1/4

排液
VP40管

过滤器

 
减压阀(*2)

三通电磁阀
(SV3)(*2)

球阀
(V13)

球阀
(V11、12)
(*2)

样液/标准溶液
切换阀
(V2)

约
14

60

电极单元

智能单元
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（2）	用于原水测量的一缸砂滤器，带自动清洗（采样系统：-2N、-2A）

2020 490

35
0

10
0

50
10

0

530 50550

93 80

60 4085
150150

12
0

60
0

530

电磁阀
(SV2、4)

球阀
(V1)

球阀
(V3)

球阀
(V6)

约
 5

00

约 200约 200

维护
空间

维护
空间

维护
空间

正面

支架

单位：mm

(*1) 适用于可选项/ARS (带避雷器)
(*2) 适用于-2A (带自动零点标定)
(*3) 适用于-P□(吹扫空气泵)

继电器盒

避雷器
盒(*1)

正面

顶部

右侧 背面左侧

空气泵(*3)

4个ø15孔
用于锁定螺栓

 
活性炭 
过滤器(*2)

液体 
流量泵

自来水入口
VP16管(*2)

样液入口
VP16管

试剂入口
Rc1/4

标准溶液
入口Rc1/4

吹扫气体
Rc1/4

排液
VP40管

过滤器

 
减压阀(*2)

三通电磁阀
(SV3)(*2)

接线盒 砂滤器

球阀
(V4)

球阀
(V11、12)
(*2)

样液/标准溶液
切换阀
(V5)

球阀
(V2)

约
14

60

RC800D

FLXA402T

电极单元

智能单元
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（3）	用于原水测量的DBL砂滤器，带自动清洗（采样系统：-3N、-3A）

2020 490

35
0

10
0

50
10

0

530 50550

93 80

60 4085
150150

12
0

60
0

530

约
 5

00

约 200约 200

维护
空间

维护
空间

维护
空间

正面

支架

单位：mm

(*1) 适用于可选项/ARS (带避雷器)
(*2) 适用于-3A (带自动零点标定)
(*3) 适用于-P□(空气净化的泵)

继电器盒

避雷器
盒(*1)

正面

顶部

右侧 背面左侧

空气泵(*3)

4个ø15孔
用于锁定螺栓

 活性炭
过滤器(*2) 

液体 
流量
泵

自来水入口
VP16管(*2)

样液入口
VP16管

试剂入口
Rc1/4

标准溶液
入口Rc1/4

吹扫气体
Rc1/4

排液
VP40管

过滤器

 
减压阀(*2)

三通电磁阀
(SV3)(*2)

接线盒
砂滤器

电磁阀
(SV2、4、5)

电磁阀 
(SV6、7)

球阀
(V1、5)

球阀
(V3、4)

球阀
(V6)

球阀
(V11、12)
(*2)

样液/标准溶液
切换阀(V7)

球阀
(V2)

球阀
(V8)

约
14

60

RC800D

FLXA402T

电极单元

智能单元

l	导管适配器（/CB3、/CD3、/CF3）

G1/2 (/CB3)、1/2NPT (/CD3)、M20x1.5 (/CF3)

适配器
45

(1.77)

约 55
(2.17)

适配器的电缆
密封接头

外壳 单位：mm(英寸)
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FLXA402T浊度/氯液体分析仪
16

5

13
7 80

165 80

137

4-M6螺丝 深度8

用于电源

用于通信模块

用于IO模块

用于继电器模块

用于传感器模块

单位：mm

40

168.5
158.5

导管适配器（/CB4、/CD4、/CF4、/CB6、/CD6、/CF6）

G1/2 (/CB4、/CB6)
1/2NPT (/CD4、/CD6)
M20x1.5 (/CF4、/CF6)

适配器
45

(1.77)

约55
(2.17)

适配器的电缆
密封接头 

外壳 外壳

G1/2 (/CB6)
1/2NPT (/CD6)
M20x1.5 (/CF6)

用于以太网的
适配器

以太网的电缆
密封接头

45
(1.77)

约55
(2.17)

单位：mm (英寸)
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（4）	 试剂罐
l	试剂罐（RC401G-A）	 l 带支架的试剂罐（RC401G-B）

415

415

试剂输入

试剂输出
(Rc1/4)

手动混合器

液位计

450

 约955
约805

样液出口
(Rc1/4)

约 700

试剂罐

针阀

单位：mm

约1600

20
225

410
450

(20) 100 250
450 (100)

4个ø13

l	带移动支架的试剂混合罐（RC401G-C）

770 460

约 1280

单位：mm
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■	 配管
（1）	用于自来水/供水测量（不带砂滤器）（采样系统：-1N、-1A）

COM

RC800D-□-□□-1N

FLXA402T

V2
V1

V3

流通池

空气泵
(-P□)

储液罐

过滤器

V1 ~ V3：球阀

样液(VP16)

排液(VP40) 托盘

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)

液体
流量泵 

COM

COM

NO

NC

RC800D-□-□□-1A

FLXA402T

SV3

V11

V12

V2

V13

V1

V3

F11

PR

流通池

空气泵
(-P□)

储液罐

过滤器

V1 ~ V3、V11 ~ V13：球阀
SV3：三通电磁阀
PR：  减压阀
F11：活性炭过滤器

样液(VP16)

排液(VP40) 托盘

自来水(VP16)

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)

 液体
流量泵
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（2）	用于原水测量的一缸砂滤器，带自动清洗（采样系统：-2N、-2A）

COM

RC800D-□-□□-2N

FLXA402T

SV4

V1

V3

V2

SV2

V5

V4

V6
PR

流通池

空气泵
(-P□)

 
砂滤器

过滤器

V1 ~ V6：球阀
SV2、SV4：电磁阀
PR：减压阀

样液(VP16)

排液(VP40) 托盘

自来水(VP16)

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)

液体
流量泵 

COM

COM

NO

NC

RC800D-□-□□-2A

FLXA402T

SV4

SV3

V1

V3

V11

V12

V2

SV2

V5

V4

V6

F11

PR

流通池

空气泵
(-P□)

 
砂滤器

过滤器

V1 ~ V6、V11、V12：球阀
SV2、SV4：电磁阀
SV3：三通电磁阀
PR：减压阀
F11：活性炭过滤器

样液(VP16)

排液(VP40) 托盘

自来水(VP16)

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)

液体
流量泵 
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（3）	用于原水测量的DBL砂滤器，带自动清洗（采样系统：-3N、-3A）

COM

RC800D-□-□□-3N

FLXA402T

SV4

V1 V5

V4 V3

SV5

V2

SV2

V7

V6

SV6 SV7

V8
PR

V1 ~ V8：球阀
SV2、SV4 ~ SV7：电磁阀
PR：减压阀

样液(VP16)

排液(VP40)

自来水(VP16)

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)

流通池

空气泵
(-P□)

 
砂滤器

1

 
砂滤器

2

过滤器

托盘

液体
流量泵 

COM

COM

NO

NC

RC800D-□-□□-3A

FLXA402T

SV4

SV3

V1 V5

V4 V3

V11 SV5

V12

V2

SV2

V7

V6

SV6 SV7

V8

F11

PR

流通池

液体
流量泵 

空气泵
(-P□)

 
砂滤器

1

 
砂滤器

2

过滤器

V1 ~ V8、V11、V12：球阀
SV2、SV4 ~ SV7：电磁阀
SV3：三通电磁阀
PR：减压阀
F11：活性炭过滤器

样液(VP16)

排液(VP40) 托盘

自来水(VP16)

标准溶液(Rc1/4)
试剂(Rc1/4)

吹扫气体(Rc1/4)
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■	 接线
（1）	用于自来水/供水测量（不带砂滤器）（采样系统：-1N、-1A）

(201)L
(202)N
(002)G

L
N
G

(32)NC
(31)C
(33)NO

S1

(42)NC
(41)C
(43)NO

S2

(72)NC
(71)C
(73)NO

S4

(61) +
(62) -mA1

(65) +
(66) -mA2

(81) +
(82) -mA3

(85) +
(86) -mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD(63)

(87) +
(88) -

SHLD(89)

A+(91)
B-(92)

GND(93)
SHLD(94)

终端 (95)

L(101)
N(102)
G(001)

(52)NC
(51)C
(53)NO

S3

电源

转换器

(81)
(82)

G(005)
空气泵

(12)
(13)

G(004)

液体
流量泵

电源

L(101)
N(102)
G(002)

L(101)
N(102)
G(001)

电源

L(201)
N(202)
G(002)

检测器

L(301)
N(302)
G(003) 转换器

(21)
(22)

清洗

SV1

SV3
(31)
(32)

零点

(41)
(42)

过滤器1

(51)
(52)

过滤器2

(61)
(62)

显示线1

(71)
(72)

显示线2

继电器

L(201)
N(202)
G(003)

CP

AR

P1
P2
G

P1

A2
G

P2

A1

CN1

SENCOM

第1输入

(82)SHLD
(86)GND
(83)B-
(84)A+
(87)V5

*1：继电器盒或避雷器盒上的电源端子“G”必须接地(接地电阻：≤100 Ω)。
        选择/ARS时，电源线与避雷器盒中的L (101)、N (102)和G (001)相连。
        如果未选择/ARS，则电源电缆与继电器盒中的L (101)、N (102)和G (002)相连。

RC800D
试剂型余氯传感器单元

FLXA402T
用于浊度检测器/余氯传感器单元的液体分析仪

模拟输出

模拟输出

模拟输出

模拟输出

接点输入

模拟输入

RS485 (-R)

以太网(-E)

接点输出
(-WR)

电源
*1

电源
*1

避雷器盒(/ARS)

空气泵(-P□)

三通电磁阀(-1A)

液体流量泵

继电器盒

(注)
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（2）	用于原水测量的一缸砂滤器，带自动清洗（采样系统：-2N、-2A）

(201)L
(202)N
(002)G

L
N
G

(32)NC
(31)C
(33)NO

S1

(42)NC
(41)C
(43)NO

S2

(72)NC
(71)C
(73)NO

S4

(61) +
(62) -mA1

(65) +
(66) -mA2

(81) +
(82) -mA3

(85) +
(86) -mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD(63)

(87) +
(88) -

SHLD(89)

A+(91)
B-(92)

GND(93)
SHLD(94)

终端(95)

L(101)
N(102)
G(001)

(52)NC
(51)C
(53)NO

S3

电源

转换器

(81)
(82)

G(005)
空气泵

(12)
(13)

G(004)

液体
流量泵

电源

L(101)
N(102)
G(002)

L(101)
N(102)
G(001)

电源

L(201)
N(202)
G(002)

检测器

L(301)
N(302)
G(003) 转换器

(21)
(22)

清洗
SV2

SV1

SV4

SV3
(31)
(32)

零点

(41)
(42)

过滤器1

(51)
(52)

过滤器2

(61)
(62)

显示线1

(71)
(72)

显示线2

RELAY

L(201)
N(202)
G(003)

CP

AR

P1
P2
G

P1

A2
G

P2

A1

P1
P2

P1
P2

(101)
(102)
(201)
(202)
(301)
(302)

CN1

SENCOM

第1输入

(82)SHLD
(86)GND
(83)B-
(84)A+
(87)V5

*1：继电器盒或避雷器盒上的电源端子“G”必须接地(接地电阻：≤100 Ω)。
        选择/ARS时，电源线与避雷器盒中的L (101)、N (102)和G (001)相连。
        如果未选择/ARS，则电源电缆与继电器盒中的L (101)、N (102)和G (002)相连。

RC800D试剂型余氯传感器单元

用于浊度检测器/余氯传感器单元的
FLXA402T液体分析仪

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

接点输入(-N4)

模拟输入(-N4)

RS485 (-R)

以太网(-E)

接点输出
(-WR)

电源
*1

电源
*1

避雷器盒
(/ARS)

空气泵(-P□)

电磁阀

电磁阀

三通电磁阀(-2A)

液体流量泵

继电器盒

继电器盒

(注)
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（3）	用于原水测量的DBL砂滤器，带自动清洗（采样系统：-3N、-3A）

(201)L
(202)N
(002)G

L
N
G

(32)NC
(31)C
(33)NO

S1

(42)NC
(41)C
(43)NO

S2

(72)NC
(71)C
(73)NO

S4

(61) +
(62) -mA1

(65) +
(66) -mA2

(81) +
(82) -mA3

(85) +
(86) -mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD(63)

(87) +
(88) -

SHLD(89)

A+(91)
B-(92)

GND(93)
SHLD(94)

终端(95)

L(101)
N(102)
G(001)

(52)NC
(51)C
(53)NO

S3

电源

转换器

(81)
(82)

G(005)
空气泵

(12)
(13)

G(004)

液体
流量泵

电源

L(101)
N(102)
G(002)

L(101)
N(102)
G(001)

电源

L(201)
N(202)
G(002)

检测器

L(301)
N(302)
G(003) 转换器

(21)
(22)

清洗
SV2

SV1

SV4

SV5

SV6

SV7

SV3
(31)
(32)

零点

(41)
(42)

过滤器1

(51)
(52)

过滤器2

(61)
(62)

显示线1

(71)
(72)

显示线2

RELAY

L(201)
N(202)
G(003)

CP

AR

P1
P2
G

P1

A2
G

P2

A1

P1
P2

P1
P2

P1
P2

P1
P2

P1
P2

(101)
(102)
(201)
(202)

(301)
(302)

(501)
(502)
(601)
(602)

(701)
(702)

CN1

SENCOM

第1输入

(82)SHLD
(86)GND
(83)B-
(84)A+
(87)V5

*1：继电器盒或避雷器盒上的电源端子“G”必须接地(接地电阻：≤100 Ω)。
        选择/ARS时，电源线与避雷器盒中的L (101)、N (102)和G (001)相连。
        如果未选择/ARS，则电源电缆与继电器盒中的L (101)、N (102)和G (002)相连。

RC800D试剂型余氯传感器单元

用于浊度检测器/余氯传感器单元的
FLXA402T液体分析仪

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

模拟输出(-N4)

接点输入(-N4)

模拟输入(-N4)

RS485 (-R)

以太网(-E)

接点输出
(-WR)

电源
*1

电源
*1

避雷器盒(/ARS)

空气泵(-P□)

电磁阀

电磁阀

电磁阀

电磁阀

电磁阀 

三通电磁阀(-3A)

液体流量泵

继电器盒

继电器盒

继电器盒

(注)

内容如有变更，恕不另行通知。


