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工段装置：制浆线蒸煮塔

行 业：纸浆

产 品：AXG电磁流量计

蒸煮塔流量测量

应用

黑液
ADMAG TI AXG电磁流量计

纤维化中的化学制浆工艺，是将木片送入蒸煮塔，在高压和高温下蒸煮，分离出纤维素。期间需要加入白液，

这是 NaOH，Na2S、Na2CO3 等按一定比例配置的溶液。

蒸煮过后的产物是棕色糊状物，将其排出到压力容器中。这时高浓度木质素将白液变成了黑液。

挑战
在黑液流量的测量过程中，普通电磁流量计经常出现的问题：

PTFE衬里几天之后就损坏；

普通PFA衬里也只能用两个月左右。

客户每隔2个月左右，就需要更换这台流量计，以维持正常生产。
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经调查， 横河电机发现了衬里损坏的原因，并做了专门的改进：

 • ADMAG TI 采用理化性能更好的PFA；

 • 钢衬网和PFA熔铸工艺，可承受高温高压的工况；

 • 增加"/H"排气口选项，以防止衬里鼓包。

 • 双频激励提供抗噪声、零点稳定性和更快的响应。

在此流程上的第一台电磁流量计，运行至今稳定良好。

从此之后， ADMAG TI现在成为该测量点的标准配备。

解决方案

黑液
ADMAG TI AXG电磁流量计

ADMAG TI ‒ AXG 电磁流量计

 • 彻底解决衬里鼓包问题；

 • 测量输出信号稳定无干扰；

 • 减少停车检修时间和频次，维护作业量明显减少。
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