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基于Total Insight理念

涡街流量计VY系列



数字化
涡街流量计

VY系列

传承

作为涡街流量计的发明者，
横河电机将引领涡街技术进入新时代。

支持高效且有计划的工厂运营

远程维护
自诊断

测量稳定，易于维护
横河电机独特的检测结构坚固耐用且长期稳定

具有出色的抗振性

与数字化转型无缝集成

1969 年，横河电机面向过程控制市场推出了世界上第一台涡街流量计。
自此以来，横河电机一直是全球领先的涡街流量计供应商。

VY系列继承了YEWFLO卓越的传感结构，
在数字化道路上，从检测发展到感知，将可靠的技术与卓越的现场知识相结合。
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运行和监视

简化的选型

-  轻松识别需维护的零部件
-  发生体易于清洁
-  将参数保存至传感器进行备份

- 自诊断(设备中的所有功能块)
- 远程维护

-  开箱即用
-  抗振性和抗噪音性提高

-  SIL2, NAMUR NE21
-  最大DN400 /16"
-  缩径型最多可缩2档
-  一体型支持高温型/低温型

Total Insight设计理念
支持工业生产高效运营

凭借贯穿整个工厂生命周期的卓越技术和洞察力，
横河电机将不断改进产品，为优化生产成本提供数据支撑。

VY系列基于Total Insight理念设计而成

进程保护

智能辅助

专家解决方案
实用和维护

工程和采购

安装和调试
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真正通用的产品线
支持广泛认证

开箱即用

支持灵活的配管设计
SIL2
NAMUR NE21和NACE材质
防爆保护，一般安全性，EMC，PED，TSG，船级认证等

轻松选型

安装后确认方便
波形检测
FSA130验证工具

无需担心面间距
与YEWFLO系列的面间距相同
面间距短
即使缩径型，也采用相同面间距

即使存在较多干扰也可实现稳定测量
管道振动可能导致错误输出时发出报警
信号处理技术(SSP)
双传感器元件结构

更短的直管段要求
漂移和回旋流的影响小

传感器集成在旋涡发生体内
通过旋涡发生体获得信号的结构

弯管

SSP：判别并拾取有效信号，屏蔽无效干扰信号。
双传感器：屏蔽管道振动等发出的干扰信号。

口径：
15 mm ~ 400 mm

丰富的计算功能
体积、质量、能量：使用内置温度传感器和模拟
输入的压力/温度/密度进行计算

饱和/过热蒸汽的质量、能量：使用内置蒸汽表计算

流场

10D

面间距

计算软件/型号选择工具
涵盖从小流量到大流量的
丰富产品线

简化的选型
工程和采购

智能辅助
安装和调试
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进程保护
运行和监视

专家解决方案
实用和维护

压电传感器
上部(流量）

压电传感器
下部（流量）

RTD
(温度)

模拟输出回路

数字信号处理

信号
AMP
&
ADC

可诊断所有功能块
自诊断(设备中的所有功能块）
符合SIL2要求

从仪表室即可掌握设备状态
使用FSA130验证工具进行远程维护
无需示波器即可进行涡流波形监视

支持基于状态的维护
使用FSA130验证工具进行涡街传感器预测

参数

轻松识别需维护部件

设备诊断功能

独特的发生体结构
具有坚固性和稳定性，可长期使用
确需清洁时，可轻松清洁

减少停车时间
转换器参数可备份至传感器，
更换转换器时易于恢复参数

设备维护活动

出色的可维护性

脉冲输出回路

模拟输入回路

7　OpreX 现场仪表 OpreX 现场仪表　8



规格概要

夹持型

通用型、缩径型（缩1档或2档）、高压缩径型（缩1档）

通用型、带温度传感器的通用型、长颈型、带温度传感器的长颈型、高温型、带温度传感器的高温型、低温型

液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽（避免多相流和粘性或腐蚀性流体）

15、25、40、50、80、100 mm     1/2、1、1-1/2、2、3、4英寸

通用型：15、25、40、50、80、100、150、200、250、300、400 mm   1/2、1、1-1/2、2、3、4、6、8、10、12、 16英寸
缩径型（缩1档）：25、40、50、80、100、150、200 mm    1、1-1/2、2、3、4、6、8英寸
缩径型（缩2档）：40、50、80、100、150、200 mm    1-1/2、2、3、4、6、8英寸
高压缩径型（缩1档）：25、40、50、80、100、150 mm    1、1-1/2、2、3、4、6英寸

夹持型、法兰型
GB PN10 ~ PN100，ASME Class 150 ~ 1500，EN PN10 ~ PN40，JIS 10K ~ 40K

-196 ~ 450 ℃，取决于发生体类型和材质

-0.1 MPa ~ 过程连接压力等级

-50  ~ 85 ℃，取决于发生体类型、材质和显示器安装条件

1/2NPT，M20x1.5，G1/2

安全要求、EMC、PED、TSG、RoHS、CE标志、NACE、SIL2、NE21、NE107、ABS、DNV、CRN、摩洛哥合格标志

本体：不锈钢、镍合金
发生体 ：双相不锈钢、不锈钢、镍合金
垫片：不锈钢、镍合金

法兰型

本体类型

发生体类型

被测流体

连接口径

液体 读数的±0.75%

气体/蒸汽 读数的±1.0%
体积流量精度

过程连接

过程温度范围

过程压力上/下限

环境温度范围

电缆入口

符合性标准

HART 7 通信，4 ~ 20 mA DC，脉冲、报警或状态输出、模拟输入通信和输入/输出

材质

NEPSI Ex db/Ex ia, ATEX Ex db/Ex ia, IECEx Ex db/Ex ia, FM Ex db/Ex ia, FMc Ex db/Ex ia防爆保护
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