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FLXA202
2-Leiter Analysator

Digitale Kommunikation

Bis zu 2 Sensoren anschließbar

• Durch die Installation von bis zu zwei Sensoren im FLXA202 lässt 
sich eine unterbrechungsfreie Messung auch während der Wartungs­
arbeiten realisieren.

Klar ablesbarer Touchscreen

• Verbesserte Bedienbarkeit des 2-Leiter-Analysators via Touchscreen
• Klare Anzeige und bedienerfreundliche Menüführung in 12 Sprachen

	Klar ablesbarer Touchscreen
	Bis zu 2 Sensoren anschließbar
	Robustes Aluminiumgehäuse

Das Flaggschiff der 
2-Leiter-Analysatoren!

Robustes Gehäuse

• Der FLXA202 verfügt über ein robustes Gehäuse aus 
Aluminiumguss.

Bei der Messung mit zwei Sensoren können Sensoren des 
gleichen Typs kombiniert werden – pH/ORP und pH/ORP (nur 
Analog-Sensoren), SC und SC sowie DO und DO.



2-Leiter Analysator
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FLXA202

VigilantPlant ist Yokogawas Automatisierungskonzept für einen sicheren, zu-
verlässigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Ziel von VigilantPlant ist eine 
unterbrechungsfreie Fertigungsumgebung, in der Bedienpersonal und Mitar-
beiter wachsam und umsichtig agieren, vorausschauend planen und schnell 
handeln können, um Produktion und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.
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Technische Daten

Zugehörige Produkte

FLXA202

Messgrößen
pH/ORP, Kontakt-Leitfähigkeit (SC), Induktive Leitfähigkeit 
(ISC), Gelöst-Sauerstoff (DO), Digital-pH/ORP SENCOM

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Abmessungen 165 (B) x 165 (H) x 155 (T) mm

Gewicht Ca. 2,5 kg

Anzeige Schwarz/Weiß-LCD-Touchscreen

Montage Rohr-, Wand- oder Schalttafelmontage

Umgebungs- 
bedingungen

-20 bis 55°C

Spannungs- 
versorgung

1 Eingang
	 16 bis 40 V DC	 (pH/ORP, SC, DO)
	 17 bis 40 V DC	 (ISC)
	 21 bis 40 V DC	 (Digital pH/ORP SENCOM)
2 Eingänge
	 22,8 bis 40 V DC	(pH/ORP, SC, DO)

Ausgangssignal 4-20 mA DC

Explosionsschutz- 
Zulassungen

ATEX, IECEx
(FM, CSA, NEPSI, KOSHA, EAC beantragt)

Kommunikation HART

Digitaler pH/ORP-Sensor SENCOM®

• Gleichzeitige Messung von pH und ORP möglich
• Verlängerte Lebensdauer durch Ionenfalle mit Doppel-

Diaphragma
• SENCOM bietet die Möglichkeit, sämtliche Wartungs- 

und Kalibrierarbeiten im Labor durchzuführen, was zur  
Reduzierung der Betriebskosten beitragen kann.

SENCOM® PC Software SPS24
• Einfache Wartung durch den Austausch mit „vorkalibrierten“ 

Sensoren
• Kalibrierung von bis zu 4 Sensoren gleichzeitig möglich
• Einfaches Datenbank-Managementsystem zur Verfolgung von 

bis zu 100 verschiedenen SENCOM-Seriennummern
• Individuelle, durch Passwort geschützte Anwenderkonten

Detaillierte Daten siehe Produkt-Spezifikationen


