
www.yokogawa.com/an/

Änderungen vorbehalten
Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2010, Yokogawa Europe B.V.
Gedruckt in den Niederlanden, 05-1403 (A) I. Gedruckt auf Umweltpapier.

 Technische Daten

 Äußere Abmessungen

Gehäuse Gehäuse: Kunststoff oder Edelstahl (mit oder ohne Urethan- oder
 Epoxid-Beschichtung);   Fenster: Polykarbonat
Schutzart IP66 (außer Kanada), NEMA 4X (außer Kanada), Type 3S74X (Kanada)

Äußere   Kunststoff: 144 (B) x 144 (H) x 151 (T) mm
Abmessungen Edelstahl: 165 (B) x 165 (H) x 160,1 (T) mm

Gewicht  Etwa 1 kg (Kunststoffgehäuse), etwa 2 kg (Edelstahlgehäuse)

Anzeige Schwarz/Weiß LCD mit Tastbildschirm (213 x 160 Pixel)

Montage  Rohr-, Wand- oder Schalttafelmontage
 Schutzrohradapter: G1/2, 1/2 NPT oder M20 x 1.5

Umgebungs-  Umgebungstemperatur: -20 bis 55°C
bedingungen  Lagertemperatur: -30 bis 70°C
 Umgebungsfeuchtigkeit: 10 bis 95% rF (nicht kondensierend)

Spannungsvers.  Spannungsversorgung über die Messschleife, 24 V DC Nennspannung

Norment-  Sicherheit: EN61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No.61010-1
sprechungen  EMV: EN61326-1 Klasse A, Tabelle 2 (zum Einsatz im industriellen Umfeld)
  EN61326-2-3, AS/NZS CISPR11
  Korea Electromagnetic Conformity Standard

Ausgangssignal  Ein galvanisch getrennter Ausgang 4 bis 20 mA DC, 2-Leiter-System

Kommunikation HART

 Typ- und Zusatzcodes
 Typ Zusatzcode Optionscode Beschreibung

FLXA21

Spannungs- 
versorgung

Gehäuse

Anzeige

Ausführung

1. Eingang

2. Eingang (Hinweis 1) 

Ausgänge

—

Sprache (Hinweis 2)

Länder (Hinweis 3)

—

Optionen

2-Leiter-Analysator

Immer -D

Kunststoff
Edelstahl
Edelstahl + Urethan-Beschichtung
Edelstahl + Epoxid-Beschichtung

Entspiegelte LC-Anzeige

Allgemeine Anwendungen
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI (Hinweis 5)

pH/ORP
Leitfähigkeit (SC)
Induktive Leitfähigkeit (ISC)
Gelöstsauerstoff (DO)
pH/ORP (SENCOM-Sensor) (Hinweis 8)

Ohne Eingang
pH/ORP (Hinweis 7)
Leitfähigkeit (SC)
Gelöstsauerstoff (DO)

4-20 mA + HART

Immer -N

Deutsch und 11 weitere Sprachen

Alle außer Japan
Japan

Immer -NN

Universal-Montagesatz (Hinweis 4)
Montagezubehör für die Rohr- und Wandmontage
Montagezubehör für die Schalttafelmontage
Haube, Edelstahl
Haube, Edelstahl + Urethan-Beschichtung
Haube, Edelstahl + Epoxid-Beschichtung
Edelstahl-Typenschild
Kabelschutzrohr-Adapter (G1/2 x 4 Stk.)
Kabelschutzrohr-Adapter (1/2NPT x 4 Stk.)
Kabelschutzrohr-Adapter (M20 x 1.5 x 4 Stk.)
Mit Messzertifikat (Hinweis 6)

-D

 -P
 -S
 -U
 -E

  -D

   -AA
   -EA

    -P1
    -C1
    -C5
    -D1
    -S1

     -NN
     -P1
     -C1
     -D1

      -A

       -N

        -LA

         -N
         -J

          -NN

           /UM
           /U
           /PM
           /H6
           /H7
           /H8
           /SCT
           /CB4
           /CD4
           /CF4
           /K

Hinweise:
1: Bei Wahl eines 2. Eingangs muss als Eingangsart die gleiche wie für den 1. Eingang 

gewählt werden. Haben Sie für den 1. Eingang z.B. „-P1“ gewählt, muss für den 2. Eingang 
ebenfalls „-P1“ ausgewählt werden. Bei der induktiven Leitfähigkeitsmessung (ISC) ist kein 
zweiter Sensoreingang verfügbar. Eine Kombination von zwei SENCOM-Sensoren ist 
ebenfalls nicht möglich.

2: Diese Sprachen stehen nur für die Meldungstexte in der Anzeige zur Verfügung.
Jeder Analysator verfügt über Englisch und 11 weitere Sprachen.
Die Sprachen sind: Englisch, Chinesisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, 
Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch.

3: Bei Einsatz des Analysators in Japan müssen die japanischen Messgeräte-Vorschriften 
eingehalten werden. Bei Einsatz in Japan dürfen nur SI-Einheiten im Analysator und den 
zugehörigen Dokumenten verwendet werden.

4: Der Universal-Montagesatz besteht aus den Montagesätzen für die Rohr- und 
Wandmontage (/U) und für die Schalttafelmontage (/PM).

5: Ausführung „-EA“ verfügt über die Schutzarten eigensicher und nicht zündfähig/Typ „n“ 
gemäß ATEX, IECEx, FM, CSA und NEPSI.

6: Der Analysator mit dem Messzertifikat gemäß japanischen Vorschriften ist nur für folgende 
Ausführung erhältlich:
   FLXA21-D-[Gehäusecode]-D-AA-P1-NN-A-N-LA-J-NN/[Optionscode außer /K]/K Es ist 
nur die pH-Messung mit einem analogen pH-Sensor zertifiziert. Das Ausgangssignal 4 - 20 
mA ist zertifiziert. Die HART-Kommunikation ist nicht zertifiziert.

7: Dieser Eingang ist für einen analogen pH/ORP-Sensor.
8: Wird der Analysator für einen digitalen Sensor, den FU20F ph/ORP SENCOM-Sensor, 

eingesetzt, steht nur das folgende Modell zur Verfügung:
Ausführung -AA (Allgemeine Anwendungen), 2. Eingang -NN (Ohne Eingang),
Optionen außer /K.
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Messzertifikat

VigilantPlant ist Yokogawas Automatisierungskonzept für einen sicheren, zu-
verlässigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Ziel von VigilantPlant ist eine 
unterbrechungsfreie Fertigungsumgebung, in der Bedienpersonal und Mitar-
beiter wachsam und umsichtig agieren, vorausschauend planen und schnell 
handeln können, um Produktion und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
World Headquarters
9-32 Nakacho 2-chome, Musashino-shi,
Tokyo 180-8750, JAPAN
Tel: +81-422-52-6316  Fax: +81-422-52-6619
http://www.yokogawa.com/an/
Nordamerika
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
Georgia, U.S.A
http://www.yokogawa.com/us/
Südamerika
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA.
BRAZIL
http://www.yokogawa.com.br/
Europa
YOKOGAWA EUROPE B.V.
European Headquarters
THE NETHERLANDS
http://www.yokogawa.com/eu/
YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD. 
RUSSIAN FEDERATION
http://www.yokogawa.ru/

Mittlerer Osten
YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(C)
http://www.yokogawa.com/bh/
Singapur
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD.
http://www.yokogawa.com/sg/
Korea
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.
http://www.yokogawa.com/kr/
China
YOKOGAWA CHINA CO., LTD.
http://www.yokogawa.com/cn/
YOKOGAWA SHANGHAI INSTRUMENTATION CO., LTD.
http://www.ysi.com.cn/
YOKOGAWA SICHUAN INSTRUMENT CO., LTD.
http://www.cys.com.cn/
Taiwan
YOKOGAWA TAIWAN CORPORATION
http://www.yokogawa.com.tw/

Indien
YOKOGAWA INDIA LTD.
http://www.yokogawa.com/in/
Australien
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.
http://www.yokogawa.com/au/

Deutschland
YOKOGAWA DEUTSCHLAND GMBH
Broichhofstraße 7-11
D-40880 Ratingen
Tel. +49-2102-4983-0
Fax +49-2102-4983-908
www.yokogawa.com/de

Für detaillierte Technische Daten siehe GS 12A01A02-01D-E.
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FLXA21
Modularer 2-Leiter-Flüssigkeitsanalysator

Der FLXA21 ist ein modularer Flüssigkeitsanalysator der nächsten Generation, der flexibel zur Messung von pH/ORP, 
Leitfähigkeit nach dem Kontakt- oder Induktivitätsprinzip oder Gelöstsauerstoff konfiguriert werden kann. 
Der FLXA21 unterstützt außerdem die Installation von bis zu zwei Sensoren der gleichen Art und trägt damit zur 
Einsparung von Installationskosten und Platzbedarf ein. Zusätzlich ist dadurch der Aufbau eines hochzuverlässigen 
redundanten Systems möglich. Er bietet zuverlässige und fortschrittliche Leistungsmerkmale und Funktionen wie 
beispielsweise einen Tastbildschirm zur bequemen Bedienung, eine Sensor-Selbstdiagnose, die Abschätzung des 
Wartungszeitpunkts und die Auswahl des Anzeigetexts aus 12 Sprachen.

Der interaktive Tastbildschirm ist einfach zu bedienen und 
hilft, Bedienfehler zu vermeiden.

Verschiedene Anzeigemodi stehen zur Verfügung.

Tritt ein Fehler auf, wird ein Fehlercode und zusätzlich 
mögliche Maßnahmen zur Fehlerbehebung angezeigt.

Bei Routine-Bedienvorgängen macht die Benutzerführung 
das Nachschlagen in der Bedienungsanleitung unnötig.

Tastbildschirm für optimale Bedienbarkeit

Der FLXA21 kann mit einem breiten Spektrum von pH/ORP-, Kontakt-Leitfähigkeits-, 
induktiven Leitfähigkeits- und Gelöstsauerstoff-Sensoren eingesetzt werden.

Komplette Sensor-Produktpalette für zahlreiche Applikationsbereiche

Tastbildschirm für optimale Bedienbarkeit

Komplette Sensor-Produktpalette für zahlreiche Applikationsbereiche

Bis zu zwei Sensoren pro Gerät, höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungs- /Instrumentierungskosten durch digitale Kommunikation  Bis zu zwei Sensoren pro Gerät, höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungs- /Instrumentierungskosten durch digitale Kommunikation  

Erweiterte FunktionenErweiterte Funktionen

Das modulare Design ermöglicht den Aufbau unterschiedlichster Systeme.

Ein Systemwechsel lässt sich schnell und unproblematisch durch den 
Austausch oder das Hinzufügen von Modulen realisieren*.

Beim Gehäusematerial kann zwischen Kunststoff und Edelstahl gewählt 
werden.

Eigensichere Ausführungen gemäß ATEX, IECEx, FM, CSA und NEPSI sowie 
nicht-zündfähige Ausführungen gemäß FM und CSA sind erhältlich.

 * Sollte vom Yokogawa-Service durchgeführt werden.

Modulares Design zur Erweiterung des Einsatzbereichs Modulares Design zur Erweiterung des Einsatzbereichs   

Der FLXA21 unterstützt bis zu zwei Sensoren*.   

Ein redundantes System mit zwei Sensoren erhöht die 
Zuverlässigkeit der Messungen.     

Messungen an zwei Messpunkten mit einem einzigen 
Analysator sparen Installationskosten und Platz.

Auch während der Wartungsvorgänge ist eine 
unterbrechungsfreie Messung garantiert.

Die Option der digitalen Kommunikation senkt Wartungs- 
und Instrumentierungskosten
HART-Kommunikation 
FOUNDATION™ Fieldbus und Profibus sind in Kürze 
ebenfalls erhältlich.

Digitale Kommunikation

Sensoren mit Selbstdiagnosefähigkeiten
Kontinuierliche Messung der Sensor-Impedanz, des Asymmetrie- 
potentials und der Steilheit, und kontinuierliche Überwachung auf 
Elektrodenverschmutzung/-beschädigung, Burnout und Absinken 
des Pegels der Messflüssigkeit (außer pH-Analysator)

Anzeige von Sensorstatus und geschätztem Wartungszeitpunkt 
Die letzten fünf Kalibrierergebnisse werden gespeichert. Sie dienen 
zur Abschätzung künftiger Wartungs- und Kalibrierzeitpunkte.

Schnelleinstellung
Anweisungen auf dem Bildschirm (Meldungen zur Bedienerfüh-
rung) ermöglichen ein schnelles und einfaches Setup.

* Die zwei Sensoren müssen vom gleichen Typ sein.
* Bei induktiven Sensoren kann nur ein Sensor angeschlossen werden.
* Anschluss eines digitalen FU20F pH/ORP             Sensors.

Leitfähigkeitssensoren nach dem Kontaktprinzip Gelöstsauerstoff-SensorenpH/ORP-Sensoren Induktive Leitfähigkeitssensoren

Abschätzung

Wert

Obergrenze

Untergrenze

Tag

Watchdog-Timer
Alarm
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 Technische Daten

 Äußere Abmessungen

Gehäuse Gehäuse: Kunststoff oder Edelstahl (mit oder ohne Urethan- oder
 Epoxid-Beschichtung);   Fenster: Polykarbonat
Schutzart IP66 (außer Kanada), NEMA 4X (außer Kanada), Type 3S74X (Kanada)

Äußere   Kunststoff: 144 (B) x 144 (H) x 151 (T) mm
Abmessungen Edelstahl: 165 (B) x 165 (H) x 160,1 (T) mm

Gewicht  Etwa 1 kg (Kunststoffgehäuse), etwa 2 kg (Edelstahlgehäuse)

Anzeige Schwarz/Weiß LCD mit Tastbildschirm (213 x 160 Pixel)

Montage  Rohr-, Wand- oder Schalttafelmontage
 Schutzrohradapter: G1/2, 1/2 NPT oder M20 x 1.5

Umgebungs-  Umgebungstemperatur: -20 bis 55°C
bedingungen  Lagertemperatur: -30 bis 70°C
 Umgebungsfeuchtigkeit: 10 bis 95% rF (nicht kondensierend)

Spannungsvers.  Spannungsversorgung über die Messschleife, 24 V DC Nennspannung

Norment-  Sicherheit: EN61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No.61010-1
sprechungen  EMV: EN61326-1 Klasse A, Tabelle 2 (zum Einsatz im industriellen Umfeld)
  EN61326-2-3, AS/NZS CISPR11
  Korea Electromagnetic Conformity Standard

Ausgangssignal  Ein galvanisch getrennter Ausgang 4 bis 20 mA DC, 2-Leiter-System

Kommunikation HART

 Typ- und Zusatzcodes
 Typ Zusatzcode Optionscode Beschreibung

FLXA21

Spannungs- 
versorgung

Gehäuse

Anzeige

Ausführung

1. Eingang

2. Eingang (Hinweis 1) 

Ausgänge

—

Sprache (Hinweis 2)

Länder (Hinweis 3)

—

Optionen

2-Leiter-Analysator

Immer -D

Kunststoff
Edelstahl
Edelstahl + Urethan-Beschichtung
Edelstahl + Epoxid-Beschichtung

Entspiegelte LC-Anzeige

Allgemeine Anwendungen
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI (Hinweis 5)

pH/ORP
Leitfähigkeit (SC)
Induktive Leitfähigkeit (ISC)
Gelöstsauerstoff (DO)
pH/ORP (SENCOM-Sensor) (Hinweis 8)

Ohne Eingang
pH/ORP (Hinweis 7)
Leitfähigkeit (SC)
Gelöstsauerstoff (DO)

4-20 mA + HART

Immer -N

Deutsch und 11 weitere Sprachen

Alle außer Japan
Japan

Immer -NN

Universal-Montagesatz (Hinweis 4)
Montagezubehör für die Rohr- und Wandmontage
Montagezubehör für die Schalttafelmontage
Haube, Edelstahl
Haube, Edelstahl + Urethan-Beschichtung
Haube, Edelstahl + Epoxid-Beschichtung
Edelstahl-Typenschild
Kabelschutzrohr-Adapter (G1/2 x 4 Stk.)
Kabelschutzrohr-Adapter (1/2NPT x 4 Stk.)
Kabelschutzrohr-Adapter (M20 x 1.5 x 4 Stk.)
Mit Messzertifikat (Hinweis 6)

-D

 -P
 -S
 -U
 -E

  -D

   -AA
   -EA

    -P1
    -C1
    -C5
    -D1
    -S1

     -NN
     -P1
     -C1
     -D1

      -A

       -N

        -LA

         -N
         -J

          -NN

           /UM
           /U
           /PM
           /H6
           /H7
           /H8
           /SCT
           /CB4
           /CD4
           /CF4
           /K

Hinweise:
1: Bei Wahl eines 2. Eingangs muss als Eingangsart die gleiche wie für den 1. Eingang 

gewählt werden. Haben Sie für den 1. Eingang z.B. „-P1“ gewählt, muss für den 2. Eingang 
ebenfalls „-P1“ ausgewählt werden. Bei der induktiven Leitfähigkeitsmessung (ISC) ist kein 
zweiter Sensoreingang verfügbar. Eine Kombination von zwei SENCOM-Sensoren ist 
ebenfalls nicht möglich.

2: Diese Sprachen stehen nur für die Meldungstexte in der Anzeige zur Verfügung.
Jeder Analysator verfügt über Englisch und 11 weitere Sprachen.
Die Sprachen sind: Englisch, Chinesisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, 
Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch.

3: Bei Einsatz des Analysators in Japan müssen die japanischen Messgeräte-Vorschriften 
eingehalten werden. Bei Einsatz in Japan dürfen nur SI-Einheiten im Analysator und den 
zugehörigen Dokumenten verwendet werden.

4: Der Universal-Montagesatz besteht aus den Montagesätzen für die Rohr- und 
Wandmontage (/U) und für die Schalttafelmontage (/PM).

5: Ausführung „-EA“ verfügt über die Schutzarten eigensicher und nicht zündfähig/Typ „n“ 
gemäß ATEX, IECEx, FM, CSA und NEPSI.

6: Der Analysator mit dem Messzertifikat gemäß japanischen Vorschriften ist nur für folgende 
Ausführung erhältlich:
   FLXA21-D-[Gehäusecode]-D-AA-P1-NN-A-N-LA-J-NN/[Optionscode außer /K]/K Es ist 
nur die pH-Messung mit einem analogen pH-Sensor zertifiziert. Das Ausgangssignal 4 - 20 
mA ist zertifiziert. Die HART-Kommunikation ist nicht zertifiziert.

7: Dieser Eingang ist für einen analogen pH/ORP-Sensor.
8: Wird der Analysator für einen digitalen Sensor, den FU20F ph/ORP SENCOM-Sensor, 

eingesetzt, steht nur das folgende Modell zur Verfügung:
Ausführung -AA (Allgemeine Anwendungen), 2. Eingang -NN (Ohne Eingang),
Optionen außer /K.

Einheit: mm

14
4

144
13

7

151
141

22.5

80

4 Schrauben M6,
Tiefe des Gewindes 5 mm

80

26
.5

26
.5

24
.7

Für Erdungskabel

Für Spannungs-
versorgung

Für Sensorkabel 2

Für Sensorkabel 1

44.9 20.2

Kunststoffgehäuse

Montagezubehör

Schutzhaube

Messstellenschild
Kabelschutzrohr-Adapter

Messzertifikat
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unterbrechungsfreie Fertigungsumgebung, in der Bedienpersonal und Mitar-
beiter wachsam und umsichtig agieren, vorausschauend planen und schnell 
handeln können, um Produktion und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
World Headquarters
9-32 Nakacho 2-chome, Musashino-shi,
Tokyo 180-8750, JAPAN
Tel: +81-422-52-6316  Fax: +81-422-52-6619
http://www.yokogawa.com/an/
Nordamerika
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
Georgia, U.S.A
http://www.yokogawa.com/us/
Südamerika
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA.
BRAZIL
http://www.yokogawa.com.br/
Europa
YOKOGAWA EUROPE B.V.
European Headquarters
THE NETHERLANDS
http://www.yokogawa.com/eu/
YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD. 
RUSSIAN FEDERATION
http://www.yokogawa.ru/

Mittlerer Osten
YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(C)
http://www.yokogawa.com/bh/
Singapur
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD.
http://www.yokogawa.com/sg/
Korea
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.
http://www.yokogawa.com/kr/
China
YOKOGAWA CHINA CO., LTD.
http://www.yokogawa.com/cn/
YOKOGAWA SHANGHAI INSTRUMENTATION CO., LTD.
http://www.ysi.com.cn/
YOKOGAWA SICHUAN INSTRUMENT CO., LTD.
http://www.cys.com.cn/
Taiwan
YOKOGAWA TAIWAN CORPORATION
http://www.yokogawa.com.tw/

Indien
YOKOGAWA INDIA LTD.
http://www.yokogawa.com/in/
Australien
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.
http://www.yokogawa.com/au/

Deutschland
YOKOGAWA DEUTSCHLAND GMBH
Broichhofstraße 7-11
D-40880 Ratingen
Tel. +49-2102-4983-0
Fax +49-2102-4983-908
www.yokogawa.com/de

Für detaillierte Technische Daten siehe GS 12A01A02-01D-E.
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