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Yokogawa Blue Positive
CMYK : 98,62,0,14 + 70,40,0,10
RGB: 17,83,145 + 83,134,85
PANTONE: 2145C 100% + 300C 65%

Yokogawa Blue Negative
CMYK : 0,0,0,0 + 25,12,5,0
RGB: 0,0,0 + 200,213,230
PANTONE: 0% + 2145C 20%

Mono Positive
CMYK : 0,0,0,100
RGB: 0,0,0 0

Nono Negative
CMYK : 0,0,0,0
RGB: 255,255,255 255

Grayscale Negative
K : 0% + 20%
Single color printing
Single color :   0% + 20%

Grayscale Positive
K : 70% + 45%
Single color printing
Single color :  100% + 65%

SENSOREN & ARMATUREN
Sencom-Sensoren, pH-Sensoren, pH/ORP-Differenz-Sensoren, 
Leitfähigkeits-Sensoren und vielseitige Armaturen
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Kalibrierdaten automatisch 
hochladen

Unempfindlich gegenüber 
Umgebungsbedingungen

Weniger Einfluss auf den 
Prozess durch Off-Line 

 Kalibrierung

Reduzierung des 
 Wartungsaufwands
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SENCOM digitale pH- und ORP-Sensoren

Die intelligenten SENCOM-Sensoren 
ermöglichen ein verbessertes War-
tungs-Management und verfügen über 
erweiterte Diagnosemöglichkeiten. Das 
ist eine weitere Steigerung der einfa-
chen Bedienung und der Zuverlässig-
keit – Eigenschaften, für die Produkte 
von Yokogawa bekannt sind. Zusätzlich 
verfügt SENCOM über seinen eigenen 
permanenten Kalibrierspeicher, der es 
ermöglicht, den Sensor in der Werk-
statt, im Prüfraum oder Labor zu kali-
brieren, bevor er wieder in den Prozess 
eingebaut wird. Das steigert die Genau-
igkeit bei reduzierten Betriebskosten, 
kürzeren Stillstandszeiten sowie erhöh-
ter Sicherheit.

SENCOM-Sensoren speichern 
spezifische Messungen und 
Kalibrierdaten. Diese Informationen 
können zwischen dem Sensor und 
einem Messumformer, beispielsweise 
aus der FLEXA-Familie von Yokogawa, 
ausgetauscht werden. 

Für den Einsatz mit einem Windows-
PC ist auch die SENCOM SPS24 
Management-Software erhältlich. 
Durch Zugriff auf die historischen 
Messdaten, Kalibrier- und 
Diagnosedaten des Sensors stellt das 
SPS24-Daten-Managementsystem 
dem Anwender alle Werkzeuge zur 
Planung der vorbeugenden Wartung, 
der Häufigkeit der Kalibrierung und 
Abschätzung der Sensor-Lebensdauer 
bereit. Die Kalibrier-Informationen 
können mit der SENCOM SPS24 
software verwaltet, analysiert und 
bequem dokumentiert werden.

Bequeme  
Kalibrierung

Steigerung der 
Zuverlässigkeit



Die „Vier-in-eins“-Kombination des 
Sensor FU20 zeigt, wie Yokogawa das 
Motto „Das Einfachste ist das Beste“ 
in der Sensortechnologie realisiert. 
Dieser Großraumsensor vereint vier 
separate Sensorelemente in einem 
unzerbrechlichen Gehäuse aus Ryton: 
pH, Referenz, Temperatur und ORP.

Durch das konische, industrielle 
3/4"-Gewinde ist die Installation 
einfach. Der großvolumige Gel-
Elektrolyt und das Referenzsystem 
mit zwei Diaphragmen verzögern 
Ablagerungen Vergiftung und steigert 
dadurch die Sensor-Lebensdauer.

Dieses Messsytem ist für alle 
Applikationen maßgeschneidert, bei 
denen seine Einfachheit zu genauen 
und zuverlässigen pH- oder ORP- 
Messungen beiträgt.

Gleichzeitige pH- und ORP-
Messung

Direkteinsatz-, Eintauch- oder 
Off-Line-Installationen

Ausführung mit Flach-Dia-
phragma für Applikationen mit 
Feststoffen oder Schlämmen

Doppel-Diaphragma gegen 
Verschmutzung

ORP / 
Flüssigkeitserde

Referenz

Glas (pH)

Temperatur 

Doppel- 
PTFE-Diaphragma
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Langlebig und vielseitig

Bester Sensor für die 
meisten Applikationen



Der FU24 von Yokogawa ist ein „Vier-in-
eins“ pH-Sensor, der speziell für einen 
praktisch wartungsfreien Betrieb und 
eine lange Lebensdauer ausgelegt ist – 
besonders in rauen Applikationen mit 
signifikanten Druckschwankungen.
Der neue Sensor enthält ein 
von Yokogawa entwickeltes und 
patentiertes Balgensystem, das 
automatisch die Effekte von 
Druckschwankungen ausgleicht. Solche 
Druckschwankungen können sich sonst 
sehr nachteilig auf den Sensorbetrieb 
auswirken.

Im FU24-Sensor, werden 
Druckschwankungen automatisch 
durch das integrierte Balgensystem bis 
zu einem Druck von 10 bar kompensiert 
und machen den Sensor praktisch 
unempfindlich gegenüber solchen 
Schwankungen. Durch den Überdruck, 
der durch die Federkraft des Balgens 
aufrechterhalten wird, wird ein stetiger 
Ausfluss aus dem Sensor erzeugt.
Der stetige Ausfluss aus dem Sensor ist 
besonders vorteilhaft in Anwendungen 
mit ultrareinem Wasser, bei denen 
er bei Leitfähigkeiten bis hinunter zu  
0,056 µS/cm eingesetzt werden kann.

Automatische 
Druckkompensation

Beschichteter Silberdraht 

mit Isolationsmaterial

Ag/AgCl-Kartusche 

(ARGENTHAL™)

Silberionenfalle

Trennmaterial

Ag+ freier Referenz- 

elektrolyt

Eine Silberionenfalle sorgt für  
eine dauerhafte und stabile 

Referenz

Überkopf-Montage möglich

Geeignet für UPW- und raue 
Applikationen

Integriertes 
Balgensystem

Integriertes Balgensystem

Virtually Maintenance free pH measurement 
with differential pH
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Automatische Druckkompensation



Virtually Maintenance free pH measurement 
with differential pH

Der pH/ORP-Differenzsensor FU20-
FTS ist einzigartig und bietet einen 
wartungsfreien Betrieb ohne 
Referenz-Probleme. Der FU20-FTS 
ist für problematische Applikationen 
entwickelt worden, in denen 
herkömmliche Sensoren ineffektiv sind.

Dieser Sensor ist geeignet für 
Applikationen, in denen Natrium-, 
Kalium oder Calzium-Salze vorhanden 
sind. Das salzsensitive Glas erzeugt 
eine stabile Referenzspannung und das 
pH-Glas reagiert auf jede pH-Änderung.

 
Bei Einsatz diees Sensors gehören 
Probleme, die typischerweise bei 
herkömmlichen Referenzelektroden 
auftauchen, der Vergangenheit 
an – zum Beispiel Alterung und 
Verschmutzung des Flüssigkeits-
Diaphragmas. Die Lebensdauer des 
Sensors ist signifikant erhöht, was zu 
höherer Effizienz und zuverlässigeren 
pH-Messungen führt.

Keine Referenz-Elektrode, 
kein Referenz-Diaphragma

Wartungsfreier pH-Sensor

pH-Sensor
Salz-

sensitive
Referenz

Keine Diffusion = hohe Stabilität

Keine Diffusion = hohe 
 Stabilität

Hohe Lebensdauer in 
rauen Applikationen

Praktisch 
wartungsfrei
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Hohe Lebensdauer in rauen Applikationen



Ein stabiles, zuverlässiges und genaues 
Messverfahren ist von substanzieller 
Bedeutung für die pH-Wert-Messung 
und -Regelung. Der pH-Sensor SC25 
wurde so entworfen und entwickelt, 
dass er diese Ergebnisse in jeder 
Applikation bereitstellt

Hochgenaue Temperatur- 
kompensation

Integrierte, große Flüssig-
keitserde aus Titan

Entsalzungstests
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Höchste Zuverlässigkeit

Der integrierte Temperatursensor 
befindet sich nah am pH-Messglas. 
Damit wird eine verbesserte 
Genauigkeit der Temperatur-
kompensation und damit auch eine 
genauere pH-Messung sichergestellt. 
Die integrierte, große Flüssigkeitserde 
aus Titan verbessert die Messstabilität 
und unterbindet jegliche Streuströme 
oder Ströme in Erdungsschleifen, die 
den Referenzsensor zerstören könnten.

Unsere Labortest haben gezeigt, dass 
auch nach über 50 Wochen Entsalzung 
in einem Wasserbad von 70°C der 
Sensor immer noch innerhalb seiner 
Spezifikationen arbeitete, was ihn zu 
einem der zuverlässigsten Sensoren im 
aktuellen Markt macht.

Temperatur- 
Sensor
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Höchstmaß 
an Stabilität

Integrierte Titan-
Flüssigkeitserde

Zuverlässigster 12 mm pH-Sensor 



Die Messung der spezifischen 
Leitfähigkeit in wässrigen Lösungen 
wird immer wichtiger zur Bestimmung 
von Verunreinigungen im Wasser 
oder zur Konzentrationsmessung von 
gelösten Chemikalien.

Die Messgenauigkeit wird stark 
von Temperaturschwankungen, 
Polarisierungseffekten auf der 
Oberfläche der Kontaktelektroden,  
Leitungskapazitäten etc. beeinflusst. 
Yokogawa hat eine ganze Reihe 
von Präzisions-Sensoren und 
-Instrumenten  entwickelt, um diesen 
Herausforderungen zu begegnen – 
auch unter extremen Bedingungen.

Sensoren für Anwendungen 
mit ultrareinem Wasser

Hochpräzise Zellkonstante 
 (keine Feldkalibrierung 

 erforderlich)

Hohe Druck-/Temperatur- 
Spezifikationen

Große Palette an Sensoren für 
fast alle Prozessbedingungen

Hochpräzise Leitfähigkeitsmessung

Höchste Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit

Sensor mit kurzer 
Reaktionszeit
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Extreme Leitfähigkeitsmessungen

Die Hochtemperatur-Leitfähigkeits-
Sensoren SX42 von Yokogawa verfügen 
über ein Edelstahlgehäuse und eine 
keramische Isolierung, speziell dafür 
entwickelt, hohen Temperaturen und 
Drücken zu widerstehen.
Eine spezielle Behandlung der 
Elektroden garantiert optimalen 
Widerstand gegen Polarisation.

Die Leitfähigkeitszellen haben extrem hohe 
Temperatur- und Druckkennwerte: 
–  Gewindeausführungen sind für bis zu  

16 bar bei 200°C geeignet,
–  Flanschausführungen sind für bis zu  

40 bar bei 250°C geeignet.

Bis 40 bar einsetzbar

Einsetzbar bis zu 250°C 

Robustes Design für erhöhte 
Sicherheit

Beste Wahl

Hoher Druck
& hohe Temperaturen
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Großer Leitfähigkeits-Messbereich

Der induktive Leitfähigkeits-Sensor 
von Yokogawa hat einen großen 
Leitfähigkeits-Messbereich. Er 
reicht von reinem Wasser mit einem 
Leitfähigkeitswert von 1 mikroSiemens 
und geht bis zu hochkonzentrierten 
chemischen Lösungen mit Werten 
bis zu 2 Siemens. Der Sensor ist 
nahtlos in PEEK und ein Teflon-
Gerhäuse eingebettet. Beide 
Werkstoffe sind chemisch äußerst 
widerstandsfähig und unempfindlich 
für Verschmutzungen, Beläge und 
Polarisation, wodurch der Sensor 
praktisch wartungsfrei ist.

Aufneh-
merspule

Treiber-
spule

Hohe Genauigkeit durch auf- 
einander abgestimmte Spulen

Erosions-/abrasionsresistentes 
PEEK (Poly Ether Ether Ketone)

Wartungsfreie  
Konstruktion

Ein induktiver Leitfähigkeits-Sensor 
besteht aus zwei separaten Spulen. 
Die Genauigkeit des Sensors hängt 
von der Genauigkeit dieser Spulen 
ab. Yokogawa verwendet speziell 
aufeinander abgestimmte Spulen, 
was die Genauigkeit signifikant 
verbessert. Der ISC40 von Yokogawa 
ist der heute wohl genaueste induktive 
Leitfähigkeits-Sensor auf dem Markt: 
0,5% vom Messwert plus 0,5 µS/cm für 
alle Leitfähigkeitswerte.

Ultimativer Werkstoff 
bezüglich chemischer 

Beständigkeit: PFA

Für Applikationen in 
Flusssäure und oxidierenden 

konzentrierten Säuren (Salpeter-, 
Schwefelsäure, Oleum)
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Robuste und vielseitige Armaturen

Yokogawa hat einen beträchtlichen 
Aufwand an Planungs- und 
Entwicklungszeit betrieben, um eine 
komplette Palette an Armaturen zu 
erstellen, die durch ihr besonderes 
Design dazu beitragen, den 
Installations- und Wartungsaufwand zu 
reduzieren und dadurch Betriebskosten 
einzusparen.

Große Palette an  
Konstruktionswerkstoffen

Montage, Service und Austausch 
der Sensoren sind einfach

Verfügbar mit Flanschadap-
tern und Kugelventilen

Edelstahlkonstruktion für 
Hygiene-Anwendungen

Installations- und 
War tungsaufwand 
reduzieren

Ein hoher Standardisierungsgrad 
ermöglicht es, Elektroden mit DIN-
Abmessungen direkt in einer Armatur 
zu montieren. Für die meisten anderen 
Typen stehen Montage-Kits als Zubehör 
zur Verfügung.  
Eine große Auswahl an Konstruktions-
werkstoffen bieten dem Anwender die 
optimale Lösung für seinen Prozess in 
Bezug auf chemische Beständigkeit, 
Druck- und Temperaturspezifikationen.
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FU20-FTS
4-14 0-10 0-120

SC25V(F)
0-14 >10 0-10 0-130

FU20(F)
0-14 -1500/

1500 >50 0-10 0-105

FU24(F)
0-14 -1500/

1500 >10 0-10 0-105

SC21-AAP26
0-14 >50 0-5 0-110

SC21-ALP26
0-14 >50 0-5 10-120

SC21-AGP26
0-14 >50 0-5 –10- 100

SC21C-AGC55
0-14 >0.05 0-10 0 - 100

SC29C-PTG29
-1500/
1500 >50 0-10 0 - 100

pH/ORP- 
Sensor 
Auswahl-
Leitfaden
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