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Das Verbindungskabel WU11 sorgt für einen zuverlässigen 
Austausch der digitalen Signale zwischen SENCOM-Sensoren 
und dem FLXA-Analysator von Yokogawa. 
Es wurde speziell für den Einsatz in rauen industriellen 
Umgebungen entworfen. Das gesamte Kabel ist wasserfest 
und kann komplett untergetaucht werden. 
Das Kabel kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt 
werden, der für die meisten Applikationen geeignet ist. 
Die bei dem Kabel verwendeten Werkstoffe sind schwer 
entflammbar, wodurch die Gefahr der Entstehung von Bränden 
minimiert wird.

Leistungsmerkmale
Doppelte Abschirmung, um angeschlossene Geräte vor •	
Störeinflüssen durch hohe Spannungen und Ströme zu 
schützen
Erhältlich in vier verschiedenen Längen. Kabellängen bis •	
max. 100 m möglich. 
Einfacher Anschluss an einen SENCOM pH-Sensor über •	
den angespritzen Anschlusstecker mit 5 Stiften und an den 
Analysator mit fünf Leiterenden 
Schwer entflammbar gemäß UL (fileno. E124763) und CSA •	
(fileno. LL105324)
IP67•	
Betriebstemperatur von - 40ºC bis + 85°C (-40ºF bis +185°F) •	

TECHNISCHE DATEN FÜR WU11

Kabel-Werkstoffe
Kabel mit paarweise verdrillten Leitern
		  : �Verzinnte Kupferleiter 0,25 mm2 (24 

AWG)
Außenabschirmung	 : �Folienabschirmung mit 

Anschlussdraht, Abdeckung 125%. 
Geflecht aus verzinntem Kupfer  
0,008 mm2 (38 AWG), Abdeckung 
95%

Isolierung	 : �Polyethylen für Kabel mit paarweise 
verdrillten Leitern 
Farbe des Leiterpaars #1: grün/gelb 
Farbe des Leiterpaars #2: braun/
weiß 
 
Polyvinylchlorid für Außenmantel, 
extrudiert, Farbe schwarz

Werkstoffe des Anschlusssteckers
Gehäuse	 : �Polybutylenterephthalat UL94V-0, 

Farbe schwarz
O-Ring	 : �Nitrilbutadien-Kautschuk, Farbe 

schwarz
Mutter	 : Messing
Kontaktterminierung	 : Goldbeschichtung

Elektrische Daten 
Kabel mit paarweise verdrillten Leitern
		  : �Kapazität < 50 pF/m 

Widerstand < 100 Ω/km 
Wellenwiderstand 120 Ω

Anschlussstecker	 : �Max. Nennstrom 5 A 
Max. Spannung 125 V

Betriebsdaten
Temperatur	 : �- 40 bis + 85°C (-40 bis +185°F) 
Wasserdichtigkeit	 : �IP67 (in Übereinstimmung mit 

IEC60529)
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ABMESSUNGEN

Abb. 9: Abmessungen des Kabels WU11

Länge (L)	 : 3, 5, 10, 20 m 
Durchmesser Anschlussstecker (D)
	 : 10,6 ± 0,2 mm (4,17 ± 0,08 Zoll)
Durchmesser Kabel (d)	: 5,8 ± 0,1 mm (2,28 ± 0,04 Zoll)
Anschlussstifte	 : 8 x 1,3 mm (3,1 x 0,5 Zoll)

Abb. 10: �Kabelanschlussstecker (Draufsicht) 
mit goldbeschichteten Kontakten

DATEN DES ANSCHLUSSSTECKERS 

Anschlusspositionen der Stifte an Kabel

Stift #	 Verdrillltes	 Leiter-	 Leiter-
	 Leiterpaar #	 farbe	 nummer
1	 1	 gelb	 83
2	 1	 grün	 84
3	 2	 braun	 87
4	 Abschirmung	 schwarz	 82
5	 2	 weiß	 86

Anschlusspositionen des Kabels an den FLXA-Analysator

Signal-	 Leiter-	 Leiter-	 FLXA-
bezeichnung	 farbe	 nummer	 klemme
Versorgung +	 braun	 87	 87
Versorg. Erde	 weiß	 86	 86
Daten +	 grün	 84	 84
Daten -	 gelb	 83	 83
Abschirmung	 schwarz	 82	 82

Typ- und Zusatzcodes

Typ	 Zusatzcode	 Beschreibung
WU11	
Anschlusstyp	 -M9	 M9-Anschluss
Kabellänge	 -03	 3 m

	 -05	 5 m
	 -10	 10 m
	 -20	 20 m
Kabelterminierung	 -WP	 Anschlussstifte
Werkstoff des Mantels	 -V	 PVC
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