
PR10 
Wechselarmatur für
induktive Leitfähigkeitsmessungen

Produkt-
Spezifikation

GS 12D8J2-01D-E
2. Ausgabe

On-Line-Messungen stellen im Vergleich zu At-Line-Messungen 
oftmals eine besondere Herausforderung dar. Dies trifft z.B. 
bei Wartungsvorgängen zu. Die Wechselarmatur PR10 ist 
besonders für solche Applikationen ideal geeignet, wo der 
Sensor ohne Unterbrechungen oder Abschaltungen aus dem 
Prozess entnommen werden muss. Die PR10 kann ohne spezielle 
Werkzeuge sicher aus Prozessen mit Drücken bis zu 5 bar 
entnommen werden. 

Für einen besonders bedienerfreundlichen Einsatz sind optionale 
Spülanschlüsse erhältlich. Diese sorgen dafür, dass der Sensor in 
der ausgebauten Position feucht gehalten wird und die Reinigung 
und Kalibrierung problemlos durchgeführt werden können. Diese 
Vorgänge sind möglich, ohne den Prozess unterbrechen oder die 
Armatur demontieren zu müssen. 

Die PR10 kann sowohl pH-, als auch Kontakt- und induktive 
Leitfähigkeitssensoren aufnehmen. Der Wechsel zwischen pH, SC 
und ISC ist durch den Austausch einer einzigen Komponente der 
Armatur möglich. 

Leistungsmerkmale
• �Ein einziges Modell für pH-, Leitfähigkeits- und induktive 

Leitfähigkeitssensoren
• �Integrierter Schutzkäfig
• �Der integrierte Abstreifer verhindert die Kontamination der 

Armatur
• Geeignet für einen breiten Sensorbereich 
• �Spezielles Design für den sicheren Einschub und die Entnahme 

„durch das Ventil“
• �Vereinfachte Installation durch optional erhältliche Kugelventile 

mit Flansch- oder konischen Anschlüssen
• �Optional erhältliche Spülanschlüsse für die Feuchthaltung, 

Reinigung und Kalibrierung des Sensors
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Für die Montage in 
der Wechselarmatur
PR10

Minimaler Loch-ID
zur Aufnahme des
Sensors: Ø48 (1,89")

Ø47 (1,85")

45 (1,77")

Ø17 (0,67")

m19 x 1,5

Einheit: mm (Zoll)Tabelle 1 Typ- und Zusatzcodes

Typ	 Zusatz	Option	Beschreibung
ISC40G-GR			�   Allgemeine Anwendungen, glas-
			   faserverstärktes PEEK, Wechsel-
			   Ausführung
ISC40S-GR			   Eigensichere Anwendungen, 
			   glasfaserverst. PEEK, Wechsel- 
			   Ausführung
Temp.sensor	 -T1		  Pt1000

  	 -T3		  30kNTC
 Kabellänge	   �-03		  03 m 

�-05		  05 m 
-10		  10 m 
-15		  15 m 
-20		  20 m

Hinweis: Option Q ist in der Standardlieferung enthalten.

Abb. 1 Druck-/Temperatur-Nennwerte

 

Abb. 2 ISC40-GR

Allgemeine technische Daten

A.	 Werkstoffe der medienberührten Teile
	 - �Sensor siehe Bedienungsanleitung
	 - Edelstahl AISI 316L
	 - O-Ring-Dichtungen: Viton 70° shore

B.	 Werkstoffe der nicht medienberührten Teile
	 - �Sensor siehe Bedienungsanleitung
	 - Edelstahl AISI 316, 304
	 - Glasfaserverstärktes Polypropylen

C.	 Einbaulänge
	 - Siehe Abmessungszeichnung Abb. 3.

D.	 Druck-/Temperatur-Nennwerte
	 - �Statische Bedingungen: �siehe Abb. 1.
	� - �Bedingungen während der Entnahme und dem Einschub 

max. 500kPa, max. 100°C

E.	 Flansch-Nennwerte: 
	 - DIN-Flansch DN50 PN10
	 - ANSI-Flansch 2“ 150 lbs

F.	 Spezifikationen des verwendeten Sensors
	 - Siehe die Spezifikationen des entsprechenden Sensors.

G.	 Gewicht
	 - Ca. 2,5 kg ohne Kugelventil

H.	 ISC40G(S)-GR
	 Medienberührte Teile
	 - Sensor 	 : Victrex PEEK
	 - Dichtung 	 : Viton 
	 - Prozessadapter 	 : PR10
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Tabelle 2 Typ- und Zusatzcodes 

Typ 	 Zusatzcode			   Optionscode	 Beschreibung 
PR10 										          Wechselarmatur für Leitfähigkeitsmessungen 19 mm 
Armatur	 -S 									         Edelstahlausführung AISI 316 
O-Ring		  -V								        Viton O-Ring-Dichtung
Rohrlänge			   -L5							      0,5 m Rohrlänge
Anschluss				    -D50					     DN50 / 2”-Montage
Sensoradapter für				    -ISC4				    ISC40
Einschraubadapter (SS AISI 316)		  /SA200			  ISO 228/1 G2 bis 2” M-NPT
Flanschadapter (SS AISI 316)				    /FA200		  Flanschadapter mit Spülanschluss 2“ 150 lbs 
							       /FN200		 Flanschadapter ohne Spülanschluss 2“ 150 lbs 
							       /FAD50		 Flanschadapter mit Spülanschluss DN50 PN10 
							       /FND50		 Flanschadapter ohne Spülanschluss DN50 PN10
Einschweißadapter (SS AISI 316)			   /WA200		 Gerader Einschweißadapter ISO 228/1 G2
Kugelventile (SSl AISI 316)					     /BF200		 Kugelventil mit Flansch 2“ 150 lbs 
							       /BFD50		 Kugelventil mit Flansch DN50 PN10 
							       /BS200		 Einschraub-Kugelventil 2“ F-NPT
Zertifikat								        /M		  �3.1 gemäß EN 10024 für medienberührte Metallteile

*Hinweis:  Bei Verwendung eines Kugelventils ist ein Einschraubadapter oder ein Adapter mit Flansch erforderlich.
Hinweis:  Bitte bestellen Sie für Wartungszwecke das O-Ring-Demontagewerkzeug mit der Teilenummer K1525AF.
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PR10-S-V-L5-D50-ISC4

PR10-..-..-....-D50-ISC4/F..200/BF200
PR10-..-..-....-D50-ISC4/F..D50/BFD50

PR10-..-..-....-D50-ISC4/SA200/BS200

Dimensional drawing PR10...-D50 with 
mounted ISC40 sensor

533 (21")

394 (15,5")

366 (14,4")

82 (3,25”)

142 (5,6”)

783 (30,8")

Abmessungen

Abb. 3 �Abmessungszeichnung von PR10...-D50 mit montiertem Sensor ISC40

Einheit mm (Zoll)

Hinweis: Bei Bestellung des Kugelventils sind Schrauben und Dichtungen in der Lieferung enthalten.
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Tabelle 4 Ersatzteile

K1525AP	 Adapter SC4A - ISC40
K1525AA	 Außenrohr
K1525AF	 O-Ring-Demontagewerkzeug
K1525BB	 Satz O-Ringe für PR10-S-V-L5-D50
K1525BC	 Schlüsselsatz
K1525BD	 Dämpfungsring-Satz
K1525BE	 Satz M16-Schrauben und Unterlegscheiben (8 Stk.)
K1525BF	 Satz M14-Schrauben und Unterlegscheiben (8 Stk.)
K1525BG	 Dichtungen für Kugelventile - D50 + 2”
K1525YD	 PR10/FA200 - FAD50
K1525YE	 PR10/FN200 - FND50
K1525YJ	 PR10/WA200
K1525YL	 PR10/BF200
K1525YN	 PR10/BFD50
K1525YQ	 PR10/BS200
K1541EM	 Adapter 2” NPT-G2 SS (ISC40PR/B)

Spülanschlüsse 
Die Wechselarmatur PR10 kann mit optionalen Entleerungs-/
Spülanschlüssen am Adapter mit Flansch bestellt werden. Diese 
Anschlüsse verfügen über ein konisches 1/8” NPT-Innengewinde 
für Anschlussvorrichtungen mit kleinen Durchmessern.

Abb. 5 Spülanschluss
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