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u	 Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für den 2-Leiter-Analysator FLXATM202/FLXATM21 entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Installation und dem Einsatz des FLXA202/FLXA21 die nachfolgend 
aufgeführten Dokumente zusätzlich zu dieser Inbetriebnahmeanleitung sorgfältig.
Wird der FLXA21 mit den Kommunikationsarten FOUNDATION Fieldbus oder PROFIBUS PA 
verwendet, lesen Sie bitte zusätzlich auch die Bedienungsanleitungen IM 12A01A02-71D-E oder 
IM 12A01A02-72D-E.
Folgende Dokumente gehören zum FLXA202/FLXA21:

Allgemeine Spezifikationen
Inhalt Dokumentennummer Hinweis

FLXA202 2-Leiter-Analysator GS 12A01A03-01DE-E Für FLXA202. Onlinehandbuch
FLXA21 2-Leiter-Analysator GS 12A01A02-01D-E Für FLXA21. Onlinehandbuch
FLXA21 2-Leiter-Analysator
FOUNDATION Fieldbus Kommunikation GS 12A01A02-71D-E Für FLXA21. Onlinehandbuch

FLXA21 2-Leiter-Analysator
PROFIBUS PA Kommunikation GS 12A01A02-72D-E Für FLXA21. Onlinehandbuch

* Das „DE“ oder „D-E“ in der Dokumentennummer kennzeichnet die Sprache.

Bedienungsanleitung
Inhalt Dokumentennummer Hinweis

FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Startanleitung IM 12A01A02-12D-E Liegt dem Produkt bei.

Sicherheitshandbuch IM00C01C01-01Z1 Für Typ „-AB“, „-CB“ oder „-DB“
Liegt dem Produkt bei.

FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Sicherheitshinweise IM 12A01A02-20D-E

Für Eigensicherheit, nicht entflammbar und 
Typ n.
Liegt dem Produkt bei (dieses Handbuch)

FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Installation und Verdrahtung IM 12A01A03-01DE-E Onlinehandbuch

FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Bedienung von pH/ORP IM 12A01A03-31DE-E Für pH/ORP (-P1) Auswahl

Onlinehandbuch
FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Bedienung des SC IM 12A01A03-32DE-E Für Leitfähigkeit (SC) (-C1) Auswahl

Onlinehandbuch
FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Bedienung des ISC IM 12A01A03-33DE-E Für Induktive Leitfähigkeit (ISC) (-C5) Auswahl

Onlinehandbuch
FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
Bedienung von DO IM 12A01A03-34DE-E Für Gelöstsauerstoff (DO) (D1) Auswahl

Onlinehandbuch

FLXA202 2-Leiter-Analysator Bedienung 
des SENCOM SA-pH/ORP IM 12A01A03-36DE-E

Für pH/ORP für SENCOM SA (-S5) 
Auswahl
Onlinehandbuch

FLXA202 2-Leiter-Analysator
Bedienung des SENCOM SA-SC IM 12A01A03-37DE-E

Für Leitfähigkeit (SC) von SENCOM SA 
(-S5) Auswahl
Onlinehandbuch

FLXA21 2-Leiter-Analysator
FOUNDATION Fieldbus Kommunikation IM 12A01A02-71D-E Für FLXA21, Ausgang „-F“

Onlinehandbuch
FLXA21 2-Leiter-Analysator
PROFIBUS PA Kommunikation IM 12A01A02-72D-E Für FLXA21, Ausgang „-P“

Onlinehandbuch
*Die Abkürzung „D-E“ oder „DE-E“ in der Dokumentennummer steht für den Ländercode.

Hinweis:	� Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise (IM 12A01A02-20D-E), bevor Sie das Produkt nutzen. 
Die Sicherheitshinweise enthalten Kontrollzeichnungen der Eigensicherheit, der Nichtentzündlichkeit und des Typs n, die 
bestimmte Bedingungen für die Verwendung des FLXA202/FLXA21 in gefährlichen/klassifizierten Umgebungen beschreiben.

Produkten mit Begleitzeichen oder Optionscodes, die den Code „Z“ enthalten (nach 
Kundenspezifikationen hergestellt), kann eine exklusive Bedienungsanleitung beiliegen. Bitte 
lesen Sie diese zusammen mit der vorliegenden Bedienungsanleitung.

No. IM 12A01A02-20E	 9. Ausgabe: Juni 2022 (YK)
Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2013, Yokogawa Electric Corporation
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Technische Informationen
Inhalt Dokumentennummer Hinweis

FLXA202 2-Leiter-Analysator
Auswahlhilfe für die eigensichere 
Ausführung Verbundene Geräte 

TI 12A01A02-42DE-E Onlinehandbuch

FLXA202/FLXA21 2-Leiter-Analysator
HART-Kommunikation TI 12A01A02-60D-E Onlinehandbuch

*Die Abkürzung „D-E“ oder „DE-E“ in der Dokumentennummer steht für den Ländercode.

Sie können die aktuellen Dokumente von unserer Website herunterladen. Scannen Sie den  
QR-Code.
http://www.yokogawa.com/an/flxa202/download/

Lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung für ausführliche Informationen zu Sensoren 
oder anderen zugehörigen Produkten.

n	 Über diese Bedienungsanleitung
•	 Diese Bedienungsanleitung ist für den Endanwender bestimmt, damit dieser jederzeit auf 

den Inhalt der Bedienungsanleitung zugreifen kann.
•	 Bitte lesen Sie das Dokument vor dem Einsatz des Produkts gründlich durch.
•	 Diese Bedienungsanleitung beinhaltet die Beschreibung der funktionalen Details des 

Produkts. Eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck kann 
jedoch aus der Anleitung nicht abgeleitet werden.

•	 Die Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von YOKOGAWA weder 
komplett noch teilweise übertragen oder reproduziert werden.

•	 YOKOGAWA behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung oder das Produkt ohne 
vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

•	 Sollten Fragen auftauchen oder sind in dieser Bedienungsanleitung Fehler oder 
Auslassungen vorhanden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche YOKOGAWA-Vertretung.

n	 Warenzeichen
FLEXA, FLXA, SENCOM und FieldMate sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen 
der Yokogawa Electric Corporation.
Alle weiteren in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Firmen- und Produktbezeichnungen 
sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
In dieser Bedienungsanleitung werden die Symbole TM oder ® nicht zur Kennzeichnung von 
Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen verwendet.
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u	 Sicherheitsvorkehrungen
n	 Hinweise zu Sicherheit, Schutz und Änderungen des Produkts

•	 Zum Schutz und zum sicheren Gebrauch des Produkts und des Systems, in dem 
das Gerät eingebaut ist, sind die Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen dieser 
Bedienungsanleitung jederzeit zu befolgen. Yokogawa übernimmt keinerlei Verantwortung 
für die Sicherheit, wenn die Anweisungen zum Betrieb des Produkts nicht beachtet werden.

•	 Wird dieses Instrument in einer Weise eingesetzt, die nicht in dieser Bedienungsanleitung 
spezifiziert ist, kann die Schutzfunktion des Instruments verletzt werden.

•	 Sind irgendwelche Schutz- oder Sicherheitskreise für das System, das von dem Produkt 
gesteuert wird, oder das Produkt selbst erforderlich, sind diese separat zu implementieren.

•	 Verwenden Sie beim Austausch von Komponenten oder als Verbrauchsmaterialien nur die 
von Yokogawa spezifizierten Originalteile.

•	 Änderungen am Produkt sind streng verboten.
•	 In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet:

	 WARNUNG
Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass er die betreffenden Instruktionen befolgen 
muss, um Verletzungen oder elektrische Schläge, auch mit Todesfolge, zu vermeiden. Die 
Bedienungsanleitung beschreibt Maßnahmen, um solche Risiken zu vermeiden.

	 VORSICHT
Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass er die betreffenden Instruktionen befolgen 
muss, um Schäden an Software oder Hardware des Geräts, die auch zu Systemausfällen führen 
können, zu vermeiden.

VORSICHT
Dieses Symbol kennzeichnet essentielle Informationen zum Verständnis von Bedienvorgängen 
und Funktionen.

HINWEIS
Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen zur Vertiefung des betreffenden Themas.

Dieses Symbol kennzeichnet die Funktionserdeklemme. Diese Klemme darf nicht als 
Schutzerdeklemme verwendet werden.

n	 Warnung und Haftungsausschluss
Die Lieferung des Geräts erfolgt im aktuellen technischen Zustand. YOKOGAWA übernimmt 
keine Verantwortung für direkte oder indirekte Verletzungen oder Schäden beim Kunden oder bei 
weiteren Personen, die auf unvorhersagbare Defekte des Produkts zurückzuführen sind.
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	 WARNUNG
Verdrahtung und Installation
Der FLXA202/FLXA21 sollte nur mit Geräten verwendet werden, die den einschlägigen 
IEC-, amerikanischen oder kanadischen Normen entsprechen. Yokogawa übernimmt keine 
Verantwortung für den Missbrauch dieser Einheit.

	 WARNUNG
Installieren Sie niemals Geräte für allgemeine Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

	 VORSICHT
Obwohl das Gerät sorgfältig in schockabsorbierenden Materialien verpackt wurde, kann es 
trotzdem beschädigt werden, wenn es extremen Stößen, wie sie z.B. beim Herunterfallen 
vorkommen, ausgesetzt wird. Bitte handhaben Sie das Gerät mit der erforderlichen Vorsicht.

	 VORSICHT
Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse A und wurde für den Einsatz im industriellen Umfeld 
entwickelt. Bitte verwenden Sie das Gerät ausschließlich im industriellen Umfeld.

	 VORSICHT
Wenn Sie die Frontplatte öffnen, vergewissern Sie sich, dass die Schrauben vollständig aus den 
Schraubenlöchern herausgezogen sind, und öffnen Sie dann die Frontplatte langsam, um die 
Gewindeteile am Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn die Gewindeteile beschädigt sind und 
die Schrauben nicht angezogen werden können, verschlechtert sich die wasserdichte Funktion.

	 VORSICHT
Die HART-Kommunikation kann durch starke elektromagnetische Felder beeinträchtigt werden. 
In diesem Fall kann die HART-Kommunikation und/oder die Bedienung des Geräts über den 
Touchscreen des FLXA202/FLXA21 getestet werden.
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	 WARNUNG
•	 Verwenden Sie für die Reinigung der Geräte keine abrasiven Reinigungsmittel oder 

organischen Lösungsmittel.
•	 Ein Austausch der Komponenten kann die Eignung für den Bereich 2 beeinträchtigen. 

Entfernen oder tauschen Sie die Komponenten nicht aus, während der Stromkreis unter 
Spannung steht, außer wenn der Bereich bekanntermaßen ungefährlich ist. 
Explosionsgefahr – Trennen Sie das Gerät nicht, während der Stromkreis unter Spannung 
steht, außer wenn der Bereich bekanntermaßen ungefährlich ist. 
Setzen Sie den Leistungsschalter nicht zurück, es sei denn, die Stromversorgung wurde 
aus dem Gerät entfernt oder der Bereich ist als nicht gefährlich bekannt.

	 WARNUNG
Elektrostatische Entladung
Der FLXA202/FLXA21 enthält Komponenten, die durch statische Elektrizität beschädigt werden 
können. 
Treffen Sie daher bei Wartung und Inspektion geeignete Maßnahmen gegen statische Elektrizität. 
Austauschkomponenten für Lagerung oder Versand sind in leitfähigen Verpackungsmaterialien 
zu verpacken. Reparaturarbeiten sind an geerdeten Arbeitsplätzen mit geerdeten Armbändern 
und geerdeten Lötkolben vorzunehmen.

VORSICHT
Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie prüfen, ob das ORP-Messgerät ordnungsgemäß funktioniert 
und dabei konzentrierte Schwefelsäure verwenden.
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n	 Lage der Markierung für die Eigensicherheit und Nichtzündfähigkeit
Die Markierungsposition wird wie folgt dargestellt

FLXA202

Typ: -CB

*1: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von IECEx.
*2: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von ATEX.
*3: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von CSA.
*4: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von FM.
*5: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von CSA.
*6: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von FM.
*7: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von NEPSI.
*8: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von KCs.

Typ: -CD Typ: -DD Typ: -CH Typ: -CG

*1

*2 *4

*3

*6

*5 *7
*8

FLXA21 (Ausgang: -A)

*4

*3

*6

*5

*7

*2

*1

*8

Typ: -CB Typ: -CD Typ: -DD

Typ: -CH Typ: -EG *1: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von IECEx.
*2: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von ATEX.
*3: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von CSA.
*4: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von FM.
*5: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von CSA.
*6: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von FM.
*7: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von NEPSI.
*8: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von KCs.
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FLXA21 (Ausgang: -F, -P)

*1

*2

*1

*2

-F (FOUNDATION-Fieldbus)

-P (PROFIBUS PA)

Typ: -CB

Typ: -CB

Typ: -CD

Typ: -CD

Typ: -DD

Typ: -DD

*4

*4

*3

*3

*6

*6

*5

*5

Typ: -CH

Typ: -CH

*7

*7

Typ: -EG Typ: -EG

*1: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von IECEx.
*2: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von ATEX.
*3: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von CSA.
*4: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von FM.
*5: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von CSA.
*6: Diese Markierung entspricht der Nichtzündfähigkeit von FM.
*7: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von NEPSI.
*8: Diese Markierung entspricht der Eigensicherheit von KCs.

*8 *8

-F (FOUNDATION-Fieldbus) -P (PROFIBUS PA)
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n	 Lage der Markierung für Typ n
Die Markierungsposition wird wie folgt dargestellt

FLXA202

Typ: -DB Typ: -DE

*1

*2

*3

*1:	 Diese Markierung entspricht Typ n von ATEX.
*2:	 Diese Markierung entspricht Typ n von IECEx.
*3:	 Diese Markierung entspricht Typ n von CSA.

n	 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

l	 Sicherheits-, EMV- und RoHS-Konformität
Sicherheit:	 UL 61010-1
				    UL 61010-2-030
				    CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
				    CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030
				    EN 61010-1
				    EN 61010-2-030
EMV:	�EN61326-1 Klasse A, Tabelle 2 (industrieller Einsatz) 

Einfluss von Störeinstrahlung (Kriterium A): Die Ausgangsverschiebung wird innerhalb von ± 25 % des Messbereichs 
angegeben.

		  EN61326-2-3
		  EN 61326-2-5 (Zusatzcode Ausgang: -F, -P)
		  RCM: EN61326-1 Klasse A, Tabelle 2
		  Koreanische Norm für elektromagnetische Verträglichkeit   한국 전자파적합성 기준

	 		

A급 기기 (업무용 방송통신기자재)
　이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는
 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 
 사용하는 것을 목적으로 합니다. 

		  Russisch: TR CU 020/2011 (Zusatzcode Ausgang: -A)
RoHS:	 EN IEC 63000, FLXA202; 1.06 und später, FLXA21; 3.06 und später
Installationshöhe:	 max. 2000 m ü. d. M.
Kategorie gemäß IEC 61010: I (Hinweis 1)
Verschmutzungsgrad gemäß IEC 61010: 2 (Hinweis 2)

Hinweis 1: �Die Installationskategorie, auch Überspannungskategorie, spezifiziert die Impuls-Spannungsfestigkeit. 
Geräte der Kategorie I (außer Zwei-Leiter-Messumformer) werden für den Anschluss an den Stromkreis, in dem 
Messungen vorgenommen werden sollen, verwendet, um transiente Überspannungen auf ein akzeptables Maß 
zu begrenzen.

Hinweis 2: �Der Verschmutzungsgrad kennzeichnet den Anteil von festen, flüssigen oder gasförmigen Ablagerungen, die die 
Spannungsfestigkeit herabsetzen. Grad 2 bezeichnet normale Innenraumatmosphären.
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l	 Konformität der explosionssicheren Ausführung
FLXA202, FLXA21 (Ausgang: -A)

Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

Europa (ATEX) FLXA202 und FLXA21:	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 EN IEC 60079-0, EN 60079-11
Zertifikat-Nr.:	 DEKRA 11ATEX0109X
Markierung/Einstufung:	  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Da das Gehäuse des Modells FLXA202 aus Aluminium besteht, muss es, wenn es 

in einem Bereich installiert ist, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 
EPL Ga (Kategorie 1 G) vorgeschrieben ist, so installiert werden, dass auch für 
einen unwahrscheinlichen Unglücksfall eine Funkenbildung durch einen Aufprall 
oder durch Reibung ausgeschlossen ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.1

-CB

International 
(IECEx)

FLXA202 und FLXA21:	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 IEC 60079-0, IEC 60079-11
Zertifikat-Nr.:	 IECEx DEK 11.0044X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4 Ga
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Da das Gehäuse des Modells FLXA202 aus Aluminium besteht, muss es, wenn es 

in einem Bereich installiert ist, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 
EPL Ga (Kategorie 1 G) vorgeschrieben ist, so installiert werden, dass auch für 
einen unwahrscheinlichen Unglücksfall eine Funkenbildung durch einen Aufprall 
oder durch Reibung ausgeschlossen ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.1
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Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

USA (FM) FLXA202 und FLXA21:	 [Eigensicherheit / Nichtzündfähigkeit]
Zutreffende Normen:	� FM 3600, FM3610, FM3611, FM3810, NEMA 250,  

ANSI/ISA 60079-0, ANSI/ISA 60079-11, ANSI/UL 121201,  
ANSI/ISA 61010-1

Zertifikat-Nr.:	 FM20US0046X
Markierung/Einstufung:	� IS CL I, DIV 1, GP ABCD CL I, ZN 0, AEx ia IIC 

NI CL I, DIV 2, GP ABCD CL I, ZN 2 IIC
T4: für Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Gehäuse:	 Type 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Akku:	 Keine austauschbare Batterie
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.3

-CD

Kanada (CSA) FLXA202 und FLXA21:	 [Eigensicherheit / Nichtzündfähigkeit]
Zutreffende Normen:	� C22.2 No.0, CAN/CSA-C22.2 No.94, C22.2 No.213,  

CAN/CSA-C22.2 No.60079-0, CAN/CSA-C22.2 No.60079-11, CAN/CSA-C22.2 
No.61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030

Zertifikat-Nr.:	 2425510
Markierung/Einstufung:	� Ex ia IIC T4 Ga 

Eigensicher für Klasse I, Bereich 1, Gruppen A, B, C, D, T4 
Nicht zündfähig für Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D, T4

Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	 0–100 % (keine Kondensation)
Gehäuse:	 IP66, NEMA 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.2
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Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

USA (FM) FLXA202 und FLXA21:	 [Nicht zündfähig]
Zutreffende Normen:	� FM 3600, FM3611, FM3810, NEMA 250,  

ANSI/UL 121201, ANSI/ISA 61010-1
Zertifikat-Nr.:	 FM20US0046X 
Markierung/Einstufung:	 NI CL I, DIV 2, GP ABCD ZN 2 IIC 
T4: für Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Akku:	 Keine austauschbare Batterie
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.3

-DD

Kanada (CSA) FLXA202 und FLXA21:	 [Nicht zündfähig] 
Zutreffende Normen:	� C22.2 No.0, CAN/CSA-C22.2 No.94, C22.2 No.213,  

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030
Zertifikat-Nr.:	 2425510
Markierung/Einstufung:	� Nicht zündfähig für Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D, T4
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	 0–100 % (keine Kondensation) 
Gehäuse:	 IP66, NEMA 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.2
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Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

Kanada (CSA) FLXA202:	 [Schutzart „n“ / nicht entflammbar]
Zutreffende Normen:	� C22.2 No.0, CAN/CSA-C22.2 No.94, C22.2 No.213,  

CAN/CSA-C22.2 No.60079-0, CAN/CSA-C22.2 No.60079-11, CAN/CSA-22.2 
No.60079-15, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030

Zertifikat-Nr.:	 2425510
Markierung/Einstufung:	� Ex nA ic IIC T4 Gc 

Nicht zündfähig für Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D, T4
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	 0–100 % (keine Kondensation)
Gehäuse:	 IP66, NEMA 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.2

-DE
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Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

Europa (ATEX) FLXA202:	 [Schutzart „n“]
Zertifizierung:	 Nicht anwendbar nach Anhang VIII bis ATEX 2014/34/EU
Zutreffende Normen:	 EN IEC 60079-0, EN 60079-11, EN60079-15, EN60529
Markierung/Einstufung:	  II 3 G Ex nA ic IIC T4 Gc
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Gehäuse:	 IP66
Kabeleingang:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Verschmutzungsgrad:	� Der Verschmutzungsgrad 2 muss innerhalb des Gehäuses aufrechterhalten 

werden. Siehe Kontrollzeichnung.
Überspannungskategorie:	 I
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Zusätzliche Klemmverbindungen des Kabels müssen vorgesehen werden, um 

sicherzustellen, dass Zug- oder Drehkräfte nicht auf die Anschlussklemmen 
übertragen werden. Alternativ müssen zertifizierte Ex-d-, Ex-e- oder Ex-n-
Kabeldurchführungen, die ausreichenden Halt bieten, anstelle der beiliegenden 
Kabeldurchführung verwendet werden.

	� Der 2-Leiter-Analysator muss so installiert werden, dass die Lüftungsöffnung vor 
möglichen Stößen geschützt ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.4

-DB
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Artikel Beschreibung „Typ“ im  
MS-Code

International 
(IECEx)

FLXA202:	 [Schutzart „n“]
Zutreffende Normen:	 IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15
Zertifikat-Nr.:	 IECEx DEK 16.0034X
Markierung/Einstufung:	 Ex nA ic IIC T4 Gc
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Gehäuse:	 IP66
Kabeleingang:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Verschmutzungsgrad:	� Der Verschmutzungsgrad 2 muss innerhalb des Gehäuses aufrechterhalten 

werden. Siehe Kontrollzeichnung.
Überspannungskategorie:	 I
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Zusätzliche Klemmverbindungen des Kabels müssen vorgesehen werden, um 

sicherzustellen, dass Zug- oder Drehkräfte nicht auf die Anschlussklemmen 
übertragen werden. Alternativ müssen zertifizierte Ex-d-, Ex-e- oder Ex-n-
Kabeldurchführungen, die ausreichenden Halt bieten, anstelle der beiliegenden 
Kabeldurchführung verwendet werden.

	� Der 2-Leiter-Analysator muss so installiert werden, dass die Lüftungsöffnung vor 
möglichen Stößen geschützt ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.5

-DB

China (NEPSI) FLXA202 und FLXA21:	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	� GB3836.1-2010, GB3836.4-2010,  

GB 3836.20-2010
Zertifikat-Nr.:	 GYJ18.1051X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4 Ga
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.6

-CH

Korea (KCs) FLXA202:	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 Hinweis des Arbeitsministeriums Nr. 2016-54
Zertifikat-Nr.:	 15-AV4BO-0160X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4 Ga
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.6

-CG

FLXA21:	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 Hinweis des Arbeitsministeriums Nr. 2016-54
Zertifikat-Nr.:	 15-AV4BO-0160X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Kontrollzeichnung:	 Siehe 1.6

-EG
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FLXA21 (Ausgang: -F, -P)

Artikel Beschreibung „Typ“ im 
MS-Code

Europa (ATEX) 	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 EN IEC 60079-0, EN 60079-11
Zertifikat-Nr.:	 DEKRA 11ATEX0109X
Markierung/Einstufung:	  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, FISCO-Feldgerät
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Da das Gehäuse des Modells FLXA202 aus Aluminium besteht, muss es, wenn es 

in einem Bereich installiert ist, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 
EPL Ga (Kategorie 1 G) vorgeschrieben ist, so installiert werden, dass auch für 
einen unwahrscheinlichen Unglücksfall eine Funkenbildung durch einen Aufprall 
oder durch Reibung ausgeschlossen ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.1

-CB

International 
(IECEx)

	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 IEC 60079-0, IEC 60079-11
Zertifikat-Nr.:	 IECEx DEK 11.0044X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4 Ga, FISCO-Feldgerät
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	� Elektrostatische Aufladungen nichtmetallischer Teile oder beschichteter Teile des 

2-Leiter-Analysators sind zu vermeiden.
	� Da das Gehäuse des Modells FLXA202 aus Aluminium besteht, muss es, wenn es 

in einem Bereich installiert ist, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 
EPL Ga (Kategorie 1 G) vorgeschrieben ist, so installiert werden, dass auch für 
einen unwahrscheinlichen Unglücksfall eine Funkenbildung durch einen Aufprall 
oder durch Reibung ausgeschlossen ist.

Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.1
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Artikel Beschreibung „Typ“ im 
MS-Code

USA (FM) 	 [Eigensicherheit / Nichtzündfähigkeit]
Zutreffende Normen:	� FM 3600, FM3610, FM3611, FM3810, NEMA 250,  

ANSI/ISA 60079-0, ANSI/ISA 60079-11, ANSI/UL 121201,  
ANSI/ISA 61010-1

Zertifikat-Nr.:	 FM20US0046X
Markierung/Einstufung:	� IS CL I, DIV 1, GP ABCD CL I, ZN 0, AEx ia IIC 

NI CL I, DIV 2, GP ABCD CL I, ZN 2 IIC 
FISCO-Feldgerät

T4: für Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Gehäuse:	 Type 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Akku:	 Keine austauschbare Batterie
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.2

-CD



17

IM 12A01A02-20D-E 9. Ausgabe: 20. Juni 2022-00

Artikel Beschreibung „Typ“ im 
MS-Code

Kanada (CSA) 	 [Eigensicherheit / Nichtzündfähigkeit]
Zutreffende Normen:	� C22.2 No.0,  

CAN/CSA-C22.2 No.94,  
C22.2 No.213  
CAN/CSA-C22.2 No.60079-0,  
CAN/CSA-C22.2 No.60079-11,  
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1,  
CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030

Zertifikat-Nr.:	 2425510
Markierung/Einstufung:	� Ex ia IIC T4 Ga, FISCO-Feldgerät 

Eigensicher für Klasse I, Bereich 1, Gruppen A, B, C, D, T4 
Nicht zündfähig für Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D, T4

Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	 0–100 % (keine Kondensation)
Gehäuse:	 IP66, NEMA 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.3

-CD
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Artikel Beschreibung „Typ“ im 
MS-Code

USA (FM) 	 [Nicht zündfähig]
Zutreffende Normen:	� FM 3600, FM3611, FM3810, NEMA 250, ANSI/UL 121201,  

ANSI/ISA 61010-1
Zertifikat-Nr.:	 FM20US0046X 
Markierung/Einstufung:	 NI CL I, DIV 2, GP ABCD ZN 2 IIC 
T4: für Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Akku:	 Keine austauschbare Batterie
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.2

-DD

Kanada (CSA) 	 [Nicht zündfähig] 
Zutreffende Normen:	� C22.2 No.0, CAN/CSA-C22.2 No.94, C22.2 No.213,  

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030
Zertifikat-Nr.:	 2425510
Markierung/Einstufung:	� Nicht zündfähig für Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D, T4
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	 0–100 % (keine Kondensation) 
Gehäuse:	 IP66, NEMA 4X
Spannungsversorgung/Signale:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Elektrische Parameter:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Dielektrische Festigkeit:	 500 V AC effektiv zwischen 
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Erdeklemme
		  - �den Anschlussklemmen der Messmodule mit Ausnahme von PH, SC und ISC 

und der Erdeklemme
		  - �Spannungsversorgungsanschlussklemmen und Anschlussklemmen der 

Messmodule
		  - �Anschlussklemmen des Messmoduls 1 und Anschlussklemmen des 

Messmoduls 2
	 700 V DC zwischen 
		  - �den Anschlussklemmen von PH, SC und ISC-Messmodulen und der 

Erdeklemme
Besondere Nutzungsbedingungen:	 Siehe Kontrollzeichnungen.
Montage vor Ort:	 Siehe Bedienungsanleitung IM 12A01A03-01DE-E.
Installation und Aufbau:	 Siehe Kontrollzeichnung.
Wartung und Reparatur:	� Warnung: Im Fall einer Veränderung würde die Anlagenkomponente nicht mehr der 

in der Dokumentation des Zertifikats beschriebenen Konstruktion entsprechen.
	� Nur von der Yokogawa Electric Corporation autorisiertes Personal kann das Gerät 

reparieren.
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.3

China (NEPSI) 	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	� GB3836.1-2010, GB3836.4-2010,  

GB 3836.20-2010
Zertifikat-Nr.:	 GYJ18.1051X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4 Ga, FISCO-Feldgerät
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.4

-CH
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Artikel Beschreibung „Typ“ im 
MS-Code

Korea (KCs) 	 [Eigensicherheit „ia”]
Zutreffende Normen:	 Hinweis des Arbeitsministeriums Nr. 2016-54
Zertifikat-Nr.:	 15-AV4BO-0160X
Markierung/Einstufung:	 Ex ia IIC T4, FISCO-Feldgerät
Umgebungstemperatur:	 –20 bis 55 °C
Kontrollzeichnung:	 Siehe 2.4

-EG

n	 Entsorgung des Produkts
Entsorgen Sie das Instrument gemäß den lokalen und nationalen gesetzlichen/
verordnungsrechtlichen Vorschriften.

n	 Garantie und Service
Yokogawa-Produkte und -Teile sind bei normalem Gebrauch und Service für einen Zeitraum 
von (typischerweise) 12 Monaten ab dem Datum der Lieferung durch den Hersteller frei von 
Verarbeitungs- und Materialfehlern.
Einzelne Verkaufsorganisationen können von der typischen Garantiezeit abweichen, und die 
Verkaufsbedingungen zur ursprünglichen Bestellung sind zu konsultieren. Schäden, die durch 
Verschleiß, unzureichende Wartung, Korrosion oder durch die Einwirkung chemischer Prozesse 
entstehen, sind von dieser Garantieleistung ausgeschlossen.
Im Falle eines Garantieanspruchs sollte die defekte Ware zur Reparatur oder zum Austausch 
(nach Ermessen von Yokogawa) an die Serviceabteilung der jeweiligen Vertriebsorganisation 
geschickt werden (frachtfrei). Die folgenden Informationen müssen in dem Begleitschreiben zur 
Rücksendung enthalten sein:

•	 Teilenummer, Modellcode und Seriennummer
•	 Originalbestellung und Datum
•	 Länge der Betriebszeit und eine Beschreibung des Prozesses
•	 Beschreibung des Fehlers und der Umstände des Fehlers
•	 Prozess-/Umgebungsbedingungen, die mit dem Ausfall des Geräts zusammenhängen 

können.
•	 Eine Erklärung, ob eine Garantie- oder Nicht-Garantieleistung angefordert wird
•	 Vollständige Versand- und Rechnungsanweisungen für die Rücksendung von Material 

sowie Name und Telefonnummer eines Ansprechpartners, der für weitere Informationen 
erreichbar ist.

Retouren, die mit Prozessflüssigkeiten in Berührung gekommen sind, müssen vor dem Versand 
dekontaminiert/desinfiziert werden. Die Waren sollten ein entsprechendes Zertifikat für die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter tragen.
Sicherheitsdatenblätter sollten auch für alle Komponenten der Prozesse, denen das Gerät 
ausgesetzt war, enthalten sein.
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u	 Produkte mit CE-Kennzeichnung
n	 Bevollmächtigte Vertretung in der EU

Die bevollmächtigte Vertretung für den Europäischen Wirtschaftsraum für dieses Produkt ist 
Yokogawa Europe B.V. (Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Niederlande).

n	 Kennzeichnungsschild
Diese Bedienungsanleitung und das Kennzeichnungsschild an der Verpackung sind wesentliche 
Bestandteile des Produkts.
Bewahren Sie diese zur späteren Nutzung zusammen an einem sicheren Ort auf.

n	 Benutzer
Dieses Produkt ist für die Nutzung durch eine Person mit Fachkenntnissen vorgesehen.

n	 Entsorgung der Batterien
Dies ist eine Erläuterung zur EU-Batterierichtlinie. Diese Richtlinie ist ausschließlich in der EU 
wirksam.
Die Batterien sind in diesem Produkt enthalten. Die in diesem Produkt eingebauten Batterien 
dürfen nicht vom Anwender entfernt werden. Sie sind zusammen mit dem Gerät zu entsorgen.
Für die Entsorgung des Produkts inklusive Batterien in der EU wenden Sie sich bitte an die 
nächste europäische Yokogawa-Vertretung. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
Batterietyp:	 Mangandioxid-Lithiumbatterie

	
Hinweis: 

	� Das Symbol (siehe oben) bedeutet, dass sie gemäß der EU-Batterierichtlinie sortiert und 
gesammelt werden.

n	 Informationen der WEEE-Richtlinie
Dieses Produkt wurde ausschließlich für die Anwendung in großen ortsfesten Anlagen entwickelt 
und unterliegt daher nicht der WEEE-Richtlinie. Die WEEE-Richtlinie ist nicht anwendbar. Diese 
Produkte sollten gemäß den örtlichen und nationalen Gesetzen/Bestimmungen entsorgt werden.
Die WEEE-Richtlinie ist ausschließlich in der EU wirksam.
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u	 Kontrollzeichnungen
1.	FLXA202, FLXA21 (Ausgang: -A)

1,1	ATEX und IECEx 
	 FLXA202/FLXA21:	 Eigensicherheit „ia”

Yokogawa Electric Corporation Model FLXA21 / FLXA202 

Title Control drawing (for 4–20mA type) 

No. IKE039-A31 Page 1 Revision 0 Date 2019-10-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
1. The associated apparatus must be a linear source. 
2. “Measuring Module 2” is not always installed. 
3. ISC module, SENCOM module and SSA module are not installed as “Measuring Module 2”. 
4. Sensor 1 and Sensor 2 may be simple apparatus or intrinsically safe apparatus. 
5. In case of SSA module, Sensor 1 is SENCOM SA (SENCOM Smart Adaptor). 
6. When accessing the display window or other non-metallic parts of the enclosure of 

FLXA202/FLXA21, take the following measures to minimize the risk of explosion from 
electrostatic discharges, in addition to avoiding any actions that cause the generation of 
electrostatic charges, such as rubbing with a dry cloth. 

 
 To avoid electrostatic charge on the operator,  

- Earth the operator through a wrist-strap, or 
- Operate FLXA202/FLXA21 on the conductive floors, wearing anti-static work clothes and 

electrostatic safety shoes, or 
- Neutralize the operator and FLXA202/FLXA21 by a static elimination bar which has a 

metal part earthed through resistor from 100k  to 100M . 
In case that those measures cannot be taken or static electricity cannot be suppressed, bring a 
gas detector and make sure there is no ignition capable atmosphere around FLXA202/FLXA21 
before the operation. 

 

Supply +, Supply –
 Ui: 30 V 
 Ii: 100 mA 
 Pi: 0.75 W 
 Ci: 13 nF 
 Li: 0 mH 
 
Measuring Module 1, 2  

 Type of Measuring Module
pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA 

Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V 
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W 
Co 100 nF 100 nF 31 F 
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH 

 

Non-hazardous Area

Supply + +

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLXA21/FLXA202 Analyzer 

Sensor 1 

Sensor 2 

Hazardous Area 

Associated Apparatus 

����������������������
�

����������������������������


��� 
	� ����� ���� �� ������

���������������

������������������������������������
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1.2	CSA 
	 FLXA202/FLXA21:	 Eigensicherheit, nicht entflammbar  
	 FLXA202:			   Schutzart „n“

Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017  
 

Rev.1: Dec. 26, 2019 Doc. No.: ICS032-A71 P.1 
 

Yokogawa Electric Corporation 

 Control drawing (4-20mA type) 
  
Installation for Zone 0, 1 / Division 1 
 
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-A-..., FLXA202-D-x-x-CD-xx-xx-A-… 
 
 
 
 

Non-hazardous AreaHazardous Area 
 
Class I, Zone 0, 1, Group IIC, or 
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D 
 
Temperature Class: T4 

Supply +

Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLEXA Series Analyzer 

Sensor 1 
(Note 6) 

Sensor 2 
(Note 6) 

Measuring Module 1, 2 (Note 6):
 Type of Measuring Module

pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA 
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 100 nF 100 nF 31 F
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH

 

Specific conditions of use 
- Electrostatic charges on the non-metallic or coated parts of the two wire analyzer shall be 

avoided. 
- If FLXA202 is mounted in Zone 0, it must be installed such that, even in the event of rare 

incidents, an ignition source due to impact and/or friction sparks is excluded.  

+
Associated Apparatus
(Note 2) 

–

Supply +, Supply – (Note 2):
 Ui: 30 V 
 Ii: 100 mA  
 Pi: 0.75 W  
 Ci: 13 nF 
 Li: 0 mH 

(Note 5) 

 
Master Contract: 172608  
Report / Certificate: 2425510    Ed. 5 
Project: 80044517 

Page 257 of 410 
 
 
 

 
 

Attachment 1
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Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017 
 

Rev.1: Dec. 26, 2019 Doc. No.: ICS032-A71 P.2 
 

Yokogawa Electric Corporation 

 
 
Installation for Zone 2 / Division 2 
 
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-A-..., FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-A-...; 
 FLXA202-D-x-x-CD-xx-xx-A-…, FLXA202-D-x-x-DD-xx-xx-A-… 
 FLXA202-D-x-x-DE-xx-xx-A-... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non-hazardous AreaHazardous Area 
 
Class I, Zone 2, Group IIC, or 
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 
 
Temperature Class: T4 

Supply +, Supply – (Note 7):
 Ui: 30 V 
 Ci: 13 nF 
 Li: 0 mH 

Measuring Module 1, 2 (Note 6): 
 Type of Measuring Module

pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 100 nF 100 nF 31 F
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH

 

Supply +

Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLEXA Series Analyzer 

Sensor 1 
(Note 6) 

Sensor 2 
(Note 6) 

+
Control Equipment
(Note 7, 8) 

–

(Note 5) 

Specific condition of use 
- Electrostatic charges on the non-metallic or coated parts of the two wire analyzer shall be 

avoided. 
 
Specific conditions of use for FLXA202-D-x-x-DE-xx-xx-A-... when it is used as “Ex nA ic” 
- The cable glands accompanying the equipment may not provide sufficient clamping. Additional 

clamping of the cable shall be provided to ensure that pulling and twisting are not transmitted 
to the termination. Alternatively, Ex d, Ex e, or Ex n cable glands which provide sufficient 
clamping shall be used instead of the accompanying cable gland. 

- The gaskets of the cable glands shall be protected from light. 
- Analyzer must be installed in such a way that the air vent is physically protected from any 

possible impact. 

 
Master Contract: 172608  
Report / Certificate: 2425510    Ed. 5 
Project: 80044517 

Page 258 of 410 
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Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017 
 

Rev.1: Dec. 26, 2019 Doc. No.: ICS032-A71 P.3 
 

Yokogawa Electric Corporation 

Notes: 
1. Installation must be in accordance with the Canadian Electric Code Part I (C22.1), 

ANSI/ISA-RP12.06.01 and relevant local codes. 
2. The associated apparatus must be a linear source meeting the following conditions.  

 
Uo (or Voc)  Ui 
Io (or Isc)  Ii  
Po  Pi 
Co (or Ca)  Ci + Ccable 
Lo (or La)  Li + Lcable 

 
3. Control equipment connected to the associated apparatus must not use or generate a 

voltage which exceeds Um of the associated apparatus. 
4. The control drawing of the associated apparatus must be followed when installing the 

equipment. 
5. Measuring Module 2 is not always installed. 
6. ISC module, SENCOM module and SSA module are not installed as “Measuring 

Module 2”. 
7. When installed in Zone 0 or 1, or Division 1, Sensor 1 and Sensor 2 may be simple 

apparatus or intrinsically safe apparatus meeting the conditions below. 
 When installed in Zone 2 or Division 2, Sensor 1 and Sensor 2 may be simple apparatus or 

non-incendive field wiring apparatus meeting the conditions below, or alternatively, they may be 
equipment suitable for Zone 2 or Division 2 respectively, if a suitable wiring method other than 
non-incendive field wiring is employed.  

 
Ui (or Vmax)  Uo 
Ii (or Imax)  Io  
Pi  Po  
Ci  Co – Ccable 
Li  Lo – Lcable 
 

8. The control equipment must be an associated non-incendive field wiring apparatus 
meeting the conditions below. Alternatively, it may be general-purpose equipment, if 
a suitable wiring method other than non-incendive field wiring is employed. 

 
Uo (or Voc)  Ui 
Co (or Ca)  Ci + Ccable 
Lo (or La)  Li + Lcable 
 

9. When FLXA202-D-x-x-DE-xx-xx-A-... is used as “Ex nA ic”, it must be installed in 
accordance with one of the following: 

a) in a SELV or PELV system, or 
b) via a safety isolating transformer complying with the requirements of     

IEC 61558-2-6, or a technically equivalent standard, or 
c) directly connected to apparatus complying with IEC60950 series, IEC61010-1, 

or a technically equivalent standard, or 
d) fed directly from cells or batteries. 

10. When FLXA202-D-x-x-DE-xx-xx-A-... is used as “Ex nA ic” and with the accompanying 
cable glands, cable with an external diameter of 6 to 12 mm must be used for field 
wiring. The cable glands must be secured with a tightening torque of 6 Nm so that 
they can be released only with the aid of a tool. Unused cable gland shall be sealed 
with the accompanying metal plug. 
 

 
Master Contract: 172608  
Report / Certificate: 2425510    Ed. 5 
Project: 80044517 

Page 259 of 410 
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Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017 
 

Rev.1: Dec. 26, 2019 Doc. No.: ICS032-A71 P.4 
 

Yokogawa Electric Corporation 

 
11. WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD  

AVERTISSEMENT – DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES 
12. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY 

AVERTISSEMENT – LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA 
SÉCURITÉ INTRINSÉQUE. 

13. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR 
ZONE 2 / DIVISION 2 
AVERTISSEMENT –LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATÉRIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE ZONE 2 / DIVISION 2 
 

 
Master Contract: 172608  
Report / Certificate: 2425510    Ed. 5 
Project: 80044517 

Page 260 of 410 
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1.3	FM 
	 FLXA202/FLXA21:	 Eigensicherheit, nicht entflammbar

Model:  FLEXA Series Date:  April 17, 2015   
 

Rev.2: Dec. 26, 2019 Doc. No.: IFM039-A71 P.1 
 

Yokogawa Electric Corporation 

Control drawing (4–20 mA type) 
 
Installation for Division 1 / Zone 0, 1 
 
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-A-..., FLXA202-D-x-x-CD-xx-xx-A-… 
 
 
 
 
 
 

Unclassified LocationHazardous (Classified) Location
 
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, or 
Class I, Zone 0, 1, Group IIC 
 
Temperature Class: T4 

 
Measuring Module 1, 2 (Note 8): 

 Type of Measuring Module
pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA

Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 100 nF 100 nF 31 F
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH

 

Specific conditions of use: 
- Precautions shall be taken to minimize the risk of non-metallic parts and painted parts of 

the enclosure.  When the equipment is used in hazardous locations, avoid any action which 
generates electrostatic discharge such as rubbing with a dry cloth. 

- In the case where the enclosure of the analyzer is made of Aluminum, if it is mounted in 
ZONE 0, it must be installed such that, even in the event of rare incidents, ignition sources 
due to impact and friction sparks are excluded.  

Supply + +
Associated Apparatus
(Note 4) 

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLEXA Series Analyzer 

Sensor 1 
(Note 8) 

Sensor 2 
(Note 8) 

Supply +, Supply – (Note 4):
 Ui: 30 V 
 Ii: 100 mA  
 Pi: 0.75 W  
 Ci: 13 nF 
 Li: 0 mH 

(Note 7) 
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Model:  FLEXA Series Date:  April 17, 2015   
 

Rev.3: Dec. 26, 2019 Doc. No.: IFM039-A71 P.2 
 

Yokogawa Electric Corporation 

 
 
Installation for Division 2 / Zone 2 
 
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-A-..., FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-A-...; 
 FLXA202-D-x-x-CD-xx-xx-A-…, FLXA202-D-x-x-DD-xx-xx-A-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unclassified LocationHazardous (Classified) Location
 
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, or 
Class I, Zone 2, Group IIC, 
 
Temperature Class: T4 

Measuring Module 1, 2 (Note 8): 
 Type of Measuring Module

pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 4 F 4 F 31 F
Lo 4.5 mH 19 mH 0.45 mH

 

Specific condition of use: 
- Precautions shall be taken to minimize the risk of non-metallic parts and painted parts of 

the enclosure.  When the equipment is used in hazardous locations, avoid any action which 
generates electrostatic discharge such as rubbing with a dry cloth. 

Supply + +
Control Equipment
(Note 9) 

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLEXA Series Analyzer 

Sensor 1 
(Note 8) 

Sensor 2 
(Note 8) 

Supply +, Supply – (Note 9): 
 Ui: 30 V 
 Ci: 13 nF 
 Li: 0 mH 

(Note 7) 
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Model:  FLEXA Series Date:  May 29, 2017   
 

Rev.1: Dec. 26, 2019 Doc. No.: IFM039-A71 P.3 
  

Yokogawa Electric Corporation 

Notes: 
1. This drawing replaces the former control drawing IKE039-A12. 
2. No revision to this drawing without prior approval of FM. 
3. Installation must be in accordance with the National Electric Code (NFPA 70), 

ANSI/ISA-RP12.06.01 and relevant local codes. 
4. The associated apparatus must be an FM-approved linear source meeting the following 

conditions. 
 
Uo (or Voc)  Ui 
Io (or Isc)  Ii  
Po  Pi 
Co (or Ca)  Ci + Ccable 
Lo (or La)  Li + Lcable 
 

5. Control equipment connected to the associated apparatus must not use or generate a voltage 
which exceeds Um of the associated apparatus. 

6. The control drawing of the associated apparatus must be followed when installing the 
equipment. 

7. Measuring Module 2 is not always installed. 
8. ISC module, SENCOM module and SSA module are not installed as “Measuring Module 2”. 
9. When installed in Division 1, Zone 0 or Zone 1, Sensor 1 and Sensor 2 may be simple apparatus 

or intrinsically safe apparatus meeting the conditions below. 
 When installed in Division 2 or Zone 2, Sensor 1 and Sensor 2 may be simple apparatus or 

nonincendive field wiring apparatus meeting the conditions below, or alternatively, they may be 
equipment suitable for Division 2 or Zone 2 respectively, if a suitable wiring method other than 
nonincendive field wiring is employed. 

 
Ui (or Vmax)  Uo 
Ii (or Imax)  Io  
Pi  Po  
Ci  Co – Ccable 
Li  Lo – Lcable 
 

10. The control equipment must be an FM-approved associated nonincendive field wiring apparatus 
meeting the conditions below. Alternatively, it may be general-purpose equipment, if a suitable 
wiring method other than nonincendive filed wiring is employed. 

 
Uo (or Voc)  Ui 
Co (or Ca)  Ci + Ccable 
Lo (or La)  Li + Lcable 
 

11. WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD – WHEN THE 
EQUIPMENT IS USED IN HAZARDOUS LOCATIONS, AVOID ANY ACTION WHICH 
GENERATE ELECTROSTATIC DISCHARGE SUCH AS RUBBING WITH A DRY CLOTH. 

 
12. WARNING – IN THE CASE WHERE THE ENCLOSURE OF THE ANALYZER IS MADE OF 

ALUMINUM, IF IT IS MOUNTED IN ZONE 0, IT MUST BE INSTALLED SUCH THAT, EVEN 
IN THE EVENT OF RARE INCIDENTS, IGNITION SOURCES DUE TO IMPACT AND 
FRICTION SPARKS ARE EXCLUDED 

 
13. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY AND 

SUITABITLITY FOR DIVISION 2 / ZONE 2. 
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1.4	ATEX (Typ n) 
	 FLXA202:		  Schutzart „n“
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1.5	IECEx (Typ n) 
	 FLXA202:		  Schutzart „n“

Model:  FLXA202   Date: March 31, 2016 

Rev.1: Oct. 18, 2019 Doc. No.: NIE015-A71 P.1 

Yokogawa Electric Corporation 

Control Drawing 

Non Hazardous AreaHazardous Area 

+
Power Supply /
Control Equipment 
(Note 4) 

–

Supply +

Supply –

Housing Assembly

Measuring Module 1

Measuring Module 2

FLXA202 Analyzer 

Sensor 1 

Sensor 2 

Ex nA ic Ratings 
Supply +, Supply – 
Um: 29.6V  
Un:16V to 29.6V (pH/ORP,SC,DO one module) 

17V to 29.6V (ISC one module) 
21V to 29.6V (SENCOM one module) 
22.8V to 29.6V (pH/ORP,SC, DO two modules)

Measuring Module 1, 2
Type of Measuring Module 

pH, SC, DO ISC SENCOM, SSA 
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V 
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W 
Co 100 nF 100 nF 31 F 
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH 
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Model:  FLXA202   Date: March 31, 2016 

Rev.1: Oct. 18, 2019 Doc. No.: NIE015-A71 P.2 

Yokogawa Electric Corporation 

Notes: 
1. Installation must be in accordance with IEC60079-14 and relevant local codes.

2. Measuring Module 2 is not always installed.

3. ISC module, SENCOM module and SSA module are not installed as “Measuring
Module 2”.

4. When installed in an area where EPL Gc is required, Sensor 1 and Sensor 2 may be
simple apparatus, intrinsically safe apparatus meeting conditions below, or other
EPL Gc equipment.

Ui (or Vmax)  Uo 
Ii (or Imax)  Io 
Pi  Po 
Ci  Co – Ccable 
Li  Lo – Lcable 

5. In case of SSA module, Sensor 1 is SENCOM SA (SENCOM Smart Adaptor).

6. FLXA202 Analyzer must be installed in accordance with one of the following:

a) in a SELV or PELV system, or
b) via a safety isolating transformer complying with the requirements of IEC

61558-2-6, or a technically equivalent standard, or
c) directly connected to apparatus complying with IEC60950 series, IEC61010-1, or a

technically equivalent standard, or
d) fed directly from cells or batteries.

7. When FLXA202 Analyzer is installed with accompanying cable glands, cable with an
external diameter of 6 mm to 12 mm must be used for field wiring. The cable glands
must be secured with a tightening torque of 6 Nm so that they can be released only
with the aid of a tool. Unused cable gland shall be sealed with the accompanying
metal plug.
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1.6	NEPSI und KCs 
	 FLXA202/FLXA21:	 Eigensicherheit „ia”
(Siehe 1.1 ATEX- und IECEx-Kontrollzeichnungen)
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2.	FLXA21 (Ausgang: -F, -P)
2.1	ATEX und IECEx 

	 FLXA21:		  Eigensicherheit „ia”

Yokogawa Electric Corporation Model FLXA21 

Title Control drawing (FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA type) 

No. IKE039-A32 Page 1 Revision 0 Date 2019-10-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
1. The associated apparatus must be a linear source or a FISCO power supply. 
2. Sensor 1 may be simple apparatus or intrinsically safe apparatus. 
3. When accessing the display window or other non-metallic parts of the enclosure of FLXA21, 

take the following measures to minimize the risk of explosion from electrostatic discharges, in 
addition to avoiding any actions that cause the generation of electrostatic charges, such as 
rubbing with a dry cloth. 

 
 To avoid electrostatic charge on the operator,  

- Earth the operator through a wrist-strap, or 
- Operate FLXA21 on the conductive floors, wearing anti-static work clothes and electrostatic 

safety shoes, or 
- Neutralize the operator and FLXA21 by a static elimination bar which has a metal part 

earthed through resistor from 100k  to 100M . 
In case that those measures cannot be taken or static electricity cannot be suppressed, bring a 
gas detector and make sure there is no ignition capable atmosphere around FLXA21 before the 
operation. 

 

Supply +, Supply –
 FISCO field device, or the following parameters 
 Ui: 24 V 
 Ii: 250 mA 
 Pi: 1.2 W 
 Ci: 2.72 nF 
 Li: 0 mH 
 
Measuring Module 1 

 Type of Measuring Module
pH, SC, DO ISC SENCOM 

Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V 
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W 
Co 100 nF 100 nF 31 F 
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH 

 

Non-hazardous AreaHazardous Ares 

Supply + +
Associated Apparatus 

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

FLXA21 Series Analyzer

Sensor 1 TT

Terminators

Other
Field Devices

����������������������
�

����������������������������
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2.2	FM 
	 FLXA21:	 	 Eigensicherheit, nicht entflammbar

Model:  FLEXA Series Date:  April 17, 2015   
 

Rev.2: Dec. 26, 2019 Doc. No.: IFM039-A72 P.1 
  

Yokogawa Electric Corporation 

Control drawing (FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA type) 
 
Installation for Division 1 / Zone 0, 1 
 
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-P-… 
 
 
 Unclassified LocationHazardous (Classified) Location

 
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, or 
Class I, Zone 0, 1, Group IIC 
 
Temperature Class: T4 

 
Measuring Module 1 (Note 8): 

 Type of Measuring Module
pH, SC, DO ISC SENCOM

Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 100 nF 100 nF 31 F
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH

 

Specific condition of use 
- Precautions shall be taken to minimize the risk of non-metallic parts and painted parts of

the enclosure.  When the equipment is used in hazardous locations, avoid any action which
generates electrostatic discharge such as rubbing with a dry cloth. 

 

FLXA21 Analyzer 

Supply +, Supply – (Note 5):
 FISCO field device 
 or 
 Ui: 24 V 
 Ii: 250 mA  
 Pi: 1.2 W  
 Ci: 2.72nF 
 Li: 0 mH 

Supply + +
Associated Apparatus
(Note 4, 5) 

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1Sensor 1 
(Note 8) 

TT

Terminators

Other
Field Devices
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Model:  FLEXA Series Date:  April 17, 2015   
 

Rev.3: Dec. 26, 2019 Doc. No.: IFM039-A72 P.2 
  

Yokogawa Electric Corporation 

Unclassified Location

 
 
Installation for Division 2 / Zone 2 
  
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-P-… 
 FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-P-… 
 
 

Hazardous (Classified) Location
 
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, or 
Class I, Zone 2, Group IIC, 
 
Temperature Class: T4 

Measuring Module 1 (Note 8): 
 Type of Measuring Module

pH, SC, DO ISC SENCOM
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W
Co 4 F 4 F 31 F
Lo 4.5 mH 19 mH 0.45 mH

 

Supply + +
Control Equipment
(Note 9) 

–Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1

FLXA21 Analyzer 

Sensor 1 
(Note 8) 

TT

Terminators

Other
Field Devices

Supply +, Supply – (Note 9):
 Ui: 24 V 
 Ci: 2.72 nF 
 Li: 0 mH 
 

Specific condition of use: 
- Precautions shall be taken to minimize the risk of non-metallic parts and painted parts of

the enclosure.  When the equipment is used in hazardous locations, avoid any action which
generates electrostatic discharge such as rubbing with a dry cloth. 
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Model:  FLEXA Series Date:  May 29, 2017 
 

Rev. Doc. No.: IFM039-A72 P.3 
 

Yokogawa Electric Corporation 

Notes: 
1. No revision to this drawing without prior approval of FM. 
2. Installation must be in accordance with the National Electric Code (NFPA 70), 

ANSI/ISA-RP12.06.01 and relevant local codes. 
3. FISCO installation must be in accordance with ANSI/UL-60079-25. 
4. The associated apparatus must be FM-approved. 
5. The associated apparatus must be a FISCO power supply or a linear source meeting the 

following conditions. 
 
Uo (or Voc) ≤ Ui 
Io (or Isc) ≤ Ii  
Po ≤ Pi 
Co (or Ca) ≥ Ci + Ccable 
Lo (or La) ≥ Li + Lcable 
 

6. Control equipment connected to the associated apparatus must not use or generate a voltage 
which exceeds Um of the associated apparatus. 

7. The control drawing of the associated apparatus must be followed when installing the 
equipment. 

8. When installed in Division 1, Zone 0 or Zone 1, Sensor 1 may be a simple apparatus or an 
intrinsically safe apparatus meeting the conditions below. 

 When installed in Division 2 or Zone 2, Sensor 1 may be a simple apparatus or a nonincendive 
field wiring apparatus meeting the conditions below, or alternatively, it may be equipment 
suitable for Division 2 or Zone 2 respectively, if a suitable wiring method other than nonincendive 
field wiring is employed. 

 
Ui (or Vmax) ≥ Uo 
Ii (or Imax) ≥ Io 
Pi ≥ Po 
Ci ≤ Co – Ccable 
Li ≤ Lo – Lcable 

 
9. The control equipment must be an FM-approved FISCO power supply, FNICO power supply or 

an associated nonincendive field wiring apparatus meeting the conditions below. Alternatively, it 
may be general-purpose equipment, if a suitable wiring method other than nonincendive field 
wiring is employed. 

 
Uo (or Voc) ≤ Ui 
Co (or Ca) ≥ Ci + Ccable 
Lo (or La) ≥ Li + Lcable 

 
10. WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD – WHEN THE 

EQUIPMENT IS USED IN HAZARDOUS LOCATIONS, AVOID ANY ACTION WHICH 
GENERATE ELECTROSTATIC DISCHARGE SUCH AS RUBBING WITH A DRY CLOTH. 

 
11. WARNING – IN THE CASE WHERE THE ENCLOSURE OF THE ANALYZER IS MADE OF 

ALUMINUM, IF IT IS MOUNTED IN ZONE 0, IT MUST BE INSTALLED SUCH THAT, EVEN 
IN THE EVENT OF RARE INCIDENTS, IGNITION SOURCES DUE TO IMPACT AND 
FRICTION SPARKS ARE EXCLUDED 

 
12. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY AND 

SUITABITLITY FOR DIVISION 2 / ZONE 2. 
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2.3	CSA 
	 FLXA21:	 	 Eigensicherheit, nicht entflammbar

Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017    
 

Rev. Doc. No.: ICS032-A72 P.1 
 

Yokogawa Electric Corporation 

Control drawing (FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA type) 
  
Installation for Zone 0, 1 / Division 1 
  
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-P-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non-hazardous Area Hazardous Area 
 
Class I, Zone 0, 1, Group IIC, or 
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D 
 
Temperature Class: T4 

 
Measuring Module 1 (Note 6): 

 Type of Measuring Module 
pH, SC, DO ISC SENCOM 

Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V 
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W 
Co 100 nF 100 nF 31 μF 
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH 

Specific condition of use 
- Electrostatic charges on the non-metallic or coated parts of the two wire analyzer shall be

avoided. 

Supply +  + 
Associated Apparatus 
(Note 3) 

 –Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1 

FLXA21 Analyzer 

Sensor 1 
(Note 6) 

T T 

Terminators 

Other 
Field Devices 

Supply +, Supply – (Note 3): 
 FISCO field device 
 or 
 Ui: 24 V 
 Ii: 250 mA  
 Pi: 1.2 W  
 Ci: 2.72nF 
 Li: 0 mH 



39

IM 12A01A02-20D-E 9. Ausgabe: 20. Juni 2022-00

Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017   
 

Rev. Doc. No.: ICS032-A72 P.2 
 

Yokogawa Electric Corporation 

 
 
 Installation for Zone 2 / Division 2 
  
Applicable models: FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-CD-xx-xx-P-… 
 FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-F-..., FLXA21-D-x-x-DD-xx-xx-P-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific condition of use 
- Electrostatic charges on the non-metallic or coated parts of the two wire analyzer shall be

avoided. 
 

Measuring Module 1 (Note 6): 
 Type of Measuring Module 

pH, SC, DO ISC SENCOM 
Uo 11.76 V 11.76 V 5.36 V 
Io 116.5 mA 60.6 mA 106.16 mA 
Po 0.3424 W 0.178 W 0.1423 W 
Co 100 nF 100 nF 31 μF 
Lo 1.7 mH 8 mH 0.45 mH 

 

Non-hazardous Area Hazardous Area 
 
Class I, Zone 2, Group IIC, or 
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 
 
Temperature Class: T4 

Supply +  + 
Control Equipment 
(Note 7) 

 –Supply –

Housing Assembly 

Measuring Module 1 

FLXA21 Analyzer 

T T 

Terminators 

Other 
Field Devices 

Supply +, Supply – (Note 7): 
 Ui: 24 V 
 Ci: 2.72 nF 
 Li: 0 mH 

Sensor 1 
(Note 6) 
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Model:  FLXA21 / FLXA202 Date:  May 29, 2017   
 

Rev. Doc. No.: ICS032-A72 P.3 
 

Yokogawa Electric Corporation 

Notes: 
1. Installation must be in accordance with the Canadian Electric Code Part I (C22.1), 

ANSI/ISA-RP12.06.01 and relevant local codes. 
2. FISCO installation must be in accordance with CAN/CSA-C22.2 No. 60079-25. 
3. The associated apparatus must be a FISCO power supply or a linear source meeting 

the following conditions. 
 
Uo (or Voc) ≤ Ui 
Io (or Isc) ≤ Ii  
Po ≤ Pi 
Co (or Ca) ≥ Ci + Ccable 
Lo (or La) ≥ Li + Lcable 
 

4. Control equipment connected to the associated apparatus must not use or generate a 
voltage which exceeds Um of the associated apparatus. 

5. The control drawing of the associated apparatus must be followed when installing the 
equipment. 

6. When installed in Zone 0 or 1, or Division 1, Sensor 1 may be a simple apparatus or an 
intrinsically safe apparatus meeting the conditions below. 
When installed in Zone 2 or Division 2, Sensor 1 may be a simple apparatus or a 
non-incendive field wiring apparatus meeting the conditions below, or alternatively, 
it may be equipment suitable for Zone 2 or Division 2 respectively, if a suitable wiring 
method other than non-incendive field wiring is employed. 

 
Ui (or Vmax) ≥ Uo 
Ii (or Imax) ≥ Io 
Pi ≥ Po 
Ci ≤ Co – Ccable 
Li ≤ Lo – Lcable 
 

7. The control equipment must be a FISCO power supply, FNICO power supply or an 
associated non-incendive field wiring apparatus meeting the conditions below. 
Alternatively, it may be general-purpose equipment, if a suitable wiring method other 
than non-incendive field wiring is employed. 

 
Uo (or Voc) ≤ Ui 
Co (or Ca) ≥ Ci + Ccable 
Lo (or La) ≥ Li + Lcable 
 

8. WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD  
AVERTISSEMENT – DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES 

9. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY 
AVERTISSEMENT – LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA 
SÉCURITÉ INTRINSÉQUE. 

10. WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR 
ZONE 2 / DIVISION 2. 
AVERTISSEMENT –LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATÉRIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE ZONE 2 / DIVISION 2. 
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2.4	NEPSI und KCs 
	 FLXA21:		  Eigensicherheit „ia”
(Siehe 2.1 ATEX- und IECEx-Kontrollzeichnungen)
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Yokogawa Electric Corporation
1/4

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We Yokogawa Electric Corporation
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 Japan

declare under our sole responsibility that the Products identified as:

Model code Model name
FLXA202 2-Wire Analyzer

further specified with model suffix and option codes: 

as listed in General Specification: GS 12A01A03-01EN (Ed.10)
See Appendix 2 for additional information.

are in compliance with the EU law and legislation providing for the CE-marking, as listed in 
Appendix 1.

Information relevant to the conformity and identification of these Products is provided in 
Appendix 3 and Appendix 4.

Subject products are:
 Produced according to appropriate quality control procedure.
 Provided with the CE-marking as from 2015.

Signature:

(Manufacturer)

Tokyo, 20 April 2022

                                              
Tetsuo Ooshita
General Manager
Analyzer Dept., Development Div.,
Sensing Center, Yokogawa Product HQ
Yokogawa Electric Corporation

(Authorized Representative in the EEA)

Amersfoort,

                                             
Patrick van Vreeswijk
QHSE Manager – Regional Business Owner
Yokogawa Europe B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, 
P.O.Box 163, 3800 AD Amersfoort, 
The Netherlands

DocuSign Envelope ID: DB1E717F-BBE9-4AD7-B310-C655F1D24462

09 May 2022
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Appendix 1 
 
The products are built in compliance with requirements of the following EU Directives and 
Standards: 
 

Model – Suffix / Option code structure: FLXA202-b-c-d-ee-ff-gg-h-i-jj-k-ll / x 
(Distinctive combinations of suffix and option codes as indicated per table). 

 
EU Directive Standards -Suffix 

2014/30/EU 
(EMC) 

EN 61326-1:2013 Class A Table 2 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 1: General requirements 
EN 61326-2-3:2013 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and 
performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning 

ee = AB, CB 
or DB 

2011/65/EU *1 
(RoHS) 

EN IEC 63000:2018 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with 
respect to the restriction of hazardous substances. 

*1: Including the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 that defines the ten (10) restricted 
substances and amends Annex II to Directive 2011/65/EU. 

 

EU Directive Standards -Suffix 

2014/34/EU 
(ATEX) 

EN IEC 60079-0:2018 
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements 
EN 60079-11:2012 
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 
see Note 

ee = CB 

The marking of the equipment or protective system: 

 
II 1 G  Ex ia IIC T4 Ga 

The Name of the Notified Body: DEKRA Certification B.V. 
The Identification Number of the Notified Body: 0344 
The Address of the Notified Body:  

Meander 1051 6825 MJ Arnhem, The Netherlands 
The Number of the EU Type-Examination Certificate: DEKRA 11ATEX0109 X 
The Number of Quality Assurance Notification: DEKRA 11ATEXQ0127 
EN IEC 60079-0:2018 
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements 
EN 60079-11:2012 
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 
EN 60079-15:2010 
Explosive atmospheres - Part 15:Equipment protection by type of protection 'n' 

ee = DB 

The marking of the equipment or protective system: 

 
II 3 G  Ex nA ic IIC T4 Gc 

Note: The listed standards have been compared to the standards EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-11:2012 and EN 60079-15:2010 used for certification purposes, but no clauses containing changes 
in state-of-art apply to this product. 

  

DocuSign Envelope ID: DB1E717F-BBE9-4AD7-B310-C655F1D24462
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Other Normative Standards -Suffix 

EN 61010-1:2010+A1:2019 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –  
Part 1: General requirements 
EN 61010-2-030:2010 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – 
Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits 
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

ee = AB, CB 
or DB 

 
 
 

Appendix 2 
 
In case the Product model code contains the option code "Z", it means that the Product is 
produced with a customer specific modification. Such customer specific modifications 
never affect to the conformity of the product. Any such Product - in case produced after the 
date of signing this document by the Manufacturer - is also in scope of this EU-Declaration 
of Conformity. Each customized product is identified by a unique number such as 
XJFLXA202.### (where ### is number) and this number is indicated in the name plate. 
The option code “Z”- specific application notes and this unique number of customized 
products are listed in a dedicated document, of which original is a part of the Technical 
Documentation. A copy of that document is accompanying each product at delivery. 
 
 

Appendix 3 
 
The product has no accessories. 
IM 12A01A02-12E has CE-marking significant compliance relevance as the essential part 
of the product. Instructions relevant for safe use are described in IM 12A01A03-01EN 
guided by IM 12A01A02-12E.  
 
  

DocuSign Envelope ID: DB1E717F-BBE9-4AD7-B310-C655F1D24462
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Appendix 4 
 

External View of FLXA202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image of Nameplate 
(Typical example; details may differ) 

 
Type code: -AB Type code: -CB or -DB 

  Type code: -CB Type code: -DB 

 
To be affixed 

on Side-A 
To be affixed 

on Side-A 
      To be affixed 

on Side-B 

 
To be affixed 

on Side-B 
 

-/- 

Side-A 
 

Side-B 
 

-D-B-D-AB-S5-NN-A 
-N-LA-N-NN/U 

S1.06 

C2T400718    2020.08 

-D-B-D-CB-S5-NN-A 
-N-LA-N-NN/U 

S1.06 

C2T400718    2020.08 

DocuSign Envelope ID: DB1E717F-BBE9-4AD7-B310-C655F1D24462



Doc No: AEN101-C04

Yokogawa Electric Corporation
1/4

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We Yokogawa Electric Corporation
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 Japan

declare under our sole responsibility that the Products identified as:

Model code Model name
FLXA21 2-Wire Analyzer

further specified with model suffix and option codes: 

as listed in General Specification: GS 12A01A02-01E (Ed.18),
GS 12A01A02-71E (Ed.10) for FOUNDATION Fieldbus Communication,
GS 12A01A02-72E (Ed.10) for PROFIBUS PA Communication

See Appendix 2 for additional information.

are in compliance with the EU law and legislation providing for the CE-marking, as listed in 
Appendix 1.

Information relevant to the conformity and identification of these Products is provided in 
Appendix 3 and Appendix 4.

Subject products are:
 Produced according to appropriate quality control procedure.
 Provided with the CE-marking as from 2010.

Signature:

(Manufacturer)

Tokyo, 20 April 2022

                                              
Tetsuo Ooshita
General Manager
Analyzer Dept., Development Div.,
Sensing Center, Yokogawa Product HQ
Yokogawa Electric Corporation

(Authorized Representative in the EEA)

Amersfoort,

                                             
Patrick van Vreeswijk
QHSE Manager – Regional Business Owner
Yokogawa Europe B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, 
P.O.Box 163, 3800 AD Amersfoort, 
The Netherlands

DocuSign Envelope ID: DB1E717F-BBE9-4AD7-B310-C655F1D24462

09 May 2022
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Appendix 1 
 
The products are built in compliance with requirements of the following EU Directives and 
Standards: 
 
Model – Suffix / Option code structure: FLXA21-b-c-d-ee-ff-gg-h-i-jj-k-ll / x 
(Distinctive combinations of suffix and option codes are indicated per table. Unless otherwise 
stated, all defined codes are relevant.) 
 

EU Directive Standards -Suffix 

2014/30/EU 
(EMC) 

EN 61326-1:2013 Class A Table 2 (For use in industry locations) 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 1: General requirements 
EN 61326-2-3:2013 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and 
performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning 

ee = AB or  
CB 

and 
h = A 

EN 61326-1:2013 Class A Table 2 (For use in industry locations) 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 1: General requirements 
EN 61326-2-3:2013 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and 
performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning 
EN 61326-2-5:2013 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
Part 2-5: Particular requirements Test configurations, operational conditions and 
performance criteria for devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1 

ee = AB or  
CB 

and 
h = F or P 

2011/65/EU *1 
(RoHS) 

EN IEC 63000:2018 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with 
respect to the restriction of hazardous substances. 

ee = AB or  
CB 

*1: Including the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 that defines the ten (10) restricted 
substances and amends Annex II to Directive 2011/65/EU. 

 

EU Directive Standards -Suffix 

2014/34/EU 
(ATEX) 

EN IEC 60079-0:2018 
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements 
EN 60079-11:2012 
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 
see Note 

ee = CB 

The marking of the equipment or protective system: 

 
II 1 G  Ex ia IIC T4 Ga 

The Name of the Notified Body: DEKRA Certification B.V. 
The Identification Number of the Notified Body: 0344 
The Address of the Notified Body:  

Meander 1051 6825 MJ Arnhem, The Netherlands 
The Number of the EU Type-Examination Certificate: DEKRA 11ATEX0109 X 
The Number of Quality Assurance Notification: DEKRA 11ATEXQ0127 

Note: The listed standards have been compared to the standards EN 60079-0:2012+A11:2013 and EN 60079-
11:2012 used for certification purposes, but no clauses containing changes in state-of-art apply to this 
product. 
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Other Normative Standards -Suffix 

EN 61010-1:2010+A1:2019 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –  
Part 1: General requirements 
EN 61010-2-030:2010 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – 
Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits 
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

ee = AB or  
CB 

 
 
 

Appendix 2 
 
In case the Product model code contains the option code "Z", it means that the Product is 
produced with a customer specific modification. Such customer specific modifications 
never affect to the conformity of the product. Any such Product - in case produced after the 
date of signing this document by the Manufacturer - is also in scope of this EU-Declaration 
of Conformity. Each customized product is identified by a unique number such as 
XJFLXA21.### (where ### is number) and this number is indicated in the name plate. The 
option code “Z”- specific application notes and this unique number of customized products 
are listed in a dedicated document, of which original is a part of the Technical 
Documentation. A copy of that document is accompanying each product at delivery. 
 
 

Appendix 3 
 
The product has no accessories. 
IM 12A01A02-12E has CE-marking significant compliance relevance as the essential part 
of the product. Instructions relevant for safe use are described in IM 12A01A03-01EN 
guided by IM 12A01A02-12E. 
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Appendix 4 
 

 
External View of FLXA21 

 
Model – Suffix / Option code structure: FLXA21-b-c-d-ee-ff-gg-h-i-jj-k-ll / x 
(Symbol of suffix/ option code shown above uses in the following figure.) 
 
 

Suffix code: c = P 

 

 

 
Side View 

 
 

Image of Nameplate 
(Typical example; details may differ) 

 

Suffix code: ee = AB Suffix code: ee = CB 

 
 

 

 
-/- 

 

S3.06 S3.06 
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