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Betriebs-
anleitung

Rotamesser aus Trogamid oder 
Polysulfon RAQN

Einbaulage 	 : Senkrecht

Einbau 	 : Vor dem Einbau in die Rohrleitung Verpackungsreste entfernen 	
		  und den Pappstreifen, der als Transportsicherung für den 		
		  Schwebekörper dient, herausnehmen.
		  Die vorhandene Rohrleitung muß genau fluchten, so daß der 	
		  Rotamesser spannungsfrei eingebaut werden kann.
		  Verschraubungen nur so fest anziehen, bis der Rotamesser dicht ist. 	
		  Normalerweise genügt bereits das Anziehen von Hand, max. 	
		  Drehmoment jedoch höchstens ca. 10 Nm.

Dichtheitsprüfung 	 : Keine Dichtheitsprüfmittel (Sprays) mit Alkohol oder Lösungsmittel
		  verwenden! Wir empfehlen zur Lecksuche Seifenwasser.

Inbetriebnahme 	 : Bitte achten Sie darauf, daß im Messstoff keine Alkohole oder 	
		  Lösungsmittel enthalten sind.
		  Max. Druckbelastung : 	 20 bar abs. bei Kupplung aus Eisen
						      10 bar abs. bei Kupplung aus Kunststoff
		  Max. Temperaturbelastung : -10 bis +100°C

Wartung 	 : Rotamesser Typ RAQN sind wartungsfrei.
		  Bei Verunreinigungen im Messrohr das Gerät ausbauen und mit 	
		  Seifenwasser (keine Lösungsmittel oder Alkohol!) reinigen. 		
		  Verschmutzungen außen mit einem Staubtuch abwischen.

Sicherheitshinweise 	 : 	Die in der  Spezifikation angegebenen maximalen Drücke sind 		
		  unbedingt  einzuhalten. Druckspitzen dürfen diese Drücke nicht 		
		  überschreiten. Druckschocks können den Schwebekörper mit  hoher 	
		  Geschwindigkeit an den oberen oder unteren Anschlag schlagen. Dies 	
		  kann zur Zerstörung des Anschlages und des Messrohres führen. 

Achtung 	 : Messrohr, Schwebekörper und Skala müssen  immer  zusammen 	
		  bleiben!

Geräte mit Grenzwertschalter /GM1... /GM2 : Siehe hierfür Betriebsanleitung IM 01R01B19-00D-E
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Yokogawa has an extensive sales and 
distribution network. 
Please refer to the European website 
(www.yokogawa.com/eu) to contact your 
nearest representative.

Euroweg 2
3825 HD  AMERSFOORT
The Netherlands
www.yokogawa.com/eu

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
World Headquarters
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi
Tokyo 180-8750
Japan
www.yokogawa.com

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
2 Dart Road
Newnan GA 30265
USA
www.yokogawa.com/us

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. LTD.
5 Bedok South Road
Singapore 469270
Singapore
www.yokogawa.com/sg

YOKOGAWA CHINA CO. LTD.
3F Tower D Cartelo Crocodile Building
No.568 West Tianshan Road Changing District
Shanghai, China
www.yokogawa.com/cn

YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(c)
P.O. Box 10070, Manama
Building 577, Road 2516, Busaiteen 225
Muharraq, Bahrain
www.yokogawa.com/bh
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Änderungen vorbehalten

Position Anzahl Beschreibung

1 1 Messrohr

2 1 Schwebekörper

3 2 Anschlag

4 2 O-Ring

5 2 Einlegeteil

6 2 Überwurfmutter

HINWEIS

Für Messrohr "Q4" muss der untere Anschlag 
um 180° gedreht montiert werden.


