
IM 01C25R51-01D-E

IM 01C25R51-01D-E
9. Ausgabe

Yokogawa Electric Corporation

R1.05





IM 01C25R51-01D-E

1.1.1 Warenzeichen ........................................................................................ 1-2

1.1.2 Umgebungsbedingungen ...................................................................... 1-3

1.2.1 Lizenzgewährung ................................................................................... 1-3

1.2.2 Einschränkungen ................................................................................... 1-4

1.2.3 Urheberrecht / Eigentumsrecht .............................................................. 1-4

1.2.4 Garantieausschluss / Haftungsbeschränkungen .................................. 1-4

1.2.5 Laufzeit und Kündigung ......................................................................... 1-5

1.2.6 Allgemeine Vorschriften ......................................................................... 1-5

1.2.7 DIPPR .................................................................................................... 1-6

3.1.1 Hardwareanforderungen........................................................................ 3-1

3.1.2 Softwareanforderungen ......................................................................... 3-1

3.4.1 Messumformer-Management ................................................................ 3-3

3.4.2 Durchflussparameter-Management (Durchflusskonfiguration) ................... 3-4

3.4.3 Durchflussparameter-Management (Durchflusskoeffizienten emitteln) ...... 3-5

3.4.4 Wirkdruckgeber ...................................................................................... 3-5

3.4.5 Dichtekompensation .............................................................................. 3-6



IM 01C25R51-01D-E

4.1.1 Empfohlene Windows-Einstellungen ..................................................... 4-1

4.2.1 Online-Handbuch ................................................................................... 4-2

4.2.2 Deinstallation von FSA210 .................................................................... 4-2

4.2.3 Für FieldMate-Anwender ....................................................................... 4-2

4.2.4 Installation von FieldMate und den Gerätedateien ................................ 4-4

4.2.5 Installation von FlowNavigator ............................................................... 4-4

4.2.6 Überprüfung der Versionsnummer des DTM ...................................... 4-19

4.4.1 Kommunikationsgerät installieren ....................................................... 4-21

4.4.2 COM-Port ............................................................................................. 4-21

4.4.3 Verdrahtung ......................................................................................... 4-21

4.4.4 Kommunikationseinstellungen ............................................................. 4-22

4.5.1 Gerät .................................................................................................... 4-23

4.5.2 Installation der Kommunikationskarte ................................................. 4-23

4.5.3 Kommunikationseinstellung ................................................................. 4-23

4.5.4 Anschluss des Geräts an die Spannungsversorgung ......................... 4-23

4.5.5 Anschluss des Geräts an das Segment .............................................. 4-24

4.6.1 Aktualisierung des DTM-Browsers ...................................................... 4-24

4.6.2 Starten von FieldMate .......................................................................... 4-24

4.6.3 Starten des Geräte-DTM ..................................................................... 4-27

4.6.4 Speichern der DTM-Infomationen ....................................................... 4-29

4.6.5 Verlassen von FieldMate und des DTM-Betriebs ................................ 4-30

4.7.1 Aktivierung ........................................................................................... 4-30

6.1.1 Menü ...................................................................................................... 6-1

6.1.2 Daten-Flussdiagramm ........................................................................... 6-3

6.1.3 Durchflussberechnung der Geräte mittels FlowNavigator .................... 6-5



IM 01C25R51-01D-E

6.2.1 Verbindung unterbrechen / Verbindung herstellen ................................ 6-7

6.2.2 Parameter .............................................................................................. 6-9

6.2.3 Hochladen vom / Herunterladen zum Gerät ........................................ 6-10

6.2.4 Drucken ................................................................................................ 6-13

6.2.5 Eigenschaften ...................................................................................... 6-14

6.2.6 Zusätzliche Funktionen ........................................................................ 6-14

6.3.1 Initialisieren .......................................................................................... 6-16

6.3.2 Import ................................................................................................... 6-17

6.3.3 Export ................................................................................................... 6-18

6.3.4 Report .................................................................................................. 6-19

6.3.5 Help ...................................................................................................... 6-20

7.1.1 Durchflusskonfigurations-Modus ........................................................... 7-1

7.1.2 Konfiguration von Wirkdruckgeber und Rohrleitung 
([Primary Device and Pipe Setup])  ....................................................... 7-2

7.1.3 Konfiguration des Mediums ([Fluid Setup]) ........................................... 7-5

7.1.4 Erdgas-Konfiguration ([Natural Gas Setup]).......................................... 7-8

7.1.5 Konfiguration des Medien-Betriebsbereichs 
([Fluid Operating Range Setup]) .......................................................... 7-13

7.1.6 Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums 
([Fluid Physical Property Setup]) ......................................................... 7-16

7.1.7 Anwenden der Durchflusskonfiguration 
([Apply Flow Configuration]) ................................................................ 7-18

7.2.1 Durchflusskonfigurations-Modus  ........................................................ 7-18

7.2.2 Konfiguration im Basis-Modus ............................................................. 7-19

7.2.3 Anwenden der Durchflusskonfiguration 
([Apply Flow Configuration]) ................................................................ 7-22

8.1.1 Durchflusskonfigurations-Modus ........................................................... 8-1

8.1.2 Konfiguration des Mediums ([Fluid Setup]) ........................................... 8-3

8.1.3 Erdgas-Konfiguration ([Natural Gas Setup]).......................................... 8-6

8.1.4 Konfiguration des Medien-Betriebsbereichs 
([Fluid Operating Range Setup]) ...........................................................8-11

8.1.5 Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums 
([Fluid Physical Property Setup]) ......................................................... 8-13

8.1.6 Anwenden der Durchflusskonfiguration 
([Apply Flow Configuration]) ................................................................ 8-15



IM 01C25R51-01D-E

8.2.1 Durchflusskonfigurations-Modus  ........................................................ 8-17

8.2.2 Konfiguration des Mediums ([Fluid Setup]) ......................................... 8-18

8.2.3 Anwenden der Durchflusskonfiguration 
([Apply Flow Configuration]) ................................................................ 8-19

8.3.1 Fall 1: AR-Block als Einzelmodul  ........................................................ 8-21

8.3.2 Fall 2: AR-Block ist mit anderen Geräten verbunden .......................... 8-24

D.1.1 NI-FBUS-Karte  ......................................................................................D-1

D.2.1 NI-FBUS-Karte  ......................................................................................D-1

D.3.1 NI-FBUS-Karte  ......................................................................................D-4



IM 01C25R51-01D-E

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Bedienung der Durchflusskonfigurati-
onssoftware FSA120 „FieldMate FlowNavigator“. Der CD-ROM mit der Software FlowNavi-
gator liegen die folgenden zwei Produkte bei.

Titel Inhalt Medium IM-Nummer

FSA120 Durchflusskonfigurations-
software

<Diese Bedienungsanleitung> 
Bedienungsanleitung für den 
FlowNavigator

PDF-Datei IM 01C25R51-
01D-E

FSA120 Durchflusskonfigurations-
software – Inbetriebnahme

Grundlegende 
Installationsverfahren und 
Vorsichtshinweise

Papier IM 01C25R51-
10D-E

Diese Software wird zur Konfiguration der EJX-Multivariablen-Messumformer und der 
Wirbeldurchflussmesser digitalYEWFLO verwendet, daher ist es für den Anwender unver-
zichtbar, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen vor dem Betrieb des 
Geräts zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Titel Inhalt IM-Nummer

EJX910A und EJX930A Multivariablen-
messumformer Installation, Verdrahtung und Wartung IM 01C25R01-

01D-E
EJX910A und EJX930A Multivariablen-
messumformer mit HART-
Kommunikation

Bedienungsanleitung für Messumformer 
mit HART-Kommunikation

IM 01C25R02-
01D-E

EJX910A und EJX930A Multivariablen-
messumformer mit Fieldbus-
Kommunikation

Bedienungsanleitung für Messumformer 
mit FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation

IM 01C25R03-
01D-E

Titel Inhalt IM-Nummer

DY Wirbeldurchflussmesser,
DYA Messumformer für den 
Wirbeldurchflussmesser

Installation, Verdrahtung und Wartung IM 01F06A00-
01D-E

DY Wirbeldurchflussmesser,
DYA Messumformer mit FOUNDATION 
Fieldbus-Kommunikation für den 
Wirbeldurchflussmesser

Bedienungsanleitung für Messumformer 
mit FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation

IM 01F06F00-
01D-E

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des FlowNavigator lesen Sie bitte die Bedienungsanlei-
tung von FieldMate sorgfältig durch.

Titel Inhalt Medium IM-Nummer

FieldMate
Vielseitiger Assistent für das 
Gerätemanagement

Bedienungsanleitung für 
FieldMate PDF-Datei IM 01R01A01-

01D-E

Vorsichtshinweise für die Bedienung 
von FieldMate Vorsichtshinweise Papier IM 01R01A01-

91D-E
FieldMate
Vielseitiger Assistent für 
das Gerätemanagement 
– Inbetriebnahme

Schnellstart-Bedienverfahren 
für FieldMate Papier IM 01R01A04-

01D-E

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
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-
mung von Yokogawa in keiner Form vervielfältigt werden.

nungsanleitung abgeleitet werden.

dieser Bedie nungsanleitung irgendwelche Informationen, bitten wir Sie, dies der nächst-

die Leistungsfähigkeit des Produkts beeinflussen.

von FieldMate und zu zusätzlichen Funktionen von „FieldMate Advance“ siehe Bedie-
nungsanleitung von FieldMate.

WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu ernsthaften 

VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu geringeren 
oder mäßigen Personenschäden führen kann. Wird auch verwendet, um vor unsicheren 
Praktiken zu warnen.

WICHTIG

oder Systemausfälle die Folge sein können.

HINWEIS

-
male wesentlich sind.

Sämtliche in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Marken- und Produktnamen von 
Yokogawa Electric sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Yokogawa 
Electric Corporation.

Weitere Firmen-/Organisationsnamen und/oder Produktnamen sind eingetragene Waren-
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Betrieb

Feuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)

Lagerung

Feuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)

Lizenzvertrag für die Durchflusskonfigurationssoftware (FiledMate FlowNavigator) für EJX-
Multivariablen-Messumformer und digitalYEWFLO Wirbeldurchflussmesser.

-

(1)  Die Yokogawa Electric Corporation (der „Lizenzgeber“), erteilt dem Lizenznehmer das 
nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht zur Benutzung des beiliegenden 
und oben bezeichneten Software-Programms FieldMate FlowNavigator und der zu-
gehörigen Materialien und Dokumentationen in gedruckter oder elektronischer Form 
(zusammen als „lizensierte Software“ bezeichnet) aufgrund der zwischen den beiden 
Parteien separat vereinbarten und der vom Lizenznehmer an den Lizenzgeber oder 

(2) Der Lizenznehmer hat das Recht, die lizenzierte Software in der durch den Lizenz-
geber bezeichneten Betriebsumgebung einzusetzen, entweder (a) im Rahmen der 
zwischen beiden Parteien vereinbarten Spezifikationen oder (b), sofern keine weiteren 

-
nen Computer.

(3) Der Lizenznehmer darf die lizenzierte Software ausschließlich für seine eigenen inter-
-

-
tion ausdrücklich genannten ist nicht zulässig. Für alle Folgen oder Schäden, die sich 

nicht gestattet, die lizenzierte Software zu kopieren.
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durch den Lizenzgeber lizenziert wurden (nachstehend „Software von Dritten“ ge-
nannt). Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden und ist dazu verpflichtet, 

-
gen des betreffenden Lizenzgebers dieser Software einzusetzen.

anderen außer der hier festgelegten Art und Weise eingesetzt werden.

-
schließlich integrierter Software von Dritten während ihrer Nutzungsdauer nur in der 
vom Lizenzgeber vorgegebenen Form einzusetzen. Der Lizenznehmer ist nicht be-

-
cke oder in anderer Art und Weise zu verwenden.

bzw. Einschränkungen in der lizenzierten Software zu löschen; (b) ohne vorherige schrift-

-
zubauen, zu disassemblieren, dekompilieren, anderweitig zurückzuübersetzen oder umzu-

die Richtlinien und Entgelte fest.

bzw. Geschäftsgeheimnis von Yokogawa oder von Dritten, die Yokogawa ihre Rechte 

-
ten Software oder an Medien, die diese enthalten,  die über die in diesem Softwarelizenz-

Anrechte einschließlich aller Eigentumsrechte bezüglich der lizenzierten Software und der-
artiger Medien. Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, die oben erwähnten Geschäftsge-

gegebenenfalls entsprechend informiert sein muss, offenzulegen oder zu verbreiten.

(1) 

-

-

-
-
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(2) -

-

-
-

-

-

-

(1) Dieser Softwarelizenzvertrag tritt in Kraft, sobald der Lizenznehmer die lizenzierte 
Software installiert oder kopiert hat oder die lizenzierte Software anderweitig nutzt und  

(2) beendet oder (b) der Lizenznehmer selbst die Nutzung der lizenzierten Software 
einstellt.

(2) Der Lizenzgeber hat das Recht, diesen Softwarelizenzvertrag mit sofortiger Wirkung 

verletzt oder nicht einhält.

(3) Nach der Beendigung dieses Softwarelizenzvertrags ist der Lizenznehmer verpflich-
tet, gemäß den Anweisungen des Lizenzgebers alle in seinem Besitz befindlichen 
Kopien der lizenzierten Software an den Lizenzgeber oder dessen Bevollmächtigten 
zurückzugeben und alle Installationen oder Kopien der lizenzierten Software von allen 
Computern zu löschen.

den Lizenzgeber bezahlte Nutzungsgebühr für die lizenzierte Software nicht zurücker-
stattet.

-
schem Recht. Sämtliche zwischen den Parteien entstehenden Streitigkeiten, Kon-

gemäß den Schiedsgerichtsregeln der „Japan Commercial Arbitration Association“ zu 
regeln. Das Schiedsgerichtsurteil ist endgültig und für die Parteien bindend.
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(2) Dieser Softwarelizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Erklärungen, Besprechungen, 
-

ware.

(3) Sollte eine dieser Bestimmungen gemäß einem Gesetz oder einer Bestimmung als 
nichtig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, und der Lizenzgeber der Auffassung 
sein, dass er keine Lizenz ohne diese ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung 
vergeben kann, so hat er das Recht, nach seinem Ermessen die Bedingungen dieser 

-
über dem Lizenznehmer haftbar ist.

-
tieren oder zu transferieren, für die entsprechende Ausfuhrgesetze, -beschränkungen 
oder -regulierungen bestehen, oder sie in einer Art und Weise einzusetzen, die sol-

(1) Die lizenzierte Software kann eine Datenbank enthalten, die vom „Design Institute 
for Physical Property Data“ (DIPPR®

(AIChE®).

(2) 
-

® -

-

 
® -

-
DEN.

®  KEINE AN-
-

®
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Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten, die im Softwarepaket FSA120 enthalten 
sind.

FieldMate (Paket)

CD-ROM DVD-ROM

FieldMate

CD-ROM

FlowNavigator

FSA120 (FlowNavigator)

USB FieldMate-Modem (Option)

Geräte-Dateien

Lizenzdaten-
blatt

FieldMate

Dokument in
Papierform
FieldMate

Lizenzdaten-
blatt

FlowNavigator

Dokument in
Papierform

FlowNavigator

CD Nr.1

CD Nr.3

CD Nr.2 Lizenzblatt Nr.1 Dokumente Nr.1 und Nr.2

Lizenzblatt Nr.2 Dokumente Nr.3 und Nr.4

F0201E.ai

Die einzelnen CD-ROMs enthalten folgende Komponenten.

l

(1) FieldMate <Datenträger Nr.1>

 fieldbus abgelegt.

Nr.3>

l

(1)  FieldMate Lizenzdatenblatt <Lizenzvereinbarung Nr.1>

(2) FlowNavigator Lizenzdatenblatt <Lizenzvereinbarung Nr.2>

l

(3) FlowNavigator Inbetriebnahme (IM 01C25R51-10D-E) <Dokument Nr.3>

l
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HINWEIS

für den Wirbeldurchflussmesser digitalYEWFLO hinzugefügt wurde.

Daher wurden die folgenden Positionen ebenfalls umbenannt:

<Datenträger Nr.3>:

FlowNavigator CD-ROM

<Lizenzvereinbarung Nr.2>:

FlowNavigator License Number Sheet

<Dokument Nr.3>:

 FlowNavigator Getting Started

 FlowNavigator License Agreement.

HINWEIS

geändert.

 
Das -

FlowNavigator-CD-ROM

 FlowNavigator CD-ROM <Datenträger Nr.3>: 
-

.

-
nen, ist eine Rahmen-Applikation erforderlich. Das Software-Paket des FlowNavigator 
beinhaltet FieldMate als Yokogawas Standard-Rahmenapplikation. Eine zufriedenstel-

FieldMate als Rahmenapplikation.  
Außerdem kann der in FieldMate integrierte Feldkommunikations-Server als Kommu-

finden Sie in den folgenden Bedienungsanleitungen in Papierform.

Nähere Details zu Installation und Betrieb können Sie auch der FieldMate-Bedienungs-
anleitung im pdf-Format, die im Start-Menü aufgeführt ist, entnehmen.
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2) Bevor Sie irgendwelche Operationen ausführen, lesen Sie bitte die Anweisungen in 
der Bedienungsanleitung des FlowNavigator sorgfältig durch, um sich mit den wichtigen 
Einzelheiten bezüglich Installation und Bedienung der Software vertraut zu machen. 
Die Bedienungsanleitung „FSA120 Durchflusskonfigurationssoftware“ (IM 01C25R51-
01D-E) steht als pdf-Datei auf der mit „Flow Navigator“ bezeichneten CD-ROM zur 

Legen Sie die CD-ROM „FlowNavigator“ in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein und klicken 
Sie doppelt auf den Namen der zu öffnenden Datei. 

Falls Adobe Reader nicht auf Ihrem PC installiert ist, kann dieses Programm unter fol-
gender Adresse heruntergeladen und dann installiert werden:

<http://www.adobe.com/>

Im folgenden sind die einzelnen Schritte der üblichen Installation dargestellt. Da die ein-

sein können, sind hier nur die grundlegenden Installationsschritte beschrieben. Genaue-

und befolgen Sie die darin beschriebenen Anweisungen.

1) FieldMate installieren. <Datenträger Nr.1>

2) Geben Sie die Lizenznummer für FieldMate ein. <Lizenzvereinbarung Nr.1>

3) Gerätedateien installieren. <Datenträger Nr.2>

1) Registrieren Sie sich in FieldMate (Siehe <Dokument Nr.1>)

1) Geben Sie die Lizenznummer für den FlowNavigator ein <Lizenzvereinbarung Nr.2>
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FSA120 (FieldMate FlowNavigator) ist ein Softwarepaket, das verschiedene Funktionen 
umfasst, die den Anwender bei der einfachen Konfiguration der Massedurchflusspara-
meter des Instruments unterstützen.

Folgende zwei Programme sind in FSA120 enthalten:

Das Softwarepaket FSA120 beinhaltet FieldMate, die empfohlene Rahmenapplikation 

FSA120 zeichnet sich durch folgende Funktionen aus:

Modus

einen im Gerät eingebauten Durchflusscomputer

-
-

schaften

-
software

HINWEIS

für Multivariablen-Messumformer der Serie EJX beinhaltete. 

für Wirbeldurchflussmesser der Serie digitalYEWFLO hinzugefügt wurde..

diese beiden Programme.

Für die Durchflusskonfiguration mit EJX-Multivariablen-Messumformern verwenden Sie 
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einem Dialogeditor für die Durchflusskonfiguration und dem Dialogfenster „Obtain Flow 

Durchflusskonfiguration.

Die folgenden Abbildungen zeigen eine Systemkonfiguration bestehend aus einem 
Notebook-PC und einem Kommunikationsgerät mit daran angeschlossenen EJX-Multi-
variablen-Messumformern und digitalYEWFLO-Wirbeldurchflussmessern.

Datenbank

Bedienungsanleitung

Geräte-DTM (Device Management)

Kommunikations-DTM

Notebook-PC

USB-Schnittstelle / PCMCIA-Kartenschacht

Kommunikationsgerät (HART, FOUNDATION fieldbus)

HART-Kommunikation / 
FOUNDATION fieldbus-H1-Kommunikation

EJX-Multivariablen-Messumformer digitalYEWFLO Wirbeldurchflussmesser

FieldMate (Vielseitiger Assistent für das Geräte-Management)

FlowNavigator(Durchflusskonfigurationssoftware)

Resource

EJXMVTool

Programm

EJX910 HART/
FOUNDATION fieldbus DTM

DYFMVTool

DYF(SoftDL)
FOUNDATION fieldbus DTM

F0202E.ai
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F0203E.ai

FlowNavigator Resource
<Lizenz erforderlich>

Datenbank

Datenbank der
physikalischen
Eigenschaften

Wirkdruckgeber-
Informationen

(nur EJXMVTool)

Medien-Information Betriebsbedingungen

Bedienungsanleitung

FlowNavigator

EJXMVTool
(Durchflussparametermanagement)

<Lizenz erforderlich>

Durchflusskoeffizienten
berechnen

Durchflusskonfigurations-
Assistent

Sensormodus

Simulationsmodus

Auto- / Basic-
Kompensationsmodus

Dialog Editor Dialog Editor Dialog Editor Dialog Editor

Datei-Management

Berechnung der
Durchflussparameter

Protokolle Herunterladen in
das/Hochladen

vom Gerät

Überwachung
des Prozesswerts

Offline-Parameter Online-Parameter

EJX910 HART/FOUNDATION fieldbus DTM
(Geräte-Management)

F0204E.ai

Tag

Range

Unit

Damping

Lowcut

Tag

Range

Unit

Damping

Lowcut

Adjustment



IM 01C25R51-01E

DYFMVTool
(Durchflussparameter-Management)

<Lizenz erforderlich>

Durchflusskonfigurations-
Assistent

Detail / Dampf, Einfacher
Kompensationsmodus

Dialog Editor Dialog Editor Dialog Editor

Berechnung der
Durchflussparameter

Datei-Management

Protokolle Herunterladen in
das/Hochladen

vom Gerät

Überwachung des
Prozesswerts

Offline-Parameter Online-Parameter

DYF(SoftDL) FOUNDATION fieldbus DTM
(Geräte-Management)

F0205E.ai

Tag

Range

Unit

Damping

Lowcut

Tag

Range

Unit

Damping

Lowcut

Adjustment

Die einzelnen Programme werden folgendermaßen gestartet.

 
(Die Eingabe einer Lizenznummer für FlowNavigator ist nicht erforderlich.)

 

FlowNavigator Resource Database Datenbank
physikalischen 
Eigenschaften, die 
als Grundlage für 
die Berechnung der 
Durchflussparameter  
dient

erforderl.

Instruction 
Manual

Bedienungs-
anleitung für FlowNavigator \Program Files
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EJX910 Geräte-
Management \Program Files

wird über 
FieldMate 
gestartet

Nicht
erforderl.

Flow 
Navigator

Program Flow
Configuration
Wizard

Durchfluss-
parameter-
Management
-Durchfluss-
konfiguration

Durchflussparameter 
von EJX-Multivariab-
lenmessumformern

 - Auto-Kompensations-
modus

 - Basic-Modus

\Program Files
wird 
über den 
EJX910 

gestartet

erforderl.

Obtain Flow
Coefficient

Durchfluss-
parameter-
Management
-Bestätigung 
der Durchfluss-
konfiguration

Durchflusskoeffizienten
erforderl.

EJX910
F

Geräte-
Management \Program Files

wird über 
FieldMate 
gestartet

Nicht
erforderl.

Flow 
Navigator

Program Flow 
Configuration 
Wizard

Durchfluss-
parameter-
Management
-Durchfluss-
konfiguration

Durchflussparameter 
von EJX-Multivariab-
lenmessumformern

 - Auto-Kompensations-
modus

 - Basic-Modus

\Program Files

\YokFFFramework

wird über 
den EJX910 
FOUNDATION 
Fieldbus 

gestartet

erforderl.

Obtain Flow 
Coefficient

Durchfluss-
parameter-
Management
-Bestätigung 
der Durchfluss-
konfiguration

Durchflusskoeffizienten
erforderl.

DYF(SoftDL)
F

Device 
Management \Program Files

wird über 
FieldMate 
gestartet

Nicht
erforderl.

Flow 
Navigator

Program Flow 
Configuration 
Wizard

Flow Parameter 
Management
-Flow 
Configuration-

Durchflussparameter für 
DYF

 - Detail
   Kompensationsmodus
 - Dampf, einfacher
   Kompensationsmodus

\Program Files

\YokFFFramework

wird über 
den DYF 
(SoftDL) 
FOUNDATION 
Fieldbus 

gestartet

erforderl.
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Hardware-Umgebungsbedingungen
Windows 7 Windows 8.1

PC IBM PC/AT kompatibel
CPU Intel® CoreTM2 Duo T7100 oder CPU mit gleichen Spezifikationen
Hauptspeicher 2GB oder mehr
Festplatte 8GB oder mehr
CD-ROM-Laufwerk Windows 7 kompatibel Windows 8.1 kompatibel
Anzeige Auflösung 1024×768 oder besser 

empfohlen  
Windows 7 kompatibel

Auflösung 1024×768 oder besser 
empfohlen  

Windows 8.1 kompatibel
Netzwerk-Anschluss
HART eine USB-Schnittstelle USB2.0 Standard / Bluetooth 2.0
FOUNDATION Fieldbus H1 Ein PCMCIA-Kartenschacht / eine USB-Schnittstelle USB2.0 Standard

Englisch

WICHTIG

Melden Sie sich als Bediener unter Windows als Administrator oder als Anwender mit Ad-
ministratorrechten an. 

Die folgende Software ist auf Ihrem PC erforderlich:

Adobe Reader

Rahmen-Applikation, die bereits mit FSA120 getestet wurde und deren ordnungsgemä-
ßer Betrieb nachgewiesen ist: FieldMate
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HINWEIS

Folgende Software, die in FSA120 enthalten ist, muss installiert werden: 

1) FieldMate

FOUNDATION

2) Gerätedateien

FOUNDATION FOUNDATION

Yokogawa enthalten)

FOUNDATION FOUNDATION

Yokogawa enthalten)

WICHTIG

Sollte auf Ihrem PC bereits die Konfigurationssoftware für den Massedurchfluss FSA210 

zu vermeiden. 

® Bluetooth® ®

2) FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation

 Empfohlen: 

  Softing
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  National Instruments

  * : Es wird ein von Microsoft bereitgestellter Bluetooth-Stackspeicher verwendet. 
 ** :  Die Schnittstelle wird von Softing als komplettes Paket zusammen mit einem FieldMate-Treiber geliefert.  

 
EJX910A/EJX930A 

FOUNDATION Fieldbus

 
DY-F/DYA-F 
Protokoll: FOUNDATION Fieldbus 

FOUNDATION -
evice ype anager, zuständig 

für den Informationsaustausch zwischen Rahmen-Applikation und Feldgerät, Anm. des 

FOUNDATION

EJX910 FOUNDATION  
   Resource-Block, Sensor-Wandlerblock, Durchfluss-Wandlerblock, LCD-Wandler-

block und AI-Funktionsblöcke. 

DYF(SoftDL) FOUNDATION  
  Resource-Block, Wandlerblock, AI-Funktionsblöcke und AR-Funktionsblock.

Parameter weiterer Funktionsblöcke sollten über andere Fieldbus-Konfigurationswerkzeu-
ge eingestellt bzw. geändert werden.

HINWEIS

-
gramm, bevor Sie FlowNavigator starten.

(1) Online-Parameter

Die allgemeinen Parameter des Geräts können direkt im Online-Status bearbeitet 
werden.

(2) Offline-Parameter

Die allgemeinen Parameter des Messumformers können bearbeitet und in der Offline-
Datenbank gespeichert werden.

auf dem integrierten Display)
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Download der Durchfluss- und allgemeinen Parameter des Messumformers, die in der 
Offline-Datenbank gespeichert sind, in das Gerät.

Offline-Datenbank.

Fieldbus-Konfigurationswerkzeug geändert werden können, z.B. Bereich, Dämpfung, etc.

eingibt. Diese Parameter werden zur Durchflussberechnung herangezogen und nicht in das 
Gerät geladen.

-
metern berechnet und erzeugt und die in das Gerät geladen werden.

a) Auto-Kompensations-Modus

Die Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums und der Wirkdruck-
geber (Primärelemente) der EJX-Multivariablen-Messumformer erfolgt interaktiv in 

b) Basis-Modus

Durchflussbetrieb und Dichtekompensation werden durch manuelle Eingabe der ent-

c) Datei-Management

 

 
(nur für FSA210-Anwender)

d) Report-Funktion

-

a) Detail (Gase/Flüssigkeiten)-Kompensationsmodus

Die Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums der Wirbeldurch-
flussmesser digitalYEWFLO erfolgt interaktiv in einem Dialogfenster. Siehe Abschnitt 
8.1.

b) Dampf-Kompensationsmodus

Durchflussbetrieb und Dichtekompensation werden durch Eingabe der im digitalYE-
WFLO-Wirbeldurchflussmesser programmierten Durchflussfaktoren eingestellt. Siehe 
Abschnitt 8.2.
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c) Einfacher (Gase/Flüssigkeiten) Kompensationsmodus

 Durchflussbetrieb und Dichtekompensation werden durch manuelle Eingabe der ent-
sprechenden Durchflussfaktoren konventionell eingestellt. Siehe Abschnitt 8.2.

d) Datei-Management

 

d) Report-Funktion

-

 Ermitteln des Durchflusskoeffizienten

 Der Durchflusskoeffizient kann via Messumformer ermittelt werden (Eingangsauswahl: 
Sensordaten oder Simulationsdaten).

Festwertbetrieb (Durchflusskoef ert gesetzt.)

Wirkdruckgeber

Blende mit Flansch-Druckentn. [ASME MFC-3M 1989]

Blende mit Flansch-Druckentn. [AGA No.3 1992]

Blende m. Druckentn. D und D/2 [ASME MFC-3M 1989]

Blende mit Eck-Druckentn. [ASME MFC-3M 1989]

ASME-Durchflussdüsen [ASME MFC-3M 1989] 

enturi-Düsen mit bearbeitetem Einlaufkonus [ASME MFC-3M 1989] 

enturi-Düse mit rauem, aus Stahlblech geschweißtem Einlaufkonus 

enturi-Düsen mit gussrauem Einlaufkonus [ASME MFC-3M 1989] 

Düse mit gr

Blende

p

FIX

Düse

enturi
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Essigsäur Wasserstoffchlorid Phosphorsäur

Aceton Wasserstoffcyanid Propadien

Acetonitril Wasserstoffper Propan

Azetylen Wasserstoffsulfid Propylen

Acrylnitril Isobutan Pyren

Luft Isobuten Styren

Allylalkohol Isobutylbenzen

Ammoniak Isopentan oluen

Argon Isopren richlorethylen

Benzaldehyd Isopropanol richlorfluormethan

Benzol M-Chlornitrobenzen inylacetat

Benzoesäur M-Dichlorbenzen inylchlorid

Benzylalkohol Methan

Biphenyl Methanol Wasser

Brom Methylacrylat 1-Buten

Methylethylketon 1-Decen

Methylvinylether 1-Decanal

Kohlenstofftetrachlorid Monochlorbenzen 1-Decanol

Chlor N-Butan 1-Dodecen

Difluorchlormethan N-Butanol 1-Dodecanol

Chloropren N-Buttersäurealdehyd

rifluorchlorethylen N-Buttersäurenitril

onensäure N-Decan

Cycloheptan N-Dodecan

1-Octanol

Cyclopentan 1-Octen

Cyclopenten 1-Nonanal

Cyclopropan N-Nonan 1-Nonanol

Dichlordifluormethan N-Octan 1-Pentadecanol

Divinylether N-Pentan 1-Pentanol

Ethan Neon 1-Penten

Ethanol Neopentan

Ethylamin Salpetersäur etrafluorethan

Ethylbenzen richlorethan

Ethylen Nitrobenzen richlorbenzen

Ethylenglycol Nitroethan 1,2-Butadien

Stickstoff 1,3-Butadien

Fluoren Nitromethan richlorbenzen

Furan Stickstof

Sauerstoff

Pentafluorethan 2-Methyl-1-Penten

Wasserstoff Phenol 2,2-Dimethylbutan

 DIPPR®  
Datenbank der physikalischen Eigenschaften vom „American Institute of Chemical Engi-
neers“ (AIChE®)
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HINWEIS

 AGA8.

American Gas Association (AGA)

1992

durch den Anwender.



Leerseite
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dass der PC die in Abschnitt „3.1 PC“ aufgeführten Anforderungen erfüllt. 

Alle Applikationen sind zunächst zu beenden. 

folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Standby-Betrieb und den Ruhezustand aktiv sind. Diese Einstellungen können in Windows 
wie im folgenden beschrieben deaktiviert werden. 

Melden Sie sich als Anwender mit Administratorrechten an, klicken Sie auf das Start-Menü, 
-

cken Sie auf Energieoptionen, um das Dialogfenster für die Energieoptionen zu öffnen und 
stellen Sie die nachfolgend aufgeführten Positionen wie angegeben ein. Beachten Sie bitte, 

-
onen eventuell nicht angezeigt werden. Wird eine Position nicht angezeigt, bedeutet dies, 
dass die Funktion im PC deaktiviert ist.

 
Bei Drücken des Netzschalters: keine Reaktion 
Bei Schließen des Deckels: keine Reaktion

 
Anzeige dunkel schalten: nie
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Ist auf Ihrem PC noch kein Adobe Reader installiert, installieren Sie ihn bitte. Er kann unter 
folgender Internetadresse heruntergeladen werden:

<http://www.adobe.com/>

Die nachfolgende Prozedur muss nur ausgeführt werden, wenn auf Ihrem PC die Masse-
durchfluss-Konfigurationssoftware FSA210 installiert ist.

Deinstallieren Sie die FSA210-Software, um Konflikte mit FieldMate zu vermeiden.

drei Schritte aus:

(1) Deinstallation des Feld-Kommunikations-Servers

auf dessen Dateinamen.

 <FieldInstDrive> ist das Laufwerk, auf dem der Feld-Kommunikations-Server instal-

 Standardmäßig ist <FieldInstDrive> das gleiche Laufwerk, auf dem auch Windows 
installiert ist.

-

Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Neustart des Computers.

HINWEIS

-
triebsbedingungen für FlowNavigator erfüllt, können Sie die FieldMate-Installation gegebe-
nenfalls überspringen. Siehe dazu die folgenden Ausführungen.
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HINWEIS

HINWEIS

Falls die bereits auf Ihrem PC installierten Gerätedateien nicht diese Bedingungen erfüllen, 
installieren Sie bitte FieldMate und die zugehörigen Gerätedateien, die in der aktuellen 

1) Wenn auf Ihrem PC „FieldMate Basic“ installiert ist, ...

    Installieren Sie das FieldMate-Paket und die CD mit FlowNavigator.

2) Wenn auf Ihrem PC „FieldMate Advance“ (FieldMate R2.06 oder älter) oder FieldMate 
(FieldMate R3.01 oder neuer) installiert ist, ...
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Siehe Anhang D-1 für weitere Informationen.

HINWEIS

-

FieldMate automatisch installiert. Weitere Informationen zur Installation der Software für 

HINWEIS

stratorrechten unter Windows angemeldet sein.

FlowNavigator und die einzelnen Schritte des Installationsverfahrens.

Das Installations-Dialogfenster dient zur Installation von FlowNavigator (Foundation 

„FlowNavigator“.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Installations-Dialogfenster. 

F0401E.ai

FlowNavigator sowohl für HART- als 
auch FOUNDATION Fieldbus installieren.
Tastenfeld [FlowNavigator] 

FlowNavigator für HART installieren.
Tastenfeld [FlowNavigator HART] 

FlowNavigator für Foundation Field-
bus installieren. Tastenfeld
[FlowNavigator FOUNDATION fieldbus]
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-
gator-Installationsfensters zugewiesen sind.

FlowNavigator
Software-Komponente

Schaltfläche im FlowNavigator-Installationsfenster
empfohlen Standard

[FlowNavigator] [FlowNavigator HART] [FlowNavigator
FOUNDATION Fieldbus]

FOUNDATION Fieldbus Programm *1
(EJXMVTool FOUNDATION Fieldbus 
und DYFMVTool FOUNDATION 
Fieldbus)

Installiert Nicht installiert Installiert

HART Programm *2
(EJXMVTool HART) Installiert Installiert Nicht installiert

Resource *3
(Datenbank und 
Bedienungsanleitung)

Installiert Installiert Installiert

*1: Installiert durch „FlowNavigator FOUNDATION Fieldbus Programm“-Upgrade.Installation. Nähere Informationen 
siehe „Installationsverfahren <Schritt 3>“.

*2: Installiert durch „FlowNavigator HART Programm“-Upgrade-Installation. Nähere Informationen siehe 
„Installationsverfahren <Schritt 4>“.

*3: Installiert durch „FlowNavigator Resource“-Installation. Nähere Informationen siehe „Installationsverfahren 
<Schritt 5>“. 

beschrieben.

WICHTIG

-
Mate gewährleistet werden. 

Melden Sie sich unter Windows als Administrator oder als Anwender mit Administrator-
rechten an.

Legen Sie die CD-ROM „FlowNavigator“ in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein. Das Pro-
gramm startet automatisch und das Installations-Dialogfenster für den FlowNavigator wird 
geöffnet. Klicken Sie in diesem Fenster auf [FlowNavigator].
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WICHTIG

Wenn nach Einlegen der CD-ROM der Installationsvorgang nicht automatisch startet, dop-
peltklicken Sie bitte auf die folgende Datei:

 

HINWEIS

-

Fenstern ist zum Fortfahren eine Bestätigung erforderlich.

HINWEIS

 fieldbus program“ installiert die 
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HINWEIS

-
gramm“ ein Fehler auftritt oder der Installationsvorgang abgebrochen wird, erscheint das 
folgende Installationsfenster:

Drücken Sie in diesem Fenster auf „Cancel“ (Installation verwerfen). 

Danach wird in regelmäßigen Abständen das folgende Installationsfenster eingeblendet:

Drücken Sie in diesem Fenster auf „Cancel“ (Installation verwerfen).

HINWEIS

program“ und „Resource“ ab. Installieren Sie dann die im FSA120-Paket vorhandene 

Sie dann eine erneute Installation des FlowNavigator vor.

   Fehlermeldung: 
-
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Fehlerursache: 
 

noch ältere.

HINWEIS

Der Ausdruck der Lizenzvereinbarung wird nicht unterstützt. Eine gedruckte Ausführung 
der Lizenzvereinbarungen ist im FSA120-Paket enthalten. 
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-
inhalten) wird nicht unterstützt. 
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HINWEIS

HINWEIS
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HINWEIS

auftritt oder der Installationsvorgang abgebrochen wird, erscheint das folgende Installati-
onsfenster:

Drücken Sie in diesem Fenster auf „Cancel“ (Installation verwerfen).

HINWEIS

Falls die folgende Fehlermeldung angezeigt wird, brechen Sie die Installation von „Re-

Installation des FlowNavigator vor.

   Fehlermeldung: 
-

 

Fehlerursache: 
 

noch ältere.
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HINWEIS

Der Ausdruck der Lizenzvereinbarung wird nicht unterstützt. Eine gedruckte Ausführung 
der Lizenzvereinbarungen ist im FSA120-Paket enthalten. 



IM 01C25R51-01D-E

-
inhalten) wird nicht unterstützt. 
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HINWEIS

HINWEIS

Dieses Installationsfenster dient zur Installation der Datenbank und der Bedienungsanlei-
tung.   
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HINWEIS

Falls „FlowNavigator Resource“ bereits installiert sein sollte, wird das folgende Fenster 
geöffnet.

Dies stellt kein Problem dar und die Installation kann wie gewünscht fortgesetzt werden.

Der oben beschriebene Fall kann bei den folgenden Operationen auftreten:

1) Die Installation von FlowNavigator wurde teilweise abgebrochen. 

verworfen.

2) FlowNavigator wurde erneut installiert.
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HINWEIS

Falls „FlowNavigator Resource“ bereits installiert ist, wird das obige Fenster nicht ange-
zeigt. 

HINWEIS

Der Ausdruck der Lizenzvereinbarung wird nicht unterstützt. Eine gedruckte Ausführung 
der Lizenzvereinbarungen ist im FSA120-Paket enthalten. 
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HINWEIS

Falls „FlowNavigator Resource“ bereits installiert ist, wird das obige Fenster nicht ange-
zeigt. 

 Es wird [Complete] empfohlen. 

HINWEIS

Falls „FlowNavigator Resource“ bereits installiert ist, wird das folgende Fenster angezeigt.

Wählen Sie hier [Repair].

F0419bE.ai

„FlowNavigator Resource“
überschreiben:
[Repair]
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HINWEIS
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1) FlowNavigator Resource

-
dows Control Panel“ („Systemsteuerung“) angezeigt. Wählen Sie den Eintrag „Yokoga-
wa FlowNavigator Resource“.

HINWEIS

Resource“ im „Add / remove program“-Fenster angezeigt. 
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Funktion zur Ermittlung des Durchflusskoeffizienten (Obtain Flow Coefficient) 

FOUNDATION

-
dows Control Panel“ („Systemsteuerung“) angezeigt.

F0424E.ai

Versionsnummer 
(FOUNDATION fieldbus)

Versionsnummer 
(HART)

FOUNDATION FOUNDATION Fieldbus-
 

 

(1) FieldMate

 Siehe Bedienungsanleitung IM 01R01A01-00D-E. 

(2) FlowNavigator

-
steuerung. 

 Markieren Sie „Yokogawa FlowNavigator Resource“ und klicken Sie auf [Remove] 
(„Entfernen“).
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HINWEIS

Resource“ im „Add / remove program“-Fenster angezeigt. 

HINWEIS

EJX910A und EJX930A Multivariablenmessumformer (IM 01C25R01-01D-E)

Für die Bestätigung des COM-Ports siehe Anhang C-2. 

F0417E.EPS

Notebook-PC

Spannungs-
versorgung

HINWEIS

grierten Anzeige Alarm 03 angezeigt wird.
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Einstellungen von FieldMate. Bitte probieren Sie diese Einstellungen aus, nachdem Sie 
FieldMate gestartet haben und merken, dass die Kommunikation nicht ordnungsgemäß 

(1) Einstellung des Kommunikations-Ports in FieldMate

2. Wählen Sie die COM-Port-Nummer.

3. Klicken Sie auf [OK].

F0428E.ai

COM-Port-Nr. wählen.

(2) Einstellung der Kommunikationsadresse in FieldMate

In FieldMate ist die Standardeinstellung für den Pollbereich der Kommunikationsadressen 
„0“.

Ist der Messumformer auf eine andere Adresse als „0“ eingestellt, findet FieldMate den 
Messumformer nicht.

Die Einstellung ist deshalb auf den korrekten Wert zu ändern. 

2. Stellen Sie die Adressnummer ein.

3. Klicken Sie auf [OK].
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F0429E.ai

Maximale Adresse, die bei der 
Kommunikation abgetastet wird

HINWEIS

EJX910A und EJX930A Multivariablenmessumformer (IM 01C25R01-01D-E) und Anhang 
B-1 bezüglich Wirbeldurchflussmesser digitalYEWFLO

WICHTIG

-

bitte das betreffende Konfigurationsprogramm, bevor Sie FlowNavigator starten. 

Installieren Sie die Kommunikationskarte in Ihrem PC.

Kommunikationseinstellung siehe Anhang D-2.

Fieldbus-Kommunikation“.
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   Siehe dazu IM 01F06F00-01D-E „DY Wirbeldurchflussmesser und DYA Messum-
-

nikation“.

VORSICHT

-
chen Sie nicht, es an ein Gerät anzuschließen, der sich im laufenden Prozessbetrieb befin-
det. Bevor Sie die Kommunikationskarte an das Segment anschließen, stellen Sie sicher, 
dass sich der durch das betreffende Segment gesteuerte Prozess im Off-line-Betrieb 
befindet.

Spannungs-
versorgungFF-Gerät

erminator
(Busabschluss)

erminator
(Busabschluss)

+

-

+

-

Einzelheiten zum FieldMate-Betrieb siehe FieldMate-Bedienungsanleitung.

Wählen Sie [Start] [All Programs]  [YOKOGAWA FieldMate] 

Starten Sie FieldMate wie folgt:
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Die Einstellung unter „Default Scan Segment“ legt das Kommunikationsprotokoll des beim 

und klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Wenn unter [FieldMate] [Foundation Fieldbus] gewählt wird, startet das Software-Pro-
gramm für das Kommunikationsgerät automatisch. Siehe Anhang D-3 für weitere Informa-
tionen zum Starten der Software.

Gerät angeschlossen, erscheint im Fenster die Meldung „No device found“ (kein Gerät 
gefunden).

Wird ein angeschlossenes Gerät nicht angezeigt, überprüfen Sie bitte, ob die Kommuni-

FOUNDATION Fieldbus.
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HINWEIS

Geräte-DTM EJX Multivariablenmessumformer
Name Modellbe-

zeichnung
HART-Protokoll- 

Revision
Gerätetyp Geräterevision

EJX910 V1.1

EJX910A
EJX930A

5

EJX910
(0x0054)

1

EJX910 V2.1 EJX910
(0x0054)

2

EJX910 V2.1* 7 EJX910
(0x3754)

10

*: Für die Ausführungen EJX910A/EJX930A HART 7 wird für den FlowNavigator die Version „EJX910 V2.1“ 
verwendet. Weitere Informationen siehe Abschnitt 4.6.4.

Geräte-DTM EJX Multivariablenmessumformer
Name Modellbezeichnung Gerätetyp Geräterevision

EJX910 V1.2 EJX910A EJX910
(0x000E)

1

EJX910 V2.1 EJX910A
EJX930A

EJX910
(0x000E)

2

Geräte-DTM digitalYEWFLO Vortex Flowmeter
Name Modellbezeichnung Gerätetyp Geräterevision

DYF (SoftDL) V3.1 DY-F
DYA-F

DYF (Software Download)
(0x0009)

3
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HINWEIS

    Klicken Sie auf [Action] 

Klicken Sie auf [Action] 
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Klicken Sie auf [Action] 

HINWEIS

-
parameter im FlowNavigator vorgenommen werden.
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HINWEIS

Die Konfiguration der allgemeinen Geräteparameter für die Ausführungen EJX910A/EJ-

-

Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das „Online Parameter“-Fenster geöffnet wird.

Der Menüpunkt „Save to file“ speichert ein Abbild der momentanen Geräteparameter in 

Die folgenden Parameter werden in der .dns-Datei abgelegt:

betätigt wird.

   Klicken Sie auf [OK].
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3. Die .dns-Datei wird auf dem PC gespeichert.

HINWEIS

Die .dns-Dateien für verschiedene Kommunikationsarten sind nicht kompatibel.

1. Klicken Sie auf [File] 

2. Klicken Sie auf [File] 

 > Wählen Sie [Device]  [Additional Functions]  [Flow Configuration Wizard].  

Das folgende Fenster wird nur angezeigt, wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird:
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Geben Sie den FlowNavigator-Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf [Check and Save].

HINWEIS

Der Lizenzschlüssel ist mit den Bindestrichen („-“) einzugeben.

Nachdem die Gültigkeit des Lizenzschlüssels überprüft wurde, wird das Fenster des 
Durchfluss-Konfigurationsassistenten („Flow Configuration Wizard“) angezeigt.



Leerseite
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Nachfolgend finden Sie Beispiele für Konfigurationsverfahren im Auto-Kompensationsmodus.

(B) Konfiguration mit vorhandener Konfigurationsdatei (dns/dfs-Datei)

Schritt FieldMate-Menü
EJX910 HART / FOUNDATION fieldbus DTM Menu

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
EJXMVTool-
Hauptfenster Erläuterung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Gerätedurchflussparameter und all-
gem. Geräteparameter hochladen.

Allgemeine Geräteparameter editie-
ren und in Offline-Datenb. speichern.

„Initialize Menu“ (falls erforderlich)
Anwender-Durchflussp. und Geräte-
durchflussparameter initialisieren.

Kompensationsmodus wählen.

Anwender-Durchflussp. editieren.

Anwender-Durchflussp. editieren.

Anwender-Durchflussp. editieren.

Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter editieren.

„Export -> Export XMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter in eine 
Binärdatei exportieren.

Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter hinunter-
laden.

Durchflusskoeffizient überprüfen.
Der Wert ist in einer Protokolldatei 
(„FlowCoeffLog“) gespeichert.

„Report Menu“
Anwender-Durchflussparameter im
CSV-Dateiformat exportieren.

Gerätedurchflussparameter in die 
Offline-Datenbank speichern.

Das Gerät offline schalten.

Anwender-Durchflussparameter,
Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter als 
„*.dns“-Datei abspeichern.

1

DTM starten
und Parameter
vom Gerät 
in den PC
hochladen

Durchfluss-
konfiguration
durchführen

Parameter in 
das Gerät 
hinunterladen

Durchfluss-
koeffizient 
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Einstellungen
als „DNS“-Da-
tei speichern
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die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät 

beinhaltet nicht die Anwender-Durchflussparameter.

und zum Medium und die Betriebsbedingungen.

2) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.

Schritt FieldMate-Menü
EJX910 HART / FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
EJXMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Laden der Anwender- und Gerätedurch-
flussparameter und der allgemeinen 
Geräteparameter aus der Da-
tei „.dns/dfs“. Editieren der allgemeinen 
Geräteparameter und Übertragen in die 
Offline-Datenbank.

Der Durchflusskoeffizient kann überprüft 
werden. Wert wird in einer Protokolldatei 
gespeichert („FlowCoeffLog“).

Hinunterladen der Gerätedurch-
flussparameter und der allgemeinen 
Geräteparameter.

Geht in Offline-Betrieb.

1 DTM starten

.dns/dfs-Datei
öffnen und 
Parameter in
das Gerät
hinunterladen

Durchfluss-
koeffizient 
überprüfen

2

3

File

Assigned DTM

Device

Load from
file...

Additional
Functions

Download to
device 1)

Obtain Flow
Coefficient

Disconnect

Device

F0502E.ai

1) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit 
-

umformer beinhaltet nicht die Anwender-Durchflussparameter.
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Schritt FieldMate-Menü
EJX910 HART/FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
EJXMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Gerätedurchflussparameter und all-
gem. Geräteparameter hochladen.

Allgemeine Geräteparameter editie-
ren und in Offline-Datenb. speichern.

„Import -> Import XMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter aus 
existierender XMV-Datei importieren.

Kompensationsmodus ändern/
überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter 
editieren/überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter 
editieren/überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter 
editieren/überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter 
editieren/überprüfen.

„Export -> Export XMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter in eine 
Binärdatei exportieren.

Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter hinunter-
laden.

Der Durchflusskoeffizient kann über-
prüft werden. Wert wird in einer Proto-
kolldatei gespeichert („FlowCoeffLog“).

„Report Menu“
Anwender-Durchflussparameter im
CSV-Dateiformat exportieren.

Gerätedurchflussparameter in die 
Offline-Datenbank speichern.

Geht in Offline-Betrieb.

1

DTM starten 
und Parameter
aus dem Gerät 
hochladen

Vorhandene 
Datei 
importieren
und Durch-
flusskonfigu-
ration überprü-
fen/ modifi-
zieren

Parameter in Ge-
rät hinunterladen

Durchfluss-
koeffizient
bestätigen
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4

Device

Device

Parameter Offline
Parameter

Flow
Configuration
Wizard

Flow
Configuration
Mode

Primary
Device and
Pipe Setup
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Download to
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Upload from 
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Additional
Functions
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Functions
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Disconnect

Device
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die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät 

beinhaltet nicht die Anwender-Durchflussparameter.

und zum Medium und die Betriebsbedingungen.

2) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.
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Schritt FieldMate-Menü
EJX910 HART / FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
EJXMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Gerätedurchflussparameter und all-
gem. Geräteparameter hochladen.

Allgemeine Geräteparameter editie-
ren und in Offline-Datenb. speichern.

„Import -> Import XMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter aus 
existierender XMV-Datei importieren.

„Import -> Import PRM Menu“
(nur HART)
Allgemeine Geräteparameter aus 
existierender PRM-Datei importieren
(nur bei Verwendung von FSA210).

Kompensationsmodus wählen/
bestätigen.

Anwender-Durchflussp. editieren/
bestätigen.

Anwender-Durchflussp. editieren/
bestätigen.

Anwender-Durchflussp. editieren/
bestätigen.

Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter 
editieren/bestätigen.

„Export -> Export XMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter in eine 
Binärdatei exportieren.

Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter hinunter-
laden.

Durchflusskoeffizient überprüfen.
Der Wert ist in einer Protokolldatei 
(„FlowCoeffLog“) gespeichert.

„Report Menu“
Anwender-Durchflussparameter im
CSV-Dateiformat exportieren.

Gerätedurchflussparameter in die 
Offline-Datenbank speichern.

Geht in den Offline-Betrieb.

Speichern der Anwender- und 
Gerätedurchflussparameter und der 
allgemeinen Geräteparameter in einer 
Datei „*.dns/dfs“

1

DTM starten
und Parameter
vom Gerät 
in den PC
hochladen

XMV-Datei 
importieren
und Durch-
flusskonfigu-
ration überprü-
fen/ modifi-
zieren

Parameter in Ge-
rät hinunterladen

Durchfluss-
koeffizient
bestätigen

Einstellungen 
als DNS-Datei
speichern

2

3
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die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät 
zu synchronisieren. 

Anwender-Durchflussparameter.

und zum Medium und die Betriebsbedingungen.

2) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.
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Nachfolgend finden Sie Beispiele für Konfigurationsverfahren im Auto-Kompensationsmodus.

(B) Konfiguration mit vorhandener Konfigurationsdatei (dns-Datei)

die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät 

beinhaltet nicht die Anwender-Durchflussparameter.

Schritt FieldMate-Menü
DYF(SoftDL) FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
DYFMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Gerätedurchflussparameter und all-
gem. Geräteparameter hochladen.

Allgemeine Geräteparameter editieren 
und in Offline-Datenb. speichern. 3)

„Initialize Menu“ (falls erforderlich)
Anwender-Durchflussp. und Geräte-
durchflussparameter initialisieren.

Kompensationsmodus wählen und
allgemeine Geräteparameter editieren.

Anwender-Durchflussp. editieren.

Anwender-Durchflussp. editieren.

Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter editieren.

„Export -> Export VMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter in eine 
Binärdatei exportieren.

Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter hinunter-
laden.

Kompensationsberechnung mittels 
Eingangssimulation für Durchfluss, 
Temperature und Druck überrpüfen.

„Report Menu“
Anwender-Durchflussparameter im
CSV-Dateiformat exportieren.

Gerätedurchflussparameter in die 
Offline-Datenbank speichern.

Das Gerät offline schalten.

Anwender-Durchflussparameter,
Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter als 
„*.dns“-Datei abspeichern.

1

DTM starten
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vom Gerät 
in den PC
hochladen

Durchfluss-
konfiguration
durchführen

Parameter in 
das Gerät 
hinunterladen

Durchfluss-
koeffizient 
bestätigen

Einstellungen
als „DNS“-Da-
tei speichern

2

3
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5
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Upload from 
device 1)
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Additional
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Disconnect

Save to file...
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F0505E.ai



IM 01C25R51-01D-E

Betriebsbedingungen.

2) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.

-
sation Mode“ des Durchflusskonfigurations-Assistenten konfiguriert. Diese Parameter 
müssen manuell im Offline-Betrieb im AR-Block eingestellt werden.

1) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.

Betriebsbedingungen.

-
sation Mode“ des Durchflusskonfigurations-Assistenten konfiguriert. Diese Parameter 
müssen manuell im Offline-Betrieb im AR-Block eingestellt werden.

Schritt FieldMate-Menü
DYF(SoftDL) FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
DYFMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Laden der Anwender- und Gerätedurch-
flussparameter und der allgemeinen 
Geräteparameter aus der Da-
tei „.dns/dfs“. Editieren der allgemeinen 
Geräteparameter und Übertragen in die 
Offline-Datenbank.  2)

Kompensationsberechnung mittels 
Eingangssimulation für Durchfluss, 
Temperature und Druck überprüfen.

Hinunterladen der Gerätedurch-
flussparameter und der allgemeinen 
Geräteparameter.

Geht in Offline-Betrieb.

1 DTM starten

.dns-Datei
öffnen und 
Parameter in
das Gerät
hinunterladen

Durchfluss-
konfiguration
bestätigen

2

3

File

Assigned DTM

Device

Load from
file...

Parameter

Download to
device 1)

Online
Parameter

Disconnect

Device

F0506E.ai
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die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät 

beinhaltet nicht die Anwender-Durchflussparameter.

Betriebsbedingungen.

2) Das Ausführen der Funktion „Download to device“ schreibt sowohl die Messumformer-
Durchflussparameter als auch die allgemeinen Parameter des Messumformers in das 

from device“ aus, um die allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-
Datenbank mit dem Gerät zu synchronisieren.

Durchflussparameter.

Schritt FieldMate-Menü
DYF(SoftDL) FOUNDATION fieldbus DTM

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
DYFMVTool-
Hauptfenster Beschreibung

„Online Parameter“ wird geöffnet.

Gerätedurchflussparameter und all-
gem. Geräteparameter hochladen.

Allgemeine Geräteparameter editie-
ren und in Offline-Datenb. speichern.3)

„Import -> Import VMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter aus 
existierender VMV-Datei importieren.

Kompensationsmodus und Geräte-
durchflussparameter ändern/
überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter 
editieren/überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter 
editieren/überprüfen.

Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter 
editieren/überprüfen.

„Export -> Export VMV Menu“
Anwender-Durchflussparameter und
Gerätedurchflussparameter in eine 
Binärdatei exportieren.

Gerätedurchflussparameter und all-
gemeine Geräteparameter hinunter-
laden.

Kompensationsberechnung mittels 
Eingangssimulation für Durchfluss, 
Temperature und Druck überprüfen.

„Report Menu“
Anwender-Durchflussparameter im
CSV-Dateiformat exportieren.

Gerätedurchflussparameter in die 
Offline-Datenbank speichern.

Geht in Offline-Betrieb.

1

DTM starten 
und Parameter
aus dem Gerät 
hochladen

Vorhandene
Datei 
importieren
und Durch-
flusskonfigu-
ration überprü-
fen/ modifi-
zieren

Parameter in Ge-
rät hinunterladen

Durchfluss-
konfiguration
bestätigen

2

3

4

Device
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Parameter

Flow
Configuration
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Flow
Configuration
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Fluid Type
Setup

Fluid
Operating
Range Setup

Fluid Physical
Property
Setup
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Configuration

Assigned DTM

Device

Download to
device 2)

Upload from 
device 1)

Parameter

Additional
Functions

Online
Parameter

Disconnect

Device
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-
sation Mode“ des Durchflusskonfigurations-Assistenten konfiguriert. Diese Parameter 
müssen manuell im Offline-Betrieb im AR-Block eingestellt werden.

im folgenden beschrieben. Siehe Abbildung 5.2.

-

Die Parameter werden nach dem Ladevorgang in der Offline-Parameteranzeige dargestellt.

Bei der Durchflusskonfiguration befolgen Sie bitte die Anweisungen der Bedienerführung 
des Durchflusskonfigurations-Assistenten. Die Geräte-Durchflussparameter werden durch 
den Konfigurationsassistenten ausgegeben.

die Einstellungen wirksam zu machen.

Die Geräte-Durchflussparameter werden sodann in die Offline-Datenbakn des PCs gespei-
chert.

HINWEIS

Gerät.

Führen Sie die Aktion „Download to Device“ aus. Dadurch werden die Geräte-Durchfluss-
parameter zusammen mit den allgemeinen Geräteparametern in das Gerät heruntergela-
den.
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WICHTIG

Bei der Kommunikationsart Foundation Fieldbus müssen folgende Blöcke im Menüfenster 
„Blocks to download“ (siehe Abbildung) in der Offline-Parameteranzeige aktiviert werden, 
um die durch den Durchflusskonfigurations-Assistenten ausgewählten Geräte-Durchfluss-
parameter erfolgreich herunterladen zu können.

 EJX910 FOUNDATION

 DYF(SoftDL) FOUNDATION

  

  

Menü „Download Blocks“
(EJX910 FOUNDATION fieldbus DTM)

Menü „Download Blocks“ 
(DYF(SoftDL) FOUNDATION fieldbus DTM)

F0508E.ai

Offline-Parameter-Menü Offline-Parameter-Menü Durchflusskonfigurations-Assistent 

Offline
Datenbank

Offline
Datenbank

Offline
Datenbank

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

Allgemeine Geräteparameter (Standardwert:    , konfigurierter Wert:    )
Gerätedurchflussparameter (Standardwert:    , konfigurierter Wert:     )

*: Beachten Sie bitte die Einstellung der Checkboxen im „Download Blocks“-Menü im Offline-Parameter-
   menü (siehe Abbildung 5.1).

*

F0509E.ai
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Positionen).

aufgelistet.

F0601E.ai

Connect
Disconnect
------
Parameter
Additional functions
------
Upload from device
Download to device
------
Print
------
Property

Online Parameter
Offline Parameter

EJXMVTool Help
EJXMVTool About

Initialize

ReportExport XMV

Diagnosis
Observe
Flow Configuration Wizard
Obtain Flow Coefficient
------
About

Import XMV
Import PRM
(HART only)

Online Parameter
Offline Parameter
Diagnosis
Observe

HINWEIS
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Menü Funktionen Referenz Programm
Connect Device

Management
Gerät anschließen Siehe 

Abschnitt 6.2
EJX910
HART/
FOUNDATION 
fieldbus
DTM,
DYF(SoftDL)
FOUNDATION 
fieldbus DTM

Disconnect Gerät trennen
Parameter Online

Parameter
„Online Parameter“-
Ansicht öffnen.

Offline
Parameter

„Offline Parameter“-
Ansicht öffnen

Additional
Functions

Diag / Service Diagnoseansicht öffnen
Observe „Observe“-Ansicht 

öffnen
Flow
Configuration
Wizard

Flow
Parameter
Management
-Flow
Configuration-

Durchflusskonfigura-
tionsdaten eines Geräts 
berechnen

Siehe 
Abschnitt 6.3 
und Kapitel 
7, 8

EJXMVTool
DYFMVTool

Initialize Initialize Initialisierung (nur 
erforderl., falls 
zuvor Konfiguration 
durchgeführt wurde)

Import Import XMV
(EJXMVTool)

Dateimanagement 
für die 
DurchflusskonfigurationImport VMV

(DYFMVTool)
Import PRM
(EJXMVTool)

PRM-Datei des FSA210 
importieren

Export Export XMV
(EJXMVTool)

Dateimanagement 
für die 
DurchflusskonfigurationExport VMV

(DYFMVTool)
Report Report Protokolldatei der 

Durchflusskonfiguration
Help EJXMVTool Help Bedienungsanleitung für 

FlowNavigatorDYFMVTool Help
EJXMVTool About Versionsinformation
DYFMVTool 
About

Obtain
Flow
Coefficient

Flow
Parameter
Management
-Confirming Flow
Configuration-

Durchflusskoeffizient 
von Gerät erfassen

Siehe 
Kapitel 7

EJXMVTool

Help EJXMVTool Help Bedienungsanleitung für 
FlowNavigator

EJXMVTool About Versionsinformation
About Device

Management
DTM-Information zeigen Siehe 

Abschnitt 6.2
EJX910
HART/
FOUNDATION 
fieldbus
DTM,
DYF(SoftDL)
FOUNDATION 
fieldbus DTM

Upload from
Device

Laden aus einem Gerät

Download to
Device

Speichern in ein Gerät

Print Online
Parameter

Online-Parameter 
drucken

Offline
Parameter

Offline-Parameter 
drucken

Diagnosis Diagnose-Parameter 
drucken

Observe „Observe“-Parameter 
drucken

Property Eigenschaften zeigen



IM 01C25R51-01D-E

 
 

 

 
 

 

             

   
    

  

   
   

   

 

    
    

 

    
    

 
 

EJXMVTool
 XMV-Datei

allgemeine Geräte-
Parameter

kompatibel zu versch. Rahmenapplikationen
kompatibel zu HART und 
FOUNDATION fieldbus DTMs

Protokolldatei (csv)

Anwender-Durchflussparam.

allgemeine Geräteparameter

EJX910 HART/FOUNDATION fieldbus DTM

DNS/DFS-Datei
nicht kompatibel zu versch. Rahmenapplikationen

nicht kompatibel zu HART und 
FOUNDATION fieldbus DTMs

allgemeine
Geräte-

Parameter

PRM-Datei (Hinw.3)

allgem. Geräte-
parameter (HART)

Import

Offline-Parameter

Geräte-Durchfl.parameterGeräte-Durchfl.parameter

Geräte-Durchfl.
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Geräte-Durchfl.parameter
(Nicht angezeigt)

(Nicht angezeigt)

EJX Multivariablenmessumf.

(Hinw.1)

Sensoreingang
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DP, SP, ET

DP, SP, ET

(Auto-Kompensation/Basis-Modus)  

(Hinw.2)

allgemeine Geräteparameter

Durchflusskonfigurations-Assistent

Durchflusskoeffizient erhalten
Simulierter Sensoreingang

Ausgabe der Durchflussberechnung

Prozesswert (DP,SP,ET) 
Durchflusskoeffizient (Durchfl., Dichte,  
Viskosität,Gas-Expansionskoeffizient,  
Durchflusskoeffizient, Reynolds-Zahl) 

Auto-
Kompensa-
tionsmodus 

initialisieren

Anwenden

Starten /
Anwenden

Simulierte Eingabe*

Parameter lesen *

Eingabe*
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schreiben* 
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*

*: Online-Funktion (wenn Verbindung vorhanden ist)
Hinw.1) Das Gerät enthält keine 

Anwender-Durchflussparameter.
Hinw.2) Die Anwender-Durchflussparameter 

umfassen Informationen über die Flüssigkeit 
und die Betriebsbedingungen.

Hinw.3) Erzeugt mit FSA210.
 Kann in den HART-DTM importiert werden. 

Geräte-Durchfluss-
Parameter

Geräte-
Durchfluss-
Parameter

Anwender-Durchfl.-
Parameter

Anwender-
Durchfl.-

Parameter

Geräte-
Durchfluss-
Parameter

Anwender-
Durchfl.-

Parameter

allgemeine 
Geräteparameter

allgemeine 
Geräteparameter

allgemeine 
Geräteparameter

allgemeine 
Geräteparameter
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(Detail-, Dampf- und einfacher Kompensationsmodus)

Ausgabe Durchfl.berechn.
- Dichte
- Massedurchfluss

Ausgabe* 

allgemeine
Geräte-

Parameter

allgemeine 
Geräteparameter

Geräte-Durchfl.parameter
(Nicht angezeigt)

allgemeine 
Geräteparameter

allgemeine 
Geräteparameter

Geräte-Durchfl.
parameter

allgemeine 
Geräteparameter

Geräte-
Durchfluss-
Parameter

Anwender-
Durchfl.-

Parameter

Eingabe
Starten/ 

öff
ne

n/

sp
eic

he
rn 

als

öff
ne

n/
sp

eic
he

rn 
als

nicht kompatibel zu versch. Rahmenapplikationen

allgemeine Geräteparameter
allgemeine Geräte-

Parameter

Geräte-Durchfluss-
Parameter

Anwender-Durchfl.-
Parameter

(Hinw.2)

allgemeine Geräteparameter

Durchflusskonfigurations-Assistent

Detail-
Kompensa-
tionsmodus 

Geräte-
Durchfluss-
Parameter

Anwender-
Durchfl.-

Parameter

speichern alsöffnen /

Anwenden

Starten /
Anwenden

La
de

n 
vo

m
G

er
ät

*

La
de

n 
in

 
da

s 
G

er
ät

*

*: Online-Funktion (wenn Verbindung 
vorhanden ist)

Hinw.1) Das Gerät enthält keine 
Anwender-Durchflussparameter.

Hinw.2) Die Anwender-Durchfluss-
 parameter umfassen Informationen 

über die Flüssigkeit und die 
Betriebsbedingungen.
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Siehe Bedienungsanleitung „EJX910A und EJX930A Multivariablenmessumformer“ (IM 
01C25R01-01D-E).

Flüssigkeiten)

 
Der Massedurchfluss des Gases wird auf der Grundlage von Prozesstemperatur 
und -druck berechnet, wobei die Daten aus der Datenbank der physikalischen 

-
-

Druckwert dient der Ausgangswert eines Druckmessumformers. 

 
Der Massedurchfluss der Flüssigkeit wird auf der Grundlage der Prozesstempe-
ratur berechnet, wobei die Daten aus der Datenbank der physikalischen Eigen-

-

 
Der Massedurchfluss des Sattdampfes wird auf der Grundlage der Prozesstem-
peratur berechnet, wobei die Daten aus der Sattdampftabelle (bei Prozesstempe-

  -  Sattdampf (Druck)  
Der Massedurchfluss des Sattdampfes wird auf der Grundlage des Prozess-
drucks berechnet, wobei die Daten aus der Sattdampftabelle (bei Prozesstem-
peratur) im Gerät herangezogen werden. Als Druckwert wird die Ausgabe eines 
Druckmessumformers verwendet.

  -  Superheißdampf 
Der Massedurchfluss des Superheißdampfes wird auf der Grundlage von Pro-

-
-

peraturmessumformers verwendet. Als Druckwert dient der Ausgangswert eines 
Druckmessumformers.
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Flüssigkeiten)

 
Der Massedurchfluss des Gases wird auf der Grundlage von Prozesstempera-
tur und -druck berechnet, wobei die Dichtekorrekturwerte verwendet werden, 

-

dient der Ausgangswert eines Druckmessumformers. 

 
Der Massedurchfluss der Flüssigkeit wird auf der Grundlage der Prozesstem-
peratur berechnet, wobei die Dichtekorrekturwerte verwendet werden, die vom 

Sensor

DYFMVTool

Dampfmodus

allgemeine Geräteparameter

allgemeine Geräteparameter

Dichtekoeffizient für einfache Kompensation
Einfacher (Gase/Flüssigk.) Modus 

Detail (Gase/Flüssigk.)-Modus
Datenbank der physikal. 
Eigenschaften

- Erdgas
      AGA No. 8
      ISO12213
- DIPPR

Medienbedingung
-  Flüssigkeiten-Auswahl
-  Bereichseinstellung
 (Temperatur, Druck)

Gerätedurchflussparameter
-  Dichtekoeffizient für Detail-

Kompensation 

allgemeine Geräteparameter

Laden ins
Gerät

digitalYEWFLO Wirbeldurchflussmesser

(Optionscode: /MV) 

Integrierter
Temperatur-
sensor

Wirbel-
körper-
sensor 

Verstärker

Temperatur-
messumformer

Druckmess-
umformer

AI.Out AI.Out

Dampf-
tabelle 

einfacher 
Komp.koeff.

Dampf-
tabelle 

einfacher 
Komp.koeff.
Detail- 
Komp.koeff.

Transducer- 
Block

Durchfl.berechn.
 Qn Dichte

TempQv
AI3.Out

AI2.Out

AI1.Out Qv, Qm, Qn

In.Value In1.Value In2.Value

Qm, Qn
AR.Out

DichteDurchfl.berechn.
 Qn

AR-Block

Qv: Volumendurchfluss

F0604E.ai

Qm: Massedurchfluss
Qn: Volumendurchfluss bei Normbedingungen
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F0605E.ai

     klicken, um EJX910 DTM HELP für 
Details zu öffnen (FOUNDATION Fieldbus)

Geräte-Hilfe
(HART/FOUNDATION fieldbus)

?

?     klicken, um EJX910 
DTM HELP für Details 
zu öffnen (HART)

Klicken Sie auf [Device] --> [Connect].
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HINWEIS

unterbrochen ist.

Klicken Sie auf [Device]  [Disconnect].

HINWEIS

-
mer besteht.
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Online-Parameter :

Die Parameter des Geräts können direkt im Online-Status editiert werden.

Offline-Parameter :

Die Parameter des Geräts können im Offline-Status editiert und in der Offline-Datenbank 
gespeichert werden.

Die in der Offline-Datenbank gespeicherten Parameter können über die Funktion „Down-
load to Device“ in das Gerät heruntergeladen werden. Parameter des Geräts können mit 

-
cherart hochgeladene Parameter können im Offline Parameter-Fenster editiert werden.

Klicken Sie auf [Device]  [Parameter]  [Online Parameter].

HINWEIS

-
umformer besteht.
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Klicken Sie auf [Device]  [Parameter]  [Offline Parameter]

F0610E.ai

  1. Klicken Sie auf [Device]  [Parameter]  [Offline Parameter].

   2. Klicken Sie auf [Device] 

Gerät ebenfalls gestartet werden.
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Die Offline-Parameter (Messumformer-Durchflussparameter/Allgemeine Parameter des 
Messumformers) werden dadurch vom Gerät in die Offline-Datenbank hochgeladen. Sie 
können im Offline Parameter-Fenster bearbeitet werden.

WICHTIG

allgemeinen Parameter des Messumformers in der Offline-Datenbank mit dem Gerät zu 
synchronisieren.

  1. Klicken Sie auf [Device]  [Parameter]  [Offline Parameter].

  2. Klicken Sie auf [Device]  [Download to Device].

  1. Klicken Sie auf [Device]  [Parameter]  [Offline Parameter].

-
den werden sollen.  



IM 01C25R51-01D-E

WICHTIG

-
meter des Messumformers, auf die der Assistent für die Durchflusskonfiguration zugreift, 

 
 EJX910 FOUNDATION  
 DYF(SoftDL) FOUNDATION

 3. Klicken Sie auf [Device]  [Download to Device].

das Gerät ebenfalls gestartet werden.
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Die Parameter können mit der Druckfunktion ausgedruckt werden.

 Klicken Sie auf [Device]  „Print“.

 Wählen Sie  „Online Parameter“, „Offline Parameter“, „Diag/ Service“ oder „Observe“.
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 Klicken Sie auf [Device]  „Property“.

F0616E.ai

EJX910 DTM-Versionsnummer

 Anzeige von Parametern, die die Diagnose betreffen.

 Klicken Sie auf [Device]  [Additional Functions]  [Diag/Service].
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 Anzeige von Parametern, die die Prozessvariablen betreffen.

 Klicken Sie auf [Device]  [Additional Functions]  [Observe].

-
gurations-Assistent“ (Flow Configuration Wizard) und „Ermitteln des Durchflusskoeffizien-
ten“ (Obtain Flow Coefficient). 

Das Durchflussparameter-Management kann mit dem Durchfluss-Konfigurations-Assisten-
ten wie folgt vorgenommen werden:

Klicken Sie auf [Device]  [Additional Functions]  [Flow Configuration Wizard].
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WARNUNG

-
-
-

flüssigkeiten der Messumformer kompatibel zum vorgesehenen Prozessmedium sind.

Initialisierung der Durchfluss-Konfigurationsparameter.

HINWEIS

Die Initialisierung kann nur im Fenster zur Auswahl des Durchfluss-Konfigurationsmodus 
ausgeführt werden.
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 Es können Anwender- und Messumformer-Durchflussparameter für EJX-Multivariab-
lenmessumformer importiert werden.

 Es können Anwender- und Messumformer-Durchflussparameter für Wirbeldurchfluss-
messer digitalYEWFLO importiert werden.

HINWEIS

Informationen zum Dateiformat der Datei mit Durchflussparametern siehe 9.1 „Dateiforma-
te“. Die Importfunktion kann im Fenster zur Auswahl des Durchfluss-Konfigurationsmodus 
ausgeführt werden.

HINWEIS

HINWEIS

höher ist die Spezifikation des Relativdrucks als Referenzdruck nicht möglich. Wird mit 

festgelegt ist, importiert, wird folgende Meldung angezeigt:

Geben Sie im Konfigurationsfenster für den Medienbetriebsbereich den Absolutdruck als 
Referenzwert ein, der dem im Meldungsfenster angezeigten Relativdruck entspricht.
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HINWEIS

Informationen zum Dateiformat der Datei mit Durchflussparametern siehe 9.1 „Konfigurati-
onsdatei“.

ausgeführt werden.

HINWEIS
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HINWEIS

Flow Configuration“ ausgeführt werden.

HINWEIS

Bei Rahmenapplikationen, die keine Funktionen zur Anwender-Autorisierung unterstützen, 
wird im Report unter „user name“ ggf. „unknown“ angezeigt.
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HINWEIS

-
rations-Assistenten angezeigt.
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Durchflusskonfigurations-Modus:

      Die Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums und der Wirkdruck-
geber für den EJX wird über ein Dialog-Fenster ausgeführt.

      Durchflussbetrieb und Dichtekompensation werden konventionell konfiguriert, indem 
die entsprechenden Durchflussfaktoren manuell eingegeben werden.
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Die Art des Wirkdruckgebers kann unter folgenden ausgewählt werden:

Art

Blende („Orifice“)

Düse („Nozzle“)

enturi
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Die Wirkdruckgeber sind unter folgenden auswählbar:

Wirkdruckgeber

Blende mit Flansch-Druckentn. [ASME MFC-3M 1989]

Blende mit Flansch-Druckentn. [AGA No.3 1992]

Blende m. Druckentn. D und D/2 [ASME MFC-3M 1989]

Blende mit Eck-Druckentn. [ASME MFC-3M 1989]

ASME-Durchflussdüsen [ASME MFC-3M 1989] 

enturi-Düsen mit bearbeitetem Einlaufkonus [ASME MFC-3M 1989] 

enturi-Düse mit rauem, aus Stahlblech geschweißtem Einlaufkonus 

enturi-Düsen mit gussrauem Einlaufkonus [ASME MFC-3M 1989] 

Düse mit gr

Blende

p

FIX

Düse

enturi

 

 

 Machen Sie folgende Angaben und wählen Sie die Einheit.

 Durchmesser [Diameter(d)] des differenzdruckerzeugenden Elements

 Messtemperatur: 20 (Standardeinstellung) 

 Einheit: degC (Standardeinstellung) / degF / Kelvin
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 Der Werkstoff des Wirkdruckgebers ist unter folgenden wählbar.

 Die thermische Ausdehnung des Wirkdruckgebers wird aufgrund dieser Werkstoffan-
gabe automatisch berechnet.

Werkstoff Anmerkungen

Standardeinstellung

Edelstahl 316 ([316 Stainless Steel])

Kohlenstoffstahl ([Carbon Steel])

Monel

 Machen Sie folgende Angaben und wählen Sie eine Einheit:

 Innendurchmesser der Rohrleitung ([Diameter(D)])

 Einheit ([unit]): mm (Standardeinstellung) / in 

 Messtemperatur: 20 (Standardeinstellung) 

 Einheit: degC (Standardeinstellung) / degF / Kelvin

 Der Werkstoff der Rohrleitung ist unter folgenden wählbar.

 Die thermische Ausdehnung der Rohrleitung wird aufgrund dieser Werkstoffangabe 
automatisch berechnet.

Werkstoff der Rohrleitung Anmerkungen

Standardeinstellung

Edelstahl 316 ([316 Stainless Steel])

Kohlenstoffstahl ([Carbon Steel])

Monel
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Die folgenden Datenbanken mit physikalischen Eigenschaften des Mediums werden im 
Auto-Kompensationsmodus unterstützt:

p Kategorie

Gas (DIPPR) DIPPR-Datenbank

erfahren

AGA8 Gr erfahren, Option 1

AGA8 Gr erfahren, Option 2

ISO12213 Analyse der molekular

ISO12213 Physikalische Eigenschaften

Numerische Eingaben des Anwenders

DIPPR-Datenbank

Numerische Eingaben des Anwenders

Gas (anwenderspez. Daten)

Dampf

Flüssigkeit (DIPPR)

Flüssigkeit (anw.spez. Daten)

Erdgas
Gas oder Dampf

Flüssigkeit 

Bezeichnung/Methode
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Wählen Sie die Art des Mediums:

 Ist unter [Category] „Natural Gas“ (Erdgas) gewählt, wählen Sie im Feld „Name/Me-
thod“ unter folgenden Optionen:

 
 ([AGA8 Detail Characterization Method])

 
 ([AGA8 Gross Characterization Method 1])

 
 ([AGA8 Gross Characterization Method 2])

 
 ([ISO12213 molar-composition analysis])

 
 ([ISO12213 physical properties])

  Ist unter [Category] „Steam“ (Dampf) gewählt, wählen Sie im Feld „Name/Method“ 
unter folgenden Optionen: 

 
 Superheated and Saturated steam

 
 Saturated steam

 Ist unter [Category] „Gas (DIPPR)“ gewählt, wählen Sie im Feld „Name/Method“ den 
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T0607E.EPS

Essigsäur Wasserstoffchlorid Phosphorsäur

Aceton Wasserstoffcyanid Propadien

Acetonitril Wasserstoffper Propan

Azetylen Wasserstoffsulfid Propylen

Acrylnitril Isobutan Pyren

Luft Isobuten Styren

Allylalkohol Isobutylbenzen

Ammoniak Isopentan oluen

Argon Isopren richlorethylen

Benzaldehyd Isopropanol richlorfluormethan

Benzol M-Chlornitrobenzen inylacetat

Benzoesäur M-Dichlorbenzen inylchlorid

Benzylalkohol Methan

Biphenyl Methanol Wasser

Brom Methylacrylat 1-Buten

Methylethylketon 1-Decen

Methylvinylether 1-Decanal

Kohlenstofftetrachlorid Monochlorbenzen 1-Decanol

Chlor N-Butan 1-Dodecen

Difluorchlormethan N-Butanol 1-Dodecanol

Chloropren N-Buttersäurealdehyd

rifluorchlorethylen N-Buttersäurenitril

onensäure N-Decan

Cycloheptan N-Dodecan

1-Octanol

Cyclopentan 1-Octen

Cyclopenten 1-Nonanal

Cyclopropan N-Nonan 1-Nonanol

Dichlordifluormethan N-Octan 1-Pentadecanol

Divinylether N-Pentan 1-Pentanol

Ethan Neon 1-Penten

Ethanol Neopentan

Ethylamin Salpetersäur etrafluorethan

Ethylbenzen richlorethan

Ethylen Nitrobenzen richlorbenzen

Ethylenglycol Nitroethan 1,2-Butadien

Stickstoff 1,3-Butadien

Fluoren Nitromethan richlorbenzen

Furan Stickstof

Sauerstoff

Pentafluorethan 2-Methyl-1-Penten

Wasserstoff Phenol 2,2-Dimethylbutan

geben Sie den Namen des Stoffes in das Feld „Name/Method“ ein.
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Sie den Namen des Stoffes in das Feld „Name/Method“ ein. 

   

-
sammensetzung nicht 100 % ergibt.   
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HINWEIS

genau 100% betragen.)

#

N2 Nitrogen Mol-% 

1

Komponente

2

6

8

5

3

9

10

11 1

12 1

13 2

2

15 3 

16 3

3

18 3

19 3

20

21 Ar ARGON 1-1,0%

zulässiger Bereich (erweiterter Bereich)

3  

-
schreiten.

-
schreiten.
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Inhalte

Relative Dichte des realen Gases

Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

CARBON MONOXIDE (CO) Mol-%

3 
3)

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

Erweiterter Bereich Anmerkungen
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Inhalte

Relative Dichte
Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

CARBON MONOXIDE (CO) Mol-%

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

Erweiterter Bereich Anmerkungen

   

-
sammensetzung nicht 100 % ergibt.   

HINWEIS

genau 100% betragen.)
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#

N2 Nitrogen Mol-% 

1

Komponente

2

6

8

5

3

9

10

11 1

12 1

13 2

2

15

16

18

19

20

21 Ar ARGON

zulässiger Bereich (erweiterter Bereich)

-
schreiten.

-
schreiten.
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Inhalte

Relative Dichte
Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

3 

bei 0ϒC, 1,01325 bar abs

bei 25ϒC, 1,01325 bar abs

Erweiterter Bereich Anmerkungen

Geben Sie die Betriebsbereiche ein und wählen Sie die Einheiten.

  Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs, kPa gauge, bar gauge, psi gauge

  Atmosphären-Druckeinheiten: psi abs, bar abs, kPa abs

Geben Sie die Referenzbedingung ein und wählen Sie die Einheiten.

  Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs
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HINWEIS

-
ses.“ (Die spezifizierte Betriebsbedingung beinhaltet sowohl den gasförmigen als auch 

liegt die spezifizierte Betriebsbedingung in der Nähe der zulässigen Grenzen für Flüssig-
keiten und Gase.

physikalischen Eigenschaften des Mediums) den Dichtewert und fahren Sie mit der 
Konfiguration fort.

zu groß, besteht die Gefahr, dass bei der Dichte ein großer Berechnungsfehler auftritt.

verwendet. 

Geben Sie den Betriebsbereich ein und wählen Sie die Einheiten.

Wählbare Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs, kPa gauge, bar gauge, psi gauge

Wählbare Atmosphären-Druckeinheiten: psi abs, bar abs, kPa abs

Geben Sie die Referenzbedingung ein und wählen Sie die Einheit.

Wählbare Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs
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HINWEIS

-
ses.“ (Die spezifizierte Betriebsbedingung beinhaltet sowohl den gasförmigen als auch 

liegt die spezifizierte Betriebsbedingung in der Nähe der zulässigen Grenzen für Flüssig-
keiten und Gase.

physikalischen Eigenschaften des Mediums) den Dichtewert und fahren Sie mit der 
Konfiguration fort.

Ist der unter dem Medien-Betriebsbereich eingegebene Druckberei ch zu groß, besteht die 
Gefahr, dass bei der Dichte ein großer Berechnungsfehler auftritt.

-
wendet. 

Geben Sie den Betriebsbereich ein und wählen Sie die Einheiten.

Geben Sie die Referenzbedingung ein und wählen Sie die Einheit.



IM 01C25R51-01D-E

HINWEIS

physikalischen Eigenschaften des Mediums) den Dichtewert und fahren Sie mit der 
Konfiguration fort.

-
steht die Gefahr, dass bei der Dichte ein großer Berechnungsfehler auftritt.

-
wendet. 

Einheiten können wie folgt ausgewählt werden: 

Dichte: kg/m3 (Standardeinstellung), lb/ft3

 

HINWEIS

Für das Molekulargewicht können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.
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HINWEIS

-
werte führen zu einem Berechnungsfehler. Bitte spezifizieren Sie andere Werte) erscheint, 

-

Werte (breiterer Bereich) und versuchen Sie es erneut.

-
wicht ([Molecular weight]).

Einheiten können wie folgt ausgewählt werden: 

Dichte: kg/m3 (Standardeinstellung), lb/ft3

HINWEIS

Für die Dichte können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.

Für das Molekulargewicht können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.
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Damit die Konfiguration in den Messumformer geladen werden kann, klicken Sie bitte auf 
„Apply“.

Führen Sie dann in Ihrer Rahmenapplikation einen „Download“ / „Speichern auf das Gerät 

Siehe Kapitel 5 und Abbildung 6.2.
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Durchflusskonfigurations-Modus:

      Die Konfiguration der physikalischen Eigenschaften des Mediums und der Wirkdruck-
geber für den EJX wird über ein Dialog-Fenster ausgeführt.

             Durchflussbetrieb und Dichtekompensation werden konventionell konfiguriert, indem 
die entsprechenden durchflussfaktoren manuell eingegeben werden.

HINWEIS

1. Im Basis-Modus wird die Durchflusseinheit nicht automatisch konvertiert.

2. Wenn der Durchflusskonfigurations-Modus auf den Basis-Modus oder Auto-Kompensa-
-

stellt.

-
druck ([Reference Static Pressure]) (SPb) und den K-Faktor ([Kfactor]) ein.

HINWEIS

Der Wert des statischen Drucks richtet sich nach der Messumformereinstellung „Absolut-

das gleiche Einheitenzeichen verwendet.



IM 01C25R51-01D-E

-
nung des K-Faktors siehe Bedienungsanleitung der Multivariablen-Messumformer EJ-
X910A und EJX930A (IM 01C25R01-01D-E).

Masse-Durchfluss

Norm.-/Standardbed.

Masse-Durchfluss

Norm.-/Standardbed.

Durchflussgleichung

 

Medien- 
typ

Flüssig-
keit

Gas

 

≠ Nc β ε d^2

≠ Nc β ε d^2

≠ Nc β ε d^2

≠ Nc β ε d^2

≠ Nc β ε d^2

≠ Nc β ε d^2

kennzeichnet Anwendereingaben 
 K-Faktor muss entsprechend der Durchflussart berechnet werden

 

Durchflussart

P SPb/SP

P

P SP/SPb

2 ρb

2 ρb   / ρ norm

2 / ρb

2 ρb 1/K

2 ρb 1/K  / ρ norm

2/(ρb 1/K) 

#

Nc

1

Symbol

2

6

8

5

3

SPb

SP

norm

b

ε

Kfactor

C

9 d

p

Referenztemperatur, Einheit: K

Durchmesser der Messblende

Durchmesserverhältnis

Ausdehnungsfaktor

Dichte bei Normal-/Standardbedingungen

Differenzdruck
(Einstelleinheit des Messumformers)

10

Basis-Durchflussberechnungsfaktor

Massedurchfluss

Beschreibung

Einheiten-Konversionsfaktor

Durchflusskoeffizient

13

16

15

12

11

K Kompressibilitätsfaktor

Statischer Druck, Einheit: kPa abs

18

Statischer Referenzdruck, Einheit: kPa abs
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-
det).

HINWEIS
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Damit die Konfiguration in den Messumformer geladen werden kann, klicken Sie bitte auf 
„Apply“. 

Führen Sie dann in Ihrer Rahmenapplikation einen „Download“ / „Speichern auf das Gerät 

Siehe Kapitel 5 und Abbildung 6.2.
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Klicken Sie auf [Device]  [Additional Functions]  [Obtain Flow Cofficient].

Der Durchflusskoeffizient kann über den Messumformer ermittelt werden (Eingangsaus-
wahl: Sensordaten oder Simuliationsdaten). Das oben dargestellte Fenster zum Ermitteln 
des Durchflusskoeffizienten wird angezeigt, wenn „Sensordaten“ gewählt wurde.

-
lation aus. Geben Sie dazu Simulationswerte für Differenzdruck, statischen Druck (absolut) 

oder einen Ersatzwiderstand (ca. 100 ) an den Messumformer anzuschließen.

Ist „Simulation“ ([Simulated value]) gewählt und sind die erforderlichen Simulationswerte 
-

dus. Der Messumformer verbleibt dann etwa 10 Minuten im Simulationsmodus und kehrt 
anschließend automatisch zum Normalbetrieb zurück. (Nähere Informationen zur Simula-
tionsdauer finden Sie in den Bedienungsanleitungen IM 01C25R02-01D-E „EJX910A und 

01D-E „EJX910A und EJX930A Multivariablenmessumformer mit Fieldbus-Kommunikati-
on“.)

Klicken Sie auf [Simulation off and close], wenn Sie den Simulationsbetrieb sofort beenden 
möchten. 

VORSICHT

Während die Funktion zum Ermitteln des Durchflusskoeffizienten im FOUNDATION Fieldbus 

den EJX-Multivariablenmessumformer.
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HINWEIS

HINWEIS

sie vor dem Auftreten des Alarms hatten.

AL. 01(CAP.ERR)

AL. 02(AMP.ERR)

Einzelheiten zu den Alarminformationen siehe Bedienungsanleitung IM 01C25R03-01E 
FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation“.
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Durchflusskonfigurations-Modus:

Wählen Sie aus:

1) Arithmetik-Modus

 Wählen Sie die Berechnungsart des AR-Blocks

      Wählen Sie hier die Einheit der Durchflussrate für die Eingabe in den AR-Block.

3) Einheit des Ausgangsbereichs

 Wählen Sie hier die Einheit der Durchflussrate, die der AR-Block ausgibt.
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WICHTIG

-
pensationsmodus eingestellt.

Wählen Sie in diesem Menüfenster die gewünschte Einheit für die Eingangstemperatur und 
die Druckeinheit.

-
onsmodus des Durchflusskonfigurations-Assistenten eingestellt. Sie können nur manuell 
im Offline-Parametermenü eingestellt werden.

F0802E.ai

Temperatureinheit

Druckeinheit
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Typ Kategorie Bezeichnung/Methode
Gas Erdgas AGA8 Detailliertes Kennwerte-Verfahren

AGA8 Grobes Kennwerte-Verfahren, Option 1
AGA8 Grobes Kennwerte-Verfahren, Option 2
ISO12213 Analyse der molaren Zusammensetzung
ISO12213 Physikalische Eigenschaften

Gas (DIPPR) DIPPR-Datenbank
Gas (Tabelle der 
anwenderspezifischen Daten)

Numerische Eingaben des Anwenders

Flüssigkeit Flüssigkeit (DIPPR) DIPPR-Datenbank
Flüssigkeit (Tabelle der 
anwenderspezifischen Daten)

Numerische Eingaben des Anwenders



IM 01C25R51-01D-E

Wählen Sie die Art des Mediums:

Ist unter [Category] „Natural Gas“ (Erdgas) gewählt, wählen Sie im Feld „Name/Method“ 
unter folgenden Optionen:

 
 ([AGA8 Detail Characterization Method])

 
 ([AGA8 Gross Characterization Method 1])

 
 ([AGA8 Gross Characterization Method 2])

 
 ([ISO12213 molar-composition analysis])

 
 ([ISO12213 physical properties])

Ist unter [Category] „Gas (DIPPR)“ gewählt, wählen Sie im Feld „Name/Method“ den Stoff 

-
ben Sie den Namen des Stoffes in das Feld „Name/Method“ ein.

Wählen Sie die Art des Mediums:

 

 

Namen des Stoffes in das Feld „Name/Method“ ein.
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T0607E.EPS

Essigsäur Wasserstoffchlorid Phosphorsäur

Aceton Wasserstoffcyanid Propadien

Acetonitril Wasserstoffper Propan

Azetylen Wasserstoffsulfid Propylen

Acrylnitril Isobutan Pyren

Luft Isobuten Styren

Allylalkohol Isobutylbenzen

Ammoniak Isopentan oluen

Argon Isopren richlorethylen

Benzaldehyd Isopropanol richlorfluormethan

Benzol M-Chlornitrobenzen inylacetat

Benzoesäur M-Dichlorbenzen inylchlorid

Benzylalkohol Methan

Biphenyl Methanol Wasser

Brom Methylacrylat 1-Buten

Methylethylketon 1-Decen

Methylvinylether 1-Decanal

Kohlenstofftetrachlorid Monochlorbenzen 1-Decanol

Chlor N-Butan 1-Dodecen

Difluorchlormethan N-Butanol 1-Dodecanol

Chloropren N-Buttersäurealdehyd

rifluorchlorethylen N-Buttersäurenitril

onensäure N-Decan

Cycloheptan N-Dodecan

1-Octanol

Cyclopentan 1-Octen

Cyclopenten 1-Nonanal

Cyclopropan N-Nonan 1-Nonanol

Dichlordifluormethan N-Octan 1-Pentadecanol

Divinylether N-Pentan 1-Pentanol

Ethan Neon 1-Penten

Ethanol Neopentan

Ethylamin Salpetersäur etrafluorethan

Ethylbenzen richlorethan

Ethylen Nitrobenzen richlorbenzen

Ethylenglycol Nitroethan 1,2-Butadien

Stickstoff 1,3-Butadien

Fluoren Nitromethan richlorbenzen

Furan Stickstof

Sauerstoff

Pentafluorethan 2-Methyl-1-Penten

Wasserstoff Phenol 2,2-Dimethylbutan
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-
sammensetzung nicht 100 % ergibt.   

HINWEIS

-
zeigt:

genau 100% betragen.)
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#

N2 Nitrogen Mol-% 

1

Komponente

2

6

8

5

3

9

10

11 1

12 1

13 2

2

15 3 

16 3

3

18 3

19 3

20

21 Ar ARGON 1-1,0%

zulässiger Bereich (erweiterter Bereich)

3  

-
schreiten.

-
schreiten.
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Inhalte

Relative Dichte des realen Gases

Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

CARBON MONOXIDE (CO) Mol-%

3 
3)

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

Erweiterter Bereich Anmerkungen

Inhalte

Relative Dichte
Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

CARBON MONOXIDE (CO) Mol-%

bei 101,56 kPa abs und 15,56 ϒC
ϒF)

Erweiterter Bereich Anmerkungen
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-
sammensetzung nicht 100 % ergibt.   

HINWEIS

-
zeigt:

genau 100% betragen.)
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#

N2 Nitrogen Mol-% 

1

Komponente

2

6

8

5

3

9

10

11 1

12 1

13 2

2

15

16

18

19

20

21 Ar ARGON

zulässiger Bereich (erweiterter Bereich)

-
schreiten.

-
schreiten.
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Inhalte

Relative Dichte
Erforderlich

Optional

CARBON DIOXIDE (CO2) Mol-%

3 

bei 0ϒC, 1,01325 bar abs

bei 25ϒC, 1,01325 bar abs

Erweiterter Bereich Anmerkungen

Geben Sie die Betriebsbereiche ein und wählen Sie die Einheiten.

  Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs, kPa gauge, bar gauge, psi gauge

  Atmosphären-Druckeinheiten: psi abs, bar abs, kPa abs

Geben Sie die Referenzbedingung ein und wählen Sie die Einheiten.

  Druckeinheiten: kPa abs, bar abs, psi abs
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HINWEIS

-
ses.“ (Die spezifizierte Betriebsbedingung beinhaltet sowohl den gasförmigen als auch 

liegt die spezifizierte Betriebsbedingung in der Nähe der zulässigen Grenzen für Flüssig-
keiten und Gase.

physikalischen Eigenschaften des Mediums) den Dichtewert und fahren Sie mit der 
Konfiguration fort.

zu groß, besteht die Gefahr, dass bei der Dichte ein großer Berechnungsfehler auftritt.

verwendet. 

Geben Sie den Betriebsbereich ein und wählen Sie die Einheiten.

Geben Sie die Referenzbedingung ein und wählen Sie die Einheit.
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HINWEIS

physikalischen Eigenschaften des Mediums) den Dichtewert und fahren Sie mit der 
Konfiguration fort.

-
steht die Gefahr, dass bei der Dichte ein großer Berechnungsfehler auftritt.

-
wendet. 

Einheiten können wie folgt ausgewählt werden: 

Dichte: kg/m3 (Standardeinstellung), lb/ft3

HINWEIS

Für das Molekulargewicht können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.
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HINWEIS

-
werte führen zu einem Berechnungsfehler. Bitte spezifizieren Sie andere Werte) erscheint, 

-

Werte (breiterer Bereich) und versuchen Sie es erneut.

-
wicht ([Molecular weight]).

Einheiten können wie folgt ausgewählt werden: 

Dichte: kg/m3 (Standardeinstellung), lb/ft3
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HINWEIS

Für die Dichte können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.

Für das Molekulargewicht können anwenderspezifische Werte eingegeben werden.

Damit die Konfiguration in den Messumformer geladen werden kann, klicken Sie bitte auf 
„Apply“.

Führen Sie dann in Ihrer Rahmenapplikation einen „Download“ / „Speichern auf das Gerät 

Siehe Kapitel 5 und Abbildung 6.2.
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HINWEIS

Detail-Kompensationsmodus
Gastemperaturdruck-
kompensation (Detail)

Flüssigkeitstemperatur-
kompensation (Detail)

Arithmetic Type Zugewiesen Zugewiesen
Bias Zugewiesen (immer "0" ) Zugewiesen (immer "0" )
Gain Zugewiesen (immer "1" ) Zugewiesen (immer "1" )
Bias Input 1 Zugewiesen (immer "0" ) Zugewiesen (immer "0" )
Gain Input 1 Zugewiesen (immer "1" ) Zugewiesen (immer "1" )
Bias Input 2 Zugewiesen (immer "0" ) Zugewiesen (immer "0" )
Gain Input 2 Zugewiesen (immer "1" ) Zugewiesen (immer "1" )
Output Range.Unit Index Zugewiesen Zugewiesen
Volumetric Flow Unit Zugewiesen Zugewiesen
Temperature Unit — *1 — *1
Base Temperature — —
Pressure Unit — *1 —
Base Pressure abs — —
Density Unit Zugewiesen Zugewiesen
Base Density Zugewiesen Zugewiesen
Deviation — —
First Temperature Coef. — —
Second Temperature Coef. — —

  Zugewiesen: Zielparameter wird durch DYFMVTool zugewiesen
  *1:  Einheiten für Temperatur und Druck im AR-Block können nicht im Detail-

Kompensationsmodus des Durchflusskonfigurations-Assistenten eingestellt werden. Bitte 
manuell im Offline-Parametermenü einstellen. Siehe Abschnitt 8.1.1.
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Durchflusskonfigurations-Modus:

Wählen Sie aus:

1) Arithmetik-Modus

 Wählen Sie die Berechnungsart des AR-Blocks

      Wählen Sie hier die Einheit der Durchflussrate für die Eingabe in den AR-Block.

3) Einheit des Ausgangsbereichs

 Wählen Sie hier die Einheit der Durchflussrate, die der AR-Block ausgibt.
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Stellen Sie die Parameter (1) bis (9) wie nachfolgend beschrieben gemäß des gewählten 
Arithmetik-Modus ein.

(5) Abweichung

  Stellen Sie den Gas-Abweichungsfaktor ein.

  Geben Sie die Standarddichte ein und wählen Sie eine Dichteeinheit.

-
pensation bei Flüssigkeiten ein.

-
pensation bei Flüssigkeiten ein.
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Damit die Konfiguration in den Messumformer geladen werden kann, klicken Sie bitte auf 
„Apply“. 

Führen Sie dann in Ihrer Rahmenapplikation einen „Download“ / „Speichern auf das Gerät 

Siehe Kapitel 5 und Abbildung 6.3.
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HINWEIS

die der Offline-Datenbank zugewiesen werden.

Einfacher Kompensationsmodus

Gesättigter Dampf
(Temperatur)

Gesättigter Dampf
(Druck) Superheißdampf

Gastemperatur-
druck- 

kompensation

Flüssigkeits-
temperatur-

kompensation
Arithmetic Type Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen
Bias Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0")
Gain Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1")
Bias Input 1 Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0")
Gain Input 1 Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1")
Bias Input 2 Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0") Zugew. (immer "0")
Gain Input 2 Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1") Zugew. (immer "1")
Output Range.Unit Index Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen
Volumetric Flow Unit Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen
Temperature Unit Zugewiesen — Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen
Base Temperature — — — Zugewiesen Zugewiesen
Pressure Unit — Zugewiesen — Zugewiesen —
Base Pressure abs — — — Zugewiesen —
Density Unit Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen Zugewiesen *1 Zugewiesen
Base Density — — — Zugewiesen *1 Zugewiesen
Deviation — — — Zugewiesen —
First Temperature Coef. — — — — Zugewiesen
Second Temperature Coef. — — — — Zugewiesen

  Zugewiesen: Zielparameter wird durch DYFMVTool zugewiesen
  *1:  Nicht zugewiesen wenn als Ausgangseinheit „Normal“ oder „Standard“ gewählt ist.

Nachdem Sie alle Einstellungen für die Durchflusskonfiguration des Geräts mit dem Durch-
flusskonfigurations-Assistenten vorgenommen und diese in das Gerät geladen haben, füh-
ren Sie die folgenden Schritte durch, um die neue Konfiguration zu bestätigen und wirksam 
zu machen.

HINWEIS

WICHTIG
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-
dul betrieben oder in einem Systemaufbau an weitere Funktionsblöcke angeschlossen ist.

  Fall 1: Der AR-Block ist als Einzelmodul in Betrieb. Siehe Abschnitt 8.3.1.

  Fall 2: Der AR-Block ist an weitere Blöcke angeschlossen. Siehe Abschnitt 8.3.2

Die Abbildung 8.19 stellt all eParameter dar, die zur Bestötigung der Durchflusskonfigurati-
on erforderlich sind.

6.1.3 und die Bedienungsanleitung „DY Wirbeldurchflussmesser und DYA Messumformer 
FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation“ 

(IM 01F06F00-01D-E).

Befolgen Sie zur Bestätigung der Durchflusskonfiguration bitte die folgenden Schritte.

-
FLO zu aktivieren.

RANGE_HI

PV

t_1

RANGE_LO

func

ARITH_TYPE

RANGE
EXTENSION
FUNCTION

Eingänge Berechnung

ARITH_TYPE
32 bis 38

COMP_LO_LIM COMP_HI_LIM

Ausgänge

x GAIN 
+ BIAS 

MAN
O/S

OUT_LO_LIM

OUT_HI_LIM

ARITH_TYPE
1 bis 10

Einheiten-Umrech-
nung (Haupteingang)

(Anw.einh.-> m3/s)

Kompensations-
Berechnung

Verbindungs-
prüfung

Gerätedurchflussparameter

Kompensations-
Grenzwerte

Massedurchfluss
(PV' x CF)

COMP_LO_LIM

COMP_HI_LIM
Einheiten-Umrech-
nung (Durchfluss)
(kg/s -> Anw.einh.)

OUT_RANGE.Units Index

F0819E.ai

PV

t_1

VOLUMETRIC_FLOW_UNIT

Massedurchfluss /

func

Volumendurchfluss bei 
Normbedingungen

PVí

CF

PV:  Volumendurchfluss
t_1:  Temperatur
t_2:  Druck
CF:  Kompensationsfaktor

BIAS_IN_1,2 GAIN_IN_1,2

(IN_1+BIAS_IN_1) x GAIN_IN_1

(IN_2+BIAS_IN_2) x GAIN_IN_2
t_2

t_2

AI3-Volumen- 
   durchfluss (Qv)

 digitalYEWFLO AR-Block

Fall1

Fall2

Integrierter Temp.fühler

AI2-Temperatur

Druck-Messumformer

AI-Druck

Temperatur-Messumformer

AI-Temperatur

IN_2

OUTSIMULATE

OUTSIMULATE

OUTSIMULATE

OUTSIMULATE

OUT

PRE_OUT

DENSITY_FACTOR.Value

IN_1

IN

Eingangsbedingung im AI-Block des 
angeschlossenen Geräts einstellen

Eingangsbedingung im AR-Block überprüfen Ausgabe des AR-Blocks überprüfen

Ausgabe des AR-Blocks überprüfenEingangsbedingung im AR-Block einstellen
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Klicken Sie dazu auf [Device]  [Parameter]  [Online Parameter]

WICHTIG

 [Alerts]. 
Die Standardeinstellung der Alarmausgabe des AR-Blocks ist „Aus“.

Stellen Sie in den unten genannten Eingangsparameter die entsprechenden Werte gemäß 

Klicken Sie dazu auf [Online Parameter]  [Arithmetic] 

Eingang Gerät Funktions- 
block

Parameter
Wert Einheit

Volumen-
durchfluss

digitalYEWFLO

AR-Block 
(Eingang)

IN

Input.Value
(Relativer Index: 14)

<Effektiver Modus: Auto/MAN/
OOS>

Volumetric Flow Unit
(Relativer Index: 37)

Temperatur
AR-Block 
(Eingang)

IN_1

Input 1.Value
(Relativer Index: 16)

<Effektiver Modus: Auto/MAN/
OOS>

Temperature Unit
(Relativer Index: 38)

Druck
AR-Block 
(Eingang)

IN_2

Input 2.Value
(Relativer Index: 17)

<Effektiver Modus: Auto/MAN/
OOS>

Pressure Unit
(Relativer Index: 40)

WICHTIG

-

Aufrufen dieser Parameter auf [Online Parameter]  [Arithmetic]  [Configuration]  
[Density Factor Parameters].

WICHTIG

-
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WICHTIG

 
„Input.Status“, „Input1.Status“ und „Input2.Status“ auf

Klicken Sie zum Aufrufen dieser Parameter auf 

[Online Parameter]  [Arithmetic]  [Configuration]]  [Input Parameters]. 

Bestätigen Sie die Werte der folgenden Ausgangsparameter (siehe Abbildung 8.19 und 

Klicken Sie dazu auf [Online Parameter]  [Arithmetic] 

Ausgang Gerät Funktionsblock Parameter
Wert Einheit

Dichte

digitalYEWFLO

AR-Block
(Berechnungs-

eingang)
DENSITY_FACTOR

Density Factor.Value
(Relativer Index: 48)

<Effektiver Modus: Auto/MAN/
OOS>

Density Factor 
Unit

(Relativer Index: 
49)

Masse-
durch-
fluss

AR-Block
(Ausgang)
PRE_OUT

Pre Output.Value
(Relativer Index: 9)

<Effektiver Modus: Auto/MAN/
OOS>

Output Range.
Units Index

(Relativer Index: 
11)

WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass in der Geräte-Statusanzeige kein den AR-Block betreffendes 
Alarmsymbol angezeigt wird und überprüfen Sie dann die Werte der Ausgangsparameter. 
Siehe Anhang B-3 für nähere Informationen bezüglich der Alarmanzeige.

Klicken Sie zum Aufrufen der Parameter auf [Online Parameter]  [Device Status]  [Diag-
nostic List].

WICHTIG

[Online Parameter]  [Arithmetic]
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HINWEIS

 [Arithmetic]  [Configurati-
on] und dann auf [Density Factor Parameters] bzw. [Output Parameters].

Befolgen Sie zur Bestätigung der Durchflusskonfiguration bitte die folgenden Schritte.

-
FLO zu aktivieren.

-
lYEWFLO. Informationen zum Anschluss der Funktionsblöcke siehe Anhang B-2.

Klicken Sie dazu auf [Device]  [Parameter]  [Online Parameter]

WICHTIG

 [Alerts]. 
Die Standardeinstellung der Alarmausgabe des AR-Blocks ist „Aus“.

WICHTIG

-

Aufrufen dieser Parameter auf [Online Parameter]  [Arithmetic]  [Configuration]  
[Density Factor Parameters].

Stellen Sie in den unten genannten Eingangsparametern die entsprechenden Werte gemäß 

Modus oder im Simulationsmodus des AI-Blocks des angeschlossenen Geräts ein.
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Eingang Gerät Funktions- 
block

Parameter
Wert Einheit

Volumendurch-
fluss digitalYEWFLO

AI3-Block OUT
oder

AI3-Block 
SIMULATE

Output.Value
(Relativer Index: 8)

<Effektiver Modus: Auto>
oder

Simulate.Simulate Value
(Relativer Index: 9)

<Effektiver Modus: Auto/MAN>

Output Scale.Units 
Index

(Relativer Index: 11)

Temperatur

digitalYEWFLO
(bei 

Verwendung 
des integrierten 

Temperatur- 
ausgangs)

AI2-Block OUT
oder

AI2-Block 
SIMULATE

Output.Value
(Relativer Index: 8)

<Effektiver Modus: MAN>
oder

Simulate.Simulate Value
(Relativer Index: 9)

<Effektiver Modus: Auto/MAN>

Output Scale.Units 
Index

(Relativer Index: 11)

Temperatur- 
Messumformer

(bei 
Verwendung 
des externen 
Temperatur- 
ausgangs)

AI-Block OUT
oder

AI-Block 
SIMULATE

Output.Value
(Relative Index: 8)

<Effektiver Modus: MAN>
oder

Simulate.Simulate Value
(Relativer Index: 9)

<Effektiver Modus: Auto/MAN>

Output Scale.Units 
Index

(Relativer Index: 11)

Druck Druck-
Messumformer

AI-Block OUT
oder

AI-Block 
SIMULATE

Output.Value
(Relativer Index: 8)

<Effektiver Modus: MAN>
oder

Simulate.Simulate Value
(Relativer Index: 9)

<Effektiver Modus: Auto/MAN>

Output Scale.Units 
Index

(Relativer Index: 11)

WICHTIG

-

genannten eingestellt sind:

„Input.Status“, „Input1.Status“ und „Input2.Status“

Klicken Sie dazu auf [Online Parameter]  [Arithmetic] 

WICHTIG

„Input.Status“, „Input1.Status“ und „Input2.Status“

auf „Good“. Klicken Sie zum Aufrufen dieser Parameter auf [Online Parameter] [Arithme-
tic] [Configuration]  [Input Parameters].
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WICHTIG

[Additional functions] [Communication]
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Kategorie Datei- 
name Ort

Durchflusskonfigurations- 
Assistent Beschreibung

Import-Menü Export-Menü
Durchfluss-
parameter-
datei

*.xmv Schreibtisch 
(Verknüpfung)
\ [UserName]
\ Documents 
(Default)

¡ ¡ Diese Datei enthält folgende 
Parameter:
- Anwenderdurchfluss-

parameter
- Gerätedurchflussparameter

EJXMVTool kann 
unter verschiedenen 
Rahmenapplikationen 
auf die Datei zugreifen. 
Kompatibel zwischen beiden 
DTM-Protokollen HART und 
FOUNDATION Fieldbus.

*.vmv ¡ ¡ Diese Datei enthält folgende 
Parameter:
- Anwenderdurchfluss-

parameter
- Gerätedurchflussparameter

DYFMVTool kann 
unter verschiedenen 
Rahmenapplikationen auf die 
Datei zugreifen.

allgemeine
HART-  
Parameter- 
datei

*.prm Schreibtisch 
(Verknüpfung)
\ [UserName]
\ Documents 
(Standard)

¡ — Allgemeine HART-
Geräteparameter
(nur für FSA210-Anwender)

-

-
applikation verwendet werden.
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Kategorie Dateiname
Ort 

(FSA120 R1.04 oder 
neuer)

Ort *3
(FSA120 R1.03 oder 

älter)

Durchfluss-
konfigurations- 

Assistent Automatisch
erzeugt Beschreibung

Import- 
Menü

Export- 
Menü

Protokoll-
datei

*.csv Desk Top (short cut)
\ [UserName]
\ Documents (Default)

[Windows XP]
Desk Top (short cut) 
\ My Documents 
(Default)
[Windows Vista]
Desk Top (short cut)
\ [UserName]
\ Documents (Default)

— ¡ — Anwenderdurch-
flussparameter und 
allgemeine Geräte-
parameter im 
CSV- Dateiformat.

Protokoll-
datei der 
Ermitt-
lungsfunk-
tion des 
Durchfluss-
koeffizienten

EJXMVTool HART:
FlowCoeff.log
(FlowCoeff1.log 
(Backup)) *1

<HomeDrive>:
\ YokogawaFlowNavigator

<DTMInstDrive>:
\ Program Files
\ Yokogawa
\ DTMs \ EJXMVTool

— — ¡ Datenprotokoll von 
ObtainFlowCoeff 
(DP, SP, ET), Flow 
Coefficient (Flow, 
Density, Viscosity, 
Gas Expansion 
Factor, Discharge 
Coefficient, 
Reynolds No.)

EJXMVTool 
FOUNDATION 
fieldbus:
FlowCoeffFF.log
(FlowCoeffFF1.log 
(Backup)) *1

<HomeDrive>:
\ YokogawaFlowNavigator

<DTMInstDrive>:
\ Program Files
\ Yokogawa \ DTMs
\ YokFFFramework
\ EJXMVToolFF *2

Protokoll-
datei der 
Fehler 
bei den 
physikali-
schen Eigen-
schaften

EJXMVTool HART:
EJXMVTool.log
(EJXMVTool1.log 
(Backup)) *1

<HomeDrive>:
\ YokogawaFlowNavigator

<DTMInstDrive>:
\ Program Files
\ Yokogawa \ DTMs
\ EJXMVTool

— — ¡ Protokolldatei der 
Fehler bei den 
physikalischen 
Eigenschaften

EJXMVTool 
FOUNDATION 
fieldbus:
EJXMVToolFF.log
(EJXMVToolFF1.log 
(Backup)) *1

<HomeDrive>:
\ YokogawaFlowNavigator

<DTMInstDrive>:
\ Program Files
\ Yokogawa \ DTMs
\ YokFFFramework
\ EJXMVToolFF *2

DYFMVTool 
FOUNDATION 
fieldbus:
DYFMVToolFF.log 
(DYFMVToolFF1.
log (Backup)) *1

<HomeDrive>:
\ YokogawaFlowNavigator

<DTMInstDrive>:
\ Program Files
\ Yokogawa \ DTMs
\ YokFFFramework
\ DYFMVToolFF

 

Speicherort abgelegt. 
FOUNDATION Fieldbus

Versionsnummer von EJXMVTool Software-Version

R1.02.00
FieldMate R1.02.10
CD-ROM mit zusätzlichen Daten R1.02.00

R1.02.01
FieldMate R1.02.10
CD-ROM mit zusätzlichen Daten R1.02.01

   Windows XP:
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Die Fehlermeldungen werden sowohl in einem Fehlermeldefenster angezeigt als auch in 

Bei einem Fehler in den physikalischen Eigenschaften wird in der Protokolldatei zusätzlich 

Code Subcode Informationsmeldung Erläuterung Behebung

600 8

[in der Anzeige]
The range that specified in the 
step of Fluid Operating Range 
Setup is too narrow. Expand the 
range of Pressure or Temperature.
(Der beim Medien-Betriebsbereich 
konfigurierte Bereich ist zu klein. 
Erweitern Sie den Druck- oder 
Temperaturbereich.)
[in der Protokolldatei]
Physical Calc lib Error 
- ERR_RANK

Bereich 
unzureichend

Der beim 
Medienbetriebsbereich vom 
Anwender konfigurierte 
Temperatur- oder 
Druckbereich ist zu klein. 
Bitte andere Bereichswerte 
einstellen. 



Leerseite
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drei Schritte aus:

(1) Deinstallation des Feld-Kommunikations-Servers

doppelt auf dessen Dateinamen.

   <FieldInstDrive> ist das Laufwerk, auf dem der Feld-Kommunikations-Server in-
stalliert ist. 

   Standardmäßig ist <FieldInstDrive> das gleiche Laufwerk, auf dem auch Windows 
installiert ist.

FA0101E.EPS

Klicken Sie auf [OK].

FA0102E.EPS
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HINWEIS

 Es dauert einige Sekunden, bis das EXA-Diensteprogramm beendet ist.

FA0103E.EPS

Klicken Sie auf [OK].

F
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Panel“  „Add or Remove Programs“ bzw. „Systemsteuerung“  „Software“). 

-
nen“).

FA0105E.EPS

FA0106E.EPS
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Klicken Sie auf [OK].

F

Klicken Sie auf [Yes].

FA0108E.EPS

Wählen Sie [Yes] und klicken Sie auf [Finish]. Der PC führt einen Neustart aus.

FA0109E.EPS

HINWEIS

-
munication Server“ erhalten. 
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-

Stellen Sie den digitalYEWFLO Fioundatuion Fieldbus gemäß des Flussdiagramms ein und 

digitalYEWFLO -Anfangskonfiguration- 
- Gerät an die Spannungsversorgung anschließen
- Gerät an das Netzwerksegment anschließen

START

digitalYEWFLO -FOUNDATION Fieldbus-Konfiguration überprüfen- 
- Adresseinstellung
- Tagnummerneinstellung (PD-Tag und VFD-Tag)

DYFMVTool -Durchflusskonfiguration- 
- Hochladen und Editieren der allgemeinen Geräteparameter 

       mit DYF (SoftDL) FOUNDATION Fieldbus-DTM
- Gerätedurchflussparameter konfigurieren 

       mit dem Durchflusskonfigurations-Assistenten
- Herunterladen der Geräteparameter 

       mit DYF (SoftDL) FOUNDATION Fieldbus-DTM

digitalYEWFLO -AR-Block konfigurieren- 
- Zeitplanung des AR-Blocks des digitalYEWFLO und der 

       AI-Blocks weiterer angeschlossener Geräte erstellen
- Verdrahtung des AR-Blocks des digitalYEWFLO

ENDE
FB0101E.ai

DYFMVTool -Durchflusskonfiguration überprüfen-
 Fall 1: Einzelner AR-Block

- Eingangsbedingungen des AR-Blocks einstellen
        (digitalYEWFLO beginnt mit der Durchflussberechnung)

- Ausgang des AR-Blocks überprüfen
Fall 2: AR-Block ist mit weiteren Geräten verbunden

- Eingangsbedingungen im AI-Block der angeschl. Geräte 
        einstellen (digitalYEWFLO beginnt mit der Durchflussber.)

- Eingangsbedingungen des AR-Blocks überprüfen
- Ausgang des AR-Blocks überprüfen
 Siehe Abschnitt 8.3

 Siehe Abschnitt 8.3

 Siehe Kapitel 6

 Siehe Abschnitt 4.5

 Siehe Abschnitt 4.5
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Geräten erstellt werden. In diesem Beispiel wird als Konfigurationswerkzeug der NI-FBus 
Configurator 3.1 verwendet. 

Wert Gerät Funktions- 
block

Eingabe in 
AR-Block

Ausgabe 
des AR-
Blocks

Werksein-
stellung der 
Zeitplanung

(1) Massedurchfluss digitalYEWFLO AR-Block — ¡ —

Wert Gerät Funktions- 
block

Eingabe in 
AR-Block

Ausgabe 
des AR-
Blocks

Werksein-
stellung der 
Zeitplanung

(1) Volumendurchfluss
(Qv) digitalYEWFLO AI3-Block — ¡ —

(2) Temperatur Temperatur-Messumf.
(Yokogawa YTA320) AI1-Block — ¡ ¡

(3) Druck Druck-Messumformer
(Yokogawa EJX510A) AI1-Block — ¡ ¡

(4) Massedurchfluss digitalYEWFLO AR-Block — ¡ —

(<WinInstDrive>: Windows-Installationslaufwerk) 
-

ration ist.)

-

installiert sind.
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HINWEIS

Die korrekte DD-Datei kann von der Foundation Fieldbus-Internetseite heruntergeladen 
und installiert werden.

Internetadresse: <http://www.fieldbus.org/>

[All programs]  [National instruments]

Warten Sie einen Augenblick bis die Geräteinformationen geladen sind.

Nachdem alle Geräteinformationen in das Programm geladen wurden, klicken Sie bitte 
auf die Registerkarte „Error“ (Fehler) und stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldungen 
vorliegen.

FB0201E.ai

FB0202E.ai
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-

„Function Block Application“ dargestellt. 

<Menu: [Configure]

VORSICHT

-

HINWEIS

werden diese Informationen in der „Function Block Application“-Anzeige dargestellt. Siehe 
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Platzieren Sie die gewünschten Funktionsblöcke im Anzeigebereich der „Function Block 

sind geeignet. 

WICHTIG

Im Fall 2 (Der AR-Block ist mit anderen Geräten verbunden) muss der AR-Block des digita-

Andernfalls kann der digitalYEWFLO die Durchflussberechnung nicht korrekt ausführen. 

Durch Doppelklicken auf „Schedule“ in der Navigatorleiste am linken Bildschrimrand wird 

Block ist mit anderen Geräten verbunden).

die Funktionsblöcke einzustellen.

FB0205E.ai

„Drag & Drop“

FB0206E.ai



IM 01C25R51-01D-E

Rufen Sie „Function Block Application“ auf, indem Sie in der Navigatorleiste am linken Bild-
schirmrand diesen Menüpunkt doppelt anklicken. 

gezeigt miteinander zu verbinden.

Wert Gerät Funktionsblock Gerät Funktionsblock
(1) Volumendurch-

fluss
(Qv)

digitalYEWFLO AI3-Block
OUT

è digitalYEWFLO AR Block
IN

(2) Temperatur Temperatur-
Messumformer
(Yokogawa YTA320)

AI1-Block
OUT

è digitalYEWFLO AR Block
IN_1

(3) Druck Druck-Messumformer
(Yokogawa EJX510A)

AI1-Block
OUT

è digitalYEWFLO AR Block
IN_2

-
den. Wählen Sie dazu bitte:

<Menu: [Configure]  [Download Confirmation]>

FB0207E.ai

„Function Block
Application“

(1)

(2)

(3)

Verdrahtungs-Tool
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Klicken Sie auf „Download Configuration“, um das Download-Dialogfenster zu öffnen.

Stellen Sie hier die gewünschten Download-Optionen ein (es wird empfohlen, „Clear 

Segment geladen, in dem das Gerät abgelegt ist.

Einstellinformationen ebenfalls gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf „Yes“, falls dies 
gewünscht ist.
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AR-Blocks überprüft werden.

Wählen Sie dazu [Device]  [Parameter]  [Online Parameter].

WICHTIG

aktiviert werden. Die Standardeinstellung für die Alarmausgabe des AR-Blocks ist „Aus“. 

Die Alarme des AR-Blocks werden in der Diagnoseliste („Diagnostic List“) der Geräte-Sta-
tusanzeige aufgelistet. 

Die Einstellung erfolgt in: [Online Parameter] [Device Status]  [Diagnostic List].

HINWEIS

Die Alarminformationen zum AR-Block sind unter dem Eintrag „Others“ in der Diagnoselis-
te aufgeführt.  
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Stellen Sie sicher, dass in der Diagnoseliste der Geräte-Stzatusanzeige keine Alarmmel-
dungen vorliegen.

Falls Alarme für den AR-Block vorliegen, ergreifen Sie die geeigneten Maßnahmen zur 

Alarmnr. Alarmmeldung Gegenmaßnahme
AL-85 AR Not Scheduled Zeitplanung für den AR-Block erstellen.
AL-86 AR Range Conf. Err Ändern Sie den Wert, so dass der obere Bereichsgrenzwert 

(AR.RANGE_HI) größer als der untere Bereichsgrenzwert 
(AR.RANGE_LO) ist.

AL-87 AR Temp. IN Over Range Wert liegt außerhalb der spez. Grenzen. Siehe IM01F06F00-
01D-E oder prüfen Sie die Einheiteneinstellung oder die 
Temperatureinheit für den AR-Block
(AR.AR_TEMPERATURE_UNIT).

AL-88 AR Press IN Over Range Wert liegt außerhalb der spez. Grenzen. Siehe IM01F06F00-
01D-E oder prüfen Sie die Einheiteneinstellung oder die 
Temperatureinheit für den AR-Block (AR.AR_PRESSURE_
UNIT) und den Offset-Eingang 2 des AR-Blocks (AR.
BIAS_IN_2).

AL-89 AR Flow IN NotConnected Verknüpfen Sie die Volumendurchflussdaten mit dem 
Eingang des AR-Blocks (AR.IN).

AL-90 AR Temp. IN NotConnected Verknüpfen Sie die Temperaturdaten mit dem Eingang 1 des 
AR-Blocks (AR.IN_1).

AL-91 AR Press IN NotConnected Verknüpfen Sie die Druckdaten mit dem Eingang 2 des AR-
Blocks (AR.IN_2).

AL-92 AR Comp. Coef. Conf. Err Laden Sie die Daten erneut mit dem 
Durchflusskonfigurations-Assistenten in das Gerät.

AL-93 AR Output Unit Conf. Err Siehe IM 01F06F00-01D-E oder überprüfen Sie Einheit im 
Parameter AR.OUT_RANGE.Unit Index und den Modus des 
AR-Blocks im Parameter AR.ARITH_TYPE.

HINWEIS

Für andere Gerätealarme, die nicht den AR-Block betreffen, sieheBedienungsanleitung „DY 
-

führungen mit Foundation Fieldbus-Kommunikation (IM 01F06F00-01D-E).  



Leerseite
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Der Treiber für das USB FieldMate-Modem wird automatisch installiert.

Stellen Sie sicher, dass „Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Remo-
val)“ oder „Windows Driver Package Silicon Laboratories (silabenm) Ports (10/18/2013 
6.6.1.0)“ korrekt installiert wird, indem Sie den Installationsstatus in der Systemsteuerung 
unter „Hinzufügen und Entfernen von Programmen“ (Windows XP) oder „Programme und 
Funktionen“ (Windows 8.1) überprüfen.

Falls die Installation nicht korrekt durchgeführt wurde, doppeltklicken Sie bitte auf die fol-
gende Datei.

„<FieldMate CD-ROM>:\USB_Modem_Driver\FMModemInstaller.exe“

Überprüfen Sie, an welche Kommunikationsschnittstelle das Modem angeschlossen wer-
den soll.

Klicken Sie im Start-Menü auf [Control Panel] (Systemsteuerung).
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Klicken Sie auf [System and Security] (System und Sicherheit)

Klicken Sie auf [System]  [Device Manager].
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-
ries (silabenm) Ports (10/18/2013 6.6.1.0)“ zu erfahren.



Leerseite
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folgt zu.

WICHTIG

Melden Sie sich im Softwareprogramm als Administrator oder als Anwender mit Administ-
ratorrechten an.  



IM 01C25R51-01D-E

Wählen Sie die folgenden Menüpunkte aus, um das Programm zu starten.

[Start]  [All programs]  [National Instruments]  [Interface 

Wählen Sie im angezeigten Fenster „Port0“ und drücken Sie dann „Edit“.



IM 01C25R51-01D-E

    

Stellen Sie anschließend im angezeigten Fenster die nachfolgend genannten Positionen 
ein.

VORSICHT

gestört werden.  
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[Start]  [All programs]  [National Instruments] -
tions Manager].
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Titel:   FSA120
   Durchflusskonfigurationssoftware
Nummer: IM 01C25R51-01D-E

 1. Sept. 2006 — Neu herausgegeben.

 2. Jan. 2007 — Komplette Überarbeitung aufgrund der Ausgabe des HART DTM und der Ände-

rung der Produkt-Architektur.

 3. Aug. 2007 5-1 bis 5-4 5. Nummer des Verweises für „Herunterladen ins Gerät“ korrigiert.

   6-6 6.1.2  Hinweis bezüglich Aktuaisierung des Offline-Parameter-Fensters beim 

EJX910 FF DTM hinzugefügt. 

   6-13 6.2.2  Hinweis bezüglich xmv-Datei, die mit FSA120 R.102.00 oder niedriger 

erstellt wurde, hinzugefügt.

   6-19 6.3.3 Bezeichnung der Methode für Dampf korrigiert.

   6-23 6.3.4 Gültigen Mol-Bereich korrigiert.

   6-27 bis 6-28 6.3.5  Relativdruck-Einheiten aus der Wahl der  Rferenz-Druckeinheiten entfernt.

 4. Feb. 2008 — Anzeigenbeispiele auf die neue Version FieldMate R1.03 aktualisiert.

   3-1 bis 3-4 3 Betriebsumgebungsbedingungen und Komponenten geändert.

   6-6 6.1.2  Hinweis bezüglich Aktuaisierung des Online-Parameter-Fensters beim 

EJX910 FF DTM hinzugefügt.

   6-7 bis 6-9 6.1.3 Einstellverfahren für Herunterladen der FF-Parameter hinzugefügt.

   7-2 7.2 Zielort, an den die OFS-Protokolldatei für FF gespeichert wird, geändert.

 5. Dez. 2008 — Betriebsumgebungsbedingungen für Software und Hardware auf Version Field-

Mate R2 aktualisiert.

 6. Juni 2010 — Komplette Überarbeitung aufgrund der Hinzufügung des DYFMVTool-Soft-

wareprogramms für die Wirbeldurchflussmesser der Serie digitalYEWFLO und 

Änderung des Titels der Bedienungsanleitung in „FieldMate FlowNavigator“. 

 7. Sept. 2011 — Aktualisierung auf die Betriebsumgebung Windows 7 und die HART-Protokoll-

version 7.

 8. Aug. 2012 2-1, 3-3 USB FieldMate-Modem als Option hinzugefügt.

   3-2 Software-Betriebsumgebung aktualisiert.

   D-2, D-3 Einstellungen geändert.

   — Fehler korrigiert.

 9. Okt. 2014 — Anzeigenbeispiele auf die neue Version FieldMate R1.03 aktualisiert.

    (Bilder 4.27, 4.28, 4.29, 4.31c, 4.31d, 4.31e, 4.32a, 4.32b und 6.12 ausge-

tauscht.)

   2-1 2.1 ”Basic oder Advance“ gelöscht.

   3-1 3.1.1 „Windows Vista“ durch „Windows 8.1“ ersetzt.

   3-2 3.1.2 „Windows Vista“ durch „Windows 8.1“ ersetzt.

     Revisionsnummern der zu Fieldbus gehörenden Software aktualisiert.

   4-1 4.1.1  „Windows Vista“ gelöscht.

   4-3 4.2.3 Einstellverfahren aktualisiert.

   C-1, C-2 C-1, C-2 Treiber-Bezeichnung geändert.
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