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Hohe Zuverlässigkeit und Qualität durch führende Technologie

Hoher Bedienkomfort

� Komplett kontaktfreie Technologie
� Extrem kleine und kompakte Aktuatoren durch hochpräzise Herstellungsverfahren
� Hoher Integrationsgrad durch herstellerspezifische ICs
� Staub- und spritzwassergeschützte Fronttür (entspricht IP54)

� Große VFD-Matrixanzeige mit 101 x 16 Punkten
� Einfache Einstellung und Konfiguration durch interaktive Bedienung
� Neue Papierkassette (ermöglicht die Betrachtung historischer Aufzeichnungsdaten während der Aufzeichnung)
� Standardmäßige interne Beleuchtung (durch helle weiße LED)

Zahlreiche Funktionen für die verschiedensten Aufgaben

Sichere und qualitativ hochwertige Ergebnisse auf Papier. 
Recorder mit der Zuverlässigkeit von YOKOGAWA.

� Breite Modellpalette (Linienschreiber mit 1, 2, 3 
oder 4 Stiften und ein 6-Kanal-Punktdrucker)

� Der Punktdrucker verfügt über ein Messintervall 
von 1 Sekunde

� Universaleingänge
� Unterstützt zahlreiche Sensoren

Unterstützt 35 Eingangsarten einschließlich Pt50, 
PR40-20 und NiNiMo (Optionen eingeschlossen)

� Mathematische Funktionen
Anzahl Berechnungskanäle: 
Linienschreiber 8 Kanäle, Punktdrucker 12 Kanäle
Berechnungsarten: bietet allgemeine, logische, 
Verhältnis- und statistische Berechnungen.  
Zuweisung/Aufzeichnung der berechneten 
Ergebnisse zu beliebigen Aufzeichnungskanälen.  

� Unterstützt Ethernet und RS-422A/485
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Zahlreiche Anzeigemöglichkeiten für die Überwachung der Anlage

1-Kanal-Digitalanzeige + Balkenanzeige Digitalanzeige + Datums- und Uhrzeitanzeige

1-Kanal-Digitalanzeige DI/DO-Anzeige für Binärzustände

Schauzeichenanzeige Alarmanzeige

2-Kanal-Digitalanzeige + Balkenanzeige 6-Kanal-Digitalanzeige
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Schafft VertrauenSchafft VertrauenSchafft Vertrauen

Verbesserte BedienerfreundlichkeitEinfachere KonfigurationEinfachere KonfigurationEinfachere Konfiguration

Der entscheidende Faktor bei der kontinuierlichen Aufzeichnung mit Industrie-Recordern ist die Zuverlässigkeit. YOKOGAWA 
bietet Ihnen diese Zuverlässigkeit in einer kompakten, leichten Einheit, in die wir die allerneueste Technologie eingebaut haben 
und in die sämtliche Innovoationen und das ganze Know-How eingeflossen sind, die Yokogawa über die Jahre angesammelt hat.

Als Anzeige dient eine VFD-Matrixanzeige mit 101 x 16 Punkten. Alle Einstellvorgänge sind dank der interaktiven Unterstützung 
äußerst bedienerfreundlich und einfach.

Servo-Einheit
Die Stiftpositionierung nutzt die Vorteile eines extrem kleinen Schritt-
motors mit Zahnstangenantrieb. Durch Wegfall des Antriebsriemens 
wird der Übertragungsverlust reduziert, wodurch kleinere Servomoto-
ren möglich sind. Der Motor wird digital gesteuert, was ebenfalls zu 
einem niedrigeren Leistungsbedarf beiträgt. Die Stiftposition wird 
optisch erfasst.

Bereichseinstellung
1. Halten Sie die MENU-Taste 3 s gedrückt, um vom Normal-

betrieb in den Einstellbetrieb zu gelangen. Im Einstellbetrieb 
zeigt der obere Teil der Anzeige den Einstellparameter, der 
untere Hinweise zur Eingabe (bei >18 Zeichen wird gerollt).  

2. Wählen Sie den Parameter mit der ��-Taste und drücken Sie 
dann die      -Taste, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

3. Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie mit den Tasten 
�� und �� die gewünschten Einstellungen ein.

4. Ist die Eingabe der Einstellungen beendet, drücken Sie die 
MENU-Taste 3 s, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Tastenfeld: Die über den Tasten angegebenen Funktionen werden im Einstell- und 
Grundkonfigurationsbetrieb ausgeführt, die auf den Tasten angegebenen Funktionen 
werden im Normalbetrieb ausgeführt.

Sicherheits-/EMV-Normen
Yokogawas hochzuverlässige Industrie-Recorder erfüllen 
die Normen für Sicherheit und EMV (elektromagnetische 
Verträglichkeit). Und selbstverständlich erfüllt der μR die 
CE-Norm für den Europäischen Markt.

Spritwasserge-
schützte Fronttür 
(entspricht DIN 40050-IP54)
Die Fronttür entspricht der 
Norm DIN 40050-IP54 für 
Schalttafelistallationen.

Bietet höchste Zuverlässigkeit

Konfiguration – ein Klacks

Interaktive Anzeige für Einstellvorgänge 
(Beispiel: Bereichseinstellung)

Das Gerät bietet eine einfache Konfiguration. Neben dem Normalbetrieb 
steht ein Einstellbetrieb für die Konfiguration zur Verfügung. Im Normal-
betrieb werden Messwerte, Zeit und Alarme aktualisiert und Listen ausge-

druckt. Im Einstellbetrieb können Messbereiche, Alarmsollwerte und 
andere Parameter eingestellt werden. Der Einstellbetrieb bietet eine 
interaktive Anzeige für die problemlose Konfiguration.
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Schafft Vertrauen

Verbesserte BedienerfreundlichkeitVerbesserte BedienerfreundlichkeitVerbesserte BedienerfreundlichkeitEinfachere Konfiguration
Der neue μR bietet unter anderem Verbesserungen bezüglich Papierkassette und interner Beleuchtung. Beibehalten wurden jedoch 

die Stifte, der Plotterstift (Linienschreiber), das Farbband (Punktdrucker) und das Diagrammpapier unserer bisherigen Modelle.

Spannungsfeste Halbleiterschalter 
Für die Eingangssignal-Umschaltung werden von Yokogawa entwik-
kelte MOS FETs mit hoher Durchbruchsspannung und geringem Leck-
strom in Kombination mit Optokopplern hoher Spannung eingesetzt. 
Sie bilden rauscharme und schnelle Halbleiter-Relais (6 Abtastungen/s) 
mit hoher Durchbruchsspannung und hoher Lebensdauer.

Verwendung von ASICs
Die hohe Integrationsdichte ist möglich durch den Einsatz von ASICs 
(Application Specific Integrated Circuits = anwenderspezifische ICs).  
So enthält das Gerät einen Signalaufbereitungs-Chip (gemischter Ana-
log- und Digital-IC), der Signaleingangskreise, einen programmierba-
ren Verstärker, einen A/D-Wandler, digitale Filter und Regler auf einem 
einzigen Chip enthält. Dieser und weitere ASICs steigern den Integra-
tionsgrad bei gleichzeitiger Verringerung von Leistungsaufnahme und 
Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer der Komponenten.

Erhöhte Produktivität im Betrieb

OUT

Q2

Q1

RS

IN

Steuersignal

Optokoppler

Leicht
Durch Anwendung der modernsten Kunststoff-Form-
technologien konnte die Anzahl der Einzelteile um 
etwa 30% (verglichen mit unserem vorherigen 4-Stift-
Modell) bzw. 20% (verglichen mit unserem vorherigen 
Punktdrucker) verringert werden. Durch den Einsatz 
von ASICs und neuen Servo-Einheiten konnte außer-
dem der Energiebedarf und die Wärmeabgabe bei 
allen Modellen (1-, 2-, 3- und 4-Stift-Linienschreiber 
und 6-Kanal-Punktdrucker) bei gleichzeitiger Redu-
zierung des Gewichts auf ca. 2,5 kg (6-Kanal-Punkt-
drucker bzw. 2,4 kg (4-Stift-Linienschreiber) gesenkt 
werden.

RJC Amp

RTD Amp

RTD

Multiplexer

BiCMOS Analog CMOS Digital

PGA

Vref

UART

Steuerung

EEPROM

Digital
Filter

Temp.-
fühler

Volt, TC

Steuerung
der Abtastung

A/D

Interne Beleuchtung
Durch Verwndung einer 
hellen  weißen LED und 
einem Lichtverteiler für die 
interne Beleuchtung wurde 
die Ablesbarkeit des Papier-
diagramms stark verbessert.

Papierkassette
Die Papierkassette ist mit 
einer Funktion zum He-
rausziehen des Diagramm-
papiers ausgestattet.  So 
können Sie im laufenden Betrieb 
Memos auf das Papier schreiben und 
die historischen Daten begutachten.
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Umfassende Funktionalität für einen breiten Anwendungsbereich

Zahlreiche Aufzeichnungs- und Druckfunktionen Zahlreiche Aufzeichnungs- und Druckfunktionen 
ffüür jeden Zweckr jeden Zweck

Technische DatenZahlreiche Aufzeichnungs- und Druckfunktionen 
für jeden Zweck Der Recorder verfügt über den vollen Funktionsumfang zur Abdeckung der 

vielen Aufgaben bei unseren Kunden und in deren Applikationen.

Zahlreiche Berechnungsfunktionen für das Daten-
Management und die Analyse
Interne Ausführung von Echtzeit-Berechnungen ohne PC. Berechnete 
Ergebnisse können aufgezeichnet werden (Punktdrucker: Analogaufzeich-
nung aller Berechnungskanäle möglich). Beim Linienschreiber können 
Mess- oder Berechnungsergebnisse zur Aufzeichnung beliebigen Stiften 
zugeordnet werden.

Netzwerkfunktionen
Die Einheit enthält eine serielle 
RS422A/485-Schnittstelle (Option), 
so dass bis zu 32 Einheiten via seri-
ellen Bus an einen Host-Computer 
angeschlossen werden können.  
Ethernet (Option) steht zur Unter-
stützung von Hochgeschwindigkeits-
verbindungen und LAN-Umgebun-
gen ebenfalls zur Verfügung.

Konfigurations-Software erhältlich
(separat)
Eingabe und Management 
der Einstellungen für Mess- 
und Berechnungskanäle ist 
nun so einfach wie nie zuvor. 
Einstellungen können über 
die Kommunikationsschnitt-
stelle eingegeben werden.

� Analog-Aufzeichnung � Periodischer Ausdruck* � Report-Ausdruck*
� Alarm-Ausdrucke (auftretende) � Alarm-Ausdrucke (beendete)
� Meldungsausdrucke � Ausdruck bei Änderung der Vorschubgeschwindigkeit
	 Manueller Ausdruck 
 Ausdruck der Startzeit des Diagramms

Der wichtige Teil innerhalb der kom-
pletten Skala kann gespreizt aufge-
zeichnet werden.

Die einzelnen Kanäle können in eige-
nen Bereichen (Zonen) aufgezeichnet 
werden.

MIN MAX AVE

MAX SUM INST

*: Im Einstellbetrieb können periodischer Ausdruck, Report-Ausdruck oder „Keiner“ 
gewählt werden. Wählen Sie für den Report-Ausdruck unter folgenden Inhalten: nur 
AVE (Mittelwert) pro Kanal, nur MIN (Minimum), nur MAX (Maximum), MIN/MAX/AVE, 
SUM oder INST (Momentanwert).

Zahlreiche Aufzeichnungs- und Druckfunktionen

(Aufzeichnungsbeispiel für Modelle mit Berechnungsfunktionen: 
Beispiel für die Aufzeichnung von Messkanälen + Berechnungskanälen)

(4-Stift-Linienschreiber)

Teilweise gespreizte Aufzeichnung Zonen-Aufzeichnung �Details in einem Report-Ausdruck Listen-Ausdruck

RS-422A/485-Kommunikation

RS422A/485-
Converter

Personal-Computer

(6-Kanal-Punktdrucke
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Zahlreiche Aufzeichnungs- und Druckfunktionen 
für jeden Zweck

Technische DatenTechnische DatenTechnische Daten

er)
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Zu Einzelheiten bezüglich der technischen Daten siehe
Produktspezifikationen (GS 04P01B01-01D-E)

Eingänge
� Messeingänge

1, 2, 3, 4 (Linienschreiber) und 6 (Punktdrucker) Kanäle
� Eingangsarten

Universaleingänge
DCV: 20, 60, 200 mV  2, 6, 20, 50 V, 1-5 V
TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe
RTD: Pt100, JPt100
DI: Binäreingang (Kontakt oder DC-Spannung, TTL-Pegel).
DCA: Stromeingang (mit externem Shuntwiderst. (10Ω, 100Ω, 250Ω) ) 

� Messintervall
Linienschreiber: 125 ms pro Kanal
Punktdrucker: 1 s pro 6 Punkte oder 2,5 s pro 6 Punkte

� Burnout
Für TC- und DCV (1 to 5V) Bereiche 
EIN/AUS wählbar (pro Kanal) 
1-5V Burnout: unter 0,2 V

� Filter
Linienschreiber: Signaldämpfung

EIN/AUS wählbar (pro Kanal), Zeitkonstante 2, 5, 10 s
Punktdrucker: Gleitender Mittelwert

EIN/AUS wählbar (pro Kanal), Berechnungsintervall
für gleitenden Mittelwert 2 bis 16 Messintervalle 

� Berechnung
Differenzberechnung, Lineare Skalierung, Radizierung, Offset

Aufzeichnung und Druck
� Aufzeichnungsverfahren

Linienschreiber: Filzstifte, Plotterstift
Punktducker: 6 farbiger Nadeldrucker

� Zeitversatzkompensation (POC)
EIN/AUS wählbar (nur beim Linienschreiber) 

� Effektive Aufzeichnungsbreite
100 mm

� Diagrammpapier
Z-gefaltetes Diagrammpapier (16 m) 

� Aufzeichnungsintervall
Linienschreiber: Kontinuierlich für jeden Kanal
Punktdrucker: Max. 6 Kanäle pro 10 s

� Vorschubgeschwindigkeit
Linienschreiber: 5 bis 12000 mm/h (82 Schritte) 
Punktdrucker: 1 bis 1500 mm/h (1 mm-Schritte) 

� Änderung der Vorschubgeschwindigkeit
Umschaltung zwischen Geschw. 1 und Geschw. 2 durch Fernsteuer-
signal (Option).

� Aufzeichnungsfarben
Linienschreiber: Stift 1 = rot, Stift 2 = grün, Stift 3 = blau, 

Stift 4 = violett, Plotterstift = purpur
Punktdrucker: Kanal 1 = purpur, Kanal 2 = rot, Kanal 3 = grün,

Kanal 4 = blau, Kanal 5 = braun, Kanal 6 = schwarz
(Farben können Kanälen beliebig zugeordnet werden)

� Aufzeichnungsformat
Analogaufzeichnung: Zonenaufzeichnung, 

Teilweise gespreizte Aufzeichnung
Digitaler Ausdruck: Kanalnummer oder TAG-Nr. (nur Punktdrucker),

Alarm, Periodischer Ausdruck oder Reportaus-
druck, Meldungsausdruck, Startzeit der Auf-
zeichnung, Vorschubgeschwindigkeit, Listenaus-
druck, Manueller Ausdruck, SET UP-Listenaus-
druck

Anzeige
� Anzeige

VFD (101 x 16 Punktmatrix) 
� Anzeigearten

Mehrfachanzeige
Digitalwerte, Balken, Schauzeichen, Binärzustände etc. können ange-
zeigt werden. Aus etwa 80 Anzeigearten können 15 gewählt werden.

� Statusanzeige 
Aufzeichnung läuft (RECORD), Sammelalarm (ALARM), Anzeige der
Kanalnr., in dem Alarm auftritt (1 2 3 4 oder 1 2 3 4 5 6), Anzeige des
Papierendes (CHART END) bei Modellen mit Option FAIL/Papierende,
Math (MATH) 

� Einstellung und Konfiguration 
Interaktive Einstellanzeige. Der μR10000 navigiert den Anwender durch
die Einstellvorgänge.
Als Anzeigeaktualisierungsintervall kann AUTO/MAN gewählt werden. 

� Balkenanzeige
Auflösung: 1%
Meswert: Referenzpunkt links/rechts (%) oder in der Mitte 

(einstellbar für jeden Kanal).
Alarm: Anzeige der Alarmsollwerte und blinkende Anzeige bei auf-

getretenen Alarmen.
� Einstellung der Anzeigehelligkeit

Einstellung der Helligkeitsstufen 1 bis 8 

Alarm
� Anzahl der Alarmebenen

Bis zu 4 Alarmebenen pro Kanal.
� Alarmarten

Hoch- und Tiefalarm, Differenz-Hoch- und Tiefalarm, Gradienten-Hoch-
und Tiefalarm und Verzögerungs-Hoch- und Tiefalarm.
Intervallzeit für den Gradienten-Hoch/Tiefalarm: Messintervall mal 1 - 15    

� Alarmanzeige
Sollwert wird als Marke am Balkendiagramm angezeigt (nur bei
Balkenanzeige) 
Im Alarmfall: - bei Digitalanzeige: Alarmsymbol

- Sammelalarmanzeige
- Kanalnr., in der Alarm auftritt, wird angezeigt
- bei Balkenanzeige: Alarmmarke blinkt 

Spannungsversorgung
� Nenn-Versorgungsspannung

100-240 V AC (automatische Einstellung) 
� Spannungsversorgungsbereich

90-132 V AC, 180-264 V AC
� Nenn-Versorgungsfrequenz

50 Hz/60 Hz (automatische Einstellung) 
� Leistungsaufnahme

Allgemeine Technische Daten
� Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit

0 bis 50 °C, 20 -80 % rF (bei 5 bis 40 °C) 
� Speicherschutz

Lithiumbatterie zum Schutz der Einstellparameter
ca. 10 Jahre (bei Raumtemperatur, beim Standardmodell) 

� Schutz der Einstellfunktionen
Durch Passwort

� Interne Beleuchtung
Weiße LED

� Betriebsposition
Neigung nach rechts/links 0°; 30° Neigung nach hinten zulässig

Optionale Spezifikationen
� Alarmausgangsrelais (/A1, /A2, /A3) 

Anzahl der Alarmausgänge: 2, 4, 6
Relaiskontaktdaten: 250 V DC/0,1 A (ohmsche Last), 

250 V AC (50/60 Hz) /3A
� RS-422A/485 Kommunikationsschnittstelle (/C3) 

Messwertausgabe und Eingabe/Ausgabe der Einstellparameter 
Entspricht den Normen  EIA-422A (RS-422A) und EIA-485 (RS-485)

� Ethernet (/C7) 
Messwertausgabe und Eingabe/Ausgabe der Einstellparameter 
Übertragungsmedium: 10 Base-T
Protokolle: TCP, IP, UDP, ICMP, ARP

� FAIL/Papierende-Erkennung- und Ausgabe (/F1) 
Bei CPU-Fehler oder Papierende wird ein Ausgangsrelais aktiviert. 
Relaiskontaktdaten: 250 V DC/0,1 A (ohmsche Last), 

250 V AC (50/60 Hz) /3A
� Eingänge als Steckklemmen ausgeführt (/H2) 

Steck-Eingangsklemmen 
� Nicht-reflektierende Frontscheibe (/H3) 

Das Glas in der Fronttür ist nicht-reflektierend
� Berechnungsfunktionen (/M1) 

Anzahl Berechnungskanäle: 8 Kanäle (Linienschreiber), 
12 Kanäle (Punktdrucker) 

Grundrechenarten (+, –, x, /), Radizieren, Absolutwert, Zehnerlogarithmus
(y=log10x), Exponent (eX), Potenz (Xn), Vergleichsoperationen (<, ≤, >, ≥,
=, ≠), Logische Operationen (AND, OR, NOT, XOR) 
Statistische Berechnungen: MAX, MIN, AVE, SUM, MAX-MIN
Berechnungskanäle können aufgezeichnet werden

� Cu10, Cu25 RTD Eingänge (/N1) 
Zusätzliche Eingangsarten Cu10, Cu25 RTD
Pt100 und JPt100 Eingänge können gleichzeitig verwendet werden

� 3-polig galvanisch getrennte RTD-Eingänge (/N2) 
Beim  Punktdrucker sind A, B, b der RTD-Eingänge galvanisch getrennt

� Erweiterungseingänge (/N3) 
Zusätzlich zu den Standardeingängen folgende Eingangsarten:
TC: PR40-20, PLATINEL, NiNiMo, W/WRe26, Type N (AWG14), Kp vs
Au7Fe) 
RTD: Pt25, Pt50, Ni100 (SAMA), Ni100 (DIN), Ni120, J263*B, Cu53, Cu100
*Cu100 : � = 0,00425 bei 0°C

� Fernsteuerung (/R1) 
5 Fernsteuereingängen können folgende Aktionen zugewiesen werden:
Starten/Stoppen der Aufzeichnung, Änderung der Vorschubgeschwindig-
keit, Start des Meldungsausdrucks, Start des Manuellen Ausdrucks,
Alarmbestätigung, Justierung der Uhrzeit, Startren/Stoppen der Berech-
nungen, Rücksetzen der Berechnungsergebnisse

Spannung Spannung
100 V AC 240 V AC Maximum

LS, 1 - 4 Stifte 12 VA* 17 VA* 40 VA*
PD, 6 Kanäle 13 VA* 18 VA* 40 VA*

(ca.-Angaben)

*: ausgeglichener Betrieb (LS = Linienschreiber; PD = Punktdrucker)



Typ- und Zusatzcodes Standardzubehör

Ersatzteile/optionales Zubehör

Austauschbare Filzstifte Farbbandkassette mit 6 Farben

Abmessungen

Einheit: mm
(ca. Zoll)

Gewicht:
436101: 2,1kg
436102: 2,2kg
436103: 2,3kg
436104: 2,4kg
436106: 2,5kg

Hinweis: Der μR10000 ist mit nur zwei Montagebügeln zu montieren, die entweder 
oben und unten oder links und rechts am Recorder angebracht sind.

Einzelmontage

6 Pkte.
1
1
–
–
–
–
–
2
1
1

4 Stifte
1
–
1
1
1
1
1
2
1
1

3 Stifte
1
–
1
1
1
–
1
2
1
1

2 Stifte
1
–
1
1
–
–
1
2
1
1

1 Stift
1
–
1
–
–
–
1
2
1
1

Bezeichnung
Z-gefaltetes Diagrammpapier
Farbbandkassette 6 Farben

Austauschbare 
Filzsstiftkassette

Plotterstift
Montagebügel
Handbuch (CD-ROM)
Bedienungsanleitung

Spezifikation

10 (Verkaufseinheit (VE))
1 (VE)
1 (VE, 3 Stück/VE)
1 (VE, 3 Stück/VE) 
1 (VE, 3 Stück/VE) 
1 (VE, 3 Stück/VE) 
1 (VE, 3 Stück/VE) 
2 (VE)
250Ω ± 0,1%
100Ω ± 0,1%
10Ω ± 0,1%
250Ω ± 0,1%
100Ω ± 0,1%
10Ω ± 0,1%

Typcode
(Teile-Nr.)
B9565AW
B9901AX
B9902AM
B9902AN
B9902AP
B9902AQ
B9902AR
B9900BX
415920
415921
415922
438920
438921
438922

Red
Green
Blue
Violet
Purple

(f. Schraub- 
eingangs-
 klemmen)

(für Steck-
eingangs-
 klemmen)

Bezeichnung

Z-gefaltetes Papier
Farbbandkassette 6 Farben

Austauschbare 
Filzstiftkassette

Plotterstift
Montagebügel

Shuntwiderstand

Shuntwiderstand

Beschreibung

μR10000 1-Stift-Linienschreiber
μR10000 2-Stift-Linienschreiber
μR10000 3-Stift-Linienschreiber
μR10000 4-Stift-Linienschreiber
μR10000 6-Kanal-Punktdrucker
Englisch, °F und Sommer/Winterzeit
Alarmausgangsrelais (2 Kontakte) *1

Alarmausgangsrelais (4 Kontakte) *1

Alarmausgangsrelais (6 Kontakte) *1, *2 
RS-422A/485-Schnittstelle *3

Ethernet-Schnittstelle *3

FAIL/Papierende-Erkennung u. Ausgabe *2 

Steck-Eingangsklemmen *4

Nicht-reflektierendes Türglas
Berechnungsfunktion 
Eingangsarten Cu10, Cu25
3-pol. galv. getrennte RTD-Eingänge *4, *5 
Erweiterungseingänge *6

Fernsteuerung, 5 Kontakte

Options-
code

/A1
/A2
/A3
/C3
/C7
/F1
/H2
/H3
/M1
/N1
/N2
/N3
/R1

Beschreibung

μR10000 Konfigurations-
Software

μR10000 Configurations- 
Software (mit Schnittstelle)

Betriebssystem

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP

Zusatz-
code

-2

Typ-
code

436101
436102
436103
436104
436106

Sprache
Optionen

Typ-
code

RXA10-01

RXA10-02

Rot
Grün
Blau

Violett
Purpur

*1: Nur eine Option aus /A1, /A2, /A3 kann spezifiziert werden
*2: /A3 und /F1 können nicht zusammen spezifiziert werden
*3: /C3 und /C7 können nicht zusammen spezifiziert werden
*4: /H2 und /N2 können nicht zusammen spezifiziert werden
*5: /N2 kann nur beim Punktdrucker spezifiziert werden
*6: 14 Eingangsarten: Pt50 RTD, PR40-20, PLTINEL TC etc.

137 
+2
 0  

(5,39)

137 
+2
 0  

(5,39)

9,4

13
6,

5
+

0,
2

0

(min. Platz für Montage)

27,5 220 (8,66)

178 (7,01)

2-26  (Schalttafelstärke)
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
Network Solutions Business Div./Tel: (81)-422-52-7179, Fax: (81)-422-52-6793
E-mail: tm@csv.yokogawa.co.jp

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA Tel: (1)-770-253-7000, Fax: (1)-770-251-2088
YOKOGAWA EUROPE B.V. Tel: (31)-33-4641806, Fax: (31)-33-4641807
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD. Tel: (65)-62419933, Fax: (65)-62412606 RS-14D

HINWEIS
● Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts bitte die Bedienungsanleitung 

sorgfältig, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
● Wird dieses Produkt in Systemen mit Sicherheitsfunktionen eingesetzt, die 

direkt die Personensicherheit betreffen, wenden Sie sich bitte an Yokogawa.




