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PR300

Universal-3-Phasen/3-Leitersystem 
(Einzelphasen-2-Leiter-, Einzelphasen-3-Leiter- und Dreiphasen-3-Leitersysteme)
Universal-3-Phasen/4-Leitersystem 
(Einzelphasen-2-Leiter-, Einzelphasen-3-Leiter-, Dreiphasen-3-Leiter- und Dreiphasen-4-Leitersysteme)
Dreiphasen-4-Leitersystem (2,5-Element) Nicht kombinierbar mit 1A AC-Eingang.
Universal-Spannungseingang (150 V, 300 V, 600 V) / 1 A AC
Universal-Spannungseingang (150 V, 300 V, 600 V) / 5 A AC
1 Digitaleingang
1 Digitaleingang, 1 Analogausgang
1 Digitaleingang, 1 Impulsausgang
1 Digitaleingang, 1 Analogausgang, 1 Impulsausgang
RS-485-Kommunikation
RS-485-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation
Keine
Lastmessung (1 Last-Alarmausgang)
100 – 240 V AC 10 % ( 50/60 Hz) oder 130 – 300 V DC 15 %
Anzeigen A, B und C
Anzeigen R, S und T
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Typ- und Zusatzcodes

PR300 für die Schalttafelmontage zur Leistungsmessung
& Überwachung des Energieverbrauchs

VigilantPlant zeichnet sich dadurch aus, dass es das Beste aus Ihrer Produktion und 
Ihren Mitarbeitern zum Vorschein bringt – sie uneingeschränkt aufmerksam, gut 
informiert und bereit sein lässt, sich kommenden Herausforderungen zu stellen.
POWERCERT ist ein wesentlicher Baustein der VigilantPlant-Lösungen von Yokogawa, 
die die Vision einer effizienten Produktion in zukunftsfähigen Anlagen wahrmachen. 

Die Vision hinter...

PR300PR300
Messgerät für 
Leistung und Energie
Messgerät für 
Leistung und Energie
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Der PR300 ist mit Funktionen zur Messung von Blindleistung, 
Scheinleistung, Laststrom, Lastspannung, Lastleistung und weiteren Größen 
sowie einer Messwandlerfunktion ausgestattet.

Verschiedene Messfunktionen 
sind in einem Gerät integriert.

Seite der Spannungsquelle
PT

CT

Last-Seite
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Wählen Sie drei beliebige Messgrößen, die gleichzeitig auf der großen 
LED-Anzeige dargestellt werden. Eine einzige PR300-Einheit kann zwei 
oder mehr Messgeräte ersetzen, was erheblich zur Reduzierung von 
Kosten, Installationsplatz und Verdrahtungsaufwand beiträgt.

SET/ENT: Der Anwender kann mit dieser Taste beliebig 
auswählen, welche Messgrößen in den drei Zeilen der Anzeige 
dargestellt werden sollen. Sogar während des Messvorgangs 
ist die Änderung der angezeigten Messgrößen möglich.

Weitere RS-485-Geräte sind an das Netzwerk via Gateway seriell auf Ethernet anschließbar.

Rechteckiger Ausschnitt 
gemäß DIN96

Runder Ausschnitt gemäß 
ANSI 4 Zoll und 

rechteckiger Ausschnitt 
gemäß JIS110

Anpassungfähig auf drei 
verschiedene Montagearten mit 
entsprechendem Montage-Kit

• Beispiele für die Anzeigenkonfiguration

Der PR300 ist ein Messgerät für die Schalttafelmontage, das 
zwei Hauptanforderungen erfüllt: die Messung der Leistung 
und die Messung des Energieverbrauchs.

A
us

ge

ze
ichnete Ablesbarkeit

M
es

sg

er
ät und Messumform

er

A
llg

em
ei

ne
 Leistungsüberwachung

 

Fl
ex

ib
le

 K

onfigurationsmöglichkeiten

Große dreizeilige Anzeige und 
Vielfach-Messfunktion

Der PR300 ist bereits mit allen Funktionen für eine effiziente 
Leistungsüberwachung ausgestattet. Dazu zählen: Summierung der 
Leistung über einen gewünschten Zeitraum, Messwandler-Funktion (4 - 
20 mA DC-Ausgang), integrierter Impulsausgang für elektrische Energie, 
Laststrom-/Lastspannungs-Alarmausgänge, RS-485-Kommunikation 
(Modbus/PC-Verbindung) und Ethernet-Kommunikation.

Lastalarm und Netzwerkfähigkeit für hoch-
effiziente Leistungsüberwachung

Der PR300 ist für die verschiedensten Phasen- und Leitersysteme 
geeignet – von Einzelphasen-2-Leitersystemen bis hin zu Dreiphasen-
4-Leitersystemen. Phasen- und Leitersysteme, einschließlich CT/VT-
Übertragungsverhältnisse, sind direkt vor Ort via Bedientaste 
konfigurierbar. Schalttafelmontage-Normen des PR300 siehe unten.

Universelles Design

Große Auswahl von Messgrößen
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PR300 als Dreiphasen-
3-Leitersystem

Sicherung

Impulsausgang
Kontaktkapazität: 
30 V DC, 200 mA
(Open Collector)

Ausgangssignal: 
4 - 20 mA DC

Kontaktkapazität: 
30 V DC, 200 mA 
(Open Collector)

Analogausgang

RS-485- 
Kommunikation 

Spannungsversorg.

Ethernet- 
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 RJ45-Anschluss
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Steuersignal für das 
Auslösen des option.  
Integrations- oder 
Lastalarms

Weitere Daten

* optional verfügbar.

Hinweis: Welche Messgrößen gewählt werden können, ist abhängig von der jeweiligen Spezifikation des PR300.

* Phasen-Amp und -Volt-Anzeige via SEL-Taste.

Spannung, Strom: 0,25 % vom Skalenendwert

Wirkleistung: 0,5 % vom Skalenendwert

Wirkenergie, optionale Wirkenergie: 0,5 %

Gemäß ANSI 4 Zoll, runder Ausschnitt: 110  110  128

Gemäß DIN 96, rechteckiger Ausschnitt: 96  96  126

AC-Version: 10 VA max., DC-Version: 5 W max.

Genauigkeits-Kennwerte

Äußere Abmessungen (HBT mm) 

(inklusive Klemmenabdeckung)

Leistungsaufnahme

Große
dreizeilige
Anzeige

Multifunk-
tionalität

Netzwerk
Universelles

Design
Multifunk-
tionalität

Netzwerk
Universelles

Design

Große
dreizeilige
Anzeige

Spannung

Strom

Wirkleistung

Blindleistung

Scheinleistung

Elektrische Energie

Leistungsfaktor

Frequenz

Laststrom*

Lastspannung*

Momentanwert

Momentanwert
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Momentanwert
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YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
2 Dart Road, Newnan, Georgia 30265, U.S.A.
Tel.: 800-258-2552, Fax: (1)-770-254-0928
YOKOGAWA EUROPE B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, THE NETHERLANDS
Tel.: (31)-88-4641000, Fax: (31)-88-4641111
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD.
5 Bedok South Road, Singapore 469270
Tel: (65)-62419933, Fax: (65)-62412606

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
Network Solutions Business Division
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750  Japan
Tel.: (81)-422-52-7179, Fax: (81)-422-52-6619
E-mail: ns@cs.jp.yokogawa.com

VigilantPlant ist Yokogawas Automatisierungskonzept für einen sicheren, zu-
verlässigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Ziel von VigilantPlant ist eine 
unterbrechungsfreie Fertigungsumgebung, in der Bedienpersonal und Mitar-
beiter wachsam und umsichtig agieren, vorausschauend planen und schnell 
handeln können, um Produktion und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

YOKOGAWA DEUTSCHLAND GMBH
Broichhofstraße 7-11
D-40880 Ratingen
Tel. +49(0)2102-4983-0
Fax +49(0)2102-4983-908
www.yokogawa.com/de

Abbonieren Sie unseren kostenlosen E-mail-Newsletter
www.yokogawa.com/ns/

WEB
FTP

Die Gateway-Funktion seriell zu Ethernet ermöglicht 
die Verbindung von PR300 mit RS-485-Geräten.

Datenerfassung und -überwachung via Recorder

Die Überwachung erfolgt mit dem Browser und die 
Daten werden per FTP-Funktion übertragen.

Datenprotokollierung mit MW100

Messung von Energie und Umgebungsfaktoren möglich.

Eine Verbindung mit den Regelungsinstrumenten kann via 
Netzwerkkonfiguration (10BASE-T/100BASE-TX) herge-
stellt werden. Die Datenprotokollierung erfolgt via PC.

Integrierte Netzüberwachung mit

Netzwerkinstrumentierung mit

DX2000

MW100

Überwachung via Browser mit

PR300 (Leistung) VJU7 VJ (andere)

PR300 (Leistung)
(Gateway seriell zu Ethernet)

UT321 (Temperatur) VJA7
(Druck, Durchfluss, Temperatur, usw.)

Durchflussmesser

Pumpe

UT551 (Temperatur)UM331
(Transformatortemperatur, usw.)

Transformator

PR300 (Leistung)
(Gateway seriell zu Ethernet)

PR300 (Leistung) PR300 (Leistung)

Motor Anlagenkomponenten

PR300 (Leistung) PR300 (Leistung)

Motor

Schaltpult

Schaltpult

PR300 (Leistung)

Klimaanlage

RS-485/Modbus-Kommunikation

Ethernet

Ethernet

Ethernet

RS-485/Modbus-Kommunikation

Elektroofen Tank

• Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der XEROX Corporation.
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