
 ÜBERBLICK
Der µR20000 ist ein kompakter Recorder mit einer 
Druckbreite von 180 mm. Die Modellreihe umfasst 
Linienschreiber mit 1, 2, 3 und 4 Kanälen und Punktdrucker 
mit 6, 12, 18 und 24 Kanälen. Die Linienschreiber-
Modelle ermöglichen eine kontinuierliche Aufzeichnung 
für jeden Kanal, während die Punktdrucker eine hohe 
Geschwindigkeit von 6 Punkten pro 10 s, 12 Punkten pro 
15 s, 18 Punkten pro 20 s und 24 Punkten pro 30 s errei-
chen. Die Eingänge sind bei allen Modellen als Universal
eingänge ausgeführt. Durch die kontaktfreie Technologie 
mit Halbleiter-Relais hoher Durchbruchsspannung und die 
Stift-Servoeinheit mit ultrakleinen Schrittschaltmotoren wird 
höchste Zuverlässigkeit erreicht. Die vielseitige Anzeige bie-
tet eine digitale Anzeige aller Kanäle, eine Balkenanzeige, 
eine Schauzeichenanzeige, eine binäre Statusanzeige und 
eine Datums-/Uhrzeit-Anzeige auf einer 181 x 16 VFD-
Punktmatrix.

Bei Modellen mit SD-Speicherkarte (Option /EM1) kön-
nen die Messdaten während der Aufzeichnung auf das 
Diagrammpapier gleichzeitig auf einer SD-Karte gespeichert 
werden. Bei Punktdrucker-Modellen können zusätzlich auf-
gezeichnete Daten erneut auf dem Diagrammpapier ausge-
druckt werden.
 
Der µR20000 kann in zahlreichen Applikationen (wie z. 
B. bei der Prozesstemperatur-Überwachung, Messungen 
der Schadstoffbelastung, in Entwicklungsabteilungen, 
in Ofenanlagen, in pharmazeutischen Anwendungen, 
in der Kältetechnik, usw.) als Überwachungs- und 
Qualitätssicherungsinstrument eingesetzt werden.

 TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE DATEN

 AUFBAU
Montage		
		  : �Bündige vertikale Schalttafelmontage; 

Eine Neigung bis zu 30° nach hinten (nicht horizon-
tal geneigt) ist zulässig.

Zulässige Schalttafelstärke	
		  : 2 bis 26 mm
Werkstoffe	
		  : �Gehäuse	 : Stahl 

Fronttür	 : Aluminiumguss
Farben	
		  : �Gehäuse	 : Helles Holzkohlegrau  

+ Türrahmen	   (Munsell 10B3.6/0.3  
	   oder äquivalent)

Fronttür	
		  : �Wasser- und staubdicht (gemäß DIN40050-IP54)
Abmessungen
		  : �288 (B) x 288 (H) x 220 (T) mm (siehe 

Maßzeichnung)

Produkt-
Spezifikationen
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Gewicht (LS=Linienschreiber; PD=Punktdrucker)
		  : �1-Kanal-LS	 : ca. 7,8 kg 

2-Kanal-LS	 : ca. 7,8 kg 
3-Kanal-LS	 : ca. 7,9 kg 
4-Kanal-LS	 : ca. 7,9 kg 
6-Kanal-PD	 : ca. 8,4 kg 
12-Kanal-PD	 : ca. 8,6 kg 
18-Kanal-PD	 : ca. 8,8 kg 
24-Kanal-PD	 : ca. 9,0 kg

Modelle		
		  : �1-, 2-, 3- und 4-Kanal-Linienschreiber, 6-, 12-, 18- 

und 24-Kanal-Punktdrucker
 EINGÄNGE
Eingangsarten		
		  : �DCV	 : Direkter Spannungs-Eingang  

	   20 mV bis 50 V, 1-5 V-Bereich
		    �TC	 : Thermoelement 

RTD	 : Widerstandsthermometer 
DI	 : Digitaleingang (Kontakt oder DC- 
	   Spannung, TTL Pegel) 
DCA	 : �Direkter Stromeingang (bei Ver

wendung eines externen Shunt-
Widerstandes von 10Ω, 100Ω 
oder 250Ω)

Messbereich (wählbar für jeden Kanal)	

T0101,EPS

Eingangsart Bereich Messbereich

DC V

20 mV
 60 mV

 200 mV
 2 V
 6 V

 20 V
50V

1-5V*1

 –20,00  bis  20,00mV
 –60,00  bis  60,00mV
 –200,0  bis  200,0mV
 –2,000  bis  2,000V
 –6,000  bis  6,000V
 –20,00  bis  20,00V
               –50,00  bis  50,00V
                 1,000  bis  5,000V

*1: es kann nur die lineare Skalierung verwendet werden (Burnout ist verfügbar)

µR20000
 (Punktdrucker
mit 24 Kanälen)

SD-Speicherkarte



2

GS 04P02B01-01D-EAlle Rechte vorbehalten. Copyright © 2009, Yokogawa Electric Corporation 9. Ausgabe, Februar 2015

Messintervall
		  : �Linienschreiber:	 125 ms / Kanal 

Punktdrucker:	� 1 s / 6 Punkte, 2,5 s / 12-24 
Punkte, 2,5 s / 6 Punkte, 5 s / 12 
Punkte, 10 s / 18-24 Punkte (A/D-
Integrationszeit beträgt 100 ms)

A/D-Integrationszeit		
		  : �AUTO / FIX wählbar 

AUTO:	 20 ms (50 Hz) oder 16,7 ms (60 		
	 Hz), automatische Umschaltung 		
	 durch Versorgungsfrequenz. 
FIX:	� 20 ms (50 HZ), 16,7 ms (60 HZ) 

oder 100 ms (50 / 60)*1 können 
gewählt werden.

		   *1 �100 ms: nur beim Punktdrucker (nicht verfügbar 
für Messintervall von 1 s / 6 Punkte)

Thermoelement-Durchbrennerkennung (Burnout)
		  : �Ein-/ausschaltbar für jeden Kanal, Ausschlag bei 

Fehler in Richtung Skalenanfang oder Skalenende 
wählbar. 
Normal: < 2 kΩ, Burnout: > 10 MΩ 
Messstrom: ca. 10 µA

1-5 V-Burnout
		  : �Burnout: < 0,2 V
Filter
		  : �Linienschreiber: �Signaldämpfung ein-/ausschaltbar 

für jeden Kanal, Zeitkonstante: 
2, 5 oder 10 s 

		    Punktdrucker: �Gleitender Mittelwert ein-/aus
schaltbar für jeden Kanal, Anzahl der 
Werte für gleitenden Mittelwert: 2 bis 
16.

Berechnungsfunktionen
		  : �Differenzberechnung 

  �Differenz zwischen zwei beliebigen Kanälen, 
Referenzkanal-Nr. muss jedoch kleiner als 
Messkanal-Nr. sein; möglich für Eingangsarten 
DCV, TC, RTD; beide Kanäle müssen auf gleichen 
Bereich eingestellt sein.

		    �Lineare Skalierung 
  �für Eingangsarten: DCV, TC, RTD und DI 

Skalierungsgrenzen: –20000 bis 30000 
Datenanz. und Ausdruckspanne: -19999 bis 30000 
Dezimalstelle: vom Anwender einstellbar 
Physikalische Einheiten: vom Anwender defi-
nierbar, bis zu 6 Zeichen (alphanum. und 
Sonderzeichen) 

		    �Radizierung 
  �für Eingangsarten: DCV 

Skalierungsgrenzen: –20000 bis 30000 
Datenanz. und Ausdruckspanne: -19999 bis 30000 
Dezimalstelle: vom Anwender einstellbar 
Physikalische Einheiten: vom Anwender defi-
nierbar, bis zu 6 Zeichen (alphanum. und 
Sonderzeichen) 
Low-cut: 0,0 bis 5,0% der Aufzeichnungsspanne

		    �Offset 
  �-10,0 bis 10,0% der Aufzeichnungsspanne

Aufzeichnung und Ausdruck
		  : �Aufzeichnungsmethode 

  �Linienschreiber: Auswechselbare Filzstifte, Plotter-
Stift 
Punktdrucker: Matrixdrucker mit 6 Farben

		    �Zeitversatzkompensation 
  EIN / AUS wählbar (nur beim Linienschreiber)

		    �Effektive Aufzeichnungsbreite: 180 mm
		    Diagrammpapier: Z-gefaltetes Papier (20m)
		    �Sprungantwort (Linienschreiber) 

  ca. 1,5 s nach Verfahren gemäß IEC 61143
		    �Aufzeichnungsintervall 

  �Linienschreiber: kontinuierliche Aufzeichnung 
jedes Kanals

		      �Punktdrucker*: 
Max. 6 Kanäle / 10 s (kürzeste Aufz.periode) 
7 bis 12 Kanäle / 15 s (kürzeste Aufz.periode) 
13 bis 18 Kanäle / 20 s (kürzeste Aufz.periode) 
19 bis 24 Kanäle / 30 s (kürzeste Aufz.periode) 
25 bis 48 Kanäle / 60 s (kürzeste Aufz.periode) 
* �Bei Modellen mit Option /M1 ist analoge 

Aufzeichnung der Berechnungskanäle mit einge-
schlossen.

		      �AUTO / FIX wählbar 
   AUTO: �analoges Aufz.intervall wird mit 

Vorschubgeschwindigkeit abgeglichen
		         FIX: �analoges Aufz.intervall wird automatisch auf 

das kürzeste Intervall festgesetzt
Vorschubgeschwindigkeit
		  : �Linienschreiber: 5 bis 12000 mm/h (82 Schritte) 

Punktdrucker: 1 bis 1500 mm/h (Schritte zu 1 mm)
Änderung der Vorschubgeschwindigkeit
		  : �Geschwindigkeit 1 und Geschwindigkeit 2 durch 

Fernsteuersignalgabe (Option) wählbar
Genauigkeit der Vorschubgeschwindigkeit
		  : �Innerhalb ± 0,1% (bei Aufzeichnungen länger als 

1000 mm, bezogen auf die aufgedruckte Gitterlinie)

*2: R,  S, B, K, E, J, T, N: IEC584-1(1995), DIN IEC584, JIS C1602-1995
*3: W: W-5% Re/W-26% Re(Hoskins Mfg. Co.),  ASTM E988-96
     (Type C äquivalent zu OMEGA Engineering Inc.)
*4: L: Fe-CuNi,  DIN43710, U: Cu-CuNi,  DIN43710
*5: WRe: W-3% Re/W-25% Re(Hoskins Mfg. Co.),  ASTM E988-96
     (Type D äquivalent zu OMEGA Engineering Inc.)
*6: Pt100: JIS C 1604: 2013, IEC 60751: 2008, DIN EN60751: 2009
      JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
      Messstrom: i=1mA

T0201.EPS

Eingang Bereich Messbereich ˚C

TC

R*2

S*2

B*2

K*2

E*2

J*2

T*2

N*2

W*3

L*4

U*4

WRe*5

Pt100*6

JPt100*6

DCV- 
Eingang
Kontakt-
eingang

       0,0 bis 1760,0˚C
       0,0 bis 1760,0˚C
       0,0 bis 1820,0˚C 
 –200,0 bis 1370,0˚C
  –200,0 bis   800,0˚C
 –200,0 bis 1100,0˚C
  –200,0 bis   400,0˚C
       0,0 bis 1300,0˚C
       0,0 bis 2315,0˚C
  –200,0 bis   900,0˚C
  –200,0 bis   400,0˚C
       0,0 bis 2400,0˚C
 –200,0 bis   600,0˚C
 –200,0 bis   550,0˚C

Messbereich ˚F

       32 bis 3200˚F
       32 bis 3200˚F
       32 bis 3308˚F
   –328 bis 2498˚F
–328,0 bis 1472,0˚F
–328,0 bis 2012,0˚F
–328,0 bis 752,0˚F
       32 bis 2372˚F
       32 bis 4199˚F
–328,0 bis 1652,0˚F
–328,9 bis  752,0˚F
       32 bis 4352˚F
–328,0 bis 1112,0˚F
–328,0 bis 1022,0˚F

AUS: < 2,4V 
EIN: ≥ 2,4V  

Kontakteingang EIN/AUS

RTD*6

DI
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Aufzeichnungsfarbe
		  : �Linienschreiber 

   Stift 1: rot, Stift 2: grün, Stift 3: blau, 
		       Stift 4: violett, Plotterstift: purpur 
		    �Punktdrucker 

   �Kan 1, 7, 13, 19: purpur, Kan 2, 8, 14, 20: rot,  
Kan 3, 9, 15, 21: grün, Kan 4, 10, 16, 22: blau,  
Kan 5, 11, 17, 23: braun, Kan 6, 12, 18, 24: 
schwarz  
(die Farben können jedem Kanal individuell zuge-
wiesen werden)

Aufzeichnungsformat
		  : �1. Analoge Aufzeichnung: 

   EIN / AUS wählbar für jeden Kanal (Punktdrucker) 
   Zonenaufzeichnung: 
     Spanne: > 5 mm (in Schritten zu 1 mm) 
   Teilweise gespreizte Aufzeichnung: 
     �Begrenzung des gespreizten Bereichs: 1 bis 

99% 
Begrenzungswert: �innerhalb der Aufzeichnungs

spanne
		    �2. Digitaler Ausdruck: 

   Kanal (nur beim Punktdrucker): 
     �Kanal- oder Tag-Nr. wird während analoger 

Aufzeichnung nach jeweils 25 mm ausgedruckt; 
EIN / AUS wählbar (gemeinsam für alle Kanäle).

		       �Alarm: 
  �Kanal- oder Tag-Nr., Alarmart, (Datum*4/

Uhrzeit)*2 des Auftretens/Beendens eines 
Alarms werden auf der rechten Seite des 
Diagrammpapiers aufgedruckt; nur Ausdruck 
des Auftretens, nur Ausdruck des Beendens, 
oder kein Ausdruck wählbar (gemeinsam für alle 
Kanäle).

		       �Periodischer Ausdruck: 
  �Datum (mm/dd/yy)*4, Uhrzeit (hh:mm), 

Messdaten jedes Kanals, Skalenausdruck, 
Aufzeichnungsfarbe, Vorschubgeschwindigkeit. 
- Messdaten jedes Kanals: 
   a.) EIN / AUS wählbar 
   b.) �Kanal- oder Tag-Nr., Alarmstatus (bei 

Modus „Momentanwerte“), Messwert 
(bei Modus „Momentanwerte“ oder 
„Reportdaten“), Messeinheit (bis zu 6 
Zeichen).

		         - �Skalenausdruck: 
a.) EIN / AUS wählbar (gemeins. für alle Kanäle) 
b.) �Die Werte bei 0 und 100% der Skala wer-

den ausgedruckt (bei teilweise gespreizter 
Aufzeichnung wird der Begrenzungswert 
ausgedruckt).

		           c.) �Ausdruck nur möglich, wenn die Aufzeich
nungsspanne >40 mm ist.

		         - �Aufzeichnungsfarbe: 
Nur bei Linienschreiber (AUS wählbar)

		         - �Periodisches Ausdruckintervall: 
a.) Interner Timer wird verwendet 
b.) �Standard-Zeiteinstellung 00:00 bis 23:00 

(zur vollen Stunde)
		           c.) �AUTO / MAN wählbar*5 

AUTO:	� Automatisch mit Vorschubge
schwindigkeit abgeglichen

		               MAN:	� 10, 12, 15, 20, 30 Minuten, 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 12, 24 Stunden

Verhältnis zwischen Vorschubgeschw. und Ausdruck
		  : �Linienschreiber 

Punktdrucker (6, 12 Kanäle) 

Punktdrucker (18, 24 Kanäle)

Verhältnis zwischen Vorschubgeschwindigkeit und 
Ausdruckintervallen des periodischen Ausdrucks (bei der 
Intervalleinstellung „AUTO“)
		  : �Linienschreiber 

Punktdrucker

5 bis 9mm/h
10 bis 1500mm/h

1600 bis 12000mm/h

T0301.EPS

Vorschubge-
schwindigkeit

• Periodischer 
   Ausdruck

nicht verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

• Alarmausdruck
• Meldungsausdruck
• Ausdruck bei Ände-  

rung der Vorschubg.  

1 bis 9mm/h
10 bis 100mm/h

101 bis 1500mm/h

T0302.EPS

Vorschubge-
schwindigkeit

• Periodischer  
   Ausdruck

nicht verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

• Alarmausdruck
• Meldungsausdruck
• Ausdruck bei Ände-  

rung der Vorschubg.  

• Kanal- oder 
 Tag-Nr.

verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

T0303.EPS

Vorschubgeschwindigkeit

 5  bis        9mm/h
 10  bis      18mm/h
 20  bis      36mm/h
 40  bis      72mm/h
 75  bis    135mm/h
 150  bis    180mm/h
 200  bis    320mm/h
 360  bis  1500mm/h
       mehr als  1600mm/h

Ausdruckintervall beim
periodischen Ausdruck

 nicht verfügbar
 alle 8 Stunden
 alle 4 Stunden
 alle 2 Stunden
 jede Stunde
 alle 30 Minuten
 alle 20 Minuten
 alle 10 Minuten
 nicht verfügbar

T0304.EPS

Vorschubge-
schwindigkeit

1 bis 9mm/h
10 bis 19mm/h
20 bis 39mm/h
40 bis 50mm/h
51 bis 79 mm/h
80 bis 100mm/h
101 bis 1500mm/h

Ausdruckintervall beim period. Ausdruck
6 Kan.
nicht verf.
alle 8 Std
alle 4 Std
alle 2 Std
alle 2 Std
jede Std
nicht verf.

12 Kan.
nicht verf.
alle 12 Std
alle 8 Std
alle 4 Std
alle 4 Std
alle 2 Std
nicht verf.

18 Kan.
nicht verf.
alle 12 Std
alle 8 Std
alle 4 Std
nicht verf.
nicht verf.
nicht verf.

24 Kan.
nicht verf.
alle 24 Std
alle 12 Std
alle 8 Std
nicht verf.
nicht verf.
nicht verf.

1 bis 9mm/h
10 bis 50mm/h

101 bis 1500mm/h

T0302.EPS

Vorschubge-
schwindigkeit

• Periodischer  
   Ausdruck

nicht verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar

• Alarmausdruck
• Meldungsausdruck
• Ausdruck bei Ände-  

rung der Vorschubg.  

• Kanal- oder 
 Tag-Nr.

verfügbar
verfügbar

nicht verfügbar
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		         - �Periodischer Ausdruckmodus 
Modi Momentanwerte, Reportdaten oder OFF 
wählbar 
a.) Momentanwerte: Messwert für jeden Kanal 
b.) �Reportdaten: MIN, MAX, AVE, MIX(MIN/

MAX/AVE), SUM, INST wählbar 
Reportdaten-Intervall: Einstellung wie beim 
periodischen Ausdruckintervall

		           c.) �OFF: Es wird kein periodischer Ausdruck 
ausgeführt.

		       �Meldungsausdruck: 
	� Bis zu 5 Meldungen werden bei 

Fernsteuersignal oder Tastenbe
tätigung gedruckt. 
Inhalte: (Datum*4/Uhrzeit)*1 und 
Meldung (bis zu 16 Zeichen)

		       �Uhrzeit des Aufzeichnungsbeginns: 
	� (Datum*4/Uhrzeit)*2 werden bei 

Aufzeichnungsbeginn gedruckt; 
EIN / AUS wählbar.

		       �Ausdruck der Vorschubgeschwindigkeit: 
	� (Datum*4/Uhrzeit)*2 wer-

den bei Änderung der 
Vorschubgeschwindigkeit 
gedruckt, EIN / AUS wählbar.

		       �Ausdruck der Betriebseinstellungen („List“)*3: 
	� Bereichs- und Alarmeinstellungs

daten, usw. werden gedruckt.
		       �Manueller Ausdruck*3: 

	� Messwerte werden bei Fernsteuer
signal oder Tastenbetätigung 
gedruckt.

		       �Ausdruck der Grundeinstellungen („Set up“)*3: 
	� Konfigurationsdaten des 

Grundeinstellungsbetriebs werden 
gedruckt.

		           *1  �Wählbar zu hh::mm. hh:mm:ss, mm/
dd hh:mm, mm/dd hh:mm:ss, mm/dd/yy 
hh:mm:ss, OFF

		           *2  �Wählbar zu hh::mm. hh:mm:ss, mm/
dd hh:mm, mm/dd hh:mm:ss, mm/dd/yy 
hh:mm:ss

		           *3  �Während des manuellen Ausdrucks ist die 
Trendaufzeichnung unterbrochen.

		           *4  �Wählbar zu mm.dd.yy, yy/mm/dd, mm/dd/
yy, dd/mm/yy oder dd.mm.yy

		           *5  �Entsprechend den Druckereinstellungen 
werden nicht alle Positionen ausgedruckt.

 ANZEIGE
Anzeigeeinheit		
		  : ��Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (181 x 16 Punktematrix)
Anzeigearten		
		  : ��Bis zu 15 Anzeigeseiten können aus den folgenden 

Anzeigenarten spezifiziert werden (standardmäßig 
sind 6 Anzeigeseiten eingestellt): 
- 1-Kanal-Digitalanzeige*1*4: AUTO*2/MAN*3 
- 2-Kanal-Digitalanzeige*1*4: AUTO*2/MAN*3 
- 3-Kanal-Digitalanzeige*4*5: AUTO*2/MAN*3 
- �4-Kanal-Digitalanzeige*4: Es werden Kanal-

Nr., Alarmart und Messwert mit Messeinheit (3 
Digits)*6 angezeigt.

		    �- �6-Kanal-Digitalanzeige*4: Kanal-Nr., Alarmart und 
Messwert (nur für Punktdrucker)

		    �- �12-Kanal-Digitalanzeige*4: Messwert (nur für 
Punktdrucker mit 12, 18 und 24 Kanälen)

		    - �1-Kanal-Digitalanzeige*4 + 1-Kanal-Balkenanzeige: 
AUTO*2/MAN*3

		    - �1-Kanal-Digitalanzeige*4 + 4-Kanal-Balkenanzeige 
(nur für Linienschreiber): AUTO*2/MAN*3

		    - �2-Kanal-Digitalanzeige*4 + 2-Kanal-Balkenanzeige: 
AUTO*2/MAN*3

		    - �4-Kanal-Balkenanzeige (nur für 4-Stifte-
Linienschreiber)

		    - Schauzeichenanzeige
		    - �DI/DO-Anzeige (Verfügbar für Modelle mit den 

Optionen /R1, /A1, /A2, /A3, /A4 oder /A5)
		    �- Alarmstatus*1 

- �Anzeige mit Datum/Uhrzeit (mm/dd/yy hh:mm) 
und Vorschubgeschwindigkeit*1

		    �- Statusanzeige*1 
- Systemanzeige 
- Anzeige aus („Lights off“)*1 
- �Anzeige mit in oberer und unterer Zeile individuell 

zugewiesenen Anzeigentexten („Split-Anzeige“)
		    - �1-Kanal-Digitalanzeige (Tag-Nr.-Anzeige)*1*4: 

AUTO*2/MAN*3

		    - �2-Kanal-Digitalanzeige (Tag-Nr.-Anzeige)*4: 
AUTO*2/MAN*3

		    - �1-Kanal-Digitalanzeige*4 + 1-Kanal-Balkenanzeige 
(Tag-Nr.-Anzeige): AUTO*2/MAN*3

		    - �1-Kanal-Digitalanzeige*4 + 4-Kanal-Balkenanzeige 
(Tag-Nr.-Anzeige) (nur für 4-Stifte-Linienschreiber)

		    - Chargen-Bezeichnung (Nur mit Option /BT1)
		    - �Anzeige des SD-Speicherkarten-Status (Nur bei 

installierter Option /EM1)
		    �Statusanzeige: 

	 Aufzeichnung läuft (RECORD); 
	 Gemeinsame Alarmanz. (ALARM); 
	� Anzeige der Alarmvorkommnisse 

(1 bis 24);
			�   Papierende-Erkennung  

(CHART END) für Ausführung mit 
Option /F1;

			�   Berechnung läuft (MATH) für 
Ausführung mit Option /M1 
Anzeige des Tastensperre-
Symbols 
(KEY LOCK)

		    *1 �Alle oben aufgeführten Anzeigenarten lassen sich 
für die „Split-Anzeige“ miteinander kombinieren.

		    *2 �AUTO: Kanal-Nr., Alarmart, Messwert und 
Messeinheit (6 Stellen) werden in aufsteigender 
Reihenfolge der Kanal-Nr. angezeigt. 
Bei der Anzeigenart 2-Kanal-Digitalanzeige + 
2-Kanal-Balkenanzeige sind für die Darstellung 
der Einheit 3 Stellen vorgesehen. 
Bei der Anzeigenart 3-Kanal-Digitalanzeige wird 
keine Einheit angezeigt.
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		    *3 �MAN: Es werden die selben Inhalte wie bei AUTO 
für den jeweiligen Kanal angezeigt.

		    *4 �Das Anzeigen-Aktualisierungsintervall kann auf 
AUTO / MAN eingestellt werden. 
AUTO:	 1 s / 2 s / 3 s / 4 s / 5 s 
MAN:	� 2 s (Linienschreiber), Einstellung 

wie bei Messintervall (beim Punkt
drucker)

		    *5 �Kann nur bei der Anzeigenart „Split-Anzeige“ 
spezifiziert werden.

		    *6 �Bei der Anzeige von Berechnungskanälen sind 
für die Darstellung der Einheit 2 Stellen vorgese-
hen. 

 SPANNUNGSVERSORGUNG
Nenn-Versorgungsspannung
		  : �100 bis 240 V AC (automatische Umschaltung)
Zulässiger Versorgungsspannungsbereich
		  : �90 bis 264 V AC
Nenn-Versorgungsfrequenz
		  : �50/60 Hz (automatische Umschaltung)
Leistungsaufnahme (ca.)

 ALARMFUNKTIONEN
Anzahl der Alarmebenen
		  : �Max. 4 pro Kanal
Alarmarten
		  : �Hochalarm/Tiefalarm, Differenz-Hochalarm/

Differenz-Tiefalarm, Gradienten-Hochalarm/
Gradienten-Tiefalarm, Verzögerungs-Hochalarm/
Verzögerungs-Tiefalarm

Alarmverzögerungszeit
		  : �1 bis 3600 s
Intervall für Gradientenalarme
		  : �Messintervall mal 1 bis 15
Alarmanzeige
		  : �Der Alarmwert wird als Symbol in der Balkenanzeige 

dargestellt.
Wenn ein Alarm auftritt 
		  : �- Bei der Balkenanzeige blinkt ein Symbol 

- �Bei der Digitalanzeige wird ein Symbol für die 
jeweilige Alarmart angezeigt

		    - �Die Kanal-Nr. des Kanals, in dem der Alarm aufge-
treten ist, wird angezeigt.

		    - �Eine gemeinsame Alarmanzeige kann mehreren 
Kanälen zugewiesen werden.

Hysterese
		    �0,0 bis 1,0% (in Schritten zu 0,1%) der 

Aufzeichnungsspanne (nur bei Hoch- und 
Tiefalarmen möglich, gemeinsam für alle Kanäle und 
Alarmebenen)

Alarmanzeige bei aktivierter Alarmbestätigungsfunktion
		  : �„Nicht halten“: 

   �Die Alarmanzeige ändert sich nicht, wenn die 
Alarmbestätigungstaste gedrückt wird.

		    �„Halten“: 
   �Tritt ein Alarm auf, beginnt das Alarmsymbol zu 

blinken. Wird dann die Alarmbestätigungstaste 
gedrückt, wird der Alarmstatus dargestellt.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Uhr
		  : �Verfügt über eine Datumsfunktion.
Sommer-/Winterzeit
		  : �Sommer-/Winterzeitumschaltung
Genauigkeit der Uhr
		  : �±100 ppm außer einer Verzögerung (max. 1 s) beim 

Einschalten des Geräts.
Tastenverriegelung
		  : �Verriegelung durch Passwort (Es können alle 

Funktionstasten (RCD-, MENU- und FEED-
Taste) und deren Funktionen (Alarmbestätigung, 
Math, Ausdruck, Meldung, Puffer löschen, 
Digitaler Ausdruck, Austausch von Stiften 
(nur beim Linienschreiber), Austausch des 
Farbbandes (nur beim Punktdrucker), Austausch 
der Farbbandkassette (nur beim Punktdrucker), 
Daten speichern, erneutes Ausdrucken auf 
Diagrammpapier (nur beim Punktdrucker), 
Auswerfen der SD-Speicherkarte) gesperrt werden.)

Interne Beleuchtung
		  : �Weiße LED-Leuchte
Speichersicherung
		  : �Der Speicher wird durch eine eingebaute 

Lithiumbatterie gepuffert (Lebensdauer: ca. 10 Jahre 
bei Raumtemperatur bei der Standardausführung)

Isolationswiderstand
		  : �20 MΩ oder höher zwischen jeder Klemme und 

Erdeklemmen bei einer Messspannung von 500 V 
DC

Durchschlagfestigkeit
		  : �Zwischen Spannungsversorgungsklemmen und 

Erdeklemme: 
   1500 V AC (50/60 Hz) für 1 Minute

		    �Zwischen Kontaktausgangsklemmen und 
Erdeklemme: 
   1500 V AC (50/60 Hz) für 1 Minute

		    �Zwischen Messeingangsklemmen und Erdeklemme: 
   1000 V AC (50/60 Hz) für 1 Minute

		    �Zwischen Messeingangsklemmen: 
   �1000 V AC (50/60 Hz) für 1 Minute (außer für die  

b-Klemme der RTD-Eingänge, da die b-Klemme 
geerdet ist)

		    �Zwischen Fernsteuerklemmen und Erdeklemme: 
   500 V DC (50/60 Hz) für 1 Minute

Mechanische Betriebsgeräusche
		  : �„Machine Noise Information Ordinance 3. GSGV, 

Jan. 18, 1991“: 
Der maximale Pegel der Betriebsgeräusche ist ≤ 60 
dB (A) gemäß ISO7779.

T0401.EPS

1-4-Stifte-Ausf. 
6-24-Kan.-Punktdr.

Maximum

55VA
55VA

240VAC
Spannung

25VA*
23VA*

100VAC
Spannung

17VA*
17VA*

* : ausgeglichen

F0401.EPS

Alarm ON

"Halten":

Alarm OFF

Anzeige BLINKT

"Nicht Halten":
Das Drücken der Alarmbestätigungstaste hat keine Auswirkungen.
Das Verhalten der Alarmanzeige richtet sich nach dem Alarmstatus.

oder

Anzeige ON
Anzeige OFF

Bestätigung
mit Taste "ACK"

Bestätigung
mit Taste "ACK"
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 SICHERHEITS- UND EMV-NORMEN
Sicherheitsnormen
	 CSA:
		�  Zertifiziert durch CSA22.2 NO. 61010-

1, CSA22.2 NO. 61010-2-030 (NRTL/C*), 
Installationskategorie (Überspannungskategorie) 
II, Messkategorie II, Verschmutzungsgrad 2

		  * �Für USA und Canada ist eine Kennzeichnung, 
die NRTL umfasst, erforderlich. Das 
Kennzeichen „US“ (USA) wird rechts und das 
Kennzeichen „C“ (Canada) links vom CSA-
Zeichen auf dem Gerät angebracht.

	 CE:
		  EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit):
			�   entspricht EN61326-1, Klasse A, Tabelle 2 

(Einsatz im industriellen Bereich) 
entspricht EN61000-3-2 
entspricht EN61000-3-3 
entspricht EN55011, Klasse A, Gruppe 1

		  Richtlinien für Niederspannung:
			�   entspricht EN61010-1, EN61010-2-030 

Installationskategorie II, Messkategorie II, 
Verschmutzungsgrad 2

	 EMV-Normen in Australien und Neuseeland: 
		  entspricht EN55011, Klasse A, Gruppe 1
	 KC-Kennzeichnung (Korea Electromagnetic Conformity): 
		�  entspricht der koreanischen Norm bezüg-

lich elektromagnetischer Verträglichkeit 
(Störfestigkeit, Störabstrahlung)

	 WEEE-Direktive: Übereinstimmung liegt vor

NORMALE BETRIEBSBEDINGUNGEN

Versorgungsspannung
		  : �90 bis 132, 180 bis 264 V AC
Versorgungsfrequenz
		  : �50 ±2%, 60 Hz ±2%
Umgebungstemperatur
		  : �0 bis 50 °C
Umgebungsfeuchtigkeit
		  : �20 bis 80 % relative Feuchte (bei 5 bis 40 °C)
Schwingungen
		  : �10 bis 60 Hz, unter 0,2 m/s2

Erschütterungen
		  : �Erschütterungen sind nicht zulässig.
Magnetfeld
		  : �Unter 400 A/m (DC, 50 und 60 Hz)
Externe Störspannungen
		  : �Gegentakt-Störspannung (50/60 Hz):
		       DC-Spannung:	�Spitzenwert einschließlich Signal 

muss unter dem 1,2-fachen des 
Messbereichs liegen.

		       TC:	� Spitzenwert einschließlich Signal 
muss unter dem 1,2-fachen 
der gemessenen thermischen 
Spannung liegen.

		       RTD:	 unter 50mV
		    Gleichtakt-Störspannung (50/60 Hz):
		       maximal 250 Veff AC für alle Bereiche
		    Max. Störspannung zwischen den Kanälen 
(50/60Hz):
		       �250 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter 

für Linienschreiber und 6- und 12-Kanal-
Punktdrucker 
200 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 18- 
und 24-Kanal-Punktdrucker 
Bei Spezifikation der Option /N2 (3-poliger, galva-
nisch getrennter RTD-Eingang) gilt: 
200 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 
6-Kanal-Punktdrucker 
100 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 12-, 
18- und 24-Kanal-Punktdrucker

Betriebsposition
		  : �Das Gerät darf um bis zu 30° nach hinten geneigt 

eingebaut werden. Ein schiefer Einbau (von vorn 
gesehen) ist nicht zulässig.

Aufwärmzeit
		  : �Mindestens 30 Minuten nach Einschalten der 

Versorgungsspannung.
Installationshöhe
		  : �Höchstens 2000 m ü.d.M.
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Hinweis: Die Aufzeichnungsspanne beträgt 180 mm.

Genauigkeit im Fall der Skalierung
Genauigkeit bei Skalierung (Digits) =
		  Messgenauigkeit (Digit) x Multiplikator + 2 Digits 
		  (aufgerundet)

		  Wobei der Multiplikator = Skalierungsspanne (Digits) 
		  / Aufzeichnungsspanne (Digits) beträgt.

* Beinhaltet die Messgenauigkeit im Fall der Skalierung.

Beispiel
	 6V DC-Bereich
	 Aufzeichnungsspanne:	1.000 bis 5.000 V
	 Skalierungsspanne:	 0.000 bis 2.000
	 Messgenauigkei:	 ± (0.3% x 5V + 2 Digits)
			   = ± (0.015 V (15 Digits) + 2)
			   = ± (17 digits)
	 Multiplikator:	 2000 Digits (0.000 bis 2.000
			   / 4000 Digits (1.000 bis 5.000V)
			   = 0.5
	 Genauigkeit bei Skalierung
			   = 17 Digits x 0.5 + 2 = 11 Digits
			   (aufgerundet)

STANDARD-LEISTUNGSDATEN

Mess- und Anzeigegenauigkeit
		�  (Referenz-Betriebsbedingungen: Temperatur 23 ±2 °C, Feuchte 55 ±10 % r.F., Versorgungsspannung 90 bis 132 oder 180 

bis 264 V AC, Versorgungsfrequenz 50/60 Hz ±1%, mindestens 30 Minuten Aufwärmzeit, keine Schwingungen oder andere 
Einflüsse, die die Leistung von Messgeräten nachteilig beeinflussen könnten)

Aufzeichnung (analog)
Aufz.genauigkeit

Messgenauigkeit
± (0,3% der Auf-
zeichnungsspanne

Messgenauigkeit
± (0,3% der Auf-
zeichnungsspanne

Messgenauigkeit
± (0,3% der Auf-
zeichnungsspanne

Eingang Bereich

 20mV
 60mV
200mV

2V
6V
20V
50V

1-5 V

R
S
B

K

E
J
T
N
W
L
U

WRe

Pt100
JPt100

                  
Messungen (Digitalanzeige)

 Messgenauigkeit*

±(0,1% vom Messw. + 2 Digits)

±(0,1% vom Messw. + 3 Digits)
±(0,1% vom Messw. + 2 Digits)

±(0,15% vom Messw. + 1°C)
Jedoch 
  R,S : ±3,7°C bei 0 - 100°C,  ±1,5°C bei 100 - 300°C
  B : ±2°C bei 400 - 600°C
  (Genauigkeit ist unter 400°C nicht garantiert)

±(0,15% vom Messw. + 0,7°C)
Jed. ±(0,15% vom Messw. + 1°C) bei -200 bis -100°C 

±(0,15% vom Messw. + 0,5°C)
Jedoch J: ±(0,15% vom Messw. + 0,7°C) 
bei -200 bis -100°C 

±(0,15% vom Messw. + 0,7°C)
±(0,15% vom Messw. + 1°C)
±(0,15% vom Messw. + 0,5°C)
Jed. L: ±(0,15% vom Messw. + 0,7°C) bei -200 bis -100°C
±(0,2% vom Messw. + 1,0°C)

±(0,15% vom Messw. + 0,3°C)

Max. Auflösung

 10 µV
 10 µV
 100 µV
 1mV
 1mV
 10mV
 10mV
 1mV

 0,1°C

 0,1°C

DC-Spannung

TC 
(Ohne Berück-
sichtigung der
Genauigkeit der
Vergleichsstel-
lenkompensa-
tion)

RTD

Auflösung

Linienschreiber
Totband: 0,2% der Auf-
zeichnungsspanne

Punktdrucker
Auflösung: 0,1mm

Linienschreiber
Totband: 0,2% der Auf-
zeichnungsspanne

Punktdrucker
Auflösung: 0,1mm

Linienschreiber
Totband: 0,2% der Auf-
zeichnungsspanne
Punktdrucker
Auflösung: 0,1mm
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Maximal zulässige Eingangsspannung
		  : �±10 V DC (kontinuierlich) für Bereiche <200 mV DC 

und TC-, RTD- und DI-Bereiche 
±60 V DC (kontinuierlich) für Bereiche <2 V DC

Vergleichsstellenkompensation
		  : �Auf INT (intern) / EXT (extern) einstellbar 

(jeder Kanal)
Genauigkeit der Vergleichsstellenkompensation (>0°C)
		  : �Typen R, S, B, W, WRe: ±1°C 

Typen K, J, E, T, N, L, U: ±0,5°C
Eingangswiderstand
		  : �10 MΩ oder darüber (Bereiche TC, 20mV, 60mV, 

200mV)
		    Bereiche ab 2 V DC: ca. 1 MΩ
Eingangsquellenwiderstand
		  : V DC, TC: unter 2 kΩ
		    �RTD: unter 10 Ω pro Leiter  

(Widerstand aller drei Leiter muss gleich sein)
Eingangsleckstrom
		  : unter 10 nA (außer wenn Burnout spezifiziert wurde)
Maximale Gleichtaktspannung
		  : 250 V AC effektiv (50/60Hz)
Maximale Störspannung zwischen den Kanälen
		  : �250 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 

Linienschreiber und 6- und 12-Kanal-Punktdrucker 
200 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 18- 
und 24-Kanal-Punktdrucker 
Bei Spezifikation der Option /N2 (3-poliger, galva-
nisch getrennter RTD-Eingang) gilt: 
200 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 
6-Kanal-Punktdrucker 
100 V AC effektiv (50/60Hz) oder darunter für 12-, 
18- und 24-Kanal-Punktdrucker

Interferenz zwischen den Kanälen
		  : �120 dB (wenn der Eingangsquellenwiderstand 500Ω 

beträgt und die Eingänge der anderen Kanäle 60 V 
betragen)

Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
		  : �120 dB (50/60Hz +0,1%, 500 Ω Abweichung zwi-

schen negativer Klemme und Erde)
Gegentaktunterdrückungsverhältnis
		  : 40 dB (50/60Hz +0,1%)�

AUSWIRKUNGEN DER 
BETRIEBSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur
		  : �Umgebungstemperaturschwankungen von 10 °C: 

   �Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom 
Messwert + 1 Digit)

		       �Aufzeichnung: �innerhalb von Anzeigegenauigkeit 
±0,2% der Aufzeichnungsspanne, 
(Vergleichsstellenkompensa
tionsfehler ausgeschlossen)

Versorgungsspannung
		  : �Schwankung innerhalb 90 bis 264 V AC (50/60 Hz): 
		       �Digitalanzeige: innerhalb von ±1 Digit
		       �Aufzeichnung: �innerhalb von ±0,1% der Aufzeich

nungsspanne
		    �Schwankung der Nennversorgungsspannungs

frequenz von ±2 Hz (bei 100V AC): 
   Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom 

Messwert + 1 Digit)
		       �Aufzeichnung: wie bei Digitalanzeige

Magnetfeld
		  : �AC- (50/60Hz) oder DC- (400AT/m) Felder: 

   �Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom 
Messwert + 10 Digits)

		       �Aufzeichnung: �weniger als ±0,5% der Aufzeich
nungsspanne

Eingangsquellenwiderstand
		�  Schwankung des Eingangsquellenwiderstandes von 

+1kΩ:
		  : 1) �V DC-Bereich 

Bereiche unter 200mV : innerhalb von ±10 µV 
Bereiche über 2V : �innerhalb von –0,1% vom 

Messwert
		    2) �TC-Bereich 

innerhalb von ±10 µV

		    3) �RTD-Bereich (Pt100) 
I) �Bei Abweichungen von 10 Ω pro Leiter (die 

Widerstände aller drei Leiter müssen gleich 
sein): 
Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom 

Messwert + 1 Digit)
		          �Aufzeichnung: �innerhalb der 

Anzeigengenauigkeit ±0,1% der 
Aufzeichnungsspanne

		       II) �Bei Widerstandsabweichung der drei Leiter: 
Digitalanzeige: �bei 40 mΩ zwischen den Leitern 

ca. 0,1 °C (im Bereich Pt100)
Montageposition
		  : �Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom Messwert 

+ 1 Digit) (bei einer Neigung von bis 
zu 30° nach hinten)

		    Aufzeichnung: �innerhalb der Anzeigengenauigkeit 
±0,1% der Aufzeichnungsspanne (bei 
einer Neigung von bis zu 30° nach 
hinten)

Schwingungen
		  : �Wenn das Gerät mit einer sinusförmigen 

Schwingung mit Frequenzen zwischen 10 und 60 
Hz und einer Beschleunigung von 0,2 ms/s2 in 
Richtung aller drei Achsen für zwei Stunden beauf-
schlagt wird: 
Digitalanzeige: �innerhalb von ±(0,1% vom Messwert 

+ 1 Digit)
		    �Aufzeichnung: �innerhalb der Anzeigengenauigkeit 

±0,1% der Aufzeichnungsspanne

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Unter den folgenden Bedingungen sind keine Fehlfunktionen 
und irreparablen Schäden zu erwarten. Bei Inbetriebnahme 
nach längerer Lagerungszeit ist jedoch möglicherweise eine 
Kalibrierung erforderlich.
Umgebungstemperatur
		  : –25 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
		  : �5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensie-

rend)
Schwingungen
		  : 10 bis 60 Hz, maximal 4,9 m/s2

Erschütterungen
		  : unter 392 m/s2 (verpackt im Versandkarton)
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 �TECHNISCHE DATEN DER  
OPTIONALEN FUNKTIONEN

 / A1: ALARM-AUSGANGSRELAIS (2 Kontakte)
 / A2: ALARM-AUSGANGSRELAIS (4 Kontakte)
 / A3: ALARM-AUSGANGSRELAIS (6 Kontakte)
 / A4: ALARM-AUSGANGSRELAIS (12 Kontakte)
 / A5: ALARM-AUSGANGSRELAIS (24 Kontakte)
Wenn ein Alarm auftritt, wird an der Rückseite des Geräts ein 
Alarmsignal als Relais-Kontaktsignal ausgegeben. 
- AND / OR wählbar 
- Anziehen / Abfallen wählbar (gemeinsam für alle Relais) 
- �Modi Halten / Nicht Halten wählbar (gemeinsam für alle 

Relais)
- �Reflash-Relais: Alarme können einem Ausgangsrelais (I01-

I03) zugewiesen werden.
- Relaiskontaktdaten: �250 V DC/0,1 A (ohmsche Last), 

250 V AC (50/60 Hz)/3 A
- Relais-Kontaktart: Umschaltkontakt (NO-C-NC)
	 Hinweis: �Alarmbestätigungstaste: 

Einstellung „Nicht Halten“: 
Drücken der Alarmbestätigungstaste hat keine 
Auswirkung auf das Ausgangsrelais. 
Einstellung „Halten“: Wird der Alarm bestätigt, 
wird das Ausgangsrelais rückgesetzt.

 �/C3: SERIELLE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE  
RS-422A / 485

Damit kann ein Host-Computer sowohl Befehle an den 
Recorder weitergeben (verfügbare Regelungsbefehle sind 
begrenzt) als auch Daten von ihm empfangen.
Synchronisation
		  : Start-Stop-Synchronisation (asynchrone 
Übertragung)
Schnittstelle
		  : entspricht der Norm EIA RS-422A / 485
Protokolle
		  : �YOKOGAWA-spezifisches Protokoll, Modbus-

Protokoll
Kommunikationsverfahren
		  : �4-Draht, Halbduplex, Mehrfachanschluss 

(1 : N, wobei N = 1 bis 32)
Übertragungsgeschwindigkeit
		  : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
Wortlänge
		  : 7 oder 8 Bit
Stopbit
		  : 1 Bit
Parität
		  : Gerade, ungerade oder keine
Max. Kommunikationsentfernung
		  : bis zu 1,2 km
Kommunikationsart
		  : �ASCII (für Regelung / Konfiguration / Ausgabe von 

Messdaten) oder binär (für Ausgabe von Messdaten)
Modbus
		  : RTU SLAVE

 /C7: ETHERNET-SCHNITTSTELLE
Elektrische und mechanische Daten: Entspricht IEEE 802.3 
Übertragungsmedium: 		    10 Base-T
Protokolle:		    TCP, IP, UDP, ICMP, ARP

 /F1: FAIL/PAPIERENDE-ERKENNUNG UND -AUSGABE
Tritt ein Systemfehler auf oder geht das Diagrammpapier zur 
Neige, wird ein Ausgangsrelais auf der Geräterückseite akti-
viert. Zusätzlich erscheint bei Erreichen des Papierendes die 
Anzeige „CHART END“ in der Anzeige.
	 Relaiskontaktdaten: DC 250 V / 0,1 A; AC 250 V / 3 A
	 Papierende: anziehend
	 FAIL: abfallend

 /H2: STECK-EINGANGSKLEMMEN
Die Eingangsklemmen sind als Steckklemmen ausgeführt.

 /H3: REFLEKTIONSFREIES TÜRGLAS
In der Fronttür kommt spiegelungsfreies Glas zum Einsatz.

 /H5[ ]: TRAGBARE AUSFÜHRUNG
Das Gerät ist mit Tragegriff und Netzkabel ausgestattet.

 /M1: MATHEMATISCHE FUNKTIONEN
- Ermöglicht die Aufzeichnung von Berechnungskanälen.
     �Linienschreiber: Mess- und Berechnungskanäle lassen 

sich den Stiften 1 bis 4 zuweisen. 
Punktdrucker: EIN / AUS ist wählbar für jeden Kanal.

- Zonenaufzeichnung
- Teilweise gespreizte Aufzeichnung
- Für die Berechnungskanäle lassen sich Alarme spezifizieren.
     �Anzahl der Alarmebenen: Für jeden Kanal können bis zu 

4 Alarmebenen eingestellt werden (Hoch- und Tiefalarm, 
Verzögerungs-Hoch- und Tiefalarm) 

- Anzahl der Berechnungskanäle: �8 (Linienschreiber) 
24 (Punktdrucker)

- Berechnungsformel: �Es können bis zu 120 Zeichen verwen-
det werden.

F0802.EPS

Bestätigung mit 
der "ACK"-Taste

"Halten":

Alarm EIN

Alarm AUS

Relais aktiviert

Relais deakt.

F0801.EPS

Bestätigung mit 
der "ACK"-Taste

Bestätigung mit 
der "ACK"-Taste

Alarm EIN

"Nicht Halten":

"Halten":

Alarm AUS

Relais aktiviert

Relais deakt.

Alarm EIN

Alarm AUS

Relais aktiviert

Relais deakt.
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Messbereich mit Option /N3

Die folgenden Spezifikationen gelten bei dem Betrieb des 
Recorders unter Standard-Betriebsbedingungen:
	� Temperatur 23 ± 2 °C, Feuchtigkeit 55 ± 10 % rel. 

Feuchte, Versorgungsspannung 90 bis 132 V oder 
180 bis 264 V AC, Versorgungsfrequenz 50/60 
Hz ± 1 %, Aufwärmzeit min. 30 Minuten, weitere 
Umgebungsbedingungen wie Vibrationen dürfen den 
Aufzeichnungsbetrieb nicht negativ beeinflussen.

Genauigkeit der Kompensation der Vergleichsstelle:
	� Diese Werte gelten, sobald die Eingangsklemmen-

Temperatur stabil ist (mindestens 60 Minuten ab dem 
Einschalten des Recorders): 
PLATINEL, NiNiMo, W/WRe26, Type N (AWG14): ± 1,0 °C 
PR40-20, KpvsAu7Fe: Keine Kompensation der 
Vergleichsstelle möglich (auf 0 °C fixiert). 

Genauigkeit von Messung und Aufzeichnung

- Arten: �Die vier Grundrechenarten, Radizierung, 
Absolutwert, Zehnerlogarithmus, Exponent, Potenz, 
Verhältnisrechnungen (>, ≥, <, ≤, =, ≠), Logische 
Berechnungen (AND, OR, NOT, XOR)

- Konstanten*: �Es können bis zu 30 Konstanten verwendet 
werden.

- Digitaleingang für die Kommunikation*:
		  Linienschreiber:	 8 Kanäle
		  Punktdrucker: 	 24 Kanäle
- Fernsteuereingang*: �In der Berechnungsformel kön-

nen bis zu 5 Statuswerte (I/O) der 
Fernsteuereingänge verwendet wer-
den. 

* �Kann nicht bei statistischen Berechnungen eingegeben 
werden.  
Statistische Berechnungen: 
  �Folgende Berechnungen werden zum spezifizierten 

Intervall des jeweiligen Timers ausgeführt:
    - �Statistische Berechnungsarten: MAX, MIN, AVE, SUM, 

MAX-MIN (Summierung)
    - Anzahl der internen Timer: 3
    - Timer-Arten: �Interner Timer beim periodischen Ausdruck, 

Absolute Zeit, Relative Zeit

 �/N1: CU10, CU25 RTD-EINGÄNGE
Mit dieser Option können zusätzlich zu den Standard-
Eingangstypen auch Cu10- und Cu25-Eingänge verwendet 
werden.

Messbereich für Cu10 und Cu25

Genauigkeit von Messung und Aufzeichnung

 �/N2: 3-POLIGE GALVANISCH GETRENNTE RTD-
EINGÄNGE

Die Eingangsklemmen A, B und b sind galvanisch getrennt.

 /N3: ERWEITERUNGSEINGÄNGE
Mit dieser Option werden neben den Standard-Eingangsarten 
noch weitere 14 Arten wie z. B. Pt50-, PR40-20- und 
PLATINEL-Eingänge unterstützt.

T1003.EPS

Eingangsart 
Aufzeich-
nungsge-
nauigkeit

Messgenau-
igkeit
± (0.3% der 
Aufzeich-
nungs-
spanne)

Messgenauigkeit

Nicht garantiert
± (0.9% v. Mw. +3.2˚C)
± (0.9% v. Mw. +1.3˚C)
± (0.9% v. Mw. +0.4˚C)
± (0.25%v. Mw.+2.3˚C)
± (0.25%v. Mw.+0.7˚C)
 innerhalb ± 15.0˚C
± (0.2% v. Mw. +2.0˚C)
± (0.2% v. Mw. +1.3˚C)
± 4.5K
± 2.5K
± (0.15%v. Mw.+0.6˚C)
± (0.3% v. Mw. +0.6˚C)

± (0.15%v. Mw.+0.4˚C)

± 3.0K
± 1.0K
± (0.15%v. Mw.+0.8˚C)
± (0.2% v. Mw. +1.0˚C)

  PR40-20*1                 0 bis 450˚C
                               450 bis 750˚C
                             750 bis 1100˚C
                           1100 bis 1900˚C
 PLATINEL
 NiNiMo
 W/WRe26               0 bis   400˚C
                            400 bis 2400˚C
 Typ N(AWG14)
 Kp vs Au7Fe                0 bis 20K 
                                  20 bis 300K
 Pt25
 Pt50
 Ni100(SAMA)
 Ni100(DIN)
 Ni120
 J263*B                         0 bis 40K
                                 40 bis 300K
 Cu53
 Cu100

*1: PR40-20 : Keine Vergleichsstellenkompensation (0˚C fest)  

Eingangsart Mess- 
bereich

RTD

Cu10 (GE)
Cu10 (L&N)
Cu10 (WEED)
Cu10 (BAILEY)
Cu10  α = 0,00392 bei 20°C
Cu10  α = 0,00393 bei 20°C
Cu25*  α = 0,00425 bei 0°C

–200°C bis 
300°C

* Messstrom i = 1 mA)

           Eingangsart

Cu10 (GE)
Cu10 (L&N)
Cu10 (WEED)
Cu10 (BAILEY)
Cu10: α = 0,00392 bei 20°C
Cu10: α = 0,00393 bei 20°C
Cu25: α = 0,00425 bei 0°C

Mess-
genauigkeit

±(0,4% vom Messw. 
+ 1,0°C)

±(0,3% vom Messw. 
+ 0,8°C)

Aufzeichnungs-
genauigkeit

Messgenauig-
keit 
± (0,3% der 
Aufzeichnungs-
spanne

T1002.EPS

Eingangsart Messbereich

TC
(ohne 

Genauigk. 
der RJC) 

      0,0 bis 1900,0˚C
      0,0 bis 1400,0˚C
      0,0 bis 1310,0˚C
      0,0 bis 2400,0˚C
      0,0 bis 1300,0˚C
      0,0 bis 300,0K
–200,0 bis 550,0˚C
 –200,0 bis 600,0˚C
–200,0 bis 250,0˚C
  –60,0 bis 180,0˚C
   –70,0 bis 200,0˚C
       0,0 bis 300,0K
  –50,0 bis 150,0˚C
  –50,0 bis 150,0˚C

 32 bis 3452˚F
 32 bis 2552˚F
       32 bis 2390˚F
       32 bis 4352˚F
       32 bis 2372˚F

— 
  –328,0 bis 1022,0˚F 
  –328,0 bis 1112,0˚F
  –328,0 bis 482,0˚F
     –76,0 bis 356,0˚F
     –94,0 bis 392,0˚F

— 
     –58,0 bis 302,0˚F
     –58,0 bis 302,0˚F

RTD
(Messstrom
  i=1mA)

PR40-20
 PLATINEL

NiNiMo
W/WRe26

Type N(AWG14)
Kp vs Au7Fe

Pt25
Pt50

Ni100(SAMA)
Ni100(DIN)

Ni120
J263*B
Cu53

Cu100*1  

*1: Cu100:  = 0,00425 bei 0˚C
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 /P1: 24 V DC SPEISESPANNUNG
Nenn-Versorgungsspannung
		  : 24 V DC
Zulässiger Versorgungsspannungsbereich
		  : 21,6 bis 26,4 V DC
Durchschlagfestigkeit
		  : �Spannungsversorgung zu Erdeklemme: 1000 V AC
Leistungsaufnahme

 /R1: FERNSTEUERUNG
Aus den folgenden Fernsteuerfunktionen können 5 gewählt 
werden:
			   Anzahl der		 Signal:
			   Einstellungen:
• �Aufzeichnung starten/stoppen	 1	 Flanke
• �Vorschubgeschw. ändern	 1	 Pegel
• �Meldungsausdruck starten*1	 5	 Trigger
• Manuellen Ausdruck starten	 1	 Trigger
• �Alarmbestätigung		  1	 Trigger
• Zeitabgleich		  1	 Trigger
	 (Uhrzeit mit einer externen Uhrzeit synchronisieren) 
• Berechnung starten/stoppen*2	 1	 Flanke
• �Berechnungsdaten rücksetzen*2	 1	 Trigger
• �Schalter für Chargen-Komment.*3	 1	 Pegel
• �Vorrangige Fern-Aufzeichnung*3	 1	 Pegel
• Datenspeicherung ein/aus	 1	 Pegel

*1  Es können bis zu 5 Meldungen spezifiziert werden.
*2  Nur mit Option /M1 möglich.
*3  Nur mit Option /BT1 möglich.

 /CC1: KALIBRIERKORREKTUR
Diese Funktion korrigiert den Messwert jedes Kanals mit 
einer Segment-Kennlinien-Funktion.
Anzahl der Segmentpunkte: 2 bis 16
Einstellmethode: Offset, Absolutwert
Zielkanal: Messkanäle
Zielbereich:
	 Eingangsbereich (DCV, TC, RTD)
	 Linearer Skalierungsbereich (DCV, TC, RTD, 1-5 V)
	� DI, Differenzberechnung und Radizierung sind nicht in 

der Funktion enthalten.

 /BT1: KOPFZEILENAUSDRUCK
Chargenname, Kommentar, Zeit, Vorschubgeschwindigkeit 
werden bei Aufzeichnungs-Start/Stop ausgedruckt.
Ein Meldungsausdruck einschließlich Mess-/
Berechnungswerten steht zur Verfügung.
– Inhalte des Ausdrucks:
	 Chargenname: 	� Chargennummer, Losnummer 

(EIN/AUS wählbar)
	 Chargennummer:	 Bis zu 26 Zeichen einstellbar
	 Losnummer: 	 4 Stellen/6 Stellen/AUS wählbar
	 Start/Stop-Komment.:	� Bis zu 64 Zeichen x 5 Zeilen einstell-

bar
	 Start/Stop-Zeit: 	 EIN/AUS wählbar
	 Start/Stop-Vorschubgeschwindigkeit:
		  EIN/AUS wählbar
– Meldungsausdruck:
   Inhalte des Ausdrucks
   (Meldungsformat: EIN/AUS wählbar)
	 ON:   �Alles (Datum/Uhrzeit, Meldung (bis zu 16 Zeichen), 

Messwert) kann gewählt werden (bis zu 69 
Zeichen)

	 OFF:  �Nur Datum/Uhrzeit + Meldung (bis zu 16 Zeichen)

 /EM1: SD-SPEICHERKARTE
Als externes Speichermedium können SD-Karten verwendet 
werden.
Messdaten können auf SD-Karte gespeichert und erneut 
auf das Diagrammpapier geschrieben werden (nur bei 
Punktdruckern), Konfigurationsparameter können gespeichert 
und geladen werden.
Medium: SD-Karte (SD/SDHC) (max. 32 GB)
Format: FAT32 oder FAT16

1-4 Kan. LS

9 VA*
17 VA*

6 Kan. PD

10 VA*
18 VA*

Max.

35 VA
45 VA

Versorgungsspannung

24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)

*: ausgeglichen
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 ANWENDUNGSSOFTWARE
Die Konfigurierung des µR20000 kann mit einer Ethernet-
Schnittstelle (/C7), einer RS-422A/485 (/C3) oder einer 
Schnittstelleneinheit vorgenommen werden.

 RXA10 KONFIGURATIONSSOFTWARE*
Systemanforderungen
	 BS:		� Windows Vista Home Premium SP2 (außer 

64-Bit Editionen) / Windows Vista Business 
SP2 (außer 64-Bit Editionen) / Windows 
7 Home Premium SP1 (32-Bit und 64-Bit 
Editionen) / Windows 7 Professional SP1 
(32-Bit und 64-Bit Editionen) / Windows 8 / 
Windows 8.1 / Windows 8 Pro / Windows 8.1 
Pro (32-Bit und 64-Bit Editionen, Desktop-
Modus)

	 Prozessor:
	   CPU:	� kompatibel mit verwendetem BS
	   Speicher:	�ausreichend freier Speicherplatz zum Laden 

der Applikation
	   Festpl.:	� ausreichend freier Festplattenspeicher zum 

Speichern der Installationsdateien
	 CD-ROM-Laufwerk:
			�   Ein CD-ROM-Laufwerk, das vom verwendeten 

Betriebssystem unterstützt wird
	 Maus:	� Eine Maus, die vom verw. BS unterstützt wird
	 Monitor und Grafikkarte:
			�   Monitor und Grafikkarte, die vom verwen-

deten BS unterstützt werden mit einer 
Mindestauflösung von 1024 x 768 dpi und min-
destens 65 536 Farben.

Hauptfunktionen (Paket)
• Konfigurationssoftware
		  : �Konfiguration via Kommunikation: 

Konfiguration des Recorders im 
Grundkonfigurationsbetrieb (außer den 
Kommunikationseinstellungen (IP-Adresse)) oder 
Änderung der Einstellungen im Einstellbetrieb.

  �* Hinweis: Die Software ist geeignet für µR20000 ab Version R2.01.

 SCHNITTSTELLENEINHEIT (WIRD MIT DER 
KONFIGURATIONSSOFTWARE RXA10 MITGELIEFERT)
Art der Spannungsversorgung
		  : �Spannungsversorgung über den µR20000
Anschlussart
		  : �9-poliger D-Sub-Stecker (Stifte)
Elektrische und mechanische Daten
		  : �Entspricht EIA-574 (9-polliger Stecker: EIA-232 

(RS232))
Die Kommunikationsschnittstelle RS422A/485 (/C3) und die 
Schnittstelleneinheit können nicht zusammen verwendet 
werden.
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TYP -UND ZUSATZCODES

Typ

 

 -2

                         Beschreibung

µR20000 Linienschreiber mit 1 Kanal
µR20000 Linienschreiber mit 2 Kanälen
µR20000 Linienschreiber mit 3 Kanälen
µR20000 Linienschreiber mit 4 Kanälen
µR20000 Punktdrucker mit 6 Kanälen
µR20000 Punktdrucker mit 12 Kanälen
µR20000 Punktdrucker mit 18 Kanälen
µR20000 Punktdrucker mit 24 Kanälen
Engl., Deutsch12, Franz.12,°F+Sommer-/Winterz.

437101
437102
437103
437104
437106
437112
437118
437124

1 /A1, /A2, /A3, /A4 und /A5 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
2 /A4 und /F1 können beim Linienschreiber nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
3 /A5 und /F1 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
4 /A5 kann nur beim Punktdrucker spezifiziert werden.
5 /C3 und /C7 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
6 /C3 und /EM1 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
7 /H2 und /N2 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
8 /N2 kann nur beim Punktdrucker spezifiziert werden.
9 14 Eingangsarten einschließlich Pt50 RTD, PR40-20 und Platinel TC.
10 /H5[ ] und /P1 können nicht gleichzeitig spezifiziert werden.
11 /H5[ ]: Netzkabel D gemäß Normen UL, CSA
            Netzkabel F gemäß Norm VDE
            Netzkabel R gemäß Norm SAA
            Netzkabel J gemäß Norm BS
            Netzkabel H gemäß Norm GB
12 Verfügbar ab Firmware-Version R1.21.

Für Direktive RoHS (2011/65/EU) siehe Produkt-Spezifikationen 
GS 04A01A01-00D-E „Liste der Produkte gemäß RoHS-Direktive (2011/65/EU)“. 

/A1 mit 2 Alarm-Ausgangsrelais-Kontakten1

/A2 mit 4 Alarm-Ausgangsrelais-Kontakten1

/A3 mit 6 Alarm-Ausgangsrelais-Kontakten1

/A4 mit 12 Alarm-Ausgangsrelais-Kontakten1, 2

/A5 mit 24 Alarm-Ausgangsrelais-Kontakten1, 3, 4

/BT1 Kopfzeilenausdruck
/C3 RS-422A/485-Schnittstelle5

/C7 Ethernet (10BASE-T)-Schnittstelle5

/CC1 Kalibrierkorrektur
/EM1 SD-Speicherkarte6

/F1 Fail/Papierende-Erkennung und -Ausgabe2, 3

/H2 Steck-Eingangsklemmen7

/H3 Nichtreflektierendes Glas in Fronttür
/H5[ ]11 Tragbare Ausführung10

/M1 Mathematikfunktion
/N1 Cu10, Cu25 RTD-Eingang
/N2 3-polige isolierte RTD-Eingänge (Punktdr.)7, 8

/N3 Erweiterungs-Eingänge9

/P1 Spannungsversorgung 24 V DC/AC10

/R1 Fernsteuerung, 5 Eingänge

Options-
code

Sprache
Option

Zusatz-
code BetriebssystemBeschreibung

Windows Vista/7/8/8.1

Windows Vista/7/8/8.1

RXA10 Konfigura-
tions-Software *
RXA10 Konfigurations-
Software (mit Schnittstelle)

RXA10-01

RXA10-02

Typ-
Code

* Die Konfigurations-Software kann sowohl für µR10000 als auch 
  für µR20000 verwendet werden.
  Diese Software ist für µR20000 ab Version R2.01 geeignet.
  Diese Software ist für Windows Vista ab Version R3.03 geeignet.
  Diese Software ist für Windows 7 ab Version R3.04.01 geeignet.
  Diese Software ist für Windows 8/8.1 ab Version R3.05.01 geeignet.

Hinweise zum Gebrauch der RXA10-Konfigurationssoftware:
Wurde die Option /EM1 spezifiziert, kann die mit der RXA10-
Konfigurationssoftware mitgelieferte Schnittstelleneinheit (bei 
RXA10-02) nicht verwendet werden. Um die RXA10 uneingeschränkt
nutzen zu können, bestellen Sie bitte die Option /C7 (Ethernet-
Kommunikationsschnittstelle) und zusätzlich die Option RXA10-01.    
 

STANDARDZUBEHÖR

Position 1 Stift 2 Stifte 3 Stifte 4 Stifte 6-, 12-, 18-, 24-Kanal-Punktdr.

rot

grün
blau
violett
purpur

Z-gefaltetes Diagrammpapier 1 1 1 1
- - - -
1 1 1 1
- 1 1 1
- - 1 1
- - - 1
1 1 1 1

2 2 2 2
1 1 1 1

1 1 1 1

1
1
-
-
-
-
-

2
1

1

Farbbandkassette mit 6 Farben

Einweg-Filzstiftkassetten

Plotterstift

Montagebügel
Handbücher des µR20000 (CD-ROM)

1 1 1 1 1SD-Speicherkarte (1 GB) 
(nur mit Option /EM1)

µR20000 Kurz-Bedienungsanleitung

Eine elektronische Bedienungsanleitung (CD, Teilenr. B8800LZ) kann bestellt werden. Für weitere Details wenden Sie sich 
bitte an Ihre Yokogawa-Vertretung.
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OPTIONALES ZUBEHÖR

rot
grün
blau
violett
purpur

Einweg-
Filzstiftkassetten

Position

Z-gefaltetes Diagrammpapier

3 Stck. (VE)

10 Stck. (VE)
1 (VE)

3 Stck. (VE)
3 Stck. (VE)
3 Stck. (VE)
3 Stck. (VE)

250 Ω ± 0,1%
100 Ω ± 0,1%
10 Ω ± 0,1%
250 Ω ± 0,1%
100 Ω ± 0,1%
10 Ω ± 0,1%

 B9573AN

 2 (VE)

 B9906JA
 B9902AM
 B9902AN
 B9902AP
 B9902AQ
 B9902AR

 B9900BX
 415920
 415921
 415922
 438920
 438921
 438922

Spezifikation
Modell

(Teilenr.)

Farbbandkassette mit 6 Farben

Plotterstift

Montagebügel
 1 (VE) 773001SD-Speicherkarte (1 GB)

Shunt-Widerstand

für Schraub-
klemmen

für Steck-
klemmen

Warenzeichen
• �Microsoft, MS und Windows sind eingetragene Warenzeichen der 

Microsoft Corporation in den USA.
• Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
• �Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der XEROX 

Corporation.
• Modbus ist ein eingetragenes Warenzeichen von AEG Schneider.
• �Weitere Firmen-/Organisationsnamen und/oder Produktnamen sind 

eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
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KLEMMENANORDNUNG AUF DER RÜCKSEITE

F1201Z.EPS

Eingangsklemmen

Schraubklemmen bei 
4-Stifte-Modell

Kan1

Kan2

Kan3

Kan4

/b +/A
-/B

Schraubklemmen bei 
6-Kanal-Punktdrucker

Kan2

Kan1

Kan3
Kan2

Kan4 Kan3

Kan1

+/A

-/B

/b

Kan4

Kan2

Kan6 Kan5

Kan3

Kan1

+/A
-/B

/b

Kan4

Kan5

Kan6

/b +/A
-/B

Steckklemmen bei 
4-Stifte-Modell (/H2)

Steckklemmen bei 
6-Kanal-Punktdrucker (/H2)

Hinweis:  Die Pfeile geben die Richtung der Leitungs-
 verlegung an, wenn die Leiter an die Klem-
 men angeschlossen werden.

(4-Kanal-Linienschreiber)

Eingangs-
klemmen
M4-Schrau-
ben

Spannungsver-
sorgungs-
klemmen
M4-Schrauben

Options-
Klemmen
(/C3)
M4-Schrauben

Schraub-Eingangsklemmen 

(4-Kanal-Linienschreiber)

Steck-Eingangsklemmen

Gewicht :
Modell    4371  01  :  ca.  7,8kg
Modell    4371  02  :  ca.  7,8kg
Modell    4371  03  :  ca.  7,9kg
Modell    4371  04  :  ca.  7,9kg

Wird Option /C7 spezifiziert, jedoch nicht Optionen /A und /R1, 
steht kein zusätzlicher Schraub-Klemmenblock zur Verfügung.

Options-
Klemmen
(/C7)

(24-Kanal-
Punktducker)

(24-Kanal-Punktdrucker)Gewicht:
Modell    4371  06  :  ca.  8,4kg
Modell    4371  12  :  ca.  8,6kg
Modell    4371  18  :  ca.  8,8kg
Modell    4371  24  :  ca.  9,0kg

Schraub-Eingangsklemmen Steck-Eingangsklemmen, 24 V DC/AC Spannungsvers. (/P1)

Eingangs-
klemmen
M4-Schrauben

Kanäle
1-6

Kanäle
7-12

Kanäle
13-18

Kanäle
19-24

Spannungsver-
sorgungs-
klemmen
M4-Schrauben

Options-
Klemmen
(/A5/C3)
M4-Schrauben

Options-
Klemmen
(/A5/C7)
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Optionsklemmen

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

16

NO C NC

NO C NC

1 2 3

4 5 C
SD SD SG
RD RD FG

A B

A B

Alarm-Ausgangsrelais

Fernsteuerung

Kommunikation (RS-422A)

Alarm-
Ausgangsrelais

Alarm-
Ausgangsrelais

Fernsteuerung

Kommunikation (RS-422A)

Papierende-Ausgang

FAIL-Ausgang

Kombination von /A2 /C3 /F1 /R1

/A4 /A5

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

1 2 3

4 5 C
SD SD SG
RD RD FG

A B

A B

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

11

12

13

14

15

16

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

1

2

3

4

5

6

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

11

12

13

14

15

16

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

21

22

23

24

25

26

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

31

32

33

34

35

36

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

NO C NC

Kombination von /A4 /C3 /R1

F1301.EPS

Hinweis:
Kompatibilität zu Eingangsklemmen und Optionsklemmen älterer Modelle
Die Eingangs- und Optionsklemmen des Recorders sind spezifisch für dieses Gerät. Bitte auf keinen Fall mit Eingangs- oder Optionsklemmen des 
µR1800 oder anderer Modelle verbinden, da sonst Fehlfunktionen auftreten können.
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Hinweis: Der �R20000 ist mit zwei Haltebügeln zu montieren, und zwar 
entweder oben und unten oder rechts und links am Recorder.
Falls nicht abweichend spezifiziert, beträgt die Toleranz ±3%. Bei 
Abmessungen unter 10 mm beträgt die Toleranz jedoch ±0,3mm.

Einheit: mm
(ca. Zoll)

Schaltafelausschnitte und Abstände
360 MIN
 (14,17)

 281
(11,06)

 180
(7,09)

 108
(4,25)

 1
80

(7
,0

9)

 1
08

(4
,2

5)
 (11,06)

 (0,94)

+2
  0

27
9,

6
(1

1,
01

)+
1

  0

 281 +2
  0

361 MIN
     (14,21)

54,6 (2,15)

288 (11,34)

294,6 (11,6)

28
8 

(1
1,

34
)

29
4,

6 
(1

1,
6)

220 (8,66)

180,5 (7,11) 39,5 (1,56)

9,4 (0,37)
2 bis 26

(Schalttafeldicke)
(min. Platz für Montage) 

7,5 (0,3)

(Abmessungen nach der Montage)

24

F1401.EPS

 3
9,

5
(1

,5
6)

18
0,

5
(7

,1
1)

279,6
(11,01)

+1
  0

ABMESSUNGEN
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Einheit: mm
(ca. Zoll)

267,5 (10,53)

Klemmenanordnung

Gewicht:
Modell  4371  01  /H5 : ca. 9,5kg
Modell  4371  02  /H5 : ca. 9,5kg
Modell  4371  03  /H5 : ca. 9,6kg
Modell  4371  04  /H5 : ca. 9,6kg

Gewicht:
Modell  4371  06  /H5 : ca. 10,1kg
Modell  4371  12  /H5 : ca. 10,3kg
Modell  4371  18  /H5 : ca. 10,5kg
Modell  4371  24  /H5 : ca. 10,7kg

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, das geeignete, zur Netzsteckdose passende Netzkabel zu verwenden.

Schraub-Eingangsklemmen
RS-422A/485-Schnittstelle (/C3)

180,5 (7,11) 87 (3,43)

284 (11,18)

329,7 (12,98)

12,7 (0,50)

288 (11,34)

288
 (11,34)

Steck-Eingangsklemmen
Ethernet (10BASE-T)-Schnittstelle (/C7)

Optionsklemmen

Spannungs-
versorgungs-
buchse

Eingangs-
klemmen

(4-Kanal-Linienschreiber) (24-Kanal-Punktdrucker)

Falls nicht anders spezifiziert, beträgt die Toleranz ± 3%. Bei Abmessungen unter 10 mm beträgt die Toleranz jedoch ± 0,3 mm.

Hinweis:
Kompatibilität zu Eingangsklemmen und Optionsklemmen älterer Modelle
Die Eingangs- und Optionsklemmen des Recorders sind spezifisch für dieses Gerät. Bitte auf keinen Fall mit Eingangs- oder Optionsklemmen des 
µR1800 oder anderer Modelle verbinden, da sonst Fehlfunktionen auftreten können.

ABMESSUNGEN (Tragbare Ausführung)
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YOKOGAWA EUROPE B.V.
Euroweg 2
3825 HD  Amersfoort
The Netherlands
www.yokogawa.com/eu

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
World Headquarters
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi
Tokyo 180-8750
Japan
www.yokogawa.com

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
2 Dart Road
Newnan GA 30265
USA
www.yokogawa.com/us

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. LTD.
5 Bedok South Road
Singapore 469270
Singapore
www.yokogawa.com/sg

YOKOGAWA CHINA CO. LTD.
3F Tower D Cartelo Crocodile Building
No.568 West Tianshan Road Changing District
Shanghai, China
www.yokogawa.com/cn

YOKOGAWA MIDDLE EAST B.S.C.(c)
P.O. Box 10070, Manama
Building 577, Road 2516, Busaiteen 225
Muharraq, Bahrain
www.yokogawa.com/bh

Yokogawa verfügt über ein ausgedehntes Netz
von Niederlassungen. Bitte informieren Sie sich
auf der europäischen Internetseite:
www.yokogawa.com/eu,
um eine Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

YOKOGAWA Deutschland GmbH
Broichhofstr. 7-11
D-40880 Ratingen
Tel. +49(0)2102-4983-0
Fax +49(0)2102-4983-908
www.yokogawa.com/de
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