
 

 

 

AN 01U04B04-01JA             http://www.yokogawa.co.jp /                                          
All Rights Reserved, Copyright © 2011, Yokogawa Ele ctric Corporation 

    2012.2.7  初版初版初版初版    （（（（YK）））） 

ROTAMASSROTAMASSROTAMASSROTAMASS 糖液流量糖液流量糖液流量糖液流量測定測定測定測定（（（（容積式流量計容積式流量計容積式流量計容積式流量計のリプレースのリプレースのリプレースのリプレース））））    

業種: 化学 

製品: コリオリ式質量流量計 ROTAMASS3 シリーズ 

キーポイント: 直管部無しでの流量測定 

 

概要 

従来、液糖の払い出し量の流量測定には高精

度の容積式流量計が使用されていました。しかし、

可動部のある容積式は、経年変化によるギア修理

などでメンテナンスコストがかかります。払い出し

量は質量で管理されているため、容積式で測定し

た体積流量に、密度を乗算して質量に変換する必

要がありました。 

コリオリ式流量計 ROTAMASS は、直管部無し

で高精度での質量流量を測定できますので、容積

式流量計からのリプレースに最適です。 

 

お客様の期待 

‐ 直管部無しで測定可能な流量計 

‐ メンテナンスコストの削減 

‐ 高精度な質量測定 

 

プロセス概略図 

貯槽タンクからポンプで液糖を出荷ラインに搬

送します。その払い出し量を流量計で測定してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リプレース 

 容積式流量計を ROTAMASS にリプレースし

ました。 

    

【【【【リプレースリプレースリプレースリプレース前前前前】】】】    容積式流量計容積式流量計容積式流量計容積式流量計    

 

 

           

 

【【【【リプレースリプレースリプレースリプレース後後後後】】】】    ROTAMASSROTAMASSROTAMASSROTAMASS  

 

 

 

 

製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷    

ラインラインラインライン    

貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンクタンクタンクタンク    

ポンプポンプポンプポンプ    
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90°ベントに直結 
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フィールドデータ 

・ 流体： 糖液 

・ ROTAMASS 形名： RCCT36 （JIS10K 40 ㎜） 

・ 粘度： 160 cP 

・ 流量： 0 ～5 t/h 

 

測定結果 

  

 
 
    ROTAMASS の出力は流量変化にも追従し、

直管長が無くても、安定した測定を継続していま

す。 

体積流量を測定する他方式の流量計は、流速 

分布の乱れにより誤差が生じるために、直管長 

を必要とします。 

チューブ内を流れる流体の質量を測定してい

る ROTAMASS では、流速分布の乱れの影響を

受けず、直管長が無くても安定測定ができます。 

 

ROTAMASS キーテクノロジー 

 
(1)(1)(1)(1) デュアルチューブのデュアルチューブのデュアルチューブのデュアルチューブの採用採用採用採用    

ROTAMASS では安定測定に最適な U 字デュ

アルチューブを採用していますので、低流量域ま

で高精度測定を実現しています。 

 

   
   
 
              
 

 

 

チューブの励振は 150Hz というポンプやコンプ

レッサー（数十 Hz）の影響を受けにくい周波数を

採用しています。これよりも高い励振の場合には、

測定流体の分離や変性が生じる可能性がありま

す。 

また肉厚チューブを採用していますので、流体

の圧力影響を受けにくく、耐腐食性においても優

れています。 

 
(2)(2)(2)(2) BoxBoxBoxBox----InInInIn----BoxBoxBoxBox 構造構造構造構造のののの採用採用採用採用    

コリオリ式流量計は、検出部の測定チューブを

振動させて、質量流量と密度を測定します。この

ため、振動や応力が測定チューブに加わると、測

定に影響を与えます。 

ROTAMASS では、Box-In-Box 構造と呼ぶ 2

構造の検出器ハウジングを採用しています。測

定チューブを支えている内部 Box は応力や振動

から隔離されています。配管や振動ストレスは外

部 Box を通じて、反対側のフランジに伝達されま

す。そのため、振動や応力からの影響を受けにく

く、安定測定ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    外力が加わっても内部 Box には変形はありま 

せん（イメージ図）。 

 

(3)(3)(3)(3) 多数多数多数多数のののの流体量流体量流体量流体量をををを同時測定同時測定同時測定同時測定    

    質量流量のみでなく、流体の密度、体積流量、

温度も ROTAMASS 1 台で測定できます。 

 

 
内部 

Box 

 
外部 Box 

1 1 1 1 時間時間時間時間    

0.5 t/h0.5 t/h0.5 t/h0.5 t/h    

ROTAMASSROTAMASSROTAMASSROTAMASS 出力出力出力出力            

  
フィールド機器事業部 

営業部 国内推進 

（0422）52-6490 

〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32 

 

中 国 支 店 
（082）568-7411 

〒732-0043 広島市東区東山町 4-1 

関 西 支 社 
（06）6341-1330 

〒530-0001 大阪市北区梅田 2-4-9（ブリーゼタワー21 階） 

 

北九州支店 
（093）521-7234 

〒802-0003 北九州市小倉北区米町 2-2-1（新小倉ビル 6 階） 

中 部 支 店 
（052）684-2000 

〒456-0053 名古屋市熱田区一番 3-5-19 

   

 


