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クラウド環境
または、

オンプレミス環境

産業用IoT向け無線ソリューション

状態監視

無線スチームトラップ
監視デバイス

Long distance and 
low power

LoRaWAN®
gateway

蒸気システムの信頼性向上とエネルギーロス削減

Wireless Steam Trap Monitoring Device

無線スチームトラップ監視デバイス

特　長
● 簡単設置

・	LoRaWAN通信：無線インフラを意識しない設置
・	耐環境性（防水／防塵）：屋外に設置可
・	専用ウェーブガイド：既設の設備に取付可

● 簡単監視

・	温度／音響センサ：多様な形式の設備の状態監視
・	長距離無線：1kmの広大なエリアの設備監視
・	クラウド環境：リモートアクセス

導入効果
● Sushi Sensorの導入効果

・	スチームトラップの状態を自動収集し、オンライン化する
ことにより、巡回点検工数を削減

・	個人の経験と勘に依存した点検結果を定量化、可視化
することにより、点検品質のバラツキを低減

・	スチームトラップの状態監視により異常「閉塞」「蒸気漏れ」
を検知し、見逃しを回避

● 無線スチームトラップ監視デバイスの導入効果

異常が検知されたスチームトラップを効率よくメンテナンスすることで以下の導入効果が期待できます。
•	蒸気システムの安全性を確保：故障、破損などの潜在的なリスクを低減し、トラブル発生を未然に防止します。
• 生産効率と製品品質を向上：プラント操業に影響を与える蒸気システムの熱効率を維持します。
•	プラントの省エネルギー化を推進：エネルギー損失と炭素排出量を削減します。
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お問い合わせは

http://www.sushisensor.jp/
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概　要
電池駆動のXS110A無線通信モジュールとXS822スチームトラップ
監視モジュールを組み合わせることで、IIoT向けの無線スチーム
トラップ監視デバイスとして動作します。温度センサと音響センサを
搭載し、スチームトラップの正常・詰まり・蒸気漏れを検出します。

主な仕様
周囲温度 -40℃ ～ 70℃

最大蒸気温度 440℃以下

最低蒸気圧力（ゲージ圧） 100kPa

ウェーブガイド（管径） 1/2インチ ～2インチ※

保護等級（防塵防水） IP66/IP67

※ 2インチより大きいサイズにつきましては、弊社にお問い合わせください。

異常検知
• 「閉塞」検知：ウォーターハンマー発生の原因となるドレン詰まり

や凝縮水の未排出を回避し、トラブル発生の未然防止をします。
• 「蒸気漏れ」検知：蒸気システムの熱効率を維持しプラントの省

エネルギー化を進めます。
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