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プロセスガスクロマトグラフによる

全自動「熱量・燃焼性」測定システム
ガス事業法対応（JIS K2301-2011 準拠）

GC8000
プロセスガスクロマトグラフ

（アナライザ）

メニュー画面

FAパソコン

帳票



信頼されるのは実績があるから
1）	プロセスガスクロマトグラフによる 1年 365 日連続稼働
2）	過去 10,000 台以上の実績（ガス事業法対応システムでも 150 台以上）
3）	サンプルバルブは 50 万回連続稼働の高寿命
4）	カラムは 1年の保証付き

ここまで自動化しています
5）	校正は毎日定時に自動実行
6）	分析結果を法令で規定されているフォーマットで自動印字、電子ファイルで保存も可能
	 ＊熱量測定記録表（様式 11）、＊ 燃焼性測定記録表（様式 13）、＊ 燃焼性測定年報
7）	サンプル処理部内蔵による自動流路切り換え
	 ＊標準機能は 2流路、1標準ガスラインをサポート（オプション最大 5流路）
	 ＊多目的に使用可能（法定熱量測定と受入ガス監視用ガスクロマトグラフとしての組合せ等）
	 ＊サンプルバルブ 1個で全成分一括測定（ラボガスクロマトグラフは数個のバルブで分割測定） 
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誰でもできる簡単操作
メニュー画面からマウスをクリックするだけで欲しい情報を一発表示

最新分析結果は、必要
な情報を一画面で表示

もちろん、リアルタイ
ムでいつでも校正、流
路切り換えも可能

1 か月分の熱量、比重、
MCP、WI、等の情報を
簡単表示



○分析仕様

（1）	測定対象と測定成分
（a）	NG用：10 〜 15 分周期
	 O2、N2、CO2、CH4、C2H6、C3H8、i -C4H10、n -C4H10、	
i-C5H12、 n-C5H12 、C6 以上

（b）	改質ガス用：19 〜 20 分周期
	 H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C3H8、C3H6、	
 i-C4H10、n-C4H10、1-C4H8、2-C4H8、i-C5H12、n-C5H12 

（c）	プロパンエア / ブタンエア用：10 〜 15 分周期
	 O2、N2、C2H6、C3H8、i-C4H10、n-C4H10、i-C5H12、n-C5H12 
（2）	成分濃度、燃焼性、発熱量、比重の算出および繰返し性	

JIS K2301 に準拠

○プロセスガスクロマトグラフ仕様

（1）	形名：GC8000 
（2）	キャリアガス：He（ヘリウム） 
（3）	検出器：TCD（熱伝導度式検出器）　2台
（4）	恒温槽温度：55 〜 65℃ 
（5）	サンプル処理システム：内蔵
（6）	ユーティリティ：
	 電源；100V AC ± 10％、50/60Hz ± 5％ 
	 最大定格電力； 800VA
	 キャリアガス；純度 99.99％以上、
	  圧力 500 〜 700kPa、
	  消費量 6L/h（約 1か月）
	 計装空気；圧力、350 〜 900kPa
	  消費量、約 140L/min 

計装空気がない場合は、空気コンプレッサと100L以上の空
気タンクを御用意ください。レシプロ形、スクロール形い
ずれの場合もオイルフリー、ドライヤ付で電動機出力2.2kW
以上のコンプレッサを選択することをおすすめします。

	 標準ガス；圧力10〜200kPa、消費量40Lのボンベ　1本 / 年間

○パソコン仕様

（1）	形名：IBM互換 パソコンまたは互換の FAパソコン
（2）	CPU：3GHz 以上
（3）	メインメモリ：4GB以上
（4）	OS：�Windows 10 Pro 64bit
（5）	アプリケーション：Microsoft Excel（帳票印字用）
（6）	RS232C通信ポート、CD-ROMドライブ、帳票印字用プリンタ
（7）	イーサネットアダプタ 10Base-T/100 Base-Tx

記載してある製品名、会社名等は各社の商標、登録商標または商品名です。
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<メンテナンススペース>

GC8000タイプ1（サンプリングユニット付）
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科 学 機 器 営 業 （0422）52-6339
〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32

お客様相談窓口 （0422）52-5545
〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32

製品の技術的なお問い合わせ（受付時間 9：00～17：00）

ご購入、新規ご契約、お見積り、ご相談に関するお問い合わせ（受付時間 9：00～17：00）

http://www.yokogawa.co.jp/an/


