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アプリケーションノート

設備異常検知に最適！
DTSX®は、光ファイバを活用し、防爆、耐誘導性
に優れ、ポイントセンサにできない、「ブランク
エリアのない確実な温度監視」を実現できます。

漏れや異常による温度変化を素早く検知し、
発生場所が特定でき、迅速な初動が可能です。

主なアプリケーション
・パイプライン、タンクの漏れ検知
・石炭・パルプコンベア等の設備異常検知
・トンネル・洞道内部の設備異常検知
・電力線・信号ケーブルラックの設備異常検知
・炉の外壁温度分布監視による劣化診断

生産制御システムとの高い親和性
広い動作温度範囲： -40 ～ +65℃
小型・軽量 ：従来機比 約 1/4 の体積
低消費電力： 16W (DTSX3000 単体)

10W (DTSX200  単体)
- 温度測定範囲： -200 ～ 800℃

（使用する光ファイバセンサケーブルの温度範囲に依存します）
- 測定距離： ～ 50 km
- 空間分解能： 1 m
- 温度分解能： 0.03℃ （10kmレンジ、10分測定時）
- 光スイッチモジュール： 2,4,16 チャネル （オプション）

光ファイバ
温度センサ

プラントでの“HSE＋保全” 温度監視を
支える横河電機の強力なソリューション

* HSE： Health, Safety and Environment （健康・安全・環境）

Distributed Temperature Sensor

光ファイバ温度センサ DTSX
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ベルトコンベアの設備異常検知

洞道の設備異常検知

石炭やパルプチップを運搬するベルトコンベアにおけ

るベアリング加熱や異常発熱を初期段階で検出できます。

ケーブルラックや電力線の異常温度上昇など火災
発生につながる異常発熱を速やかに検知します。

通常人の出入りがない洞道の温度上昇など火災発
生につながる異常発熱を速やかに検知します。

LNG、液体アンモニア、圧縮ガスなどのパイプラ
インの漏れが発生すると大変危険です。少量の漏
れでも発見でき、場所も特定できるため素早く対
処できます。

LNGのタンクでは漏れ検知が推奨されており、
光ファイバ温度センサが標準的に使用されていま
す。

ホットスポット、コールドスポットの監視により、
炉の劣化や異常を確実に検知し、場所も特定でき
ます。

ケーブルラックの異常温度監視

パイプラインの漏れ検知

LNGタンクの漏れ検知 炉表面の温度監視

主なアプリケーション

光ファイバ温度センサ DTSX

Distributed Temperature Sensor
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システム構成例
上位システムは、CENTUM （DCS） だけでなく、弊
社 FAST/TOOLS （SCADA）、STARDOM （ネット
ワークベース生産システム）、FA-M3 （PLC）などシ
ステム規模により最適な上位システムを選択いただ
けます。

光ファイバセンサケーブルの例

光ファイバ温度センサ DTSX

Distributed Temperature Sensor

設備異常
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DTSX3000構成

電源モジュール

DC10-30V
AC100V-240V
選択可

DTSモジュール

光スイッチ
モジュール

(オプション）

2ch/4ch/16ch
から選択可

対象の距離に合わせて選択可能なラインアップ
 DTSX3000-S ～10㎞
 DTSX3000-N ～16㎞
 DTSX3000-M ～30㎞
 DTSX3000-L ～50㎞

DTSX200構成

 DTSX200 ～6㎞ 詳細仕様はGS （一般仕様書）でご確認ください。
DTSX200 ： GS 39J06B45-01JA、GS 39J02B45-01JA

DC10-30V
AC100V-240V
選択可

2ch/4ch/16ch
から選択可

詳細仕様はGS（一般仕様書）でご確認ください。
DTSX3000： GS 39J06B40-01JA、GS 39J02B40-01JA

電源モジュール DTSモジュール

光スイッチ
モジュール

(オプション）

DTS ： Distributed Temperature Sensor
（光ファイバ温度センサ）

長距離版

短距離版
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