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JUXTA信号変換器、避雷器 製品価格表について

本書は、JUXTA信号変換器、避雷器の基本価格および加算価格を記載した製品価格表です。
機種選定時の見積等にご活用ください。

・	 価格および記載内容は 2023 年 7月 3日現在のものです。また、本書に記載している
仕様・価格は、設計改良その他の理由により、お断りなく変更することがあります
のでご了承ください。

・	 本書に記載の価格は、あくまでも参考であり、確定されたお客様購入価格を表示し
たものではありません。また、消費税は含まれておりません。

 信号変換器、避雷器のお問い合わせは

0120-518-182
 メールでのお問い合わせは

daq_cs@csv.yokogawa.co.jp

mailto:daq_cs%40csv.yokogawa.co.jp%20?subject=
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記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
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小形プラグインタイプ信号変換器　 
VJシリーズ

JUXTA VJシリーズは、JUXTAの高性能をそのまま小形化し、各種規格にも適合したグ
ローバル対応の信号変換器です。
豊富な入力センサ種類に対応し、1台で絶縁されたアナログ２出力、アナログ出力と警報
出力（またはRS-485通信出力）が可能です。

・	 一般形のMシリーズに比べ、取り付け面積は
約 1/2 の省スペース化を実現

・	 85 ～ 264V 交直両用、および 12 ～ 36V	DC 電
源で動作するタイプをラインアップ

・	 取付は、壁またはDINレールに取付けが可能
	 また、専用取付ベースを使用すれば省配線で
JIS/EIA 規格ラックへ取り付けが可能です。

・	 HART 通信対応のディストリビュータ	VJA1/H
をラインアップ

	 フィールドと上位機器間を絶縁した状態で、
HART通信信号を双方向に中継が可能です。

・	 出力断線検出機能付きのアイソレータ	VJH1/C
をラインアップ

・	 フィールドと上位機器間を絶縁した状態で、
フィールド側配線の断線検出に最適

VJCE  VJ取付ベース
	 JIS/EIA	規格標準ラック取付寸法に
準拠した、JUXTAVJ シリーズ信号変
換器を最大 16 台実装できる横取付
形の多連取付ベースです。

	 同一ベースに VJ	シリーズ内の異機
種混在実装可能 VJCE  VJ取付ベース

個別絶縁と特殊な信号処理が可能 リモートI/Oとして利用可能
PLC

上位機器とフィールドを
個別に絶縁、特殊信号を変換

�チャネル単位でも接続可能

�-�� mA DC

出力 �：
警報

絶

　縁

チャネル単位で個別絶縁、信号変換が行え、
機器の保護やノイズ対策により安全性向上
に貢献します。直流電圧 / 電流、温度入力、
パルス入力、交流電圧 / 電流信号など特殊
な信号を変換して上位機器に入力できます。

VJA� VJQ� VJU� VJU�

通信での接続で配線コスト削減

RS-��� 通信出力を使用し通信で上位機器と接続
することができ、配線コストの削減に貢献します。
* RS-��� 通信出力に対応した取付ベース（VJCE-��A）も用意

しています。

RS-���
RS-���

Ethernet

VJET

VJA� VJQ� VJU� VJU�

RS-���

JUXTA 間は RS-��� 通信で
マルチドロップ接続

リモート I/O
RS-���

PLC

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

JUXTA VJシリーズ 製品リスト

形名 製品名称
価格（￥） 掲載 

ページ1出力 2出力
VJA1 ディストリビュータ（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形）（HART 通信対応：VJA1/H） 45,000 60,000 VJ-3
VJA4 ディストリビュータ（非絶縁形）（1 チャネル形 /2 チャネル形） 17,000 25,900 VJ-4
VJA5 ディストリビュータ（開平演算形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 50,000 65,000 VJ-5
VJA7 ディストリビュータ（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 47,000 62,000 VJ-6
VJAK 警報設定器（直流電流入力形）（伝送器供給電源付） 56,000 VJ-7
VJB1 CT 信号変換器（実効値演算形） 61,000 VJ-8
VJB3 交流信号変換器（実効値演算形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 61,000 76,000 VJ-9
VJC1 アイソレータ（電源不要形）（1 チャネル /2 チャネル形） 29,000 42,000 VJ-10
VJD1 タコジェネ変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 50,000 65,000 VJ-11
VJET Ethernet/RS-485 変換器 56,000 VJ-12
VJF1 空 / 電変換器 77,000 VJ-12
VJG1 PT 信号変換器（実効値演算形） 61,000 VJ-13
VJH1 アイソレータ（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 39,000 54,000 VJ-14
VJH7 アイソレータ（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 40,000 55,000 VJ-15
VJHF アイソレータ（超高速応答形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 45,000 60,000 VJ-16
VJHR アイソレータ（リバース出力形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 50,000 65,000 VJ-17
VJHK 警報設定器（直流入力形） 56,000 VJ-18
VJMK 警報設定器（mV 入力形） 56,000 VJ-18
VJP1 パルス信号リピータ（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 34,000 49,000 VJ-19
VJP4 パルスレート変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 37,000 52,000 VJ-20
VJP8 パルスレート変換器（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 37,000 52,000 VJ-21
VJQ8 パルス／アナログ変換器（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 56,000 71,000 VJ-22
VJQ0 アナログ／パルス変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 56,000 71,000 VJ-23
VJQ7 アナログ／パルス変換器（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 56,000 71,000 VJ-24
VJR6 測温抵抗体温度変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力） 52,000 67,000 VJ-25
VJRK 警報設定器（測温抵抗体入力形） 66,000 VJ-26
VJS7 ポテンショメータ変換器（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 50,000 65,000 VJ-27
VJSS ハイ・ローセレクタ（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 56,000 71,000 VJ-28
VJT6 熱電対温度変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 55,000 70,000 VJ-29
VJTK 警報設定器（熱電対入力形） 66,000 VJ-30
VJU7 ユニバーサル温度変換器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 57,000 72,000 VJ-31
VJUK 警報設定器（ユニバーサル入力形） 56,000 VJ-32
VJX7 ユニバーサル演算器（高機能形）（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 89,000 104,000 VJ-33
VJXS ユニバーサル演算器（絶縁 1 出力形 / 絶縁 2 出力形） 89,000 104,000 VJ-34
X069 入出力スルーカード 17,000 VJ-35
VJCE VJ 取付用ベース 72,000 VJ-35
・	 高機能形の「2出力」は、アナログ出力またはパルス出力の価格です。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJA1 ディストリビュータ（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJA1 -0 □ □ -A □ □ 0 / □ ディストリビュータ 45,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/H HART 通信対応 +5,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJA1-026-AAA0

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJA4 ディストリビュータ（非絶縁形）（1 チャネル形 / 2 チャネル形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJA4 -0 □ □ -A □ N 0 / □ ディストリビュータ（非絶縁形） 17,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 チャネル
2 2 チャネル（*1） +8,900

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

N 常に N
0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

*1：	 1 チャネルと 2チャネルの入出力は同じです。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJA4-026-AAN0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-5

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJA5 ディストリビュータ（開平演算形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJA5 -0 □ □ -A □ □ 0 / □ ディストリビュータ（開平演算形） 50,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJA5-026-AAA0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-6

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJA7 ディストリビュータ（高機能形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJA7 -0 □ □ -A □ □ 0 / □ ディストリビュータ（高機能形） 47,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

第 1 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名 ・仕様コード、開平演算をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJA7-026-AA60
（例）開平演算：あり

ご指定によりローカット点を指定の値に設定して出荷します。その他の設定項目に関しては、初期設定値に
て出荷いたします。
（例）ローカット点（%）：0.5

* 開平演算「なし」を指定した場合、ローカット点（%）の指定は不要です。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-7

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJAK 警報設定器（直流電流入力形）（伝送器供給電源付）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJAK -0 2 □ -A T 0 0 / □ 警報設定器（直流電流入力形） 56,000 

-0 常に -0
出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）
0 常に 0

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名 ・仕様コード、開平演算をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJA7-026-AA60
（例）開平演算：あり

ご指定によりローカット点を指定の値に設定して出荷します。その他の設定項目に関しては、初期設定値に
て出荷いたします。
（例）ローカット点（%）：0.5

* 開平演算「なし」を指定した場合、ローカット点（%）の指定は不要です。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-8

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJB1 CT 信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJB1 -0 1 □ - □ □ N □ / □ CT 信号変換器（実効値演算形） 61,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号
-A 0 ～ 1A AC
-B 0 ～ 5A AC
-Z 特注（交流電流信号） ※

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

N 常に N

CT プロテクタ 0 なし
1 1 個付き（*1） +2,200

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJB1-016-BAN1
*1：CTプロテクタ仕様コードに「0」を指定した場合、専用のCTプロテクタ（CTG-5）は別途手配する必
要があります。

CTG-5 CTプロテクタ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
CTG -5 CT プロテクタ 2,300 

定格電流 -5 5A
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-9

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJB3 交流信号変換器（実効値演算形）（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJB3 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ 交流信号変換器（実効値演算形） 61,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 交流電流信号
-2 交流電圧信号

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJB3-026-1AA0
（例）入力レンジ：0 ～ 100mA AC
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-10

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJC1 アイソレータ（電源不要形）（1 チャネル/2 チャネル形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJC1 -0 □ N - □ □ N 0 / □ アイソレータ（電源不要形） 29,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 チャネル
2 2 チャネル（*1） +13,000

N 常に N

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC
-H 10 ～ 50mA DC

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

N 常に N
0 常に 0

付加仕様 /SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600

*1：	 1 チャネルと 2チャネルの入出力は同じです。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJC1-02N-AAN0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-11

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJD1 タコジェネ変換器（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJD1 -0 □ □ -1 □ □ 0 / □ タコジェネ変換器 50,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 交流電圧信号

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJD1-026-1AA0
（例）入力レンジ：0 ～ 35V AC
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BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-12

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJET Ethernet/RS-485 変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJET -0 1 □ -1 0 0 0 / □ Ethernet/RS-485 変換器 56,000 

-0 常に -0
1 常に 1

供給電源 3 24V DC ± 10％
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

-1 常に -1
0 常に 0

0 常に 0
0 常に 0

付加仕様 /SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/R220 終端抵抗 220 Ω付属

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJET-016-1000/R220

VJF1 空／電変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJF1 -0 1 □ - □ □ N 0 / □ 空 / 電変換器 77,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号
-3 20 ～ 100 kPa
-4 19.6 ～ 98.1 kPa
-Z 特注

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

N 常に N
0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJF1-016-3AN0



BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-13

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJG1 PT 信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJG1 -0 1 □ - □ □ N 0 / □ PT 信号変換器（実効値演算形） 61,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号
-1 0 ～ 110V AC
-2 0 ～ 150V AC
-Z 特注（交流電圧信号） ※

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

N 常に N
0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJG1-016-1AN0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-14

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJH1 アイソレータ（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJH1 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アイソレータ 39,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/C 出力断線検出機能付き +3,400
/HC 出力断線検出機能付き (HART 通信対応 ) +8,900

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJH1-026-1A60



BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-15

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJH7 アイソレータ（高機能形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJH7 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アイソレータ（高機能形） 40,000

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
-A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上 +1,100

第 1 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名 ・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
その他の設定項目に関しては、初期設定値にて出荷いたします。
（例）形名・仕様コード：VJH7-026-AAA0
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-16

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJHF アイソレータ（超高速応答形）（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJHF -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アイソレータ（超高速応答形） 45,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJHF-026-AAA0



BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-17

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJHR アイソレータ（リバース出力形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

VJHR -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アイソレータ（リバース出力形） 50,000 
-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号

1 10 ～ 0mV DC
2 100 ～ 0mV DC
3 1 ～ 0V DC
4 10 ～ 0V DC
5 5 ～ 0V DC
6 5 ～ 1V DC
7 +10 ～ -10V DC
A 20 ～ 4mA DC
B 10 ～ 2mA DC
C 5 ～ 1mA DC
D 20 ～ 0mA DC
E 16 ～ 0mA DC
F 10 ～ 0mA DC
G 1 ～ 0mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 5 ～ 1V DC
A 20 ～ 4mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJHR-026-AAA0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-18

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJHK 警報設定器（直流入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

VJHK -0 2 □ - □ T 0 0 / □ 警報設定器（直流入力形） 56,000 
-0 常に -0

出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
-A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上 +1,100

出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）
0 常に 0

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
その他の設定項目に関しては、初期設定値にて出荷いたします。
（例）形名・仕様コード：VJHK-026-AT00
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC

VJMK 警報設定器（mV 入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

VJMK -0 2 □ -1 T 0 0 / □ 警報設定器（mV 入力形） 56,000 
-0 常に -0

出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 -10 ～ +100mV DC の範囲でスパン 3mV 以上
出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）

0 常に 0
0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、バーンアウトをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJMK-026-1T00
（例）バーンアウト：アップ

ご指定により入力レンジを指定の値に設定して出荷します。その他の設定項目に関しては、初期設定値にて
出荷いたします。
（例）入力レンジ：0 ～ 100mV DC



BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-19

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJP1 パルス信号リピータ（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJP1 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ パルス信号リピータ 34,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

発信器供給電源 -1 発信器電源（12V DC ± 10%）
-2 発信器電源（24V DC ± 10%）

第 1 出力信号

1 オープンコレクタ（30 V DC/200 mA）
2 オープンコレクタ（30 V DC/30 mA）
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10%）
6 電圧パルス（12V ± 10%）
7 電圧パルス（24V ± 10%）

第 2 出力信号

1 オープンコレクタ（30 V DC/200 mA）
2 オープンコレクタ（30 V DC/30 mA）
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10%）
6 電圧パルス（12V ± 10%）
7 電圧パルス（24V ± 10%）
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
電流パルス入力の場合は、内部負荷抵抗の指定が必要です。
（例）形名・仕様コード：VJP1-026-1110
（例）内部負荷抵抗：1k Ω
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-20

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJP4 パルスレート変換器（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJP4 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ パルスレート変換器 37,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

発信器供給電源 -1 発信器電源（12V DC ± 10%）
-2 発信器電源（24V DC ± 10%）

第 1 出力信号
1 オープンコレクタ（30V DC/200mA）
2 オープンコレクタ（30V DC/30mA）
3 無接点 AC スイッチ

第 2 出力信号

1 オープンコレクタ（30V DC/200 mA）
2 オープンコレクタ（30V DC/30 mA）
3 無接点 AC スイッチ
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力周波数、および出力周波数をご指定ください。
電流パルス入力の場合は、内部負荷抵抗の指定が必要です。
（例）形名・仕様コード：VJP4-026-1110
（例）内部負荷抵抗：1k Ω
（例）入力周波数：0 ～ 2kHz
（例）出力周波数：0 ～ 8Hz
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-21

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJP8 パルスレート変換器（高機能形）（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJP8 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ パルスレート変換器（高機能形） 37,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

発信器供給電源 -1 発信器電源（12V DC ± 10%）
-2 発信器電源（24V DC ± 10%）

第 1 出力信号

1 オープンコレクタ（30V DC/200mA）
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10%）
6 電圧パルス（12V ± 10%）
7 電圧パルス（24V ± 10%）

第 2 出力信号

1 オープンコレクタ（30V DC/200mA） +15,000
3 無接点 AC スイッチ +15,000
5 電圧パルス（5V ± 10%） +15,000
6 電圧パルス（12V ± 10%） +15,000
7 電圧パルス（24V ± 10%） +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R シャント抵抗付 (200 Ω ) +1,100

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力周波数、出力周波数、パルス幅タイプをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJP8-026-1110
（例）入力周波数：0 ～ 100kHz
（例）出力周波数：0 ～ 100kHz
（例）パルス幅タイプ：ON パルス幅固定

ご指定により、入力フィルタ、パルス幅時間を指定の値に設定して出荷します。
ご指定のない項目については、初期設定値にて出荷します。
（例）入力フィルタ：ON（ON の場合の入力周波数は 100Hz 以下となります）
（例）パルス幅時間（ms）：12.5（パルス幅タイプがスルーの場合、設定は無効です）
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-22

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJQ8 パルス／アナログ変換器（高機能形）（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJQ8 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ パルス／アナログ変換器（高機能形） 56,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

発信器供給電源 -1 12V DC ± 10％
-2 24V DC ± 10％

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R100 シャント抵抗付 (100 Ω ) +1,100
/R220 シャント抵抗付 (220 Ω ) +1,100
/R510 シャント抵抗付 (510 Ω ) +1,100
/R1000 シャント抵抗付 (1000 Ω ) +1,100
/R2200 シャント抵抗付 (2200 Ω ) +1,100

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、入力変換モード、入力フィルタをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJQ8-026-1AA0
（例）入力レンジ：0 ～ 10Hz
（例）入力変換モード：F/V 変換 (*1)

（例）入力フィルタ：OFF
*1：F/V 変換の場合、サンプルモード、サンプル時間の指定は不要です。

ご指定により、ローカット点、サンプルモード、サンプル時間を指定の値にして出荷します。
ご指定のない項目については、初期設定値にて出荷します。
（例）ローカット点（Hz）：0.01
（例）サンプルモード：AUTO
（例）サンプル時間（秒）：10
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-23

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJQ0 アナログ／パルス変換器（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJQ0 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アナログ／パルス変換器 56,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号 1 オープンコレクタ (30 V DC/200 mA)
3 無接点 AC スイッチ

第 2 出力信号
1 オープンコレクタ (30 V DC/200 mA)
3 無接点 AC スイッチ
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、パルス幅、出力周波数、ローカット点をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJQ0-026-A110
（例）パルス幅（ms）：10ms　ON パルス
（例）出力周波数：0 ～ 30Hz
（例）ローカット点（%）：3

* パルス幅の指定がない場合、デューティ 50% で出荷します。また、パルス幅固定は、ON パルス幅とします。
* ローカット点（%）の指定がない場合は、1% で出荷します。

（注記）定常入力と 0％付近の入力とが繰り返されるような直流入力をパルス変換し積算カウンタ用に使用
する場合は、MXD-Q をご使用ください。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-24

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJQ7 アナログ／パルス変換器（高機能形）（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJQ7 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ アナログ／パルス変換器（高機能形） 56,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
-A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上 +1,100

第 1 出力信号

1 オープンコレクタ（30V DC/200mA）
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10%）
6 電圧パルス（12V ± 10%）
7 電圧パルス（24V ± 10%）

第 2 出力信号

1 オープンコレクタ（30V DC/200mA） +15,000
3 無接点 AC スイッチ +15,000
5 電圧パルス（5V ± 10%） +15,000
6 電圧パルス（12V ± 10%） +15,000
7 電圧パルス（24V ± 10%） +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、出力周波数、パルス幅タイプをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJQ7-026-A110
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）出力周波数：0 ～ 10Hz
（例）パルス幅タイプ：デューティ 50％

ご指定により、ローカット点、パルス幅時間を指定の値にして出荷します。ご指定のない項目については、
初期設定値にて出荷します。
（例）ローカット点（Hz）：0.0001
（例）パルス幅時間： 3ms（パルス幅タイプが「ON パルス幅固定」、「OFF パルス幅固定」の場合に指定で

きます。）
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-25

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJR6 測温抵抗体温度変換器（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJR6 -0 □ □ - □ □ □ □ / □ 測温抵抗体温度変換器 52,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 Pt100（ITS-90）
-2 JPt100（JIS’ 89）
-3 Pt50（JIS’ 81）
-4 Pt100（IPTS-68）
-Z 特注 ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号）

バーンアウト
U UP
D DOWN
N OFF

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJR6-026-166U
（例）入力レンジ：0 ～ 400℃

注：納入後のレンジ変更はできません。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-26

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJRK 警報設定器（測温抵抗体入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

VJRK -0 2 □ - □ T 0 0 / □ 警報設定器（測温抵抗体入力形） 66,000 
-0 常に -0

出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 Pt100（ITS-90）
-2 JPt100（JIS’ 89）
-3 Pt50（JIS’ 81）
-4 Pt100（IPTS-68）

出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）
0 常に 0

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
その他の設定項目に関しては、初期設定値にて出荷いたします。
（例）形名・仕様コード：VJRK-026-1T00
（例）入力レンジ：0 ～ 100℃
（例）バーンアウト：アップ
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-27

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJS7 ポテンショメータ変換器（高機能形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJS7 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ ポテンショメータ変換器（高機能形） 50,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 ポテンショメータ抵抗値 
（全抵抗値 100 Ω～ 10k Ω）

-Z 特注（全抵抗値が上記以外） ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、全抵抗値、入力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJS7-026-1AA0
（例）全抵抗値：1k Ω
（例）入力レンジ：0 ～ 1k Ω
（例）バーンアウト：アップ
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-28

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJSS ハイ・ローセレクタ（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJSS - □ □ □ - □ □ □ 0 / □ ハイ・ローセレクタ 56,000 

選択動作 
方向

-H ハイセレクト
-L ローセレクト

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。

（例）形名・仕様コード：VJSS-H26-AAA0
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-29

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJT6 熱電対温度変換器（絶縁1出力形 / 絶縁2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJT6 -0 □ □ - □ □ □ □ / □ 熱電対温度変換器 55,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 K
-2 T
-3 E
-4 J
-5 R
-6 S
-7 B
-8 N
-Z 特注 ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし
Z 特注（直流電流 / 電圧信号）

バーンアウト
U UP
D DOWN
N OFF

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJT6-026-1A6U
（例）入力レンジ：0 ～ 400℃

注：納入後に入力レンジ等の変更はできません。
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-30

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJTK 警報設定器（熱電対入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJTK -0 2 □ - □ T 0 0 / □ 警報設定器（熱電対入力形） 66,000 

-0 常に -0
出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 K（CA）
-2 T（CC）
-3 E（CRC）
-4 J（IC）
-5 R
-6 S
-7 B（RH）
-8 N
-9 W3（W97Re3-W75Re25）
-A W5（W95Re5-W74Re26）

出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）
0 常に 0

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
その他の設定項目に関しては、初期設定値にて出荷いたします。
（例） 形名・仕様コード：VJTK-026-1T00
（例）入力レンジ：0 ～ 1000℃
（例）バーンアウト：アップ
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-31

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJU7 ユニバーサル温度変換器（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJU7 -0 □ □ - □ □ □ 0 / □ ユニバーサル温度変換器 57,000 

-0 常に -0

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -U 熱電対、測温抵抗体、mV 信号

第 1 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 警報出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

バーンアウト
U UP
D DOWN
N OFF

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/RJCN RJC センサなし (*1) -2,200 

*1：指定がない場合はRJCセンサ付きです。
※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、バーンアウトをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJU7-026-UAA0
（例）バーンアウト：アップ

ご指定により入力タイプ、入力レンジを指定の値に設定して出荷します。その他の設定項目に関しては、初
期設定値にて出荷いたします。
（例）入力タイプ：Pt100 (ITS-90)
（例）入力レンジ：0 ～ 100℃
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-32

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJUK 警報設定器（ユニバーサル入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

VJUK - □ 2 □ - □ T 0 0 / □ 警報設定器（ユニバーサル入力形） 56,000 

機種コード
-1 直流入力形（電圧・電流入力）(*1)

-2 直流電流入力形（伝送器供給電源付き）(*2)

-3 温度入力形 (*3) +11,000 
出力点数 2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号
-6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC +1,100
-U 熱電対、測温抵抗体、mV 信号 / 電圧・電流 (*4)

出力信号 T 警報出力（リレー接点 2 点）
0 常に 0

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/RJCN RJC センサなし (*5)

/R100 受信抵抗 100 Ω付き (*6) +1,100 
/R250 受信抵抗 250 Ω付き (*6) +1,100 

*1：入力信号は、6、A、U から選択できます。
*2：入力信号は、A 固定です。
*3：入力信号は、U 固定です。
*4：機種コードが「-1」のとき、入力信号は電圧・電流です。機種コードが「-3」のとき、入力信号は熱電対、

測温抵抗体、mV 信号です。
*5：付加仕様 /RJCN は、機種コードが 3 のときに選択可能です。指定がない場合は RJC センサ付きです。
*6：付加仕様 /R100、/R250 は、入力信号が U のときに選択可能です。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJUK-126-6T00

ご指定により入力タイプ、入力レンジ、バーンアウト動作等を指定の値に設定して出荷します。仕様コード
や付加仕様により、指定必須項目があります。その他の設定項目に関しては、初期設定値にて出荷いたします。

付加仕様「/R100」または「/R250」を指定した場合、入力レンジは指定必須です。
（例 1）形名・仕様コード：VJUK-126-UT00/R100
（例 1）入力レンジ（指定必須）：0 ～ 20mA

機種コード「-2」を指定した場合、開平演算の「あり / なし」は指定必須です。
（例 2）形名・仕様コード：VJUK-226-AT00
（例 2）開平演算（指定必須）：あり
（例 2）ローカット点 (%)：0.5

機種コード「-3」を指定した場合、バーンアウトの「アップ / ダウン / なし」は指定必須です。
（例 3）形名・仕様コード：VJUK-326-UT00
（例 3）入力タイプ：Pt100 (ITS-90)
（例 3）入力レンジ：0 ～ 100℃
（例 3）バーンアウト（指定必須）：アップ
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-33

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJX7 ユニバーサル演算器（高機能形）（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJX7 - □ □ □ - □ □ □ 0 / □ ユニバーサル演算器（高機能形） 89,000 

機能

-A フリープログラム
-B 移動平均
-C むだ時間
-D 一次遅れ
-E 一次進み
-F 等速応答（変化率リミッタ）
-G リミッタ
-H 変化率演算
-J リニアライザ
-K 比率設定器

出力点数 1 1 点
2 2 点

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号 -1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
-A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上 +1,100 

第 1 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

6 1 ～ 5V DC +15,000
A 4 ～ 20mA DC +15,000
P 通信機能 (RS485) +8,900
T 接点出力 ( リレー接点 2 点 ) +11,000
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJX7-B26-AAA0
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により各演算機能別の固定定数を指定の値に設定して出荷します。ご指定のない場合は、初期設定値
にて出荷します。
（例）移動平均時間：20 秒
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-34

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

VJXS ユニバーサル演算器（絶縁1 出力形/ 絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJXS - □ □ □ - □ □ □ 0 / □ ユニバーサル演算器 89,000 

機能

-A フリープログラム
-B 移動平均
-C むだ時間
-D 一次遅れ
-E 一次進み
-F 等速応答（変化率リミッタ）
-G リミッタ
-H 変化率演算
-J リニアライザ
-K 比率設定器

出力点数 1 1 点
2 2 点 +15,000

供給電源 6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

入力信号

-1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
-2 -2 ～ +2V DC の範囲でスパン 10mV 以上
-A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
-B 0 ～ 10mA DC の範囲でスパン 0.1mA 以上

第 1 出力信号

1 0 ～ 10V DC ( スパン 0.1V 以上 )
2 0 ～ 100mV DC ( スパン 10mV 以上 )
3 -10 ～ +10V DC ( スパン 0.2V 以上 )
4 -100 ～ +100mV DC ( スパン 20mV 以上 )
A 0 ～ 20mA DC ( スパン 2mA 以上 )
B 0 ～ 5mA DC ( スパン 1mA 以上 )

第 2 出力信号
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC
N 第 2 出力なし

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R250 受信抵抗 250 Ω

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、第 1 出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJXS-A26-AA60
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により各演算機能別のパラメータ定数を指定の値に設定して出荷します。
・ 付加仕様 /R250 の指定がなく、入力レンジで電流信号を指定した場合、外付けする受信抵抗は 100 Ωが

付属されます。受信抵抗を 250 Ωにする場合は、付加仕様で /R250 を指定してください。
（例）形名・仕様コード：VJXS-A26-AA60/R250
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小形プラグインタイプ信号変換器　VJシリーズ VJ-35

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA VJ シリーズ 製品リスト

X069 入出力スルーカード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X069 / □ 入出力スルーカード 17,000 

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/R10 入力抵抗 10 Ω内蔵 +1,100 
/R50 入力抵抗 50 Ω内蔵 +1,100 
/R100 入力抵抗 100 Ω内蔵 +1,100 
/R250 入力抵抗 250 Ω内蔵 +1,100 
/R500 入力抵抗 500 Ω内蔵 +1,100 
/R1000 入力抵抗 1000 Ω内蔵 +1,100 

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X069

VJCE VJ取付用ベース
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJCE -0 1 □ / □ VJ 取付用ベース 72,000 

-0 常に -0
変換器実装台数 1 16 台

接続方式 
（入力 / 第 1 出力 / 第 2 出力）

1 ねじ端子／コネクタ／ねじ端子
2 コネクタ／ねじ端子／ねじ端子
3 ねじ端子／ねじ端子／ねじ端子
4 ねじ端子／ねじ端子／コネクタ
A ねじ端子／ねじ端子／ RS-485 通信端子

付加仕様 /AS 変換器組込み出荷 +8,900
/C0 コーティング +11,000

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：VJCE-012
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M-1

記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 

≪目次
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プラグインタイプ信号変換器　 
Mシリーズ

JUXTA Mシリーズは、JUXTAシリーズ最多のラインアップです。
端子台（ソケット）は、汎用品を使用しているため、他社製品との互換性にも優れてい
ます。
入出力フリーレンジタイプは、高い保守性を提供
します。
最新の電子・電気部品の採用とYOKOGAWAの技術
により、消費電力を低減し、さらに高信頼、長寿
命を実現し、環境にもやさしい設計です。

MH5、MH5D アイソレータ（フリーレンジ形）
・	 入出力フリーレンジなのでレンジの設定が可能

ドライバーで
かんたん調整
バックラッシなし！

電源投入表示
ステータス表示

安全なメンテナンスの
ための保護パネル

入出力レンジ設定
入力値モニタ
任意値のテスト出力・	 開平演算・32折れ点リニアライズの指定が可能

・	 ループテスト時、設定ツールで入力値モニタや
任意値のテスト出力が可能

・	 動作表示ランプで動作状態・設定異常などを表
示

・	 設定ツールがなくても変換器前面から入出力調
整が可能

豊富な機能を搭載したプラグイン形の警報設定器
MVHK　ディジタル警報設定器（直流入力形）
MVRK　ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形）
MVTK　ディジタル警報設定器（熱電対入力形）
・	 長期安定供給
	 従来製品との互換性を確保し、品質
や信頼性を継承しつつ、最新電子・
電気部品を採用することで長期安定
供給を実現

・	 長寿命化対応
	 有寿命部品のアルミ電解コンデンサ
を使用していないため (*)、製品ライ
フサイクルの長期化に対応
* DC 電源仕様のみ

・	 豊富な出力機能
	 2点警報（c	接点 [1a1b]）、4点警報（a接点）に加えて、2点警報+1点フェイル出力（MVHK
のみ）が選択可能
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

JUXTA Mシリーズ製品リスト

形名 製品名称 価格（￥） 掲載 
ページ

MA1 ディストリビュータ 70,000 M-3
MA4 ディストリビュータ（非絶縁形） 23,000 M-3
MA5 ディストリビュータ（フリーレンジ形） 77,000 M-4
MA5D ディストリビュータ（2 出力・フリーレンジ形） 95,000 M-5
MA7 ディストリビュータ（統一信号形） 40,000 M-6
MA7D ディストリビュータ（2 出力・統一信号形） 77,000 M-6
MB1 CT 信号変換器（実効値演算形） 70,000 M-7
MC1B アイソレータ（電源不要形）（2 入力／ 2 出力） 41,000 M-8
MCT7 CT 信号変換器（実効値演算形） 38,000 M-8
MD1 タコジェネ変換器 75,000 M-9
MG1 PT 信号変換器（実効値演算形） 64,000 M-10
MH1 アイソレータ 64,000 M-11
MH1D アイソレータ（2 出力形） 77,000 M-12
MH5 アイソレータ（フリーレンジ形） 72,000 M-13
MH5D アイソレータ（2 出力・フリーレンジ形） 88,000 M-14
MH7 アイソレータ（統一信号形） 32,000 M-15
MH7D アイソレータ（2 出力・統一信号形） 75,000 M-15
MHF アイソレータ（超高速応答形） 75,000 M-16
ML2 RS232C/RS485 変換器 45,000 M-17
MLC ロードセル変換器 100,000 M-17
MP1 パルス信号リピータ 66,000 M-18
MP4 パルス ･ レート変換器 89,000 M-18
MPT7 PT 信号変換器（実効値演算形） 38,000 M-19
MQ0 アナログ／パルス変換器 98,000 M-20
MQ2 パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） 107,000 M-21
MS5 ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形） 64,000 M-22
MS5D ポテンショメータ変換器（2 出力・フリーレンジ形） 88,000 M-23
MU5 ユニバーサル温度変換器（フリーレンジ形） 98,000 M-24
MU5D ユニバーサル温度変換器（2 出力・フリーレンジ形） 121,000 M-25
MVHK ディジタル警報設定器（直流入力形） 71,000 M-26
MVRK ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形） 84,000 M-27
MVTK ディジタル警報設定器（熱電対入力形） 84,000 M-28
MXD ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁 1 出力形）＜接点入出力付＞ 131,000 M-29
MXS ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁 2 出力形） 131,000 M-30
MXT ユニバーサル演算器（3 入力・絶縁 1 出力形） 131,000 M-31
UZ001 スプリット演算器（絶縁３出力形） 140,000 M-32
UZ007 制御信号切換器 100,000 M-32
UZ011 電々ポジショナ 89,000 M-32
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MA1 ディストリビュータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MA1 -A □ - □ *C / □ ディストリビュータ 70,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力点数

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA1-A6-2*C

MA4 ディストリビュータ（非絶縁形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MA4 -A □ - □ *C / □ ディストリビュータ（非絶縁形） 23,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA4-A6-2*C
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MA5 ディストリビュータ（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MA5 -0 1 □ -A □ 0 □ / □ ディストリビュータ（フリーレンジ形） 77,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

リニアライズ 0 なし
1 あり +16,000

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA5-016-AA00
（例）出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により開平演算、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。ローカット点の指定がない場合 0.6％
にて出荷します。
（例）開平演算：あり
（例）ローカット点：0.4％
・リニアライズ「あり」をご指定の場合、ワークシートで任意の折れ点を指定してください。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-5

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MA5D ディストリビュータ（2出力・フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MA5D - □ 2 □ -A □ 0 □ / □ ディストリビュータ（2 出力・フリーレンジ形） 95,000 
-0 常に -0

出力点数 1 1 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

第 1 出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

リニアライズ 0 なし
1 あり +16,000

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA5-016-AA00
（例）第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により開平演算、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。ローカット点の指定がない場合 0.6％
にて出荷します。
（例）開平演算：あり
（例）ローカット点：0.4％
・リニアライズ「あり」をご指定の場合、ワークシートで任意の折れ点を指定してください。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-6

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MA7 ディストリビュータ（統一信号形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MA7 -A □ - □ / □ ディストリビュータ（統一信号形） 40,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA7-A6-3

MA7D ディストリビュータ（2出力・統一信号形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MA7D -A □ □ - □ / □ ディストリビュータ（2 出力・統一信号形） 77,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC 
（伝送器供給電源 25.25 ± 0.25V DC）

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MA7D-AA6 -3

注：出力信号を 4 ～ 20mA と 1 ～ 5V にする場合、許容負荷抵抗の関係から第 1 出力を 4 ～ 20mA として
ください ｡
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-7

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MB1 CT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MB1 - □ □ - □ □ *C / □ CT 信号変換器（実効値演算形） 70,000 

入力信号
-A 0 ～ 1A AC
-B 0 ～ 5A AC
-Z 特注（交流電流信号） ※

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

CT プロテクタ 0 なし
1 1 個付き +2,200

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MB1-BA-21*C
・	 CT	プロテクタ仕様コードに「0」を指定した場合、専用のCT	プロテクタ（CTP-5）は別途手配する必
要があります。

CTP-5 CTプロテクタ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
CTP -5 CT プロテクタ 2,300 

定格電流 -5 5A

ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：CTP-5



BU 77J00A03-90JA-00

プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-8

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MCT7 CT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MCT7 - □ □ - □ □ / □ CT 信号変換器（実効値演算形） 38,000 

入力信号
-A 0 ～ 1A AC
-B 0 ～ 5A AC
-Z 特注（交流電流信号） ※

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

CT プロテクタ
0 なし
1 1 個付き +2,200

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MCT7-BA-41
・	 CT	プロテクタ仕様コードに「0」を指定した場合、専用のCT	プロテクタ（CTP-5）は別途手配する必
要があります。

 M-7 ページの「CTP-5 CT プロテクタ」参照

MC1B アイソレータ（電源不要形）（2入力／2出力）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MC1B -A A -N *A / □ アイソレータ（電源不要形）（2 入力／ 2 出力） 41,000 
入力信号 -A 4 ～ 20mA DC
出力信号 A 4 ～ 20mA DC

-N 常に -N
スタイルコード *A スタイル A

/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MC1B-AA-N*A
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-9

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MD1 タコジェネ変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MD1 -1 □ - □ *C / □ タコジェネ変換器 75,000 

入力信号 -1 交流電圧信号

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MD1-1A-2*C
（例）入力レンジ：0 ～ 100V AC
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-10

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MG1 PT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MG1 - □ □ - □ *C / □ PT 信号変換器（実効値演算形） 64,000 

入力信号
-1 0 ～ 110V AC
-2 0 ～ 150V AC
-Z 特注（交流電圧信号） ※

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MG1-1A-2*C
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-11

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MH1 アイソレータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MH1 - □ □ - □ *C / □ アイソレータ 64,000 

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH1-66-2*C



BU 77J00A03-90JA-00

プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-12

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MH1D アイソレータ（2出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MH1D - □ □ □ - □ *C / □ アイソレータ（2 出力形） 77,000 

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH1D-6A6-1*C



BU 77J00A03-90JA-00

プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-13

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MH5 アイソレータ（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MH5 -0 1 □ - □ □ 0 □ / □ アイソレータ（フリーレンジ形） 72,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号

-1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 1V 以上
-2 -2 ～ +2V DC の範囲でスパン 3mV 以上
-A -20 ～ +20mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
-B -50 ～ +50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

リニアライズ 0 なし
1 あり +16,000

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R100 受信抵抗 100 Ω
/R250 受信抵抗 250 Ω

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH5-016-AA00
（例） 入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例） 出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により開平演算、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。ローカット点の指定がない場合 0.6％
にて出荷します。
（例）開平演算：あり
（例）ローカット点：0.4％
・リニアライズ「あり」をご指定の場合、ワークシートで任意の折れ点を指定してください。
・入力信号を電流入力とし、付加仕様で受信抵抗を指定した場合、指定の抵抗値で出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-14

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MH5D アイソレータ（2出力・フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MH5D -0 2 □ - □ □ □ □ / □ アイソレータ（2 出力・フリーレンジ形） 88,000 
-0 常に -0

出力点数 2 2 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号

-1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 1V 以上
-2 -2 ～ +2V DC の範囲でスパン 3mV 以上
-A -20 ～ +20mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
-B -50 ～ +50mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

リニアライズ 0 なし
1 あり +16,000

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R100 受信抵抗 100 Ω
/R250 受信抵抗 250 Ω

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH5D-026-AAA0
（例） 入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により開平演算、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。ローカット点の指定がない場合 0.6％
にて出荷します。
（例）開平演算：あり
（例）ローカット点：0.4％
・リニアライズ「あり」をご指定の場合、ワークシートで任意の折れ点を指定してください。
・入力信号を電流入力とし、付加仕様で受信抵抗を指定した場合、指定の抵抗値で出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-15

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MH7 アイソレータ（統一信号形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MH7 - □ □ - □ / □ アイソレータ（統一信号形） 32,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH7-66-3

MH7D アイソレータ（2出力・統一信号形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MH7D - □ □ □ - □ / □ アイソレータ（2 出力・統一信号形） 75,000 
入力信号 -6 1 ～ 5V DC

-A 4 ～ 20mA DC

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MH7D-6A6 -4

注：出力信号を 4 ～ 20mA と 1 ～ 5V にする場合、許容負荷抵抗の関係から第 1 出力を 4 ～ 20mA として
ください ｡
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-16

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MHF アイソレータ（超高速応答形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MHF - □ □ - □ / □ アイソレータ（超高速応答形） 75,000 

入力信号 -3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

出力信号 1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -3 24V DC ± 10％
-4 85 ～ 132V AC/85 ～ 150V DC
-5 170 ～ 264V AC

付加仕様 /SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MHF-66-3
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-17

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

ML2 RS232C/RS485変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
ML2 - □ / □ RS232C/RS485 変換器 45,000 

供給電源 -6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）
-7 15-30V DC（動作範囲：12 ～ 36V）

付加仕様 /C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：ML2-6

MLC ロードセル変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MLC - □ □ - □ / □ ロードセル変換器 100,000 

入力信号 -1 1mV/V
-2 1.5mV/V
-3 2mV/V
-4 3mV/V
-5 5mV/V
-6 10mV/V
-7 20mV/V

出力信号 1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様 /R リモートセンシング機能付 +5,600
※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MLC-66-4/R
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-18

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MP1 パルス信号リピータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MP1 - □ □ - □ / □ パルス信号リピータ 66,000 

発信器 
供給電源

-1 12V DC ± 10%
-2 24V DC ± 10%

出力信号

1 オープンコレクタ
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10％）
6 電圧パルス（12V ± 10％）
7 電圧パルス（24V ± 10％）

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MP1-11-3

MP4 パルス･レート変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MP4 - □ □ - □ / □ パルス ･ レート変換器 89,000 

発信器供給
電源

-1 12V DC ± 10%
-2 24V DC ± 10%

出力信号

1 オープンコレクタ
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10％）
6 電圧パルス（12V ± 10％）
7 電圧パルス（24V ± 10％）

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力周波数、出力周波数、パルス幅タイプをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MP4-21-4
（例）入力周波数：0 ～ 2000Hz
（例）出力周波数：0 ～ 5Hz
（例）パルス幅タイプ：ON パルス幅固定

ご指定により、入力フィルタ、パルス幅時間を指定の値に設定して出荷します。ご指定のない項目については、
初期設定値にて出荷します。
（例）入力フィルタ：ON（入力周波数は 100Hz 以下となります。）
（例）パルス幅時間：30ms（パルス幅タイプが「ON パルス幅固定」の場合に指定可能です。）
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-19

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MPT7 PT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MPT7 - □ □ - □ / □ PT 信号変換器（実効値演算形） 38,000 

入力信号

-1 0 ～ 110V AC
-2 0 ～ 150V AC
-3 0 ～ 300V AC
-Z 特注（交流電圧信号） ※

出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形式コード：MPT7-1A-4
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-20

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MQ0 アナログ／パルス変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MQ0 - □ □ - □ *C / □ アナログ／パルス変換器 98,000 

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流または電圧信号） ※

出力信号

1 オープンコレクタ
3 無接点 AC スイッチ
5 電圧パルス（5V ± 10％）
6 電圧パルス（12V ± 10％）
7 電圧パルス（24V ± 10％）

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *C スタイル C

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力周波数、パルス幅タイプをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MQ0-61-2*C
（例）出力周波数：0 ～ 50Hz
（例）パルス幅タイプ：デューティ 50％

ご指定により、ローカット点、パルス幅時間を指定の値に設定して出荷します。ご指定のない項目については、
初期設定値にて出荷します。
（例）ローカット点：0.01Hz
（例）パルス幅時間： 3ms（パルス幅タイプが「ON パルス幅固定」、「OFF パルス幅固定」の場合に指定で

きます。）

注記：定常入力と 0% 付近の入力とが繰り返されるような直流入力をパルス変換し、積算カウンタ用に使
用する場合は M シリーズ演算器 MXD-Q をご使用ください。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-21

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MQ2 パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MQ2 - □ □ - □ / □ パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） 107,000 

発信器供給
電源

-1 12V DC ± 10%
-2 24V DC ± 10%

出力信号

1 0 ～ 10V DC、スパン 0.5V 以上
2 0 ～ 100mV DC、スパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC、スパン 2mA 以上
B 0 ～ 5mA DC、スパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流または電圧信号） ※

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード入力レンジ、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MQ2-21-3
（例）入力周波数：50 ～ 1000Hz
（例）出力レンジ：1 ～ 5V DC

ご指定により、ローカット点、入力フィルタを指定の値に設定して出荷します。ご指定のない項目については、
初期設定値にて出荷します。
（例）ローカット点：30Hz
（例）入力フィルタ：OFF

注：本器のアナログ出力を積算して使用される場合はご相談ください。



BU 77J00A03-90JA-00

プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-22

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MS5 ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MS5 -0 1 □ - □ □ 0 0 / □ ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形） 64,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -1 全抵抗値 100 Ω～ 10k Ωの範囲
-Z 特注（特殊入力信号） ※

出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0
0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、全抵抗値、入出力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
（例） 形名・仕様コード：MS5-016-1A00
（例） 全抵抗値：2k Ω
（例） 入力レンジ：0 ～ 2k Ω
（例） 出力レンジ：4 ～ 20mA
（例） バーンアウト：UP
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-23

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MS5D ポテンショメータ変換器（2出力・フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MS5D -0 2 □ - □ □ □ 0 / □ ポテンショメータ変換器（2 出力・フリーレ
ンジ形） 88,000 

-0 常に -0
出力点数 2 2 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -1 全抵抗値 100 Ω～ 10k Ωの範囲
-Z 特注（特殊入力信号） ※

第 1 出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、全抵抗値、入出力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
（例） 形名・仕様コード：MS5D-026-1AA0
（例） 全抵抗値：2k Ω
（例） 入力レンジ：0 ～ 2k Ω
（例） 第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA
（例） バーンアウト：UP
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-24

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MU5 ユニバーサル温度変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MU5 -0 1 □ - □ □ 0 0 / □ ユニバーサル温度変換器（フリーレンジ形） 98,000 

-0 常に -0
出力点数 1 1 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -U 熱電対，測温抵抗体，mV
-Z 特注（特殊入力信号） ※

出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0
0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/RJCN RJC センサなし -2,200

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力タイプ、入力レンジ、出力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MU5-016-UA00
（例） 入力タイプ：Pt100（ITS-90）
（例） 入力レンジ：0 ～ 100℃
（例） 出力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例） バーンアウト：UP
・入力タイプ、入力レンジのご指定がない場合は、Pt100（ITS-90）、0 ～ 100℃で出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-25

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MU5D ユニバーサル温度変換器（2出力・フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MU5D -0 2 □ - □ □ □ 0 / □ ユニバーサル温度変換器（2 出力・フリーレ
ンジ形） 121,000 

-0 常に -0
出力点数 2 2 点

供給電源 1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -U 熱電対，測温抵抗体，mV
-Z 特注（特殊入力信号） ※

第 1 出力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 5mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/RJCN RJC センサなし -2,200

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力タイプ、入力レンジ、出力レンジ、バーンアウトをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MU5D-026-UAA0
（例）入力タイプ：Pt100（ITS-90）
（例）入力レンジ：0 ～ 100℃
（例）第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）バーンアウト：UP
・入力タイプ、入力レンジのご指定がない場合は、Pt100（ITS-90）、0 ～ 100℃で出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-26

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MVHK ディジタル警報設定器（直流入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MVHK - □ 0 □ - □ □ □ 0 / □ ディジタル警報設定器（直流入力形） 71,000 

タイプ
-0 一般形
-1 JK12 形
-2 FAIL 出力形 +45,000

0 常に 0

供給電源 3 24V DC（± 10％）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号

-6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC +2,200
-U 直流電圧または電流信号
-Z 特注 ※

出力信号
1 警報出力 c 接点（1a, 1b）２点
2 警報出力 a 接点 ４点 +11,000
3 警報出力 2 点 , FAIL 出力 1 点

モニタ出力

6 1 ～ 5V DC +11,000
A 4 ～ 20mA DC +11,000
P 通信 (RS-485) +11,000
N なし

0 常に 0

付加仕様

/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R100 受信抵抗 100 Ω付 +2,200
/R250 受信抵抗 250 Ω付 +2,200
/F1 警報出力 1：NO、警報出力 2：NO、FAIL 出力：NO
/F2 警報出力 1：NC、警報出力 2：NO、FAIL 出力：NO
/F3 警報出力 1：NO、警報出力 2：NC、FAIL 出力：NO
/F4 警報出力 1：NC、警報出力 2：NC、FAIL 出力：NO
/F5 警報出力 1：NO、警報出力 2：NO、FAIL 出力：NC
/F6 警報出力 1：NC、警報出力 2：NO、FAIL 出力：NC
/F7 警報出力 1：NO、警報出力 2：NC、FAIL 出力：NC
/F8 警報出力 1：NC、警報出力 2：NC、FAIL 出力：NC

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MVHK-206-U3A0/R250/F1
・  タイプコード「-1」（JK12 形）の場合、出力信号コード「1」（警報出力 c 接点 (1a1b)2 点）のみ指定できます。
・ タイプコード「-2」（FAIL 出力形）の場合、出力信号コード「3」（警報出力 2 点、FAIL 出力 1 点）のみ

指定できます。また、付加仕様 /F1 ～ /F8 のいずれかの指定が必須です。

レンジコード No. 計器入力レンジ 受信抵抗
91 -10.00 ～ +10.00V DC
92 -5.00 ～ +5.00V DC
93 -1.000 ～ +1.000V DC
95 0.00 ～ +50.00mA DC 100 Ω
96 0.00 ～ +10.00mA DC 100 Ω
97 0.00 ～ +20.00mA DC 250 Ω
98 0.000 ～ +4.000mA DC 250 Ω



BU 77J00A03-90JA-00

プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-27

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MVRK ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MVRK -0 0 □ - □ □ □ □ / □ ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形） 84,000 
タイプ -0 一般形

0 常に 0

供給電源 3 24V DC（± 10％）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -U 測温抵抗体入力
-Z 特注 ※

出力信号 1 警報出力 c 接点（1a, 1b）２点
2 警報出力 a 接点 ４点 +11,000

モニタ出力

6 1 ～ 5V DC +11,000
A 4 ～ 20mA DC +11,000
P 通信 (RS-485) +11,000
N なし

バーンアウト
U UP
D DOWN
N OFF

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードとレンジコード No. をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MVRK-006-U2PU
（例）レンジコード No.：61

レンジコードNo. 入力タイプ 計器入力レンジ（℃）
61 Pt100(ITS-90) -199.9 ～ +660.0
62 -199.9 ～ +200.0
63 Pt100(IPTS-68) -199.9 ～ +660.0
64 -199.9 ～ +200.0
65 JPt100(JIS'89) -199.9 ～ +510.0
66 -199.9 ～ +190.0
67 Pt50(JIS'81) -199.9 ～ +649.0
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-28

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MVTK ディジタル警報設定器（熱電対入力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

MVTK -0 0 □ - □ □ □ □ / □ ディジタル警報設定器（熱電対入力形） 84,000 
タイプ -0 一般形

0 常に 0

供給電源 3 24V DC（± 10％）
6 100-240V AC/DC（動作範囲：85 ～ 264V）

入力信号 -U 熱電対入力
-Z 特注 ※

出力信号 1 警報出力 c 接点（1a, 1b）２点
2 警報出力 a 接点 ４点 +11,000

モニタ出力

6 1 ～ 5V DC +11,000
A 4 ～ 20mA DC +11,000
P 通信 (RS-485) +11,000
N なし

バーンアウト
U UP
D DOWN
N OFF

付加仕様
/SN ソケットなし ( 指定ない場合はソケット付き )
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードとレンジコード No. をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MVTK-006-U1NN
（例）レンジコード No.：1

レンジコードNo. 入力タイプ 計器入力レンジ（℃）
1 Type K -200 ～ +1200
2 -60.0 ～ +600.0
3 Type E -199.9 ～ +800.0
4 -40.0 ～ +350.0
5 Type J 0.0 ～ 750.0
6 0.0 ～ 450.0
7 Type T -199.9 ～ +350.0
8 -70.0 ～ +350.0
9 Type R 0 ～ 1600

10 Type S 0 ～ 1600
11 Type B 600 ～ 1700
12 Type N -200 ～ +1200
13 -199.9 ～ +710.0
14 Type W3 0 ～ 2000
15 0 ～ 1390
16 Type W5 0 ～ 2000
17 0 ～ 1560
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-29

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MXD ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁1 出力形）＜接点入出力付＞
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MXD - □ □ □ N - □ *B / □ ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁 1 出力形） 131,000 

機能

-A フリープログラム
-L アナログメモリ
-M ピークホルダ
-N ボトムホルダ
-P プログラムセッタ
-Q 積算パルス出力

入力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -2 ～ +2V DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 1mA 以上 +2,200
B 0 ～ 10mA DC の範囲でスパン 0.1mA 以上 +2,200
N アナログ入力なし

出力信号

1 0 ～ 10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 0 ～ 100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
3 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.2V 以上
4 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 20mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 2mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上

N 常に N

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R250 受信抵抗 250 Ω

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MXD-AAAN-2*B
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により各演算機能別のパラメータ定数を指定の値に設定して出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-30

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

MXS ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁2 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MXS - □ □ □ □ - □ *B / □ ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁 2 出力形） 131,000 

機能

-A フリープログラム
-B 移動平均
-C むだ時間
-D 一次遅れ
-E 一次進み
-F 等速応答（変化率リミッタ）
-G リミッタ
-H 変化率演算
-J リニアライザ
-K 比率設定器

入力信号

1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 -2 ～ +2V DC の範囲でスパン 10mV 以上
A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 1mA 以上 +2,200
B 0 ～ 10mA DC の範囲でスパン 0.1mA 以上 +2,200

第 1 出力信号

1 0 ～ 10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 0 ～ 100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
3 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.2V 以上
4 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 20mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 2mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上

第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R250 受信抵抗 250 Ω

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、第 1 出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MXS-AAA6-2*B
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）第 1 出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により各演算機能別のパラメータ定数を指定の値に設定して出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-31

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

MXT ユニバーサル演算器（3 入力・絶縁1 出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
MXT - □ □ □ N - □ *B / □ ユニバーサル演算器（3 入力・絶縁 1 出力形） 131,000 

機能

-A フリープログラム
-R 温圧補正
-S 加減算
-T 乗除算
-U 開平演算
-V ハイセレクタ
-W ローセレクタ

入力信号 1 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
A 0 ～ 50mA DC の範囲でスパン 1mA 以上 +6,600

出力信号

1 0 ～ 10V DC の範囲でスパン 0.1V 以上
2 0 ～ 100mV DC の範囲でスパン 10mV 以上
3 -10 ～ +10V DC の範囲でスパン 0.2V 以上
4 -100 ～ +100mV DC の範囲でスパン 20mV 以上
A 0 ～ 20mA DC の範囲でスパン 2mA 以上
B 0 ～ 5mA DC の範囲でスパン 1mA 以上

N 常に N

供給電源 -1 15-40V DC（動作範囲：12 ～ 48V）
-2 100-240V AC（動作範囲：85 ～ 264V）

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R250 受信抵抗 250 Ω

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジ、出力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：MXT-AA1N-2 * B
（例）入力レンジ：4 ～ 20mA DC
（例）出力レンジ：4 ～ 20mA DC

ご指定により各演算機能別のパラメータ定数を指定の値に設定して出荷します。
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プラグインタイプ信号変換器　Mシリーズ M-32

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA M シリーズ製品リスト

UZ001 スプリット演算器（絶縁３出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

UZ001 - □ □ - □ スプリット演算器（絶縁３出力形） 140,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

第１～３出力信
号

6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC

供給電源 -4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：UZ001-AA-4

UZ007 制御信号切換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

UZ007 - □ / □ 制御信号切換器 100,000 
リードバッ
ク出力信号

-1 0.4 ～ 2V DC（電流 / 電圧変換抵抗：100 Ω）
-2 1 ～ 5V DC（電流 / 電圧変換抵抗：250 Ω）

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：UZ007-1

UZ011 電々ポジショナ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

UZ011 - □ □ □ □ - □ / □ 電々ポジショナ 89,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

フィードバック
入力

1 スライド抵抗（抵抗値 100 Ω～ 10k Ω）
6 1 ～ 5V DC
A 4 ～ 20mA DC（入力抵抗 250 Ω外付）

駆動出力 1 SSR
2 無電圧接点（24V 系駆動用）

アンサバック出力 A 4 ～ 20mA DC

供給電源
-3 24V DC ± 10％
-4 100-130V AC/DC（動作範囲：85 ～ 150V）
-5 200-240V AC（動作範囲：170 ～ 264V）

付加仕様 /C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。

（例）形名・仕様コード：UZ011 − 611A-4
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P-1

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

小形プラグインタイプ空気式変換器　 
Pシリーズ

JUXTA Pシリーズは、小形で単体から多連実装までカバーする、姿勢誤差の少ない高信頼
の空気式変換器です。

・	 着脱可能なプラグイン構造
	 事前配線工事の可能なプラグイン構造を採用して
います。空気供給を停止することなく、個々の機
器を着脱できる自動シール機構付きです。

空／電変換器

電／空変換器

・	 空気供給の一括供給が可能	
	 空気供給ユニット PPUを使用して、1台、8台、
または 16台への空気一括供給が可能です。

・	 低空気消費量
	 最大空気供給量、排気量は 60Nl/min、空気消費
量は 4Nl/min 以下と低消費量です。

・	 DCS対応
	 DCS（Distributed	Control	System）対応の P-RACK
もご用意しています。

JUXTA Pシリーズ製品リスト
形名 製品名称 価格（￥） 掲載ページ

PF1 空／電変換器 100,000 P-2
PH10 電／空変換器 147,000 P-2
PPU エアサプライユニツト 8,000 P-3
X017 P-RACK（MAC2 カード接続用） 201,000 P-3
X018 P-RACK（VM1、VM2、VM4 カード接続用） 201,000 P-3
X019 マウンティングボード（電／空、空／電混在用） 125,000 P-3
X020 マウンティングボード（空／電用） 46,000 P-4
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小形プラグインタイプ空気式変換器　Pシリーズ P-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA P シリーズ製品リスト

PF1 空／電変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
PF1 - □ □ -1 *B / □ 空／電変換器 100,000 

入力信号 -3 20 ～ 100kPa
-4 19.6 ～ 98.1kPa

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

供給電源 -1 24V DC ± 10%
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様 /C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：PF1-3A-1*B

本器を DCS に直結できるコネクタ接続形のネスト P-RACK（形名 X017 または X018）に組込む場合は、特
注仕様となります。出力信号コード 6（1 ～ 5VDC）を指定し、形名・仕様コードの最後に「/Z」を付けて、
P-RACK に組込みとご指定ください。
（例）PF1- □ 6-1*B/Z、P-RACK に組込み

PH10 電／空変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

PH10 - □ □ -1 *B / □ 電／空変換器 147,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC +2,600

出力信号 3 20 ～ 100kPa
4 19.6 ～ 98.1kPa

供給電源 -1 24V DC ± 10%
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様 /C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：PH10-63-1*B

本器を DCS に直結できるコネクタ接続形のネスト P-RACK（形名 X017 または X018）に組込む場合は、特
注仕様となります。出力信号コード 6（1 ～ 5VDC）を指定し、形名・仕様コードの最後に「/Z」を付けて、
P-RACK に組込みとご指定ください。
（例）PF1- □ 6-1*B/Z、P-RACK に組込み
・ 別途、エアサプライユニット（PPU- □□）をご用意ください。
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小形プラグインタイプ空気式変換器　Pシリーズ P-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA P シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

PPU エアサプライユニツト
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
PPU - □ □ *A エアサプライユニツト 8,000 

供給数
-0 1 1 点
-0 8 8 点 +46,000
-1 6 16 点 +72,000

スタイルコード *A スタイル A

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：PPU-16*A

X017 P-RACK（MAC2カード接続用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X017 / □ P-RACK（MAC2 カード接続用） 201,000 

/AS 変換器組込み +20,000

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X017/AS

変換器組込みを希望する場合は、組込み配列をご指定ください。

X018 P-RACK（VM1、VM2、VM4カード接続用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X018 / □ P-RACK（VM1、VM2、VM4 カード接続用） 201,000 

/AS 変換器組込み +20,000

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X018/AS

変換器組込みを希望する場合は、組込み配列をご指定ください。

X019 マウンティングボード（電／空、空／電混在用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X019 / □ マウンティングボード（電／空、空／電混在用） 125,000 

/AS 変換器組込み +20,000

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X019/AS

変換器組込みを希望する場合は、組込み配列をご指定ください。
・電源ユニット（FPSU）は付属されていません。別途、ご用意ください。



BU 77J00A03-90JA-00

小形プラグインタイプ空気式変換器　Pシリーズ P-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA P シリーズ製品リスト

X020 マウンティングボード（空／電用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X020 / □ マウンティングボード（空／電用） 46,000 

/AS 変換器組込み +20,000

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X020/AS

変換器組込みを希望する場合は、組込み配列をご指定ください。
・電源ユニット（FPSU）は付属されていません。別途、ご用意ください。
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D-1

記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 

≪目次

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DCS対応ネスト収納形信号変換器　 
Dシリーズ

JUXTA Dシリーズは、DCS（Distributed Control System）対応の信号変換器です。
カード方式を採用し、JIS/EIA規格19インチラック取付用の収納ネストに実装して使用し
ます。

・	 アナログ信号変換器と電／空、空／電変
換器の混在実装可能

・	 アルミ電解コンデンサを極力使用しない
設計

・	 変換器前面に第 2出力端子を標準装備
・	 DCSとの高い親和性
・	 BRAIN 通信機能を持ったフィールド機器
との高い親和性

・	 メンテナンス性に優れたカード方式を採
用

・	 小形ネストをラインアップ
	 一般形ネストに対して、計装盤への実装
密度が向上

	 （高さ寸法が標準形 145mm、小形ネスト
110mm）

一般形ネスト

小形ネスト

・	 縦形ネストでさらに高密度実装
	 CENTUM-XL 用キャビネット（シグナル
コンディショナ用）に設置できます。

ETBC
入出力拡張

キャビネット（SC用）

縦形ネスト
（DCE�、DME�）

前面 �� 台
背面 �� 台

縦形ネスト
（DCE�、DME�）

・	 HART通信対応（DA7、DC7）
	 フィールドと DCS 間を絶縁した状態で、
HART通信信号を双方向に中継します。

DA�

DA�

上位DCS入出力機器
FIOモジュールAAB���/M�A��

KS�
信号ケーブル

フィールド機器

HART通信付
調節弁

HART通信付
伝送器

DCS

DC�

DC�

�~
��

m
A 

DC

�~
��

m
A 

DC
�~

��
m

A 
DC

�~��m
A DC
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

JUXTA Dシリーズ製品リスト

形名 製品名称 一般形 
ネスト用

小形 
ネスト用 価格（￥） 掲載 

ページ
DA1 デイストリビユータ DA1 DA1/R18 45,000 D-3
DA2 デイストリビユータ（通信機能付） DA2 DA2/R18 48,000 D-3
DA5 ディストリビュータ（開平演算形） DA5 DA5/R18 56,000 D-4
DA7 ディストリビュータ（HART 通信付） DA7 DA7/R18 49,000 D-4
DB1 CT 信号変換器（実効値演算形） DB1 DB1/R18 66,000 D-5
DD1 タコジエネ変換器 DD1 DD1/R18 72,000 D-6
DF0 電／空変換器 DF0 87,000 D-6
DF1 空／電変換器 DF1 DF1/R18 85,000 D-7
DG1 PT 信号変換器（実効値演算形） DG1 DG1/R18 66,000 D-8
DH1 アイソレータ DH1 DH1/R18 43,000 D-9
DH2 アイソレータ（フリーレンジ形） DH2 DH2/R18 59,000 D-10
DH5 アイソレータ（開平演算形） DH5 DH5/R18 53,000 D-11
DM1 アイソレータ（mV 入力フリーレンジ形） DM1 DM1/R18 53,000 D-12
DA0 アイソレータ（出力用・電圧入力 / 電流出力形） DA0 DA0/R18 43,000 D-13
DC0 アイソレータ（出力用・電流入出力形） DC0 DC0/R18 48,000 D-13
DC7 電流アイソレータ（HART 通信付） DC7 DC7/R18 52,000 D-13
DH0 アイソレータ（出力用・電圧入出力形） DH0 DH0/R18 43,000 D-14
DP1 パルス信号リピータ DP1 DP1/R18 59,000 D-14
DP3 パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） DP3 DP3/R18 77,000 D-15
DQ0 アナログ／パルス変換器（フリーレンジ形） DQ0 DQ0/R18 77,000 D-16
DR5 測温抵抗体温度変換器（フリーレンジ形） DR5 DR5/R18 70,000 D-17
DS1 ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形） DS1 DS1/R18 70,000 D-18
DT5 熱電対温度変換器（フリーレンジ形） DT5 DT5/R18 70,000 D-19
DWT 電力変換器（小形ネスト対応） DWT/R18 77,000 D-20
DSK 警報設定器 DSK DSK/R18 45,000 D-20
DX1 入出力スルーカード DX1 DX1/R18 3,400 D-21
DSC2 通信インタフェースカード DSC2 DSC2/R18 77,000 D-21
DXT エクステンションカード DXT 12,000 D-21

形名 製品名称 一般形ネス
ト 小形ネスト 価格 

（￥）
掲載 

ページ
DCE 入出力用ネスト（一般形） ○ 89,000 D-22
DCE2 入出力用ネスト（小形タイプ） ○ 89,000 D-22
DCE3 入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ） ○ 89,000 D-22
DCP 入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形） ○ 150,000 D-22
DCP2 入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） ○ 150,000 D-23
DME 制御入出力用ネスト（一般形） ○ 89,000 D-23
DME2 制御入出力用ネスト（横取付形）（小形タイプ） ○ 89,000 D-23
DME3 制御入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ） ○ 89,000 D-23
DMP 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形） ○ 150,000 D-24
DMP2 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） ○ 150,000 D-24
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DA1 デイストリビユータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DA1 -A 6 □ *B / □ デイストリビユータ 45,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC（伝送器電源 25 ～ 28V DC）
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DA1-A6A*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DA1-A6A*B/R18

DA2 デイストリビユータ（通信機能付）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DA2 -A 6 6 *B / □ デイストリビユータ（通信機能付） 48,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC（伝送器電源 25 ～ 28V DC）
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC
第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DA2-A66*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DA2-A66*B/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DA5 ディストリビュータ（開平演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DA5 -A 6 □ *B / □ ディストリビュータ（開平演算形） 56,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC（伝送器電源 25.25 ± 0.25V DC）
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
ご指定により、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。
（例）形名・仕様コード：DA5-A6A*B
（例）ローカット点：0.5%（ 指定なき場合 0.6% に設定）

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DA5-A6A*B/R18

DA7 ディストリビュータ（HART通信付）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DA7 -A A 6 / □ ディストリビュータ（HART 通信付） 49,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC（伝送器電源 25.25 ± 0.25V DC）
第 1 出力信号 A 4 ～ 20mA DC
第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DA7-AA6

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DA7-AA6/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-5

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DB1 CT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DB1 - □ 6 □ *A / □ CT 信号変換器（実効値演算形） 66,000 

入力信号
-A 0 ～ 1A AC
-B 0 ～ 5A AC
-Z 特注（交流電流信号） ※

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DB1-A6A*A

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DB1-A6A*A/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-6

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DD1 タコジエネ変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DD1 -1 6 □ *A / □ タコジエネ変換器 72,000 

入力信号 -1 交流電圧信号
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DD1-16A*A
（例）入力レンジ：0 ～ 100V AC

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DD1-16A*A/R18

DF0 電／空変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DF0 - □ □ N *A / □ 電／空変換器 87,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

出力信号 3 20 ～ 100kPa
4 19.6 ～ 98.1kPa

N 常に N
スタイルコード *A スタイル A

付加仕様 /C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DF0-63N*A
・ 電／空混在形の一般形ネストまたは小形ネストに実装可能です。DF0 に付加仕様「/R18」はありません。
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-7

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DF1 空／電変換器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DF1 - □ 6 □ *A / □ 空／電変換器 85,000 

入力信号 -3 20 ～ 100kPa
-4 19.6 ～ 98.1kPa

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
ご指定により、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。
（例）形名・仕様コード：DF1-36A*A

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DF1-36A*A/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-8

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DG1 PT信号変換器（実効値演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DG1 - □ 6 □ *A / □ PT 信号変換器（実効値演算形） 66,000 

入力信号 -1 0 ～ 110V AC
-2 0 ～ 150V AC

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DG1-26A*A

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DG1-26A*A/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-9

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DH1 アイソレータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DH1 - □ 6 □ *B / □ アイソレータ 43,000 

入力信号

-1 0 ～ 10mV DC
-2 0 ～ 100mV DC
-3 0 ～ 1V DC
-4 0 ～ 10V DC
-5 0 ～ 5V DC
-6 1 ～ 5V DC
-7 -10 ～ +10V DC
-A 4 ～ 20mA DC ※
-B 2 ～ 10mA DC
-C 1 ～ 5mA DC
-D 0 ～ 20mA DC
-E 0 ～ 16mA DC
-F 0 ～ 10mA DC
-G 0 ～ 1mA DC
-H 10 ～ 50mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DH1-A6A*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DH1-A6A*B/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-10

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DH2 アイソレータ（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DH2 - □ 6 □ *B / □ アイソレータ（フリーレンジ形） 59,000 

入力信号

-1 -10 ～ +10V DC、スパン 0.1V 以上
-2 -2 ～ +2V DC、スパン 10mV 以上
-A 0 ～ 50mA DC、スパン 1mA 以上
-B 0 ～ 20mA DC、スパン 0.1mA 以上
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DH2-16A*B
（例）入力レンジ：1 ～ 5V DC

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DH2-16A*B/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-11

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DH5 アイソレータ（開平演算形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DH5 -6 6 □ *B / □ アイソレータ（開平演算形） 53,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
ご指定により、ローカット点を指定の値に設定して出荷します。
（例）形名・仕様コード：DH5-66A*B
（例）ローカット点：0.5%（ 指定なき場合 0.6% に設定）

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DH5-66A*B/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-12

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DM1 アイソレータ（mV入力フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DM1 -1 6 □ *B / □ アイソレータ（mV 入力フリーレンジ形） 53,000 

入力信号 -1 直流電位差信号 
入力信号範囲：-100 ～ +150mV DC（スパン 3mV 以上）

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様

/BU バーンアウトアップ（注）
/BD バーンアウトダウン（注）
/BN バーンアウトオフ（注）
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DM1-16A*B/BU
（例）入力レンジ：0 ～ 100mV DC

注：付加仕様でバーンアウトの指定がない場合は「/BU」（バーンアウトアップ） にて出荷します。また、
指定できるのは、「/BU」、「/BD」、または「/BN」のいずれか 1 つです。

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DM1-16A*B/BU/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-13

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DA0 アイソレータ（出力用・電圧入力/電流出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DA0 -6 □ N *B / □ アイソレータ（出力用・電圧入力 / 電流出力形） 43,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC

出力信号
A 4 ～ 20mA DC
H 10 ～ 50mA DC
Z 特注（直流電流信号） ※

N 常に N
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DA0-6AN*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DA0-6AN*B/R18

DC0 アイソレータ（出力用・電流入出力形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DC0 -A □ N *B / □ アイソレータ（出力用・電流入出力形） 48,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC

出力信号 A 4 ～ 20mA DC
H 10 ～ 50mA DC

N 常に N
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DC0-AAN*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DC0-AAN*B/R18

DC7 電流アイソレータ（HART通信付）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DC7 -A A N / □ 電流アイソレータ（HART 通信付） 52,000 

入力信号 -A 4 ～ 20mA DC
出力信号 A 4 ～ 20mA DC

N 常に N

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DC7-AAN

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DC7-AAN/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-14

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DH0 アイソレータ（出力用・電圧入出力形） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DH0 -6 □ N *B / □ アイソレータ（出力用・電圧入出力形） 43,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC

出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC

N 常に N
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DH0-66N*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DH0-66N*B/R18

DP1 パルス信号リピータ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DP1 - □ 1 □ *B / □ パルス信号リピータ 59,000 

発信器供給
電源

-1 発信器電源（12V DC ± 10％）
-2 発信器電源（24V DC ± 10％）

第 1 出力信号 1 オープンコレクタ
第 2 出力信号 1 オープンコレクタ
スタイルコード *B スタイル B

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DP1-111*B

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DP1-111*B/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-15

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DP3 パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DP3 - □ 6 □ *A / □ パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） 77,000 

発信器供給
電源

-1 発信器電源（12V DC ± 10％）
-2 発信器電源（24V DC ± 10％）

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DP3-26A*A
（例）入力レンジ：0 ～ 1kHz

ご指定により低入力カット点を指定の値に設定して出荷します。
（例）低入力カット点：0.02Hz

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DP3-26A*A/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-16

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DQ0 アナログ／パルス変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DQ0 - □ 1 N *A / □ アナログ／パルス変換器（フリーレンジ形） 77,000 

入力信号 -6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC

出力信号 1 オープンコレクタ
N 常に N

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、出力レンジ、パルス幅をご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DQ0-61N*A
（例）出力レンジ：0 ～ 10Hz
（例）パルス幅：ON パルス幅 50ms

ご指定により低出力カット点を指定の値に設定して出荷します。
（例）低出力カット点：0.02Hz（指定なき場合 0.0001Hz に設定）

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DQ0-61N*A/R18

注：定常入力と 0% 付近の入力とが繰り返されるような直流入力をパルス変換し、積算カウンタ用に使用
する場合は、M シリーズ演算器 MXD-Q をご注文ください。



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-17

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DR5 測温抵抗体温度変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DR5 - □ 6 □ *B / □ 測温抵抗体温度変換器（フリーレンジ形） 70,000 

入力信号

-1 Pt100（IPTS-68）
-2 JPt100（JIS'89）
-3 Pt50（JIS'81）
-4 Pt100（ITS-90）

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様

/BU バーンアウトアップ（注）
/BD バーンアウトダウン（注）
/BN バーンアウトオフ（注）
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DR5-16A*B/BU
（例）入力レンジ：0 ～ 100℃

注：付加仕様でバーンアウトの指定がない場合は「/BU」（バーンアウトアップ） にて出荷します。また、
指定できるのは、「/BU」、「/BD」、または「/BN」のいずれか 1 つです。

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DR5-16A*B/BU/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-18

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DS1 ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DS1 - □ 6 □ *B / □ ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形） 70,000 

入力信号 -1 全抵抗値 （100 Ω～ 2k Ωの範囲で指定）
第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様

/BU バーンアウトアップ（注）
/BD バーンアウトダウン（注）
/BN バーンアウトオフ（注）
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、全抵抗値、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DS1-16A*B/BU
（例）全抵抗値：2000 Ω
（例）入力レンジ：0 ～ 1000 Ω

注：付加仕様でバーンアウトの指定がない場合は「/BU」（バーンアウトアップ） にて出荷します。また、
指定できるのは、「/BU」、「/BD」、または「/BN」のいずれか 1 つです。

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DS1-16A*B/BU/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-19

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DT5 熱電対温度変換器（フリーレンジ形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DT5 - □ 6 □ *B / □ 熱電対温度変換器（フリーレンジ形） 70,000 

入力信号

-1 K
-2 T
-3 E
-4 J
-5 R
-6 S
-7 B
-8 N

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号

1 0 ～ 10mV DC
2 0 ～ 100mV DC
3 0 ～ 1V DC
4 0 ～ 10V DC
5 0 ～ 5V DC
6 1 ～ 5V DC
7 -10 ～ +10V DC
A 4 ～ 20mA DC
B 2 ～ 10mA DC
C 1 ～ 5mA DC
D 0 ～ 20mA DC
E 0 ～ 16mA DC
F 0 ～ 10mA DC
G 0 ～ 1mA DC
Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

スタイルコード *B スタイル B

付加仕様

/BU バーンアウトアップ（注）
/BD バーンアウトダウン（注）
/BN バーンアウトオフ（注）
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

※ 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、入力レンジをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DT5-16A*B/BU
（例）入力レンジ：0 ～ 500℃

注：付加仕様でバーンアウトの指定がない場合は「/BU」（バーンアウトアップ） にて出荷します。また、
指定できるのは、「/BU」、「/BD」、または「/BN」のいずれか 1 つです。

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DT5-16A*B/BU/R18



BU 77J00A03-90JA-00

DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-20

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DWT 電力変換器（小形ネスト対応形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DWT - □ □ 6 6 / □ 電力変換器（小形ネスト対応形） 77,000 

相および 
線式

-1 単相 2 線式
-2 単相 3 線式（注）
-3 三相 3 線式

定格入力電圧／
電流

1 110V ／ 1A AC
2 110V ／ 5A AC
3 220V ／ 1A AC（注）
4 220V ／ 5A AC（注）

第 1 出力信号 6 1 ～ 5V DC
第 2 出力信号 6 1 ～ 5V DC
付加仕様 /R18 小形ネスト対応形（指定必須）

（注）単相 3 線式は、「定格入力電圧／電流」コード “3” “4” のみ選択可能です。定格入力電圧は 200V AC
（100V+100V）となります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コード、フルスケール電力、PT 比、CT 比をご指定ください。
DWT は小形ネストにのみ実装可能です。付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DWT-3266/R18
（例）フルスケール電力：0 ～ 360kW
（例）PT 比：6600/110V
（例）CT 比：30/5A
・ フルスケール電力は PT、CT が付く場合、1 次側の値をご指定ください。なお、DWT の入力レンジは、

1 次側フルスケール電力、PT 比、CT 比により算出した値（W）となります。

DSK 警報設定器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DSK - □ 1 1 / □ 警報設定器 45,000 

入力信号
-6 1 ～ 5V DC
-A 4 ～ 20mA DC
-Z 特注（直流電流 / 電圧信号） ※

第 1 出力信号 1 警報出力（リレー接点）
第 2 出力信号 1 警報出力（リレー接点）

付加仕様
/C0 コーティング +6,600
/FB ヒューズバイパス +6,600
/R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DSK-A11

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DSK-A11/R18
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-21

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DX1 入出力スルーカード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DX1 - □ 1 N *A / □ 入出力スルーカード 3,400 

入力信号
-1 入力抵抗 250 Ω無
-2 入力抵抗 250 Ω有
-3 入力抵抗 250 Ω有無切換スイッチ付

出力信号 1 入出力信号の直結
N 常に N

スタイルコード *A スタイル A
付加仕様 /R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DX1-11N*A

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DX1-11N*A/R18

DSC2 通信インタフェースカード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DSC2 / □ 通信インタフェースカード 77,000 
付加仕様 /R18 小形ネスト対応形

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DSC2

小形ネスト用は、付加仕様「/R18」が指定必須です。
（例）形名・仕様コード：DSC2/R18

DXT エクステンションカード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DXT *A エクステンションカード 12,000 

スタイルコード *A スタイル A

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DXT*A

DXT エクステンションカードは、信号変換器の校正やチェックに使用するための中継板です。入出力端子や
給電端子および設定ツール接続コネクタを備えています。
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-22

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DCE 入出力用ネスト（一般形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DCE -3 □ *A / □ 入出力用ネスト（一般形） 89,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
2 あり（DSC2 カード付） +77,000

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DCE-32*A

DCE2 入出力用ネスト（小形タイプ）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DCE2 -3 □ / □ 入出力用ネスト（小形タイプ） 89,000 
供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DCE2-31

DCE3 入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DCE3 - □ □ / □ 入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ） 89,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％ /M4 ねじ端子接続
-4 24V DC ± 10％ / コネクタ接続

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DCE3-31

DCP 入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DCP -3 □ *A / □ 入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形） 150,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
2 あり（DSC2 カード付） +77,000

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DCP-32*A
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-23

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DCP2 入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DCP2 -3 □ / □ 入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） 150,000 
供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DCP2-31

DME 制御入出力用ネスト（一般形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DME -3 □ *A / □ 制御入出力用ネスト（一般形） 89,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
2 あり（DSC2 カード付） +77,000

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DME-32*A

DME2 制御入出力用ネスト（横取付形）（小形タイプ）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DME2 -3 □ / □ 制御入出力用ネスト（横取付形）（小形タイプ） 89,000 
供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DME2-31

DME3 制御入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DME3 - □ □ / □ 制御入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ） 89,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％ /M4 ねじ端子接続
-4 24V DC ± 10％ / コネクタ接続

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DME3-31
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DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ D-24

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA D シリーズ製品リスト

DMP 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
DMP -3 □ *A / □ 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形） 150,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
2 あり（DSC2 カード付） +77,000

スタイルコード *A スタイル A

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DMP-32*A

DMP2 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） 
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

DMP2 -3 □ / □ 制御入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） 150,000 
供給電源 -3 24V DC ± 10％

通信機能 0 なし
1 あり（DSC2 カード付） +77,000

付加仕様 /AS 信号変換器組込み
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：DMP2-31
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R-1

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

DCS対応ネスト収納形リレー入出力カード　 
Rシリーズ

JUXTA Rシリーズは、カード方式を採用した、リレー入力、リレー出力に対応した機器で
す。押しボタンスイッチ、リミットスイッチなどのON/OFF信号を入力カードを介して、
DCSへ取込むことができます。DCSからの信号は、リレー出力カードに接続された電磁弁
などのフィールド機器を接点で制御することが可能です。

・	 DCSシステムへ高親和性
	 KSケーブルを用いた一括配線が可能です。
・	 入力リレーカードと出力リレーカードの混
在実装が可能

・	 1 カードあたり、2チャネル制御できるカー
ドを 16枚実装可能

・	 テストスイッチでループテストが実施可能
	 カード前面のテストスイッチでフィールド
側を切り離して DCS	側とのループチェッ
クが容易に実施可能

・	 リレー出力カードは電磁弁などの駆動用電
源が供給できる有電圧接点タイプを用意

JUXTA Rシリーズ製品リスト
形名 製品名称 価格（￥） 掲載ページ

RY1 リレー入力カード 28,000 R-2
RY2 有電圧接点リレー入力カード 31,000 R-2
RY0 リレー出力カード 24,000 R-2
RY8 モータ駆動停止用リレー出力カード 39,000 R-3
RYH リレー入出力用ネスト（横取付形） 89,000 R-3
RYV リレー入出力用ネスト（縦取付形） 89,000 R-3
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DCS対応ネスト収納形リレー入出力カード　Rシリーズ R-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA R シリーズ製品リスト

RY1 リレー入力カード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RY1 -1 □ / □ リレー入力カード 28,000 

リレー出力
形式 -1 第 1 出力　a 接点（コネクタ経由出力） 

第 2 出力　（再発信出力）トランスファ接点

テストスイッチ 0 テストスイッチなし
1 テストスイッチ付（AUT-OFF-ON） +2,200

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RY1-11

RY2 有電圧接点リレー入力カード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RY2 - □ □ / □ 有電圧接点リレー入力カード 31,000 

入力信号 
形式

-1 100 V AC 系有電圧接点（85 ～ 132 V AC）
-2 200 V AC 系有電圧接点（170 ～ 264 V AC）
-3 24 V DC 系有電圧接点（24 V DC ± 10%）

テストスイッチ 0 テストスイッチなし
1 テストスイッチ付（AUT-OFF-ON） +2,200

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RY2-11

RY0 リレー出力カード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RY0 - □ □ / □ リレー出力カード 24,000 

リレー出力
形式

-1 第 1 出力　a 接点または b 接点（無電圧接点）、ジャンパ切替え可能
第 2 出力　トランスファ接点

-2 第 1 出力　a 接点（有電圧接点、ヒューズ付） 
第 2 出力　トランスファ接点 +2,200

テストスイッチ
0 テストスイッチなし
1 テストスイッチ付（AUT-OFF-ON） +2,200
2 テストスイッチ付（OFF-AUT-ON）（注） +5,600

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RY0-11

注：テストスイッチ「2」は、リレー出力形式が「-1」（RY0-1）の場合のみ指定可能です。
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DCS対応ネスト収納形リレー入出力カード　Rシリーズ R-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA R シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

RY8 モータ駆動停止用リレー出力カード
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RY8 -1 □ / □ モータ駆動停止用リレー出力カード 39,000 

リレー出力
形式 -1

第 1 出力　モータ起動用出力
　a 接点または b 接点（無電圧接点）、ジャンパ切替え可能
第 2 出力　モータ起動用出力
　トランスファ接点（無電圧接点）

テストスイッチ 0 テストスイッチなし
1 テストスイッチ付（AUT-OFF-ON） +2,200

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RY8-11

RYH リレー入出力用ネスト（横取付形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RYH -3 □ / □ リレー入出力用ネスト（横取付形） 89,000 

供給電源 -3 24V DC ± 10％

DCS 接続

1 横河電機製 DCS ステータスカード ST2、ST3、ST4 接続用
2 横河電機製 DCS ステータスカード ST5、ST6、ST7 接続用
3 アズビル（株）製デジタル入力モジュール J-DIM00 接続用 +20,000
4 アズビル（株）製デジタル出力モジュール J-DOM10 接続用 +5,600

付加仕様 /AS カード組込み +8,900
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RYH-31

RYV リレー入出力用ネスト（縦取付形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RYV - □ □ / □ リレー入出力用ネスト（縦取付形） 89,000 

供給電源
-1 85 ～ 132 V AC +28,000
-2 170 ～ 264 V AC +28,000
-3 24 V DC ± 10%

DCS 接続 1 横河電機製 DCS ステータスカード ST2 ～ ST7 接続用

付加仕様 /AS カード組込み +8,900
/C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RYV-31
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Acc-1

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。
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JUXTA 関連機器リスト
形名 製品名称 価格（￥） 掲載ページ

VJ77 パラメータ設定ツール 56,000 Acc-2
FPSU 電源ユニツト 27,000 Acc-2
UZ013 抵抗ユニット（端子台形） 5,600 Acc-2
RES 抵抗モジユール 2,300 Acc-2
X010 外部取付用精密抵抗 1,200 Acc-3
X017 P-RACK（MAC2 カード接続用） 201,000 （参照：P-3）
X018 P-RACK（VM1、VM2、VM4 カード接続用） 201,000 （参照：P-3）
X019 マウンティングボード（電／空、空／電混在用） 125,000 （参照：P-3）
X020 マウンティングボード（空／電用） 46,000 （参照：P-4）
X039 二重化電源ユニット 111,000 Acc-3
T9093FL VJ シリーズ用ソケット 2,800 Acc-3
A1653MR M シリーズ用ソケット（8 端子：1 出力用） 2,800 Acc-3
A1654MR M シリーズ用ソケット（11 端子：2 出力用） 2,800 Acc-3
A1681MR M シリーズ用ソケット（14 端子：UZ001/UZ007 用） 2,800 Acc-4
X017、X018、X019、X020 は、Pシリーズを参照してください。
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JUXTA 関連機器 Acc-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

（参照：Acc-1）

VJ77 パラメータ設定ツール
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
VJ77 - □ 1 0 パラメータ設定ツール 56,000 

種類 -J IBM PC/AT 互換機用（日本語版）
-E IBM PC/AT 互換機用（英語版）

1 常に 1
0 常に 0

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例） 形名・仕様コード：VJ77-J10

FPSU 電源ユニツト
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

FPSU -6 4 *C / □ 電源ユニツト 27,000 
供給電源 -6 100-240V AC（動作範囲 85 ～ 264V AC）
出力 4 24V DC
スタイルコード *C スタイル C

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：FPSU-64*C

UZ013 抵抗ユニット（端子台形）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

UZ013 - □ □ 抵抗ユニット（端子台形） 5,600 

抵抗値

-1 10 Ω（許容過大入力 220 ｍ A）
-2 50 Ω（許容過大入力 100mA）
-3 100 Ω ( 許容過大入力 70mA）
-4 250 Ω ( 許容過大入力 44mA)
-5 500 Ω ( 許容過大入力 31mA)
-6 1k Ω ( 許容過大入力 22mA)
-Z 特注（任意の抵抗値） ※

DIN レールアダプ
タ

0 なし
1 DIN レールアダプタ付き +1,100

※	 特注仕様により加算価格の有無および金額が異なります。

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：UZ013-41

RES 抵抗モジユール
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
RES - □ □ □ 抵抗モジユール 2,300 

抵抗値 -0 1 0 10 Ω
-0 5 0 50 Ω
-1 0 0 100 Ω
-2 5 0 250 Ω
-5 0 0 500 Ω
-0 1 K 1k Ω

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：RES-250



BU 77J00A03-90JA-00

JUXTA 関連機器 Acc-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪ JUXTA 関連機器リスト
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シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

X010 外部取付用精密抵抗
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X010 - □ □ □ - □ 外部取付用精密抵抗 1,200 

抵抗値

-0 1 0 10 Ω
-0 5 0 50 Ω
-1 0 0 100 Ω
-2 5 0 250 Ω
-5 0 0 500 Ω
-0 1 K 1k Ω

圧着端子
-1 M4
-2 M3.5
-3 M3

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：X010-250-2

X039 二重化電源ユニット
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
X039 / □ 二重化電源ユニット 111,000 

付加仕様 /C0 コーティング +6,600

 ご注文時指定事項
（例）形名：X039

T9093FL VJシリーズ用ソケット
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

T9093FL VJ シリーズ用ソケット 2,800 

 ご注文時指定事項
（例）形名：T9093FL

A1653MR Mシリーズ用ソケット（8端子：1出力用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

A1653MR M シリーズ用ソケット（8 端子：1 出力用） 2,800 

 ご注文時指定事項
（例）形名：A1653MR

A1654MR Mシリーズ用ソケット（11端子：2出力用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

A1654MR M シリーズ用ソケット（11 端子：2 出力用） 2,800 

 ご注文時指定事項
（例）形名：A1654MR
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JUXTA 関連機器 Acc-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

（参照：Acc-1）

A1681MR Mシリーズ用ソケット（14端子：UZ001/UZ007用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)

A1681MR M シリーズ用ソケット（14 端子：UZ001/UZ007 用） 2,800 

 ご注文時指定事項
（例）形名：A1681MR
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AR-1

記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
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避雷器　ARシリーズ 

避雷器 ARシリーズは、雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計
器を保護する高性能避雷器です。避雷器(SPD*) は、計器からみてサージの入ってくるラ
イン間に設置し、伝送器や受信器を誘導雷から安全に保護する役目を果たします。
*SPD：	Surge	Protective	Device	(	サージ防護デバイス )

低コストで雷対策
標準形 計装用避雷器 ARシリーズ

・	 雷サージを低コストで対策
・	 保守・メンテナンスが容易なプラグイン構造
・	 DIN レール取付可能（別売：AR8が必須）
・	 ラベル色により接続センサを容易に判別
・	 防水用屋外ボックスでセンサ付近に設置可能

しっかりと雷対策
高速応答・高耐量形計装用避雷器 AR2シリーズ

・	 保守・メンテナンスが容易なプラグイン構造
・	 DIN レール取付可能
・	 ラベル色により接続センサを容易に判別
・	 防水用屋外ボックスでセンサ付近に設置可能
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避雷器　ARシリーズ AR-2

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪目次

避雷器 ARシリーズ製品リスト
形名-仕様コード 製品名称 価格（￥） 掲載ページ

AR-SA 直流電流信号用（12 ～ 30V 系信号ライン） 10,000 AR-3
AR-HA 直流電流信号用（48 ～ 65V 系信号ライン） 12,600 AR-3
AR-TC 熱電対用 12,600 AR-3
AR-RT 測温抵抗体・ポテンショメータ用 13,600 AR-3
AR-LP 2 線式パルス信号用（50V DC 以下） 10,000 AR-3
AR-HP 2 線式パルス信号用（90V DC 以下） 10,000 AR-3
AR-SP 3 線式パルス信号用（50V DC 以下） 11,700 AR-3
AR-SY セルシン用避雷器 (90V AC) 22,000 AR-3
AR-PS 100V/2A, AC 電源用 13,600 AR-3
AR-PH 200V/2A, AC 電源用 15,200 AR-3
AR-PW 100V/20A, AC 電源用 56,000 AR-3
AR1-B2 VITY-LINER 用 (DC ～ 300kHz) 14,300 AR-3
AR1-D6 公衆回線用 (DC ～ 2MHz) 22,000 AR-3
AR8-01 DIN レールアダプタ 1,200 AR-3
AR-WX 屋外用防水ボックス（1 個用）（壁取付形） 32,000 AR-4
AR-PX 屋外用防水ボックス（1 個用）（パイプ取付形） 33,000 AR-4
AR-WY 屋外用防水ボックス（2 個用）（壁取付形） 33,000 AR-4
AR-PY 屋外用防水ボックス（2 個用）（パイプ取付形） 33,000 AR-4
AR2-SA 直流電流信号、パルス信号用） 33,000 AR-4
AR2-TC 熱電対・直流電圧信号用 33,000 AR-4
AR2-RT 測温抵抗体・ポテンショメータ用 33,000 AR-4
AR2-R4 RS-485 通信用 33,000 AR-4
AR2-ET イーサネット用 27,400 AR-4
AR2-PS 100V AC 電源用 33,000 AR-4
AR2-PH 200V AC 電源用　 33,000 AR-4
AR2-PK 100/200V AC 大容量電源用 ( 警報付 ) 49,000 AR-4
AR2-W2 屋外用防水ボックス（2 個用 ) 55,000 AR-4
AR2-CK アレスタチェッカ 335,000 AR-5
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避雷器　ARシリーズ AR-3

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪避雷器 AR シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

AR 避雷器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR - □□ / □ 避雷器 ---

用途

-SA 直流電流信号用（12 ～ 30V 系信号ライン） 10,000 
-HA 直流電流信号用（48 ～ 65V 系信号ライン） 12,600 
-TC 熱電対用 12,600 
-RT 測温抵抗体・ポテンショメータ用 13,600 
-LP 2 線式パルス信号用（50V DC 以下） 10,000 
-HP 2 線式パルス信号用（90V DC 以下） 10,000 
-SP 3 線式パルス信号用（50V DC 以下） 11,700 
-SY セルシン用避雷器 (90V AC) 22,000 
-PS 100V/2A, AC 電源用 13,600 
-PH 200V/2A, AC 電源用 15,200 
-PW 100V/20A, AC 電源用 56,000 

付加仕様 /D DIN レールアダプタ 1 個付 +1,300
/D2 DIN レールアダプタ 2 個付 +2,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR-SA

AR1 避雷器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR1 - □□ / □ 避雷器 ---

用途 -B2 VITY-LINER 用 (DC ～ 300kHz) 14,300 
-D6 公衆回線用 (DC ～ 2MHz) 22,000 

付加仕様 /D DIN レールアダプタ 1 個付 +1,300
/D2 DIN レールアダプタ 2 個付 +2,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR1-D6

AR8 DINレールアダプタ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR8 -01 DIN レールアダプタ 1,200 

-01 常に -01

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR8-01
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避雷器　ARシリーズ AR-4

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪避雷器 AR シリーズ製品リスト

AR-WX、AR-PX、AR-WY、AR-PY 屋外用防水ボックス（AR/AR1用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR - □□ / □ 避雷器　屋外用防水ボックス ---

用途

-WX 屋外用防水ボックス（1 個用）（壁取付形） 32,000 
-PX 屋外用防水ボックス（1 個用）（パイプ取付形） 33,000 
-WY 屋外用防水ボックス（2 個用）（壁取付形） 33,000 
-PY 屋外用防水ボックス（2 個用）（パイプ取付形） 33,000 

付加仕様 /AS 避雷器 組込み費用 +1,300

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR-WX

AR-WX、AR-PX に収納可能な避雷器
 AR-SA、AR-HA、AR-TC、 AR-RT、AR-SY、AR-LP、AR-HP、AR-SP、AR-PS、AR-PH、AR1-B2

AR-WY、AR-PY に収納可能な避雷器
 AR-SA、AR-HA、AR-TC、AR-RT、AR-SY、AR-LP、AR-HP、AR-SP、AR-PS、AR-PH、AR-PW、AR1-B2、

AR1-D6

AR2 避雷器
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR2 - □□ 避雷器 ---

用途

-SA 直流電流信号、パルス信号用） 33,000 
-TC 熱電対・直流電圧信号用 33,000 
-RT 測温抵抗体・ポテンショメータ用 33,000 
-R4 RS-485 通信用 33,000 
-ET イーサネット用 27,400 
-PS 100V AC 電源用 33,000 
-PH 200V AC 電源用　 33,000 
-PK 100/200V AC 大容量電源用 ( 警報付 ) 49,000 

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR2-SA

AR2-W2  屋外用防水ボックス（2個用）
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR2 -W2 / □ 屋外用防水ボックス（2 個用） 55,000 

-W2 常に -W2
付加仕様 /P パイプ取付 +6,600

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR2-W2

AR2-W2 に収納可能な避雷器
 AR-SA、AR-HA、AR-TC、AR-RT、AR-SY、AR-LP、AR-HP、AR-SP、AR-PS、AR-PH、AR-PW、AR1-B2、

AR1-D6、AR2-SA、AR2-TC、AR2-RT、AR2-PS、AR2-PH、AR2-R4、AR2-PK、 AR2-PL
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避雷器　ARシリーズ AR-5

価格および記載内容は 2023 年 7 月 3 日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
価格には別途消費税が加算されます。

≪避雷器 AR シリーズ製品リスト

VJ
シリーズ

P
シリーズ

R
シリーズ

避雷器

D
シリーズ

M
シリーズ

JUXTA
関連機器

AR2-CK アレスタチェッカ
形名 仕様コード 記事 価格(￥)
AR2 -CK アレスタチェッカ 335,000 

-CK 常に -CK

 ご注文時指定事項
形名・仕様コードをご指定ください。
（例）形名・仕様コード：AR2-CK
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	MA5	ディストリビュータ（フリーレンジ形）
	MA5D	ディストリビュータ（2出力・フリーレンジ形）
	MA7	ディストリビュータ（統一信号形）
	MA7D	ディストリビュータ（2出力・統一信号形）
	MB1	CT信号変換器（実効値演算形）
	MCT7	CT信号変換器（実効値演算形）
	MC1B	アイソレータ（電源不要形）（2入力／2出力）
	MD1	タコジェネ変換器
	MG1	PT信号変換器（実効値演算形）
	MH1	アイソレータ
	MH1D	アイソレータ（2出力形）
	MH5	アイソレータ（フリーレンジ形）
	MH5D	アイソレータ（2出力・フリーレンジ形）
	MH7	アイソレータ（統一信号形）
	MH7D	アイソレータ（2出力・統一信号形）
	MHF	アイソレータ（超高速応答形）
	ML2	RS232C/RS485変換器
	MLC	ロードセル変換器
	MP1	パルス信号リピータ
	MP4	パルス･レート変換器
	MPT7	PT信号変換器（実効値演算形）
	MQ0	アナログ／パルス変換器
	MQ2	パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形）
	MS5	ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形）
	MS5D	ポテンショメータ変換器（2出力・フリーレンジ形）
	MU5	ユニバーサル温度変換器（フリーレンジ形）
	MU5D	ユニバーサル温度変換器（2出力・フリーレンジ形）
	MVHK	ディジタル警報設定器（直流入力形）
	MVRK	ディジタル警報設定器（測温抵抗体入力形）
	MVTK	ディジタル警報設定器（熱電対入力形）
	MXD	ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁1 出力形）＜接点入出力付＞
	MXS	ユニバーサル演算器（1 入力・絶縁2 出力形）
	MXT	ユニバーサル演算器（3 入力・絶縁1 出力形）
	UZ001	スプリット演算器（絶縁３出力形）
	UZ007	制御信号切換器
	UZ011	電々ポジショナ

	小形プラグインタイプ空気式変換器　Pシリーズ
	JUXTA Pシリーズ製品リスト
	PF1	空／電変換器
	PH10	電／空変換器
	PPU	エアサプライユニツト
	X017	P-RACK（MAC2カード接続用）
	X018	P-RACK（VM1、VM2、VM4カード接続用）
	X019	マウンティングボード（電／空、空／電混在用）
	X020	マウンティングボード（空／電用）

	DCS対応ネスト収納形信号変換器　Dシリーズ
	JUXTA Dシリーズ製品リスト
	DA1	デイストリビユータ
	DA2	デイストリビユータ（通信機能付）
	DA5	ディストリビュータ（開平演算形）
	DA7	ディストリビュータ（HART通信付）
	DB1	CT信号変換器（実効値演算形）
	DD1	タコジエネ変換器
	DF0	電／空変換器
	DF1	空／電変換器
	DG1	PT信号変換器（実効値演算形）
	DH1	アイソレータ
	DH2	アイソレータ（フリーレンジ形）
	DH5	アイソレータ（開平演算形）
	DM1	アイソレータ（mV入力フリーレンジ形）
	DA0	アイソレータ（出力用・電圧入力/電流出力形）
	DC0	アイソレータ（出力用・電流入出力形）
	DC7	電流アイソレータ（HART通信付）
	DH0	アイソレータ（出力用・電圧入出力形） 
	DP1	パルス信号リピータ
	DP3	パルス／アナログ変換器（フリーレンジ形） 
	DQ0	アナログ／パルス変換器（フリーレンジ形）
	DR5	測温抵抗体温度変換器（フリーレンジ形）
	DS1	ポテンショメータ変換器（フリーレンジ形）
	DT5	熱電対温度変換器（フリーレンジ形）
	DWT	電力変換器（小形ネスト対応形）
	DSK	警報設定器
	DX1	入出力スルーカード
	DSC2	通信インタフェースカード
	DXT	エクステンションカード
	DCE	入出力用ネスト（一般形）
	DCE2	入出力用ネスト（小形タイプ）
	DCE3	入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ）
	DCP	入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形）
	DCP2	入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ）
	DME	制御入出力用ネスト（一般形）
	DME2	制御入出力用ネスト（横取付形）（小形タイプ）
	DME3	制御入出力用ネスト（縦取付形）（小形タイプ）
	DMP	制御入出力用ネスト（電／空混在形）（一般形）
	DMP2	制御入出力用ネスト（電／空混在形）（小形タイプ） 

	DCS対応ネスト収納形リレー入出力カード　Rシリーズ
	JUXTA Rシリーズ製品リスト
	RY1	リレー入力カード
	RY2	有電圧接点リレー入力カード
	RY0	リレー出力カード
	RY8	モータ駆動停止用リレー出力カード
	RYH	リレー入出力用ネスト（横取付形）
	RYV	リレー入出力用ネスト（縦取付形）

	JUXTA関連機器
	JUXTA 関連機器リスト
	VJ77	パラメータ設定ツール
	FPSU	電源ユニツト
	UZ013	抵抗ユニット（端子台形）
	RES	抵抗モジユール
	X010	外部取付用精密抵抗
	X039	二重化電源ユニット
	T9093FL	VJシリーズ用ソケット
	A1653MR	Mシリーズ用ソケット（8端子：1出力用）
	A1654MR	Mシリーズ用ソケット（11端子：2出力用）
	A1681MR	Mシリーズ用ソケット（14端子：UZ001/UZ007用）

	避雷器　ARシリーズ
	避雷器 ARシリーズ製品リスト
	AR	避雷器
	AR1	避雷器
	AR8	DINレールアダプタ
	AR-WX、AR-PX、AR-WY、AR-PY	屋外用防水ボックス（AR/AR1用）
	AR2	避雷器
	AR2-W2 	屋外用防水ボックス（2個用）
	AR2-CK	アレスタチェッカ



