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F I E L D E Y E  II

全天候型監視カメラ
高信頼性技術を結集
　　厳しい環境ニーズに対応した監視カメラ

高い耐環境性能・
小型化を実現

高画質、高感度、高倍率の
高性能カメラを搭載
◆  �メガピクセル �/�.�型高感度CMOSセンサーを搭載し、

約���万画素の高画質を実現。

◆  光学��倍・デジタル��倍のズームレンズを搭載しているた
め、遠距離からでも監視することが可能です。

◆  最低被写体照度カラー�.����Luxは星明かりでも映る性
能です。さらにナイト監視モードと合わせて低照度環境下
でも確実な監視を実現します。

◆  強度と耐食性に優れたSUS���Lステンレス外装を採用、旋
回半径スペースは、業界トップクラスのコンパクトサイズで
す。溶接個所を設けない鋳物の筐体は、表面仕上げに電解
研磨を採用したことで、耐久・耐食性が向上します。

◆  堅牢コンパクトで高い耐環境性能をもつため、各業種プラ
ント設備等の過酷な現場で��時間の高画質監視が可能で
す。

◆  使用可能周囲温度は-��℃から＋��℃まで設置可能ですの
で、広範な場所で設置が可能です。

◆  ワイパー、デフロスタ機能を搭載しているためゲリラ豪雨や
大雪など悪天候時にも使用可能です。

高パフォーマンス
◆  水平���°エンドレス 旋回、上下���°旋回、 プリセットポジ

ション最大���箇所の設定が可能で、設備センサーから
アラーム信号が出力されるとあらかじめ設定している
ポジションに移動させることが可能です。

◆  防爆規格：日本防爆 / IECEx / ATEXに対応

　  ガス・蒸気防爆に適用したEx db IIC T� Gbを取得していま
す。また、FC��Eは粉塵防爆にも対応したEx tb IIC T���℃ 
Dbを取得しています。

◆  防塵・防水性能はIP��に準拠しているため、雨風当たる場
所においても設置可能です。

◆  ONVIF® Profile S に準拠していますので、他社のVMS（ビデ
オ管理ソフト）との接続が可能です。

各種規格対応
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Full HD IP type S p e c i f i c a t i o n

防 爆 形

旋回式カメラ

F C 3 3 E

屋 外 形

F C 3 3 U

フィールド機器の信頼性技術を結集したYOKOGAWAの監視カメラは、
あらゆる設置環境に適合しています。

F I E L D E Y E  II

有効画素数約���万画素、解像度����×����、ズーム倍率 光学��倍・デジタル��倍の
高画質、高倍率のカメラを搭載しています。
水平���°エンドレス旋回、上下���°旋回可能で昼夜連続監視が可能な高感度カメラです。

�/�.� "CMOS

最大����×����

H.��� または MJPEG

最大��fps

カラー �.���� lux (�/� sec, �/� sec, �� %)

白黒 �.���� lux (�/� sec, �/� sec, �� %)

光学 �� 倍 × 電子 �� 倍

�.� mm ～ ��� mm / F�.� ～ �.� 

電動ズーム調整・オートフォーカス調整

��.�°（ワイド端）～�.�°（テレ端）

水平：���°エンドレス、垂直：���°

最大��°/sec

���点

ワイパー付きの場合は注文時に指定

標準装備

標準装備

複合ケーブル・電源ケーブル各�m付属

��BASE-T/���BASE-TX

Windows��

Microsoft Edge Chromium版（Internet Explorerモード）

撮 像 素 子

解 像 度

ビデオ圧縮方式

フレ ームレ ート

最低被写体照度

ズ ー ム 倍 率

レ ン ズ

ズーム・フォーカス調整

水 平 画 角

旋 回 範 囲

旋 回 速 度

プ リ セ ッ ト 点

ワ イ パ ー

ヒ ー タ ー

デ フ ロ ス タ

ケ ー ブ ル

L A N 通 信

対 応 O S

対 応 ブ ラ ウ ザ

管理者 / ユーザー (パスワード認証)

ONVIF® (Profile S)

IPv�, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, NTP, SNMP

最大 �ストリーム

最大 ��セッション同時接続

�接点（DC��V ���mA）

AC ���V ～ AC ���V、��/�� Hz

約��VA

正立/逆立（注文時に指定）

耐圧防爆構造 日本防爆/IECEx/ATEX

Ex db IIC T� Gb（ガス蒸気）

Ex tb IIIC T���℃ Db（粉塵）

IP��

ステンレス SUS ���L

-��℃ ～ +��℃

���(W) x��� (H) x ��� (D) mm

��kg (ケーブル及び付加仕様を除く)

ワイパー、フード、シェード、ステンレス鋼タグ銘板、
付属ケーブルを��ｍに変更

ア ク セ ス 制 御

通 信 仕 様

対 応プロトコル

ス ト リ ー ム 数

最 大 接 続 数

リ レ ー 出 力

電 源

最 大 消 費 電 力

設 置 姿 勢

防 爆 規 格

（ F C � � E の み ）

防 塵・防 水 性 能

ケ ー ス 材 質

動 作 温 度

外 形 寸 法

質 量

オ プ シ ョ ン

◆ 形 名 コ ー ド 一 覧

注�)FC��Uのケーブル接続口コードは、日本向けを�、海外向けを�とご指定下さい。

High
Reliability

形　名 基本仕様 付加仕様 仕　　様

FC��E 防爆形 旋回式 カメラ

FC��U 屋外形 旋回式 カメラ

カメラ種類 -D Full HD
高感度�/�．�インチ、画素数：����x���� pixel 、光学��倍ズーム

電源ケーブル、複合ケーブル 各�m付

ワイパー W ワイパー付き

N ワイパーなし

制御 E ��BASE-T, ���BASE-TX (イーサネット)

ケーブル接続口
（防爆認証） 注�

� G(PF) �/�メネジ （日本防爆認証）

� M��メネジ (ATEX/IECEx 認証)

設置
S 正立

U 逆立

付加仕様

/T ステンレス鋼タグ銘板取付け 
（タグ名は英数字/記号の組合せにより最大��文字です）

/SHD Full HD用 正立フード

/UHD Full HD用 逆立フード

/SD シェード (正立のみ)

/L�� 両ケーブル長 ��m 

/ADP FC��リプレイス用アダプタ台 (既存FC��の取付穴に適合)
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F I E L D E Y E  II

�/�.� "CMOS

最大����×����

H.��� または MJPEG

最大��fps

カラー �.���� lux (�/� sec, �/� sec, �� %)

白黒 �.���� lux (�/� sec, �/� sec, �� %)

光学 �� 倍 × 電子 �� 倍

�.� mm ～ ��� mm / F�.� ～ �.� 

電動ズーム調整・オートフォーカス調整

��.�°（ワイド端）～�.�°（テレ端）

���点

ワイパー付きの場合は注文時に指定

標準装備

標準装備

複合ケーブル・電源ケーブル各�m付属
（注文時に��mへ変更可能）

��BASE-T/���BASE-TX

Windows��

Microsoft Edge Chromium版
（Internet Explorerモード）

撮 像 素 子

解 像 度

ビ デ オ 圧 縮 方 式

フ レ ー ム レ ー ト

最 低 被 写 体 照 度

ズ ー ム 倍 率

レ ン ズ

ズーム・フォーカス調整

水 平 画 角

プ リ セ ッ ト 点

ワ イ パ ー

ヒ ー タ ー

デ フ ロ ス タ

ケ ー ブ ル

L A N 通 信

対 応 O S

対 応 ブ ラ ウ ザ

管理者 / ユーザー (パスワード認証)

ONVIF® (Profile S)

IPv�, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, NTP, SNMP

最大 �ストリーム

最大 ��セッション同時接続

�接点（DC��V ���mA）

AC ���V ～ AC ���V、��/�� Hz

約��VA

正立/逆立（注文時に指定）

耐圧防爆構造 日本防爆/IECEx/ATEX
Ex db IIC T� Gb（ガス蒸気）

IP��

ステンレス SUS ���L

-��℃ ～ +��℃

���(W) x��� (H) x��� (D) mm

��kg以下 
(ケーブル、ケーブルグランド、ワイパー、フード、シェードを除く)

ワイパー、雲台、フード・シェード、
ステンレス鋼タグ銘板、付属ケーブルを��ｍに変更

ア ク セ ス 制 御

通 信 仕 様

対 応 プ ロ ト コ ル

ス ト リ ー ム 数

最 大 接 続 数

リ レ ー 出 力

電 源

最 大 消 費 電 力

設 置 姿 勢

防 爆 規 格
（ F C � � E の み ）

防 塵・防 水 性 能

ケ ー ス 材 質

動 作 温 度

外 形 寸 法

質 量

オ プ シ ョ ン

S p e c i f i c a t i o nS p e c i f i c a t i o n

防 爆 形 屋 外 形

F C 3 4 E F C 3 4U
FC�� HD IP タイプは、有効画素数 約 ��� 万画素、解像度 ���� x ����、ズーム倍率 光学 �� 倍・デジタル �� 倍
の高画質、高倍率のカメラを搭載し、昼夜連続監視が可能な高感度仕様で、IP ネットワークに接続が可能です。

固定式カメラ

光ファイバー用
接続箱

LAN ケーブル用
接続箱

JB-FXA JB-TXA
防爆接続箱JBは、Full HD IP カメラ本体付属の複合ケーブルと光ファイバーケーブルとの接点部に設置します。
通信規格の基本仕様で「-FX」を選択した場合はIPネットワークの通信媒体を��/���BASE/TX（RJ��）から
���VASE-FX（光ファイバー）に変換します。

防爆接続箱JB

Full HD IP type 
Dedicated option

◆ 形 名 コ ード 一 覧

注�)FC��E/Uのケーブル接続口は、日本向けを�、海外向けを�とご指定下さい。
注�)FC��Eでケーブル接続口が�の場合はEG�、ケーブル接続口が１の場合はEM�、FC��Uでケーブル接続口が�の場合はUG�、ケーブル接続口が１の場合はUM�を指定下さい。

付加仕様形　名 基本仕様
FC��E
FC��U

カメラ種類 -D

ワイパー
W
N

制御 E

ケーブルグランド
 注�

ケーブル接続口
注�

�
�

設置 S
U

EG�

付加仕様
/T

/SHD
/UHD
/L��

EM�
UG�
UM�

/A

正立

仕　　　様
防爆形固定式カメラ
屋外形固定式カメラ

Full HD
高感度�/�.�インチ、画素数：����×����pixel、光学��倍ズーム
電源ケーブル、複合ケーブル 各�m付

ワイパー付き
ワイパーなし
��BASE-T, ���BASE-TX (イーサネット)
G(PF) �/�メネジ (日本防爆認証) 
M��メネジ (ATEX/IECEx 認証)

逆立用設定：正立に対して映像上下反転
耐圧防爆パッキン金具 � 個 メネジ G�/�（日本防爆用）

ステンレス鋼タグ銘板取付け 
（タグ名は英数字/記号の組合せにより最大��文字です）

Full HDIP用　正立フード、シェード
Full HDIP用　逆立フード、シェード
電源ケーブル、複合ケーブル各��m

耐圧防爆パッキン金具 � 個 メネジ M��X�.�（ATEX/IECEx用）
ユニオン付水防グランド � 個 メネジ G�/�（国内用）
ユニオン付水防グランド � 個 メネジ M��X�.�（海外用）
雲台

◆ 形 名 コ ード 一 覧
 形　名 基本仕様 付加仕様

JB

通信規格
-FX
-TX

接続機器 A

防爆

ケーブルグランド

�
�

GE�

項目

/T

/CT
/SD
/SH

ME�
ME�
ME�
NNN

/BR

仕　　　様
防爆接続箱
���BASE-FX (SCコネクタ  x�)
��/���BASE-TX (RJ�� x�)
FIELDEYEII(FC��E/FC��E HD IP)
日本防爆認証
ATEX/IECEx 認証

ケーブルグランドなし、封止栓なし
ステンレス鋼タグ銘版取付け

（タグ名は英数字/記号の組合せにより最大��文字です）
ハウジング開閉用工具（ピンスパナ）
シェード
フード

ケーブルグランド(日本防爆) G(PF)�/�メネジ�個 (封止栓 �個付)
ケーブルグランド(ATEX/IECEx) M��メネジ�個 (封止栓 �個付)
ケーブルグランド(ATEX/IECEx) M��メネジ�個 (封止栓 �個付))
ケーブルグランド(ATEX/IECEx) M��メネジ�個 (封止栓 �個付)

取付ブラケット

GE� ケーブルグランド(日本防爆) G(PF)1/�メネジ3個 (封止栓 1個付)
GE� ケーブルグランド(日本防爆) G(PF)1/2メネジ2個 (封止栓 2個付)

FC��E/FC��E Full HD IP専用ポート

光インターフェース

（JB-FXA）

LANインターフェース
（JB-TXA）

AC���V～AC���V、��/��Hz

内臓リレー接点付き　N,O 接点 × �（AC/DC ���V）

耐圧防爆構造　日本防爆/IECEx/ATEX
Ex db IIC T� Gb（ガス蒸気）

IP��

ステンレス SUS ���L

電解研磨

-��℃ ～ +��℃

��� (W) x ��� (H) x ��� (D) mm

�� kg 以下（ケーブルグランド及び封止栓を除く）

専用工具、シェード、フード、取付ブラケット、ステンレス鋼タグ銘板

IEEE���.�u ���BASE-FX

SCコネクタ（� Core）× �

�� Mbps / ��� Mbps

���� nm

�/��� μ m シングルモード

RJ�� × �

��BASE-T/���BASE-TX

準拠規格

接続コネクタ

伝送速度

中心波長

光ファイバ仕様

接続コネクタ

伝送速度

※�　「注文時に」 「光インターフェース」または「LANインターフェース」のいずれかを選択

FIELDEYEインターフェース

U S E R

インターフェース※�

電 源 端 子

防 爆 規 格

防 塵・防 水 性 能

ケ ー ス 材 質

仕 上 げ

動 作 温 度

外 形 寸 法

質 量

オ プ シ ョ ン

Full HD IP type
High

Reliability
High

Reliability
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〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
https://www.yokogawa.co.jp

システム構成事例

FC��
HD IP

JB
防爆接続箱

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

HDMI

光ケーブルLANケーブル
HUB

HUB

HUB

電源
ケーブル

電源ケーブル

IPカメラビューワ

コントローラ

PC・VMS
コントロール

モニタ

PC VMS
コントロール

ランプ、
アラーム表示等

各種フィールド機器からの
警報入力

P C（ V M S ）で 監 視

I P カ メ ラ ビ ュ ー ワ で 監 視

通常監視とフィールド機器との連携

��

��

��

FC��
HD IP

JB
防爆接続箱

光ケーブルLANケーブル

電源
ケーブル

電源ケーブル

FC��
HD IP

JB
防爆接続箱

光ケーブルLANケーブル

電源
ケーブル

電源ケーブル

※ 上記の各構成図は簡略化のために光メディアコンバータ等周辺機器を省略してあります。
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本　　　　　社 〒180-8750  東京都武蔵野市中町2-9-32


