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■	 概要
XS822 スチームトラップ監視モジュールは，スチーム
トラップの状態を判定する機能を持ちます。XS110A 
無線通信モジュールと組み合わせて，IIoT (Industrial 
Internet of Things) 向けの無線スチームトラップ監視
デバイスとして動作します。スチームトラップ監視
モジュールは，無線通信モジュールに搭載している
電池からの給電によって動作します。
本モジュールを用いることで，メンテナンス対象のス
チームトラップの状態をリモートで把握することが可
能です。故障したスチームトラップを迅速にメンテナ
ンスすることで，設備故障などの潜在的なリスクの低
減や，エネルギー効率の改善が期待できます。
無線通信モジュールについては，一般仕様書を参照
してください。

■	 特長
●	 温度と音響でスチームトラップの状態を検出
温度センサと音響センサを搭載し，スチームトラッ
プの正常・詰まり・蒸気漏れを検出します。作動圧
力やトラップの種類などのスチームトラップの設定
は不要です。また，様々な形式のスチームトラップ
で使用することが可能です。

●	 蒸気配管に簡単設置
専用の金具（ウェーブガイド）で蒸気配管に挟んで
固定します。配管の穴あけ等の工事が不要のため，
後付けで簡単に設置可能です。また専用の金具は多
様な蒸気配管に対応可能です。

●	 スマートフォンを利用した設定と状態確認
本製品の設定と状態確認は Android 端末で動作する
専用ソフトウェア（Sushi Sensor App）を使用して行
います。無線通信モジュールに搭載した NFC（近距
離無線通信）機能を介し，シンプルでわかりやすい
操作性を提供します。

■	 標準仕様
□	測定範囲
最高蒸気温度：

蒸気温度コード 最高蒸気温度
N 160℃

M 195℃

H 255℃

E 440℃

最小蒸気圧力：
100 kPa 

□	性能仕様
温度センサ：

測定範囲：-40 ～ 200℃
分解能：1℃

無線送信周期：
1 分～ 3 日

電池特性：
以下の条件において一般的に 10 年間動作 *
更新周期：1 時間
周囲温度：23 ± 2℃
*  電池寿命は周囲温度などの環境条件によって変わります。
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□	機能仕様
スチームトラップ検出機能：

1 時間ごとにスチームトラップの状態（正常，詰ま
り，蒸気漏れ）を検出します。

出力値：
スチームトラップの状態（正常，詰まり，蒸気漏れ），
温度（ステム内温度）

診断機能：
センサ故障，温度センサ故障，温度センサオーバー
レンジ，メモリ故障

□	設置環境
周囲温度：

動作時 : -40 ～ 70℃
保管時 : -40 ～ 85℃

周囲湿度：
0 ～ 100%RH （結露しないこと）

高度：
3,000 m 以下

耐振動：
0.07 ｍｍ P-P (10 ～ 60 Hz)
1 G (60 Hz ～ 2 kHz)

耐衝撃：
50 G 11 ms

□	適合規格
保護等級：

IP66/67 
無線通信モジュールを接続して固定した状態で機
能します。 

防爆構造：
本質安全防爆（日本）を申請予定です。

□	形状・材質
ハウジング：

ステンレス鋼

質量：
630 g （ウェーブガイド，放熱部品を含まず）

取付方法：
形名およびコード一覧に記載

2023.11.30-00
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■	 設置上の注意
スチームトラップの一次側 15 cm 以内に取り付けてください。形名およびコードで指定した蒸気温度コードによっ
て，スチームトラップ監視モジュールの取付姿勢および必要な放熱部品が異なります。蒸気温度と放熱部品の組
み合わせの詳細は下記表をご確認ください。

蒸気温度コード 付属する放熱部品
N なし

M なし

H ヒートシンク 1 枚

E ヒートシンク 2 枚，ヒートシンク延長ボルト 1 本

2023.11.30-00

蒸気温度コード　-Nの場合
垂直上方向から± 135°の範囲で設置が可能です。

F01.ai垂直

設置可

135° 135°

設置不可

蒸気温度コード　-M，H，Eの場合
水平方向から± 45°の範囲で設置が可能です。

F02.ai

水平

設置可 設置可

45°

45°

45°

45°

設置不可

設置不可
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■	 形名およびコード一覧

形名 コード 仕様
XS822 ������������������������������������������������������������������ スチームトラップ監視モジュール

モジュール間通信 -A	�������������������������������������������������������������� XS シリーズ専用デジタル通信

使用地域 1	��������������������������������������������������������� 日本

タイプ 00	������������������������������������������������ 一般形

--- -A	������������������������������������������� 常に -A

ハウジング 6	������������������������������������� ステンレス鋼

蒸気温度 *1 N	������������������������������� 最高 160℃

M	������������������������������ 最高 195℃

H	������������������������������� 最高 255℃

E�������������������������������� 最高 440℃

--- A	������������������������ 常に A

ウェーブガイド *2 -0	���������������� なし *3

-1	���������������� 15 A (1/2B) または 20 A (3/4B) パイプ用

-2	���������������� 25 A (1B) パイプ用

-3	���������������� 32 A (1 1/4B) パイプ用  

-4	���������������� 40 A (1 1/2B) パイプ用

-5	���������������� 50 A (2B) パイプ用

--- A	����������� 常に A

*1:  蒸気温度コードによって取付姿勢および必要な放熱部品が異なります。設置上の注意をご確認ください。選択した蒸気温度コー
ドに合わせて必要な放熱部品を標準で添付します。

*2:  50 A (2B) より大きいパイプに取り付ける場合は，当社までお問い合わせください。
*3:  ウェーブガイドなしを選択した場合は，必ず取り付けに最適なウェーブガイドをご手配ください。

■	 アクセサリ *1

品名 部品番号 仕様
保護キャップ F9097ND ゴム製保護キャップ *2

15 A (1/2B) または 20 A (3/4B) パイプ用ウェーブガイド F9097GH SUS316 相当

25 A (1B) パイプ用ウェーブガイド F9097GJ SUS316 相当

32 A (1 1/4B) パイプ用ウェーブガイド F9097GK SUS316 相当

40 A (1 1/2B) パイプ用ウェーブガイド F9097GL SUS316 相当

50 A (2B) パイプ用ウェーブガイド F9097GM SUS316 相当

*1:  50 A (2B) より大きいパイプに取り付ける場合は，当社にお問い合わせください。
*2:  保護キャップは電池交換等の作業で本製品を無線通信モジュールから取り外す際，一時的に本製品のコネクタを保護するため

に使用します。本製品から無線通信モジュールを取り外した状態では，防水・防塵性能は保障されませんので，作業後は速や
かに取り付けてください。
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■	 外形図

□	蒸気温度コード	N およびM
 単位 [mm]

F03.ai

ø68

(1
34
)

(9
1)

(2
37
)

13
7

XS110A無線通信モジュール

ウェーブガイド

パイプ

ステム

ジャムナット

□	蒸気温度コード	H

F04.ai

(1
34
)

(9
1)

15

70

68

(2
37
)

13
7

XS110A無線通信モジュール

ヒートシンク

ウェーブガイド

パイプ

ステム
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□	蒸気温度コード	E
 単位 [mm]

F05.ai

(1
34
)

(1
53
)

68

15

70

(3
00
)

19
8

76

XS110A無線tr数新モジュール

ヒートシンク

ヒートシンク用延長ボルト

ヒートシンク

ウェーブガイド

パイプ

ステム
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

□	ウェーブガイド
 単位 [mm]

F06.ai

 C
 

 A 

 B
 

 F
 

 D  E 

適用
パイプ径

15	A	(1/2B) または
20	A	(3/4B) 25	A	(1B) 32	A	(1	1/4B)	 40	A	(1	1/2B) 50	A	(2B)

部品番号 F9097GH F9097GJ F9097GK F9097GL F9097GM
A 38 54 54 70 70

B 25 31 31 38 38

C 16 20 20 27 27

D 13 13 13 18 18

E 19 19 19 19 19

F 64 70 76 89 102

2023.10.10-00

＜注文時指定事項＞

1. 形名，基本仕様コード，および付加仕様コード

＜関連機器＞

XS110A 無線通信モジュール： GS 01W06D01-01JA

＜商標＞

・ Sushi Sensor は横河電機の登録商標です。
・ その他，本文中に使用されている会社名，商標名

は各社の登録商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には，™，®

マークは表示しておりません。
本製品は日本国内での使用を目的とし，国内規格
に準拠した仕様です。
本製品は New Legislative Framework（NLF）非対
応により，CE マーキングはありません。
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