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■  概要
ネットワークモジュールは、GX10/GX20、GP10/
GP20、または GMメインユニットに装着するモジュー
ルです。
各種の工業用プロトコルなどの通信の使用を可能と
します。
・	モジュール構造となっており、各種のプロトコル
用モジュールを付けることで、容易に通信を行う
ことが可能です。

■ ネットワークモジュール仕様

方式：PROFINET（形名：GX90NW-02-PN）

□ 機能仕様

通信仕様
・ PROFINET 仕様
・	 種類：PROFINET	IO ｰ Device
・	 コンフォーマンスクラス：B
・	 周期通信、非周期通信をサポート
・	 PROFINET の通信設定はコンフィグレータ、
DCP プロトコルの対応のフリーのツール
（PRONETA など）を利用して行います。

	 設定内容としては以下のものがあります。
	 ・	デバイス名
	 ・		IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト

ゲートウェイ

通信機能
PROFINET 通信は、周期通信と非周期通信に対応して
います。
周期通信は、PROFINET コンフィグレーション後、コ
ントローラと自動的にデータ交換を行います。
非周期通信では、ラダープログラムによりデータへ
のアクセス、制御が可能です。

・ 周期通信
・	 データ更新周期：100	ms、200	ms、500	ms、1	s、
2	s、5	s、10	s

・	 アクセス可能なチャネル：
チャネル種類 モデル アクセス可能な

チャネル
入出力 GX10/GP10 0001 ～ 0010、

0101 ～ 0110
GX20/GP20/GM10 0001 ～ 0010、

0101 ～ 0110、
0201 ～ 0210、
0301 ～ 0310、
0401 ～ 0410

演算 *1 GX10/GP10
GX20/GP20/GM10

A001 ～ A050

通信 *2 GX10/GP10 C001 ～ C020
GX20/GP20/GM10 C001 ～ C050
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*1	 演算（付加仕様、/MT）付きのとき。
*2	 通信チャネル機能（付加仕様、/MC）付きのとき。

・	 読み出し可能なデータ：入出力チャネル、演
算チャネルの測定値、およびステータス情報。
通信チャネルのステータス情報。

・	 書き込み可能なデータ：通信チャネルの測定
値

・ 非周期通信
・	 アクセス可能なチャネル：拡張ユニットを除
くすべての入出力チャネル、すべての演算チャ
ネル（/MT）、すべての通信チャネル（/MC）

・読み出し可能データ：全種類のチャネルの測定
値およびステータス情報

・書き込み可能データ：通信チャネルの測定値お
よび AO、DOチャネルの出力値

・	 制御操作：以下の制御が可能
	 ・	記録スタート /ストップ
	 ・	演算操作
	 ・	メッセージの書き込み
	 ・	バッチ情報の読み書き
	 ・	アラーム設定の読み書き
	 ・	アラーム ACK
注意	制御アラームステータスの読み込み、制御アラーム設

定の読み書き、制御アラームACKはできません。

□ ハードウェア仕様

通信ポート
Ethernet ポート：
・	 通信速度：10BASE-T/100BASE-TX	(Auto)
・	 ポート数：2ポート
・	 MDI：MDI/MDI-X	(Auto)
・	 接続ケーブル：STP ケーブル、CAT5 以上
・	 最大通信距離：100	m
・	 コネクタ：RJ-45

PROFINET ポート：
・	 通信速度：100BASE-TX 全二重
・	 ポート数：2ポート
・	 MDI：MDI/MDI-X	(Auto)
・	 接続ケーブル：PROFINET 通信対応ケーブル *
*	 詳細は、「PROFIBUS	and	PROFINET	International」

が公開している PROFINET のケーブルに関するガ
イドラインをご覧ください。

・	 最大通信距離：100	m
・	 コネクタ：RJ-45

表示機能
・	 システムステータス LED：
	 RDY（緑）：CPU正常時点灯
	 ACT（緑）：PROFINET 正常時点灯
	 FAIL（赤）：システム異常時点灯
・	 Ethernet 状態表示 LED：
	 上側（橙）：SPEED（100	Mbps：点灯、10	
Mbps：消灯）

	 下側（緑）：LINK 時点灯、通信時点滅
・	 PROFINET 状態表示 LED：
	 Network	Status	LED（緑、赤）：
	 	コントローラとの通信確立時緑点灯、
PROFINET の通信設定が未設定時赤点滅

	 Module	Status	LED（緑、赤）：
	 正常時緑点灯、異常時赤点灯
	 Port1、Port2	Link/Activity	LED（緑）：
	 LINK 時点灯、通信時点滅

	

システムステータス LED

Network Status LED

Module Status LED

Ethernet ポート

PROFINET ポート
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モジュール装着
GX/GP 本体またはGMメインユニットに装着。

*	 GX60、GMサブユニットには使用できません。
GX/GP 本体またはGM10 の汎用 Ethernet ポート
とネットワークモジュールの Ethernet ポート間は
Ethernet ケーブルで接続され、Modbus プロトコル
にて通信を行います。
データはネットワークモジュールを介してGX/GP 本
体や GM10 に伝達されます。

装着位置：
モデル 装着位置

GX10/GP10 SLOT	2
GX20/GP20 SLOT	9
GM10 メインユニット正面に向かって一番左側

ポートの接続：GX/GP 本体またはGM10 の汎用
Ethernet ポートとネットワークモジュールの
Ethernet ポート間を Ethernet ケーブルで接続。

	 ケーブルの長さは 1	m以下を推奨。

Ethernet ポート

Ethernet ポート

GX/GP GM

モジュール装着時の制限
GX90NW装着時はGX90NWおよびその他のモジュー
ルに対する制限があります。
制限については本モジュールが搭載される機器（GX/
GP、GM) の仕様を参照してください。
GX10/GX20 一般仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP10/GP20 一般仕様書：GS	04L52B01-01JA
GM一般仕様書：GS	04L55B01-01JA

対応規格
・	 CSA：
	 CSA	C22.2	No.	61010-1 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 UL：
	 UL	61010-1(CSA	NRTL/C) 取得、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

・	 CE、UKCA*3：
	 EMC 指令：
	 EN	61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	
locations)	適合	
EN	61000-3-2	適合	
EN	IEC	61000-3-2 適合	
EN	61000-3-3 適合

	 低電圧指令：	
EN	61010-1 適合、	
過電圧カテゴリ II または I	*1、汚染度 2	*2

	 欧州 RoHS 指令：EN	IEC	63000
・	 対環境性能	
WEEE 指令対応

・	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規
制（RCM）：61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	
industrial	locations) 適合

・	 KC	マーク：KS	C9811、KS	C9610-6-2 適合
・	 PROFINET：IEC	61158、IEC	61784

*1	 	 過電圧カテゴリ：過渡的な過電圧を定義する数
値（インパルス耐電圧の規定を含み、配電盤な
どの固定設備から給電される電気機器に適用）

	 	 II または I は、本体の電源仕様による。
*2	 	 汚染度 2：耐電圧または表面抵抗率を低下させる

固体、液体、気体の付着の程度（通常の室内雰
囲気（非導電性汚染）	だけに適用）

*3	 	 モジュールのCE、UKCA規格については、本体
に装着されて使用した場合に満たす規格を表し
ます。

構造
・	 前面（端子）部：防塵防滴仕様：IEC529-IP20 準拠
・	 材質：ポリカーボネート
・	 色：	
前面部：チャコールグレイライト（マンセル	
10B3.6/0.3 相当）	
ケース部：スモークブルー（マンセル	
4.1PB6.0/4.5 相当）

・	 外形寸法：45.2（W）× 111	（H）× 110.4（D）	
mm

・	 質量：約 0.3kg

電源
GX/GP または GM90PS より供給されます。
・	 消費電力：3.3	W 以下

アイソレーション
絶縁抵抗：RJ-45 コネクタと接地端子間 *　
500VDC	20MΩ以上
*	 	 接地端子はGX/GP本体またはGMシステムに接

続

	

RJ-45 コネクタ（Ethernetポート 1）
RJ-45 コネクタ（Ethernetポート 2）
RJ-45 コネクタ（PROFINETポート 1）
RJ-45 コネクタ（PROFINETポート 2）

機能絶縁

内部回路
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正常動作条件
本モジュールの正常動作条件については、本モ
ジュールが搭載される機器（GX/GP、GM) の仕様
を参照してください。
GX10/GX20 一般仕様書：GS	04L51B01-01JA
GP10/GP20 一般仕様書：GS	04L52B01-01JA
GM一般仕様書：GS	04L55B01-01JA

輸送・保管条件
・	 周囲温度：-25 ～ 70	℃
・	 周囲湿度：5	～ 95	％ RH（結露なきこと）
・	 振動：10 ～ 60	Hz、4.9	m/s2 以下
・	 衝撃：392	m/s2 以下（梱包状態にて）

動作条件の影響
なし

	



GS 04L53B51-01JA

5

All Rights Reserved. Copyright © 2022,  Yokogawa Electric Corporation 2023.03.15-00

5

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■ 形名および仕様コード一覧

形名と仕様コード（GX90NW）
形名 仕様コード 記事

GX90NW* ネットワークモジュール
ポート数 -02 2 ポート
方式 -PN PROFINET
- N 常にN
端子形状 -R RJ-45 コネクタ
地域 N 一般モデル
*	 GX90NWは 12	V	DC 電源モデルのGP10（電源電圧の仕様コード：2）には使用できません。

検査成績表（QIC）（別売）
形名GX90NWネットワークモジュールを手配する場合、方式ごとに個別のQIC となります。

ユーザーズマニュアル
製品のユーザーズマニュアルは、以下の URL からダウンロードして閲覧できます。アドビシステムズ社の
Adobe	Reader	7	以上（最新版を推奨）が必要です

 URL：www.smartdacplus.com/manual/ja/

■ 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証についてはご契約時の基本条件他に定めます。下記は製品固有の基本条件となります。

・ バリデーション
	 本製品の瑕疵によらず、バリデーション等のお客様のシステムの適合性は本製品の保証範囲外となります。
	 バリデーション等への保証につきましては、担当営業にお問い合わせください。

・ ファームウェアの保証期間
	 ファームウェアの保証期間は１年間です。
	 ファームウェアのアップデートはWebからお願いいたします。
	 手順およびファームウェアは下記URL を参照ください。
 https://myportal.yokogawa.com/

＜商標＞
本製品の TCP/IP ソフトウェアおよび、TCP/IP ソフトウェアに関するドキュメントは、カリフォルニア大学から
ライセンスを受けた BSD	Networking	Software,	Release	1 をもとに当社で開発 /作成したものです。
SMARTDAC+ は、横河電機の登録商標または商標です。
Microsoft、MS およびWindows は、米国Microsoft	Corporation の登録商標です。
Modbus は、AEG	Schneider 社の登録商標です。
その他、本文中に使われている会社名および商品名称は、各社の登録商標または商標です。
本書では各社の登録商標または商標に、"	® " および "	™ "マークを表示していません。


