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■	 概　要
IR250 赤外線ガス分析計は、非分散形赤外線方式で試料
ガス中の NO、SO2、CO2、CO および CH4 の濃度測定
を行います。また、O2 は磁気式またはジルコニア式で
測定でき、最大 4 成分（O2 測定以外では最大 3 成分）
の同時測定が可能です。
赤外線方式の検出部には高感度なマスフローセンサを
採用し、測定はシングルビーム方式のため、メンテナ
ンスが容易で、長期安定性に優れています。
さらに、マイクロプロセッサ搭載、大型液晶画面の採
用により、操作性の向上、高精度・多機能化を実現し
ています。
廃棄物焼却炉、ボイラの燃焼排ガスや各種工業炉のガ
ス濃度測定に最適です。

■	 特　長

1.	 O2 測定を含めて 4 成分同時測定
NO、SO2、CO2、CO、CH4 の う ち か ら 3 成 分 お よ び
O2 の最大 4 成分のガス濃度を同時に測定が可能です。

2.	 長期安定性に優れる
独自の光学系（測定部）により、特に測定セルの汚れ
に起因するドリフトが少なく、長期安定性に優れてい
ます。また、当社独自の連続ゼロ補正機能搭載により、
ゼロ安定性：± 0.5％ FS/ 週以下（IR250-C の場合）を
実現します。

3.	 メンテナンスが容易
シングルビーム方式の採用により、シンプルな測定部
ユニットを実現、光学バランス調整も不要で、保守性
に優れています。

4.	 わかりやすい操作性
大型液晶画面の採用により、対話形式の操作を実現、
操作性に優れています。

5.	 豊富な機能
校正キーを押すだけでゼロ・スパン校正を、精度良く
実現、さらに、設定により周期的な自動校正も可能と
なります。自己診断機能を持ち、異常時にはエラーメッ
セージにより知らせます。その他リモートレンジ切り
換え入力、レンジ識別信号出力、出力信号ホールド、
上下限警報等豊富な機能を持ちます。

IR250-A

IR250-B
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■	 分析計を含めたサンプリングシステム構成例
下記は一般的な構成例です。測定対象により異なる場合もございますので、当社までご相談ください。

●	試料ガス中に水分を多く（2℃飽和以上）含む場合 
または NO、SO2、CO（0-200 ppm レンジ）測定の場合の例（IR250-C は除く）

③ポンプ

（③ポンプ）
大気

①一次フィルタ

②安全ドレン
　トラップ

⑤ドレン
　ポット

⑧ゼロ校正用
標準ガス

スパン校正用
標準ガス

⑥ボール弁

⑪NO2/NO
コンバータ

（NOx測定の場合）

ドレン

サンプリング
ガス

⑨流量計
⑩二次フィルタ⑫3方電磁弁

排気（大気圧）

ガス分析計
（IR250）

O2計 （外部設置）

（ジルコニア式の場合）

⑦電磁弁

④電子
　除湿器

 ⑦電磁弁 ⑦ ⑦

F03.ai*： NO計、SO2計、0-200 ppm CO計の場合は、必ず電子冷却器などの除湿器を使用してください（≒2℃飽和）。   

*

●	IR250-C で、試料ガス中に水分を多く（2℃飽和以上）含む場合の例

*1：電子冷却器では、5℃以下に除湿し、試料側および比較側の水分濃度を同等にしてください。
*2： NO2/NOコンバータはNOx測定の場合に使用します。
*3：比較ガス精製器の要否は、比較ガスに含まれる測定成分の濃度で決まります。
　　比較ガスに含まれる測定ガスの濃度がレンジの0.1%F.S.以下であれば、比較ガス精製器は不要です。
　　比較ガスに大気を使用し、下記のレンジ以下の場合には、比較ガス精製器の使用を推奨します。
　　なお、CO2測定の場合には、比較ガスに大気を使用することは推奨しません。
 NO計：0-100 ppm以下、SO2計：0-50 ppm以下、CO計：0-1000 ppm以下
 各成分の比較ガス精製器については、当社までご相談ください。 F03-1.ai

排気
（大気圧）

排気
（大気圧）

ガス分析計
（IR250-C）

⑨流量計

ドレン

比較ガス
（加湿N2または大気）

③ポンプ

③ポンプエアフィルタ

①一次フィルタ

②安全ドレン
　トラップ ⑤ドレン

　ポット

⑧ゼロ校正用
標準ガス

スパン校正用
標準ガス

⑥ボール弁

⑪NO2/NO
コンバータ

（NOx測定の場合）

サンプリング
ガス

⑩二次
フィルタ

O2計⑦電磁弁

④電子
　除湿器

 

⑦電磁弁

 

⑦

 

⑦*1

*3

*2

⑬比較ガス
　精製器

名称 説明 名称 説明
① 一次フィルタ 試料ガス中のダストとミストを除去します。 ⑧ 校正用標準

ガス
分析計のゼロ、スパンを校正する基準ガス。
測定成分に応じて使用します。

② 安全ドレン
トラップ

試料ガス中のドレンの分離と排出動作を行
います。

⑨ 流量計 試料ガス流量を調整、監視します。

③ ポンプ 試料ガス吸引用 ⑩ 二次フィルタ フィルタにより微細ダストを除去します。
④ 電子除湿器 試料ガス中の水分を除湿します。 ⑪ NO2/NO

コンバータ
NO2 を NO に変換します。

⑤ ドレンポット 電子除湿器から除湿された水分をためます。 ⑫ 3 方電磁弁 加湿したガス導入用に使用します。
⑥ ボール弁 ドレン排出用 ⑬ 比較ガス精製

器
比較ガス中の干渉成分を除去ます。

⑦ 電磁弁 校正ガスと試料ガスの流路を切り換えます。
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■	 仕　様

標準仕様
測定原理：

NO、SO2、CO2、CO、CH4；	 非分散形赤外線吸収法 
		  単光源単光束（シングルビーム方式）

O2；			   磁気式（内蔵）またはジルコニア式（外付け設置）
測定成分および測定範囲：

測定成分 IR250-A IR250-B IR250-C IR250-D
最小レンジ 最大レンジ 最小レンジ 最大レンジ 最小レンジ 最大レンジ 最小レンジ 最大レンジ

NO 0-500 ppm 0-5000 ppm ― ― 0-50 ppm 0-5000 ppm 0-200 ppm 0-5000 ppm
SO2 0-500 ppm 0-5000 ppm 0-500 ppm 0-5000 ppm 0-50 ppm 0-5000 ppm 0-200 ppm 0-10 vol%
CO2 0-500 ppm 0-100 vol% 0-500 ppm 0-100 vol% 0-50 ppm 0-5000 ppm 0-100 ppm 0-100 vol%
CO 0-200 ppm 0-100 vol% 0-500 ppm 0-100 vol% 0-50 ppm 0-5000 ppm 0-200 ppm 0-100 vol%
CH4 0-1000 ppm 0-100 vol% 0-1000 ppm 0-100 vol% ― ― 0-500 ppm 0-100 vol%

O2（内蔵磁気式） 0-5 vol% 0-100 vol% ― ― 0-5 vol% 0-100 vol% 0-5 vol% 0-100 vol%
O2（外付けジルコニア式） 0-5 vol% 0-25 vol% ― ― 0-5 vol% 0-25 vol% 0-5 vol% 0-25 vol%

・	 IR250-A、IR250-C、IR250-D は O2 を含めて最大 4 成分まで測定可能。
・	 1 成分あたり 1 または２測定レンジが可能。
・	 測定レンジ比 

	IR250-A		  ≦ 1：10（内蔵磁気式 O2 計を除く） 
			  ≦ 1：20（内蔵磁気式 O2 計） 
	IR250-B		  ≦ 1：10 
	IR250-C、IR250-D	 ≦ 1：10（内蔵磁気式 O2 計を除く） 
			  ≦ 1：20（内蔵磁気式 O2 計）

・	 測定成分および測定レンジの組合せは 12 ～ 14 ページの「■製作可否対応表」をご参照ください。
測定値表示：	 デジタル 4 桁表示（LED バックライト付き液晶パネル）

・各成分瞬時値表示
・O2 換算瞬時値表示（O2 計付きの NO、SO2、CO 計のみ）
・O2 換算平均値表示（O2 計付きの NO、SO2、CO 計のみ）

アナログ出力信号：	 4-20 mA DC または 0-1 V DC（アース・内部回路からは絶縁、出力線間は非絶縁） 
		  アナログ出力は測定値表示に対して 1 対 1 で出力

許容負荷抵抗；	 4-20 mA DC；	 550Ω 以下 
0-1 V DC；	 100 kΩ 以上

最大点数；	 IR250-A；	 7 点 
IR250-B；	 4 点 
IR250-C、IR250-D；	 11 点

*：	 表示値および出力値のチャネル番号との対応については 21 ページの < 測定 Ch 測定値対応表 > をご参照ください。
アナログ入力信号（IR250-A、IR250-C、IR250-D）：
	 外部に設置の酸素計信号入力用 *
	 入力部は非絶縁
	 入力信号	 ジルコニア式酸素計（当社 ZX8D）出力信号 

		  0-1 V DC フルスケールの信号
*：	 外部に設置の酸素計は別途手配

接点出力：
形名 IR250-A IR250-C IR250-D

接点種類 1a リレー接点
1c リレー接点 1c リレー接点

接点要領 250 V AC/2 A 抵抗負荷 24 V DC/1 A 抵抗負荷

最大出力点数 1a リレー 13 点
1c リレー 5 点 15 点

絶縁（接点相互および内部回路） 絶縁

出力信号 計器異常、校正異常、レンジ識別、自動校正中、自動校正用電磁弁駆動、
ポンプ ON/OFF、上下限警報 *1、ピークアラーム出力 *2

*1：	 IR250-C、IR250-D の 4 成分計（O2 含む）の場合は上下限警報は 3 点になります。
*2：	 IR250-A のみ
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接点入力：
形名 IR250-A IR250-C IR250-D

接点種類 無電圧接点 *3 電圧入力接点
印加電圧 ― 12 ～ 24 V DC
必要最大電流 ― 15 mA
最大入力点数 7 点 9 点

絶縁（接点相互および内部回路）接点相互：非絶縁
内部回路：フォトカプラ絶縁 フォトカプラ絶縁

入力機能 リモートレンジ切り換え、自動校正リモートスタート、
リモート（出力）ホールド、平均値リセット *4

*3：	 ON 時 0 V DC、OFF 時 5V DC、ON 時電流 5 mA
*4：	 IR250-C、IR250-D のみ

注：	 詳細は 19 ページの「■入出力端子モジュール端子割付表」を参照してください。
	 IR250-B の接点入力・接点出力が必要な場合はお問い合わせください。

供給電源：
定格電圧；	 100 ～ 240 V AC
使用電圧；	 85 ～ 264 V AC
定格周波数；	 50/60 Hz
最大定格電力；100 VA
インレット；	 EN60320 対応クラス I タイプ（IR250-A、IR250-C、IR250-D で電源ケーブルコード "-NN" 以外選択時）

動作条件：
周囲温度；	 -5 ～ 45℃（測定成分コード -C、-G、-H、-P 選択時で、電源 200V 以上で使用する場合は最大 40℃）
周囲湿度；	 95% RH 以下、結露なきこと

保管条件：
周囲温度；	 -20 ～ 60℃
周囲湿度；	 90% RH 以下、結露なきこと

外形寸法（H × W × D）：
IR250-A；	 177 × 483 × 480 mm（19 インチラック取付用スライドレール付）
IR250-B；	 484 × 294 × 170 mm
IR250-C、IR250-D；	 133 × 483×382 mm

質量：	 約 11 kg（IR250-A、IR250-C、IR250-D）、約 7 kg（IR250-B）
塗装色：

正面パネル；	 オフホワイト（マンセル 10Y7.5/0.5 相当）
ケース部；	 鋼板色

筐体：	 鋼板製ケース、屋内形
接ガス部材質：

ガス出入口；	 SUS304
試料セル；	 SUS304/ クロロプレンゴム
赤外線透過窓；	CaF2

内部配管；	 ポリ塩化ビニル、フッ素樹脂（PTFE）、ポリプロピレン
ガス出入口：	 Rc1/4 または 1/4NPT めねじ
パージガス流量：	 約 1 L/min（必要に応じて行う）

安全および EMC 適合規格：IR250-A、IR250-C、IR250-D のみ適合
	 CE マーク適合品として使用の場合は、電源ケーブルコードで "-NN" または "-EU" を選択してください。

設置高度；	 2000 m 以下
設置カテゴリー；II（電気機械）
汚染度；	 2（一般室内雰囲気）
	 ・	 設置カテゴリとは、過電圧カテゴリとも呼ばれるインパルス耐電圧の規定。II は電気機械を対象とします。
	 ・	 汚染度とは、絶縁耐圧を低下させる固体、液体、気体など異物の付着の程度。2 は一般室内雰囲気です。
安全；	 EN61010-1
EMC；	 EN61326-1 Class A Table 2（産業用途）、EN61326-2-3、EN61000-3-2、EN61000-3-3
	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 (RCM)　EN61326-1 Class A
注：	本計器はクラス A 製品であり、工業環境用に設計されています。工業環境以外でのご使用はできません。

2017.5.31-03
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標準機能
出力信号ホールド：
	 ホールド設定（設定を ON）により手動および自動校正中に出力信号をホールドすることができます。
	 瞬時値の表示値はホールドされません。
	 ホールドする値は校正に入る直前の値または任意の設定値です。表示値はホールドされません。
リモート出力ホールド：（IR250-B は非標準）
	 接点入力から出力信号をホールドすることができます。
	 ホールドする出力信号は接点入力 ON 時の直前の値または任意の設定値となります。
	 接点入力 ON している間、出力信号をホールドします。
	 瞬時値の表示値はホールドされません。
レンジ切り換え：
	 レンジ切り換えは設定により、手動、自動、リモートが選択できます。
	 設定した切り換え方法のみが有効となります。

手動；	 キー動作によるレンジ切り換え
自動；	 測定値が第 1 レンジの 90%FS 以上で、第 2 レンジへ切り換え
	 第 1 レンジの 80%FS 以下で第 2 レンジから第 1 レンジへ切り換え
リモート；（IR250-B は非標準）
	 接点入力からレンジを切り換えることができます。
	 レンジ切り換えはリモートレンジ設定が ON の時のみ有効となります。この場合、手動によるレ

ンジ切り換えはできません。
	 各成分とも接点入力が ON のとき第 1 レンジ、OFF のとき第 2 レンジとなります。

レンジ識別信号：（IR250-B は非標準）
	 現在の測定レンジの識別を接点信号で出力することができます。

IR250-A の場合；	 各成分とも接点出力端子が第 1 レンジで閉、第 2 レンジで開となります。
IR250-C、IR250-D の場合；
	 各成分とも第 1 レンジのとき NO 側が閉、第 2 レンジのときは NC 側が閉となります。

自動校正：（IR250-B は非標準）
	 あらかじめ設定した周期で周期的に自動校正を行うことができます。
	 外部に校正用標準ガスボンベおよびガス流通開閉用の電磁弁をご用いただければ、設定された自動校

正タイミングで、ゼロ、およびそれぞれのスパンの校正用電磁弁駆動接点を順次 ON/OFF し、校正
を行います。

自動校正周期設定；
	 自動校正を実施する周期を設定します。1 ～ 99 時間（1 時間単位）または 1 ～ 40 日（1 日単位）
ガス流通時間設定；
	 自動校正時に流す各校正ガスの流通時間を設定します。60 ～ 900 秒（1 秒単位）

自動校正リモートスタート：（IR250-B は非標準）
	 接点入力から 1 回のみの自動校正を実施することができます。
	 校正のシーケンスは自動校正の設定によります。
	 自動校正リモートスタート入力接点を 1.5 秒以上 ON した後、接点を OFF した時点から自動校正開始

します。
簡易ゼロ校正：（IR250-B は非標準）
	 あらかじめ設定した周期で周期的にゼロ校正をすることができます。
	 自動校正とは別の周期で設定可能です。外部に校正用のゼロガスおよびガス流通開閉用の電磁弁をご

用意いただければ、設定された簡易ゼロ校正のタイミングで、ゼロ校正用電磁弁駆動用接点を ON/
OFF し、周期的にゼロ校正を行います。

簡易ゼロ校正周期設定；
	 ゼロ校正を実施する周期を設定します。1 ～ 99 時間（1 時間単位）または 1 ～ 40 日（1 日単位）
ガス流通時間設定；
	 ゼロガスを流す時間を設定します。60 ～ 900 秒（1 秒単位）
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上下限警報：（IR250-B は非標準）
	 接点出力から警報接点信号を出力することができます。
	 各成分の瞬時値が、あらかじめ設定した警報上限値を超えたとき、または警報下限値を下回ったとき、

接点を閉します。
計器異常接点出力：
	 分析計エラー時に接点信号を出力することができます。
	 分析計エラー No.1、2、3、10 発生時に接点閉
校正異常接点出力：（IR250-B は非標準）
	 手動および自動校正異常時（エラー No.4 ～ 9 発生時）に接点閉
自動校正中接点出力：（IR250-A のみ）
	 自動校正中に接点閉
ポンプ ON/OFF 用接点出力：（IR250-B は非標準）
	 測定中に接点閉、自動および手動校正中に接点開（校正中にポンプを止めるように動作する）

オプション機能（付加仕様コードで指定）
O2 換算演算（/K 選択時）： 

NO、SO2、CO 試料ガス濃度を基準 O2 濃度で換算演算します。

換算式：	 C＝ 21－On
21－Os ×Cs

C：	 O2 換算濃度
Cs：	 試料ガスの測定濃度値
Os：	 O2 測定濃度値（リミット設定 1 ～ 20%O2、初期値：20%）
On：	 換算基準 O2 濃度（値は設定で可変 0 ～ 19%O2、初期値：12%）
演算の分数部分の上限値は 4 です。

演算結果は表示およびアナログ信号で出力
O2 換算平均値演算（/K 選択時）： 

O2 換算結果または O2 瞬時値を、設定時間の平均値として出力が可能平均は 30 秒ごとのサンプリン
グでの移動平均（出力は 30 秒ごとに更新、その時点以前の一定時間の平均値となる）

	 平均時間は設定で可変　1 ～ 59 分（1 分単位）または 1 ～ 4 時間（1 時間単位）
平均値リセット（IR250-C、IR250-D で /K 選択時）： 

平均値リセット入力端子を 1.5 秒以上短絡後開放することにより、上記換算平均値出力を初期状態か
らスタートさせます。

	 短絡でリセット、開放で再スタート。
CO 濃度ピークカウントアラーム（/A 選択時）： 

IR250-A で（CO-O2 計のとき指定により付加）
	 あらかじめ設定した濃度と回数によりアラーム出力 CO 瞬時値濃度が設定した濃度値を超える毎に回

数を積算し、その回数が過去 1 時間の間に設定回数を超えている場合アラーム接点が閉となります。
通信機能（/C 選択時）： 

RS-485（D-sub 9 ピンコネクタ）
	 半二重ビットシリアル、調歩同期式 MODBUS プロトコ ル

通信内容：	 各種設定値の読み書き、測定濃度値、機器ステータスの出力

性　能
形名 IR250-A IR250-B IR250-C IR250-D

繰返し性 ± 0.5% FS（50 ppm
未満は± 1% FS）

± 0.5% FS ± 0.5% FS ± 0.5% FS

直線性 ± 1% FS
ゼロドリフト ± 2% FS/ 週 ± 2% FS/ 週 ± 0.5% FS/ 週

± 2% FS/ 週（O2 計）
± 2% FS/ 週

（500ppm 未満の NO、SO2 測定
時に簡易ゼロ校正使用の場合）

スパンドリフト ± 2% FS/ 週
応答時間

（90% FS 応答）
10 秒～最大 30 秒以内（試料セルの置換時間含む）
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他ガスの影響：
	 以下のガス成分がサンプルガス中に存在する場合、干渉を受けることがあります。対策および精度に

ついては当社へお問い合わせください。
IR250-A、IR250-C、IR250-D；

成分干渉 NO 計 SO2 計 CO2 計 CO 計 CH4 計
CO 1000 ppm ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ― ≦ 1％ FS
CO2 15％ ≦ 1％ FS

（500 ppm 未満の
レンジは≦ 2％ FS）

≦ 1％ FS ― ≦ 1％ FS
（200 ppm レンジ

は≦ 2％ FS）

≦ 1％ FS

H2O 20℃飽和 ― ― ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS
（500 ppm レンジ

は≦ 2％ FS）

≦ 1％ FS

H2O 2℃飽和 ≦ 2％ FS ≦ 2％ FS ― ≦ 2％ FS ―
CH4 1000 ppm ― ≦ 20 ppm ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ―

注：	 0-200 ppm レンジは対象外
IR250-B；

成分干渉 NO 計 SO2 計 CO2 計 CO 計 CH4 計
CO 1000 ppm ― ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ― ≦ 1％ FS
CO2 15％ ― ≦ 1％ FS ― ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS
H2O 20℃飽和 ― ― ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS
H2O 2℃飽和 ― ≦ 2％ FS ― ≦ 2％ FS ―
CH4 1000 ppm ― ≦ 20ppm ≦ 1％ FS ≦ 1％ FS ―

試料ガス条件
流量：

IR250-A；		  1.0 ± 0.5 L/min
IR250-B、IR250-D；	 0.5 ± 0.2 L/min
IR250-C；		  1.0 ± 0.2 L/min

温度：	 0 ～ 50℃
圧力：	 10 kPa 以下（ガス出口側は大気圧開放のこと）
ダスト：	 0.3 µm 以下の粒度で 100 µg/Nm3 以下
ミスト：	 ないこと
水分：	 2℃飽和以下
腐食性成分：	 1 ppm 以下

校正用標準ガス
O2 以外の各成分測定時

ゼロガス：	 N2 ガス
スパンガス：	 各測定対象成分のレンジに対して 90 ～ 100% 濃度のガス（残りは N2 ガス）（推奨）

O2 測定時（内蔵磁気式酸素計）
ゼロガス：	 N2 ガス
スパンガス：	 O2 レンジに対して 90 ～ 100% 濃度の O2 ガス（残りは N2 ガス）または大気（21%O2)

O2 測定時（外付けジルコニア式酸素計）
ゼロガス；	 ドライエアまたは大気
	 ただし、CO2 計と同じ校正ラインで校正する場合は大気は不可
スパンガス；	 1 ～ 2 vol% O2 ガス（残りは N2 ガス）

試料ガス中に水素やヘリウム、アルゴンが多く含まれる場合、赤外線分析計の検量線に影響を与えることがわかっ
ています（プレッシャーブロードニング）。このようなガスを測定する場合には、スパンガスは試料ガス組成に近
いガスをご使用ください。

設置条件
・	屋内で使用してください。 

直射日光、風雨、高温物質からの輻射熱が当たらない場所。これらの影響が避けられない場合には、直射日光、風雨、
輻射熱の影響を防ぐために屋根あるいはカバーをご用意ください。

・	振動がある場所はさけてください。
・	雰囲気の清浄な場所を選んでください。
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■	 測定原理

●	 赤外線式ガス分析計の測定原理図（CO2、CO、CH4、SO2、NO）

出力

表示
信号処理
演算部

プリアンプ

マスフローセンサ

検出器

後部膨張室

前部膨張室赤外線光源

モータ 試料セル
チョッパ

ガス出口ガス入口

F01.ai

●	 IR250-C の場合の連続ゼロ補正機能の測定原理
試料ガスと比較ガスをそれぞれのタイミングで測定し、試料ガスと比較ガスとの変化分（＝測定対象成分のガス濃度）
を濃度値に変換して出力します。常に比較ガスとの変化分を見ることにより、干渉成分の影響やゼロドリフトを除去
します。

ガス分析計

試料ガス

比較ガス

排気

流路切り換え
電磁弁

赤外線光源

モータ

チョッパ

試料
セル 検出器

ガス流路 NC: Normal close   NO: Normal open

SV2

SV1

com

com NO

NO

NC

NC

●	 磁気式酸素濃度計の測定原理図（O2）

出力
表示 信号処理

演算部

プリアンプ
ガス出口

ガス入口 試料セル

ミラー

磁場

フォトダイオード永久磁石

永久磁石

発光ダイオード

F02.ai
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■	 形名およびコード
[ スタイル：S1]

形名 基本コード 付加コード 仕様
IR250 ････････････････････････････････････････････ ･･････････ 赤外線ガス分析計

タイプ -A
-B
-C
-D

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

横型 *1
縦型 *2
低濃度型 *3
横型端子台別置き

測定成分
*4

-A
-B
-C
-D
-E
-F
-G
-H
-K
-L
-M
-P

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

NO
SO2
NO+SO2
CO
CO2
CO2+CO
NO+CO
NO+SO2+CO
CH4
CH4+CO
CO2+CH4
CO2+CO+CH4

O2 検出器 N
1
2
3

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
外付けジルコニア式酸素計 (ZX8D) *5
外部酸素計 *6
内蔵磁気式酸素計

NO 測定レンジ
*7、*8

-NN
-01
-02
-03
-04
-07

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-50/500 ppm
0-100/1000 ppm
0-200/2000 ppm
0-250/2500 ppm
0-500/5000 ppm

SO2 測定レンジ
*7、*8

-NN
-01
-02
-03
-04
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-50/500 ppm
0-100/1000 ppm
0-200/2000 ppm
0-250/2500 ppm
0-500/2500 ppm
0-500/5000 ppm
0-1000/5000 ppm
0-1000 ppm/1 ％
0-2000 ppm/2 ％
0-5000 ppm/5 ％
0-1/10 ％

CO2 測定レンジ
*7、*8

-NN
-01
-02
-03
-04
-07
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-50/500 ppm
0-100/1000 ppm
0-200/2000 ppm
0-250/2500 ppm
0-500/5000 ppm
0-1000 ppm/1 ％
0-2000 ppm/2 ％
0-5000 ppm/5 ％
0-1/10 ％
0-2/20 ％
0-3/25 ％
0-5/50 ％
0-10/100 ％

CO 測定レンジ
*7、*8

-NN
-01
-02
-03
-04
-07
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-50/500 ppm
0-100/1000 ppm
0-200/2000 ppm
0-250/2500 ppm
0-500/5000 ppm
0-1000 ppm/1 ％
0-2000 ppm/2 ％
0-5000 ppm/5 ％
0-1/10 ％
0-2/20 ％
0-3/25 ％
0-5/50 ％
0-10/100 ％
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[ スタイル：S1]
形名 基本コード 付加コード 仕様

IR250 ････････････････････････････････････････････ ･･････････ 赤外線ガス分析計

CH4 測定レンジ
*7、*8

-NN
-07
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-500/5000 ppm
0-1000 ppm/1 ％
0-2000 ppm/2 ％
0-5000 ppm/5 ％
0-1/10 ％
0-2/20 ％
0-3/25 ％
0-5/50 ％
0-10/100 ％

O2 計測定レンジ
*7

N
1
2
3
4
5
6
7
8

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし
0-5/10 vol%
0-5/25 vol%
0-10/25 vol%
0-5 vol%
0-10 vol%
0-25 vol%
0-50 vol%
0-100 vol%

アナログ出力信号 *9 -1
-4

･･････････
･･････････

0-1V DC 非絶縁
4-20mA DC 非絶縁

配管接続 R
T

･･････････
･･････････

Rc1/4
1/4NPT

表示言語 J
E
C

･･････････
･･････････
･･････････

日本語
英語
中国語

電源ケーブル *10 -NN
-JA
-US
-EU
-CN

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

なし（電源ねじ端子）
定格電圧 125 V AC（PSE）
定格電圧 125 V AC（UL）
定格電圧 250 V AC（CEE）
定格電圧 250 V AC（CCC）

取付けタイプ *11 -A
-B
-C
-D

･･････････
･･････････
･･････････
･･････････

スライドレール付きラック取付け
パネル取付け
壁取付け
ラック取付け

― -N ･･････････ 常に "-N”

― N ･･････････ 常に "N"

付加仕様 /K
/A
/C
/U

O2 換算出力付き *12
ピークカウントアラーム出力付き *13
RS-485 通信付き *14
単位変換（mg/m3、g/m3） *15

*1：	 IR250-A は旧製品 (IR200）と設置寸法が同じです。
*2：	 IR250-B は NO を含む測定成分は選択できません。また、測定成分 3 つは選択できません。O2 測定はできません。
*3：	 IR250-C は CH4 を含む測定成分は選択できません。
*4：	 NOx（NO+NO2）を測定する場合、NO2/NO コンバータ（部品番号 K9350LE または K9350LF）を別途手配してください。
*5：	 ジルコニア式酸素計（ZX8D）を別途手配してください。ZX8D の CE 対応品は、ZX8D のスタイル D を手配してください。
*6：	 別途酸素計をご用意ください。外部酸素計からの信号はスケールに対して 0 − 1 V DC リニアで入力してください。
*7：	 仕様の表記は最小レンジ / 最大レンジです。
	 　　（例）0-50/500 ppm は、最小レンジ 0-50 ppm、最大レンジ 0-500 ppm です。
	 フリーレンジです。測定範囲内でメンテナンス画面より測定レンジを変更できます。
*8：	 製作可能な測定レンジの組み合わせは、「■製作可否対応表」をご覧ください。
*9：	 IR250-B の場合は選択にかかわらずどちらの出力も使用することができます。
*10：	電源ケーブルは、ご使用になる電源の電圧、適用規格により選択してください。PSE は日本、UL は北米、CEE は欧州、

CCC は中国の規格です。IR250-A の場合は "-NN" 選択不可、IR250-B の場合は "-NN" 固定です。
*11：取付けタイプは IR250-A の場合は "-A" 固定、IR250-B の場合は "-B" または "-C"、IR250-C と IR250-D の場合は "-D" 固定です。
*12：	IR250-B の場合は選択不可です。O2 計なしの場合は選択不可です。O2 換算出力は NO、SO2、CO に対してのみ行います。

同時に O2 換算平均値も付加します。NO 成分の表示は NOx になります。
*13：	IR250-A の場合のみ選択可能です。ピークカウントアラームは CO 計に対してのみ行います。
*14：	IR250-B の場合は選択不可です。MODBUS 通信使用時に指定してください。
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*15：	NO、SO2、CO のみ対応可能です。IR250-B の場合は選択不可です。測定レンジは ppm で選択してください。実際には
mg/m3 レンジ（10000mg/m3 以上の場合は g/m3）に換算して出荷します。ppm と mg/m3 の対応表は以下のとおりです。

ppm と mg/m3 の対応表

ppm レンジ 対応する mg/m3 単位のレンジ
NO SO2 CO

0-50 ppm 0-65.0 mg/m3 0-140 mg/m3 0-60.0 mg/m3

0-100 ppm 0-130 mg/m3 0-280 mg/m3 0-125 mg/m3

0-200 ppm 0-260 mg/m3 0-570 mg/m3 0-250 mg/m3

0-250 ppm 0-325 mg/m3 0-700 mg/m3 0-300 mg/m3

0-300 ppm 0-400 mg/m3 0-850 mg/m3 0-375 mg/m3

0-500 ppm 0-650 mg/m3 0-1400 mg/m3 0-600 mg/m3

0-1000 ppm 0-1300 mg/m3 0-2800 mg/m3 0-1250 mg/m3

0-2000 ppm 0-2600 mg/m3 0-5600 mg/m3 0-2500 mg/m3

0-2500 ppm 0-3300 mg/m3 0-7100 mg/m3 0-3000 mg/m3

0-5000 ppm 0-6600 mg/m3 0-14.00 g/m3 0-6250 mg/m3

■	 標準付属品
品名 数量 仕様 付属条件（コード指定）

ヒューズ 2 定格：250V/2A、遅延タイプ
（部品番号：K9642CJ）

外部入力用コネクタ 1 外部に設置の酸素計用コネクタ O2 検出器："1"、"2"
タイプ："-C"、"-D"

電源コード 1 （電源ケーブルコードによる）
抜け止めコネクタ付き

電源ケーブル："-JA"、"-US"、"-EU"、"-CN" 

電源ケーブル用
フェライトコア

1 電源ケーブル："-NN "

デジタル入出力信号線用
フェライトコア

3 タイプ："-A"、"-B"

アナログ出力、デジタル
入出力接続用コネクタ

4 D-sub コネクタ 25 ピン オス
固定ねじ 8 個付き

タイプ："-C"、"-D"

RS-485 接続用コネクタ 1 D-sub コネクタ 9 ピン オス
固定ねじ 2 個付き

付加仕様："/C"

パネル取付け金具 4 取付けタイプ："-B"
スライドレール 2 取付けタイプ："-A"（製品に付けて出荷）

2017.05.16-02
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■	 製作可否対応表
表中の ABCD は製作可能タイプを示します。
A：IR250-A、B：IR250-B、C：IR250-C、D：IR250-D

（1）	 測定成分が 1 つの場合（NO、SO2、CO2、CO、CH4）
測定レンジ 測定成分

コード 最小 / 最大レンジ NO *1 SO2 CO2 CO CH4 *2
-01 0-50ppm/0-500ppm C C C C ―
-02 0-100ppm/0-1000ppm C C CD C ―
-03 0-200ppm/0-2000ppm CD CD CD ACD ―
-04 0-250ppm/0-2500ppm CD CD CD CD ―
-05 0-300ppm/0-2500ppm ― ― ― ― ―
-06 0-500ppm/0-2500ppm ― ― ― ― ―
-07 0-500ppm/0-5000ppm ACD ABCD ABCD ABCD D
-08 0-1000ppm/0-5000ppm ― ― ― ― ―
-09 0-1000ppm/0-1％ ― D ABD ABD ABD
-10 0-2000ppm/0-2％ ― D ABD ABD ABD
-11 0-5000ppm/0-5％ ― D ABD ABD ABD
-12 0-1％ /0-10％ ― D ABD ABD ABD
-13 0-2％ /0-20％ ― ― ABD ABD ABD
-14 0-3％ /0-25％ ― ― ABD ABD ABD
-15 0-5％ /0-50％ ― ― ABD ABD ABD
-16 0-10％ /0-100％ ― ― ABD ABD ABD

*1：	 IR250-B は NO 測定不可
*2：	 IR250-C は CH4 測定不可

（2）	 測定成分が 2 つの場合
測定レンジ（最小レンジ / 最大レンジ）は (1) の表を参照してください。
a.  NO+SO2（第 1 成分が NO、第 2 成分が SO2）
IR250-B は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

SO2
-01 -02 -03 -04 -07

NO

-01 C C C C C
-02 C C C C C
-03 C C CD CD CD
-04 C C CD CD CD
-07 C C CD CD ACD

b.  CO2+CO（第 1 成分が CO2、第 2 成分が CO）
空欄は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

CO
-01 -02 -03 -04 -07 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

CO2

-01 C C C C
-02 C C CD CD C
-03 D D CD
-04 D D CD
-07 BCD
-09 BD BD BD BD BD BD
-10 BD BD BD BD BD
-11 BD ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
-12 ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
-13 ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
-14 ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
-15 BD ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
-16 ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD

2017.02.08-00
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c.  NO+CO（第 1 成分が NO、第 2 成分が CO）
IR250-B は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

CO
-01 -02 -03 -04 -07

NO

-01 C C C C C
-02 C C C C C
-03 C C CD CD CD
-04 C C CD CD CD
-07 C C ACD CD ACD

d.  CH4+CO（第 1 成分が CH4、第 2 成分が CO）
IR250-C は不可、空欄は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

CO
-03 -04 -07 -09 -10 -11 -12 -14 -15 -16

CH4

-07 D D
-09 D
-10 D D D
-11 AD AD AD
-12 D AD AD AD
-13 AD AD AD AD AD
-14 AD AD AD AD
-15 AD AD AD AD
-16 AD AD AD

e.  CO2+CH4（第 1 成分が CO2、第 2 成分が CH4）
IR250-C は不可、空欄は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

CH4
-07 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

CO2

-02 D
-03 D D
-04 D D
-07 D D
-09 D D
-10 D AD AD
-11 D D D AD AD
-12 D AD AD AD AD AD AD
-13 D AD AD AD AD
-14 D AD AD AD AD AD AD
-15 AD AD AD AD AD AD
-16 AD D AD AD

2017.02.08-00
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（3）	 測定成分が 3 つの場合
IR250-B は測定成分 3 つは選択できません。
a.  NO+SO2+CO（第 1 成分が NO、第 2 成分が SO2、第 3 成分が CO）
IR250-B は不可、空欄は不可

コード 最小 / 最大レンジ 第 1 成分 NO
-01 0-50ppm/0-500ppm C
-02 0-100ppm/0-1000ppm C
-03 0-200ppm/0-2000ppm CD
-04 0-250ppm/0-2500ppm CD
-05 0-300ppm/0-2500ppm ―
-06 0-500ppm/0-2500ppm ―
-07 0-500ppm/0-5000ppm ACD
-08 0-1000ppm/0-5000ppm ―
-09 0-1000ppm/0-1％ ―
-10 0-2000ppm/0-2％ ―
-11 0-5000ppm/0-5％ ―
-12 0-1％ /0-10％ ―
-13 0-2％ /0-20％ ―
-14 0-3％ /0-25％ ―
-15 0-5％ /0-50％ ―
-16 0-10％ /0-100％ ―

第 3 成分レンジ
第 2 成分レンジ

CO
-01 -02 -03 -04 -07

SO2

-01 C C C
-02 C C C
-03 C C CD CD
-04 C C CD CD
-06 AD AD AD
-07 C C C
-08 AD

b.  CO2+CO+CH4（第 1 成分が CO、第 2 成分が CO2、第 3 成分が CH4）
IR250-B、IR250-C は不可、空欄は不可

第 2 成分レンジ
第 1 成分レンジ

CO
-07 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

CO2

-11 D AD AD AD AD AD AD AD
-12 AD AD AD AD AD AD AD
-13 AD AD AD AD AD AD AD AD
-14 AD AD AD AD AD AD AD AD
-15 D AD AD AD AD AD AD AD
-16 AD AD AD AD AD AD AD

コード 最小 / 最大レンジ 第 3 成分 CH4
-01 0-50ppm/0-500ppm ―
-02 0-100ppm/0-1000ppm ―
-03 0-200ppm/0-2000ppm ―
-04 0-250ppm/0-2500ppm ―
-05 0-300ppm/0-2500ppm ―
-06 0-500ppm/0-2500ppm ―
-07 0-500ppm/0-5000ppm ―
-08 0-1000ppm/0-5000ppm ―
-09 0-1000ppm/0-1％ ―
-10 0-2000ppm/0-2％ ―
-11 0-5000ppm/0-5％ AD *1
-12 0-1％ /0-10％ AD
-13 0-2％ /0-20％ AD
-14 0-3％ /0-25％ AD *2
-15 0-5％ /0-50％ ―
-16 0-10％ /0-100％ ―

*1：	 CO レンジ -16 は不可
*2：	 CO レンジ -07 は不可

2017.02.08-00
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■	 外形寸法図

●	 IR250-A

480以内
24

169

7

177

101.6

463

465
450以上

429
4-M6

M4（スライドレール取付け用）電源スイッチ

端子台5端子台1 端子台3
端子台2 端子台4

試料ガス入口
（Rc1/4または1/4NPT）

試料ガス出口
（Rc1/4または1/4NPT）

パージガス入口
（Rc1/4または1/4NPT）
電源

<背面図>

単位：mm

ラック取付け位置

483

ヒューズ通信用コネクタ

101.6

＜メンテナンススペース＞
下図の寸法のスペースを保守用に確保してください。

分析部
（引き出し時）

分析部
（設置時）

約500mm

約500mm

パネル、ロッカーなどに組み込んで使用する場合、IR250 の上方 10 cm は放熱用に空間を確保してください。
また、同一ラックへ上下多段に渡り IR250 を設置する際にも、各々の IR250 にて、上方空間を確保してください。

2017.02.08-00
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●	 IR250-B

配線口
（ゴムグロメット）

試料ガス出口（Rc1/4または1/4NPT）

*1： パネル取付け（取付けタイプ”-B”）の場合は
 取付金具が4つ付属します。

試料ガス入口（Rc1/4または1/4NPT）
パージガス入口（Rc1/4または1/4NPT）

壁取付け位置
（取付けタイプ”-C”の場合）

パネルカットおよび間隔
（取付けタイプ”-B”の場合）

壁取付け金具
（取付けタイプ”-C”の場合）

パネル取付け時
金具取付け位置 *1

4-M6またはΦ870

70 70

281+2
0

430+2
0

294
175

350

150

454440 454 484

単位：mm

＜メンテナンススペース＞
下図の寸法のスペースを保守用に確保してください。

約300mm

約400mm

パネル、ロッカーなどに組み込んで使用する場合、IR250 の上方 10 cm は放熱用に空間を確保してください。
また、同一ラックへ上下多段に渡り IR250 を設置する際にも、各々の IR250 にて、上方空間を確保してください。

2017.02.08-00
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●	 IR250-C または IR250-D

380 16

124.5

25

24

132.5

7

483

57.2

429

流量チェッカー
（IR250-Cの場合のみ）電源スイッチ

デジタル入出力用コネクタ
（下からDIO1、DIO2、DIO3）

試料ガス出口（IR250-Cの場合は比較ガス出口共通）
（Rc1/4または1/4NPT）

試料ガス入口（Rc1/4または1/4NPT）

比較ガス入口（IR250-Cの場合のみ）
（Rc1/4または1/4NPT）

パージガス入口（Rc1/4または1/4NPT）

ヒューズ

電源

電源（M4ねじ端子）
（電源ケーブル”-NN”の場合）

電源（M4ねじ端子）
（電源ケーブル”-NN”の場合）

<背面図>

通信用コネクタ（RS-485）
アナログ出力用コネクタ（A/O）

外部入力用コネクタ
（A/I）

単位：mm

463

57.2

465
450以上

4-M6

ラック取付け位置

＜メンテナンススペース＞
下図の寸法のスペースを保守用に確保してください。

分析部
（引き出し時）

分析部
（設置時）

約500mm

約500mm

パネル、ロッカーなどに組み込んで使用する場合、IR250 の上方 10 cm は放熱用に空間を確保してください。
また、同一ラックへ上下多段に渡り IR250 を設置する際にも、各々の IR250 にて、上方空間を確保してください。

2017.05.31-03
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付属品

●	 スライドレール（Model：305A-24/ アキュライド社製相当品）
取付けタイプ："-A" の場合のみ付属（製品に付けて出荷）します。

35
.3

±
0.

3

19.1± 0.3 505.0± 0.8

530±3 同一または以下 

閉　状　態 

365.1± 0.3

238.1± 0.3

111.1±0.3
352.8±0.3

463.5±0.3
476.2±0.3

508.0±0.8

4.5×5.3 4.5×5.3
123.8± 0.3

25.4±0.3

15.9±0.5

12.7± 0.3

12.7±0.3

(22.7) (9.5)

15.9± 0.5

(2
4.

4)

補強板 

キャビネットメンバー 
1.52t

ドロワーメンバー 
1.27t

中間メンバー 

開　状　態 

単位:mm

19インチラックでの取付方法：
計器質量は本体底部（スライドレールでの取付の場合は本体側部）で支持してください。
メンテナンスを容易に行うため，スライドレールにより本体を引き出せるような構造での取り付けをおすすめします。

465

450以上 

10
1.

6

465

450以上 

10
1.

6

スライドレールでの取付の場合 

ラック寸法 

EIA規格の
場合

ガイドレールでの取付の場合 

ラック寸法 

取付図 

スライドレール 

取付図 

ガイドレール 

ガイドレール 
ガイドレール取付の場合は，
本体上部にメンテナンススペース（200 mm以上）
を確保してください   

EIA規格の
場合

IR200-P2.ai

2017.05.31-03
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■	 入出力端子モジュール端子割付表

●	 IR250-A

−
+

−
+

−
+

−
+

−
+

−
+

−
+

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

−
+

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

（M3.5ねじ）

未使用 

未使用 

未使用 

Ch7出力
(Ch7_OUT)  

Ch6出力
(Ch6_OUT)  

Ch5出力
(Ch5_OUT)  

Ch4出力
(Ch4_OUT)  

Ch3出力
(Ch3_OUT)  

Ch2出力
(Ch2_OUT)  

Ch1出力
(Ch1_OUT)  

（M3.5ねじ）

未使用 

Ch4リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch4)  

Ch3リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch3)  

Ch2リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch2)  

Ch1リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch1)  

O2検出器入力
(O2_IN) *1

未使用 

未使用 

未使用 

未使用 

（M3.5ねじ）

計器異常(FAULT)

Ch4レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh4)

Ch3レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh3)

Ch2レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh2)

Ch1レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh1)

未使用 

未使用 

未使用 

リモートホールド
入力(R_HOLD)

自動校正リモート
スタート入力(R_CAL)

（M3.5ねじ）

未使用 

自動校正中接点
出力(ACAL/MNT)

校正異常接点
出力(CAL_ALM)

ポンプON/OFF接点
出力(PUMP)

未使用 

Ch4スパン校正用接点
出力(SPAN Ch4)

Ch3スパン校正用接点
出力(SPAN Ch3)

Ch2スパン校正用接点
出力(SPAN Ch2)

Ch1スパン校正用接点
出力(SPAN Ch1)

ゼロ校正用接点
出力(ZERO)

（M3.5ねじ）

未使用 

ピークアラーム
出力(PEAK_ALM) 

Ch4アラーム
出力(ALM_Ch4)

未使用 

Ch3アラーム
出力(ALM_Ch3)

Ch2アラーム
出力(ALM_Ch2)

Ch1アラーム
出力(ALM_Ch1)

端子台1
<TN1>

端子台2
<TN2>

端子台3
<TN3>

端子台4
<TN4>

端子台5
<TN5>

*1： O2検出器入力は外付けジルコニア式酸素計
 または外部酸素計を選択の場合に使用 

（注） 未使用の端子は内部接続用に使用していますので、 
 中継用端子として使用しないでください。

●	 IR250-B

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

+ 
− 

+ 
− 

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

+ 
− 

+ 
− 

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

（注） 未使用の端子は内部接続用に使用していますので、 
 中継用端子として使用しないでください。

COMP1
（第1成分）

COMP2
（第2成分）

AUTO CAL

（M3.5ねじ）（M3.5ねじ）（M3.5ねじ）

未使用 未使用 

未使用 

未使用 
未使用 

未使用 FAULT

4－20ｍA DC
（瞬時値）

0-1 V DC
（瞬時値） 

未使用 

未使用 

4－20ｍA DC
（瞬時値）

0-1 V DC
（瞬時値） 

未使用 
未使用 

未使用 未使用 

未使用 

未使用 未使用 
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●	 IR250-C、IR250-D

AI-

AI+
AO1+
AO1-
AO2+
AO2-
AO3+
AO3-
AO4+
AO4-
AO5+
AO5-
AO6+
AO6-
AO7+
AO7-
AO8+
AO8-
AO9+
AO9-
AO10+
AO10-
AO11+
AO11-
AO12+
AO12-

13 1

25 14

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13

5 1

9 6

(GND)

RTxD+

RTxD-

1
6

2
7

3
8

4
9

5

（注） 標準仕様では、表示Chの番号と
 AOの番号は同一です。
 空欄のピンは使用しないでください。

D-sub　25ピン　メス D-sub　9ピン　メス

外部入力用コネクタ(A/I)
（Ｏ2入力用）

アナログ出力用コネクタ(A/O) 通信用コネクタ
（RS-485通信用）

DI1+
DI1-
DI2+
DI2-
DI3+
DI3-

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DI4+
DI4-
DI5+
DI5-
DI6+
DI6-

DO6

DO7

DO8

DO9

DO10

DI7+
DI7-
DI8+
DI8-
DI9+
DI9-

DO11

DO12

DO13

DO14

DO15

NC
com
NO
NC
com
NO
NC
com
NO
NC
com
NO
NC
com
NO

13 1

25 14

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13

（注） DIO1、DIO2、DIO3は
 内部回路も同じです。
 空欄のピンは使用しな
 いでください。

D-sub　25ピン　メス

デジタル入出力用コネクタ
(DIO1、DIO2、DIO3)

接点入力
OFF：0 V
ON：12～24 V DC

接点出力容量
24 V DC/1A

DIO1
コネクタ

DIO2
コネクタ

DIO3
コネクタ
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デジタル入力信号の内容
DI1 リモートホールド
DI2 平均値リセット
DI3 自動校正スタート
DI4 簡易ゼロ校正スタート
DI5 リモートレンジ 1
DI6 リモートレンジ 2
DI7 リモートレンジ 3
DI8 リモートレンジ 4
DI9 リモートレンジ 5

デジタル出力信号の内容
1 成分計 2 成分計 3 成分計 4 成分計

DO1 計器異常 計器異常 計器異常 計器異常
DO2 校正異常 校正異常 校正異常 校正異常
DO3 （自動校正中） （自動校正中） （自動校正中） 自動校正中
DO4 （ゼロ） （ゼロ） （ゼロ） ゼロ
DO5 （Ch1 スパン） （Ch1 スパン） （Ch1 スパン） Ch1 スパン
DO6 ― （Ch2 スパン） （Ch2 スパン） Ch2 スパン
DO7 ― ― （Ch3 スパン） Ch3 スパン
DO8 ― ― （レンジ識別 Ch1）Ch4 スパン
DO9 ― （レンジ識別 Ch1）（レンジ識別 Ch2）レンジ識別 Ch1
DO10 レンジ識別 Ch1 （レンジ識別 Ch2）（レンジ識別 Ch3）レンジ識別 Ch2
DO11 （アラーム 1） （アラーム 1） （アラーム 1） アラーム 1
DO12 （アラーム 2） （アラーム 2） （アラーム 2） アラーム 2
DO13 （アラーム 3） （アラーム 3） （アラーム 3） アラーム 3
DO14 （アラーム 4） （アラーム 4） （アラーム 4） レンジ識別 Ch3
DO15 （アラーム 5） （アラーム 5） （アラーム 5） レンジ識別 Ch4

注：	 接点出力は、各状態アクティブで NO 側接点が閉じます（レンジ識別信号以外）。
	 レンジ識別信号は以下となります。 

		 L レンジ NO 側：閉 
		 H レンジ NC 側：閉
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＜測定 Ch　測定値対応表＞
仕様コードに対応した、各チャネルの内容を下表に示します。

チャネル（Ch）番号−表示・出力成分対応表
仕様コード指定 チャネル（Ch）番号に対応する出力内容

タイプ 測定成分 O2 検出器 付加仕様 * Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 Ch10
-A、-C、-D -A N 指定なし NO

-A、-B、-C、-D -B N 指定なし SO2
-A、-C、-D -C N 指定なし NO SO2

-A、-B、-C、-D -D N 指定なし CO
-A、-B、-C、-D -E N 指定なし CO2
-A、-B、-C、-D -F N 指定なし CO2 CO

-A、-C、-D -G N 指定なし NO CO
-A、-C、-D -H N 指定なし NO SO2 CO
-A、-B、-D -K N 指定なし CH4

-A、-D -L N 指定なし CH4 CO
-A、-D -M N 指定なし CO2 CH4
-A、-D -P N 指定なし CO2 CO CH4

-A、-C、-D -A 1、2、3 指定なし NOx O2
-A、-C、-D -B 1、2、3 指定なし SO2 O2
-A、-C、-D -C 1、2、3 指定なし NOx SO2 O2
-A、-C、-D -D 1、2、3 指定なし CO O2
-A、-C、-D -E 1、2、3 指定なし CO2 O2
-A、-C、-D -F 1、2、3 指定なし CO2 CO O2
-A、-C、-D -G 1、2、3 指定なし NOx CO O2
-A、-C、-D -H 1、2、3 指定なし NOx SO2 CO O2

-A、-D -K 1、2、3 指定なし CH4 O2
-A、-D -L 1、2、3 指定なし CH4 CO O2
-A、-D -M 1、2、3 指定なし CO2 CH4 O2
-A、-D -P 1、2、3 指定なし CO2 CO CH4 O2

-A、-C、-D -A 1、2、3 /K NOx O2 換算 NOx 換算 NOx 平均
-A、-C、-D -B 1、2、3 /K SO2 O2 換算 SO2 換算 SO2 平均
-A、-C、-D -C 1、2、3 /K NOx SO2 O2 換算 NOx 換算 SO2 換算 NOx 平均 換算 SO2 平均
-A、-C、-D -D 1、2、3 /K CO O2 換算 CO 換算 CO 平均
-A、-C、-D -F 1、2、3 /K CO2 CO O2 換算 CO 換算 CO 平均
-A、-C、-D -G 1、2、3 /K NOx CO O2 換算 NOx 換算 CO 換算 NOx 平均 換算 CO 平均

-A、 -H 1、2、3 /K NOx SO2 CO O2 換算 NOx 換算 SO2 換算 CO
-C、-D -H 1、2、3 /K NOx SO2 CO O2 換算 NOx 換算 SO2 換算 CO 換算 NOx 平均 換算 SO2 平均 換算 CO 平均
-A、-D -L 1、2、3 /K CH4 CO O2 換算 CO 換算 CO 平均
-A、-D -P 1、2、3 /K CO2 CO CH4 O2 換算 CO 換算 CO 平均

*：	 付加仕様 /K（O2 演算出力付き）以外の選択は、チャネル内容に影響しません。
表の見方

・	 Ch1 に SO2 とある場合、表示および出力の Ch1 が SO2 成分に対応していることを意味します。
・	 付加仕様 /K（O2 演算出力付き）指定の場合、NO 計の成分表示は NOx となります。
・	 換算とは、O2 換算のことを意味します。
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■	 外付けジルコニア式 O2 検出器 ZX8D（別途手配品）
IR250 の O2 検出器コード "1" 選択時に別途手配してください。詳細は GS 11G02N01-01 を参照してください。

■	 NO2/NO コンバータ
NOx を測定する場合、NO2/NO コンバータを使用してください。

部番：	 K9350LE（CE 未対応）
	 K9350LF（CE 対応）
形状：	 屋内表面取付形
対象ガス：	 一般ボイラ排ガス・大気
触媒：

使用量；	 2 cm3

交換周期；	 約 8 か月（O2 5%、NO2 10 ppm、流量 0.5 L/ 分時）
設定温度；	 220 ± 10℃（検出端　K 熱電対）

接ガス部材質：	セラミック、フッ素樹脂（PTFE）、ガラス繊維ろ紙、SUS316
変換効率：	 90% 以上　JIS 準拠
ガス流量：	 0.5 L/min
周囲温度：	 -5 ～ 45℃
電源：

K9350LE；	 100 V AC、50/60 Hz
K9350LF；	 100~240 V AC、50/60 Hz

消費電力：	 約 85 VA
質量：	 約 1.1 kg
ガス条件：	 ダスト、ドレンを除去したガス温度 150℃以下

安全および EMC 適合規格：
設置高度；	 2000 m 以下
汚染度；	 2
設置カテゴリー；	 II

（注）	・	 設置カテゴリとは、過電圧カテゴリとも呼ばれるインパルス耐電圧の規定。II は電気機械を対象とします。
	 ・	 汚染度とは、絶縁耐圧を低下させる固体、液体、気体など異物の付着の程度。2 は一般室内雰囲気です。
安全；	 EN61010-1
EMC；	 EN61326-1 Class A、Table 2 (For use in industrial locations)、EN61326-2-3、EN61000-3-2、

EN61000-3-3
	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 (RCM)　EN61326-1 Class A
*：	 EMC 規格は、鋼板製のロッカー内取付にて満足します。
注：	本計器はクラス A 製品であり、工業環境用に設計されています。工業環境以外でのご使用はできません。

1 年分予備品：
品名 部品番号 数量

NO2/NO コンバータ触媒 K9350LP 2
NO2/NO コンバータガラスウール K9350LQ 2
NO2/NO コンバータ用継手 K9350LV 2
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IR250　赤外線ガス分析計お引き合い仕様書

横河電機の IR250　赤外線ガス分析計のお引き合いをいただきまことにありがとうございます。
該当する□内にチェック（）を入れ、＿指定部分は記入してご照会くださいますようお願いいたします。

1．一般事項
　御社名：					     	 納入先					   
　ご担当者：					     	 ご所属					   
　プラント名：					     	 測定箇所				  
　使用目的	 □指示、□記録、テレメータ送信、□警報、□制御、その他				  

2．ご要求仕様
　タイプ：	 □横型　　□縦型　　□低濃度型　　□横型端子台別置き
　測定成分：

第 1 成分 第 2 成分 第 3 成分
□ NO
□ SO2
□ NO SO2
□ CO
□ CO2
□ CO2 CO
□ NO CO
□ NO SO2 CO
□ CH4
□ CH4 CO
□ CO2 CH4
□ CO2 CO CH4

2017.02.08-00

　測定範囲：
　　　□ NO	 		  　□ ppm　□ mg/m3

　　　□ SO2	 		  　□ ppm　□ vol%　□ mg/m3

　　　□ CO	 		  　□ ppm　□ vol%　□ mg/m3

　　　□ CO2	 		  　□ ppm　□ vol%　□ mg/m3

　　　□ CH4	 		  　□ ppm　□ vol%　□ mg/m3

　　　□ O2	 		  　□ %　□ mg/m3

　酸素測定：
	 □なし
	 □外付けジルコニア式 O2 検出器　要手配：ZX8D	� □スタイル C　一般 

□スタイル D　CE 規格対応
	 □外部酸素計
	 □内蔵磁気式酸素計
　NO2/NO コンバータ：
	 □あり		�  □ K9350LE　CE 未対応 

□ K9350LF　CE 規格対応
	 □なし
　出力：			  □ 4 − 20 mA DC　　□ 0 − 1V  DC　　□ RS-232C
　O2 換算出力：		  □あり　　□なし
　ピークカウントアラーム付き：	□あり　　□なし
　電源ケーブル：		� □なし（電源ねじ端子） 

□定格電圧 125V AC(PSE)　　□定格電圧 125V AC(UL) 
□定格電圧 250V AC(CEE)　　□定格電圧 250V AC(CCC)　

　取付けタイプ：		� □スライドレール付きラック取付け（IR250-A） 
□パネル取付け（IR250-B）　　□壁取付け（IR250-B） 
□ラック取付け（IR250-C、-D）
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

3．サンプルガス条件
　燃料		  □ガス　□オイル　□石炭　□ごみ　□その他				  
　（1） 温度：	 		  ～		  、通常		  　「℃」
　（2） 圧力：	 		  ～		  、通常		  　「MPa」
　（3） 水分：	 				    　「vol％」
　（4） ダスト量：	 				    　「mg/Nm3」
　（5） 腐食性ガス：　□なし　□あり　							     

　サンプルガス組成（干渉ガスの影響を知る意味からも重要ですので、詳しい組成を御記入ください。）
	 成分名		  濃度範囲
	 CO	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 CO2	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 CH4	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 H2	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 O2	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 N2	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 SO2	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
	 NO	 :	 ～	 	 □ ppm
	 H2O	 :	 ～	 　□％	 □ ppm
		  :	 ～	 　□％	 □ ppm
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